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1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji elektrycznych w zakresie modernizacji wngtrz recepcji (portierni) i
toalet (przyziemie oraz II pigtro) pomieszczen Filharmonii Opolskiej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacji elektrycznych w zakresie modernizacji wngtrz recepcji (portierni) i
toalet (przyziemie oraz II pietro) pomieszczefi Filharmonii Opolskiej

Zakres obejmuje nastgpujace elementy:

przebudowa istniejacej tablicy T1, T3

instalacje elektryczna pomieszczenia 1.39 recepcja (przyziemie)

instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 1.38 komunikacja (przyziemie)

instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 1.40 toaleta dla niepelnosprawnych (przyziemie)
instalacje elektryczna pomieszczenia 1.41 pomieszczenie gospodarcze (przyziemie)
instalacje elektryczna pomieszczenia 3.27 toaleta dla kobiet (II pigtro)

instalacje elektryczna pomieszczenia 3.29 toaleta meska (II pigtro)

instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 3.29A tazienka (II pigtro)

instalacje elektryczna pomieszczenia 3.31 garderoba (II pigtro)

instalacje elektryczna pomieszczenia 3.24 komunikacja (II pigtro)

zabezpieczenie instalacji SAP, SSWiN, CCTV

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIiOR) i postanowieniami Umowy.

Aparaty - urzadzenia elektryczne jak np. styczniki, taczniki, przekazniki, kasety sterownicze, zegary,
skrzynki sterownicze, szafki przekaznikowe, zestawy osprzgtu szynowego itp.

Wylaczniki - podstawowy element zabezpieczajacy urzadzenie, jego fragment lub
uzytkownika przed okre$§lonym czynnikiem zagrazajacym

Cz¢s¢ czynna - przewdd lub cze$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra
moze znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie
pelni funkcji przewodu ochronnego. Czgécig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie
jest nig przewdd ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN,

Czesci jednocze$nie dostepne - przewody lub czgsci przewodzace urzadzenia, ktére mogg
by¢ dotknigte jednoczesnie przez czlowieka lub zwierz¢. Sg nimi czesci czynne przewodzace
dostgpne i obee, przewody ochronne i uziomy.



Cze¢S¢ przewodzaca dostgpna - czg$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla
dotyku palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknieta, i ktéra w
warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢ pod napieciem, lecz moze znalezé si¢
pod napigciem w wyniku uszkodzenia.

Czg$¢ przewodzaca obea - czgs¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalezé si¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem
ziemi). Zalicza, si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i $ciany.

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w
uktadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozylowych potgczonych
réwnolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilajacego do odbiornika
stuzgca do przesylania energii elektrycznej.

Instalacje sifowe - instalacje elektryczne zasilajgce odbiomiki o duzych mocach znamionowych, np.
silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzgdzenia grzewcze.

Instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzgtem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami i aparatami -przeznaczony do przesyhu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.

Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego,
napigcie migdzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktére zostata zbudowana linia
kablowa.

Ogranicznik przepigé — przyrzad stuzacy do ograniczenia wartoéci szczytowej przepicé
udarowych pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego
przy napigciu
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Oprawa o$wietleniowa -urzadzenie stuzace do rozsyhy, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego jednego lub kilku Zrédet $wiatta, zawierajace wszystkie elementy niezbedne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych Zrédet oraz zawierajace w razie potrzeby
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajacej

Oslona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda -ostona ulozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
innego urzadzenia.

Przepust - budowla na skrzyZzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczania kabli przy przejéciach pod
przeszkodg terenowa.

Obwad odbiorczy - uktad elektryczny sktadajacy sig z zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego umieszczonego na poczatku uktadu oraz linii i przytaczonego do niej odbiornika
wyposazonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.



Ogranicznik przepieé — przyrzad stuzgcy do ograniczenia wartoSci szczytowej przepig¢
udarowych pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego
przy napieciu

Oprzewodowanie - zespét skiadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub
przewodéw szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston
przewod6w (kabli) lub przewodéw szynowych.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementéw stuzacych do Iaczenia,
zakanczania lub rozgaleziania linii kablowe;j.

Przekladnik pradowy - jest to urzgdzenie elektryczne pozwalajace na pomiar duzych
wartosci pragdu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.

Przewod uziemiajgcy - przewdd ochronny taczagoy gléwna szyng (zacisk) uziemiajgca z
uziomem.

Przewdd ochronny (PE) -przewdd lub zyla przewodu wymagany przez okreslone $rodki
ochrony przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego polaczenia nastgpujacych
czesci:

e przewodzacych dostgpnych,

e przewodzacych obcych,

e gldwnej szyny uziemiajacej,

e uziomu,

e uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania
Rezystancja uziemienia - rezystancja migdzy uziomem a ziemig odniesienia.

Rozdzielnia elektroenergetyczna - wyodrgbniona czgs¢ stacji elektroenergetyczne;j
sktadajaca si¢ z urzgdzen rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego
samego napig¢cia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z
urzgdzeniami pomocniczymi.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed
dotykiem czgsci czynnych i poruszajgcych sig mechanizméw, przed dostaniem sig ciat starych i
wnikaniem wody.

Tablica rozdzielcza (obwodowa) - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
(rozdzielczg, zabezpieczeniows, taczeniows, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodéw
(Odbioréw) w budynku.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdl przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w
celu zapewnienia z nim polaczenia elektrycznego.

Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokét chronionego obiektu
Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) - cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgatezieniami

stanowi uklad zasilajgcy w energig elektryczng poszczegélne instalacje odbiorcze od rozdzielni
gléwnej do tablic rozdzielczych.



Wylacznik mocy jest urzagdzeniem zaprojektowanym w celu ochrony innych urzadzen
elektrycznych przed skutkami przecigzenia lub zwar¢ oraz w celu sterowania rozptywu mocy
w sieci elektrycznej

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe - zabezpieczenie dziatajace pod wptywem pradu
przekraczajacego okreslona wartos¢ przez okreslony przecigg czasu.

Zabezpieczenie przeciazeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe , ktére ma na celu
ochrong zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury,
wywotanego przeptywem pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na celu ochrong
zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastgpstw wywolanych przeptywem pradu
zwarciowego.

Zacisk probierczy - rozlaczalne polaczenie Srybowe przewodu odprowadzajacego z
przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub
sprawdzenia cigglosci galwanicznej czgsci nadziemne;.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Budowa powinna odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu o ogélne obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych materiatéw, urzadzen.

W czasie realizacji nalezy uwzgledniaé réwniez wytyczne i instrukcje montazowe
opracowane przez producenta urzadzen, materialéw.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$é =z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng, obowigzujagcymi normami oraz za
zgodno$¢ z postanowieniami Umowy. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowief norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych
przedmiotem niniejszej ST sa:

Przewody elektryczne

Przewody elektroenergetyczne YDYzo zytami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i
powtoce polwinitowej na napigcie 750V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji
jasno-niebieski, natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw zélto-zielonej. Przewody
oznakowane znakiem CE oraz dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

Osprze¢t rozdzielezy rozdzielnicy tablic pigtrowych

Calo$¢ osprzetu rozdzielczego do tablic piqtrovs{ych na napigcie do 1kV winna by¢
przystosowana do montazu na plytach montazowych i euroszynach.



Osprzet rozdzielczy tablic pietrowych oznakowany znakiem CE oraz dopuszczony do
stosowania w budownictwie. '

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny (fgczniki, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP20
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony 1P44

Osprzet oznakowany znakiem CE oraz dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Oprawy instalacyjny

Osprzet instalacyjny (gniazda, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP20
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony P44

Osprzet oznakowany znakiem CE oraz dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe pomieszczen wg projektu wngtrza.
Parter — Oprawa 1

° Oprawa natynkowa LED o mocy 68,91W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Material wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 5970 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Optyka: Opal

Diugos¢ oprawy: 2,35m

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Parter — Oprawa 2

Oprawa natynkowa LED o mocy 6,0W
Zré6dto $wiatta: LED zintegrowane

Material wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 460 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspétczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal '
Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Parter — Oprawa 3

Oprawa natynkowa LED o mocy 24,0W
Zré6dto $wiatta: LED zintegrowane
Material wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 1690 Im

Barwa swiatta: 3000K

Wspodtczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dhugos$¢ oprawy: 114cm

Klasa szczelnosci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)



Sterowanie: On/Off

Parter — Oprawa 4

Oprawa natynkowa LED o mocy 18,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Material wykonania: czarna struktura
Strumien §wietlny: 1270 Im

Barwa $wiatla: 3000K

Wspdtezynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Diugosé¢ oprawy: 86cm

Klasa szczelnosci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Parter — Oprawa 5

Oprawa natynkowa LED o mocy 36,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 2540 Im

Barwa swiatta: 3000K

Wspétczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dtugosé oprawy: 170cm

Klasa szczelnodci: IP44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Parter — Oprawa 6

Oprawa natynkowa LED o mocy 12,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien §wietlny: 840 Im

Barwa swiatta: 3000K

Wspotezynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dtugosé oprawy: 57cm

Klasa szczelnosci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Parter — Oprawa 7

Oprawa zwieszana LED o mocy 36,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Material wykonania: czarna struktura
Strumien swietlny: 3720 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspoétczynnik oddawania barw CRIL >90



Optyka: Opal

Dhugo$¢ oprawy: 57cm

Klasa szczelnoéci:

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Parter — Oprawa 8

Oprawa natynkowa (reflektor) LED o mocy 7,5W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane

Material wykonania: czarna struktura

Strumien $§wietlny: 510 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspdétczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Diugoéé oprawy: 14cm

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)

Sterowanie: On/Off

Parter — Oprawa 9

Oprawa natynkowa (kinkiet) LED o mocy 5,5W
Zré6dto $wiatta: LED zintegrowane
Materiatl wykonania: czarna struktura
Strumien swietlny: 540 Im

Barwa swiatta: 3000K

Wspétczynnik oddawania barw CRIL: >90
Optyka: Opal

Dt./wys. oprawy: 12cm

Klasa szczelnodci:

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off
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Parter — Oprawa 10

Oprawa natynkowa (kinkiet) LED o mocy 18,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane

Material wykonania: czarna struktura
Strumien swietlny: 1040 Im

Barwa swiatta: 3000K '
Wspdltczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

DL/wys. oprawy: 87cm

Klasa szczelnosci: P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Pigtro — Oprawa 1

Oprawa natynkowa LED o mocy 18,0W
Zrédto swiatta: LED zintegrowane
Material wykonania: czarna struktura



Strumien $wietlny: 1270 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspétczynnik oddawania barw CRL >90
Optyka: Opal

Dlugo$¢ oprawy: 86cm

Klasa szczelnosci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Pietro — Oprawa 2

Oprawa natynkowa LED o mocy 24,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Material wykonania: czarna struktura
Strumien §wietlny: 1690 Im

Barwa swiatta: 3000K

Wspétezynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Diugos¢ oprawy: 114cm

Klasa szczelnodci: 1IP44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Pigtro — Oprawa 3

Oprawa wpuszczana LED o mocy 3,5W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 180 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspdtczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Wymiary oprawy: fi4lmm, gt.67mm
Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Pigtro — Oprawa 4

Oprawa natynkowa LED o mocy 24,0W
Zr6dto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien §wietlny: 1690 Im

Barwa swiatta: 3000K

Wspétezynnik oddawania barw CRIL: >90
Optyka: Opal

Dhugos$¢ oprawy: 114cm

Klasa szczelnosci: IP44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off




Pigtro — Oprawa 5

Oprawa wpuszczana LED o mocy 11,5W
Zr6dto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania; czarna struktura
Strumien swietlny: 1000 Im

Barwa $wiatla: 3000K

Wspdtczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Wymiary oprawy: {i89mm, gt.63mm
Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Pigtro — Oprawa 6

Oprawa natynkowa (reflektor) LED o mocy 5,0W
Zr6dto $wiatta: LED zintegrowane

Materiat wykonania: czarna struktura

Strumien §wietlny: 300 Im

Barwa $wiatla: 3000K

Wspdtczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dtugosé oprawy: 9cm

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)

Sterowanie: On/Off

Pigtro — Oprawa 7

Oprawa natynkowa (kinkiet) LED o mocy 12,0W
Zr6dto $wiatta: LED zintegrowane

Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien swietlny: 610 Im

Barwa swiatta: 3000K

Wspdtczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Wymiary oprawy: fi70mm, wys.285mm
Klasa szczelnosci: 1P43 -
Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

Elektronarzedzia rgczne
Spawarka elektryczna wirujaca 300A

Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

e Samochdd dostawczy 0.9 t "
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdéceniem oraz
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materialéw elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzef,
zastrzezonych przez producenta.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robSt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskal akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania. '

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz sposéb ich rozliczania

Do wykonawcy instalacji elektrycznych naleza réwniez nastgpujgce prace towarzyszace i
tymczasowe:

e transport, skfadowanie materiatow,

e zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania robét,

e ochrona materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét,

e dostarczenie tymczasowego zasilania dla ograniczenia przerw w dostawie energii
elektryczne;j,

e cksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prob, a w szczeg6lnodci
wyznaczenie czlowieka odpowiedzialnego za podlaczenie instalacji do sieci po
sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,

e zapewnienie wytyczenia geodezyjnego oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej dla sieci i urzadzen elektrycznych instalowanych w terenie,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie,

e szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,
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e usunigcie z terenu budowy zdemontowanych urzadzen i innych materialéw z
demontazy

e zapewnienie gwarancji (czgsci i robocizna) w warunkach okre§lonych w dokumentach
ogdblnych, w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy

Koszt wykonania rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce, ktory
zobowiazany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmujac
w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych.

5.3, Zakres robot zasadniczych

Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
roboty podstawowe:
e przebudowa istniejacej tablicy T1, T3 '
instalacje¢ elektryczna pomieszczenia 1.39 recepcja (przyziemie)
instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 1.38 komunikacja (przyziemie)
instalacje elektryczna pomieszczenia 1.40 toaleta dla niepetnosprawnych (przyziemie)
instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 1.41 pomieszczenie gospodarcze (przyziemie)
instalacjg elektryczna pomieszczenia 3.27 toaleta dla kobiet (II pigtro)
instalacje elektryczna pomieszczenia 3.29 toaleta meska (II pigtro)
instalacje elektryczna pomieszczenia 3.29A tazienka (II pigtro)
instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 3.31 garderoba (II pigtro)
instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 3.24 komunikacja (II pigtro)
zabezpieczenie instalacji SAP, SSWiN, CCTV

5.3.1 Przebudowa istniejacych tablic T1i T3

W zwigzku z modernizacja pomieszczef przyziemia istniejaca tablica T1 wymaga
rozbudowie polegajacej na wymianie tablicy (3x24moduly) na 4x24moduty. Rzgd D
nalezy wyposazy¢ w wylacznik réznicowo-pradpwy 40A/30mA i wytaczniki instalacyjne
1xB16/3, 6xB16/1 oraz wylgcznik réznicowo-pragdowy 40A/30mA i wylgczniki
instalacyjne 1xB16/1, 2xB10/1.

W zwigzku z modernizacja pomieszczen II pigtra istniejgca tablica T3 wymaga
rozbudowie polegajacej na dobudowie wylacznika nadpradowego B16/3 do
zabezpieczenia obwodu T3/AS5 zasilajacego projektowany pojemnosciowy podgrzewacz
wody.

5.3.2 Instalacja elektryczna — recepcja pom. 1.39

W oparciu o dostarczone materialy poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej. Istniejace oprawy
zdemontowac. Istniejacy osprzet instalacyjny (gniazda wtykowe, taczniki) wymieni¢ na
nowe.

Os$wietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T1/A4 z tablicy T1. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ o$wietleniowg przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalaczanie oéwietlenia poprzez laczniki. Projektowane
tgczniki ,,c-d” i ,,e-”” zabudowa¢ w miejscu ustalonym na budowie przez Inwestora.
Istniejace oprawy awaryjne zdemontowaé, a przewody zabezpieczy¢ zachowujgc cigglosé
obwodu awaryjnego osSwietlenia. Projekt przewiduje wymiang istniejgcej oprawy
awaryjnej na nowg typu LE D,
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W oparciu o dostarczone materialy poszczegélnych branz modernizacja pomieszczenie
polegaé bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej. Istniejacy osprzet
instalacyjny (faczniki) wymieni¢ na nowe.

Os$wietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T1/C12 z tablicy T1. W pomieszczeniu projektujg¢ si¢ instalacj¢ oSwietleniowa
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zatgczanie o$wietlenia poprzez taczniki.

Nad drzwiami wyijéciowymi z toalety projektuje si¢ zabudowa¢ nowg oprawg awaryjng
typu LED . Projektowana oprawe zasili¢ z istniejgcego
obwodu oswietleniowego.

Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody projektuje sig z tablicy T1 z istn. obwodu
T1/B4 po zdemontowanym istniejagcym przeptywowym podgrzewaczu wody. Istniejgcy
obwéd nalezy przedluzy¢ przewodem YDYz03x2,5mm? 750V do lokalizacji
projektowanego podgrzewacza.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonaé z uwzglednieniem wykorzystania istniejacych obwodéw, ktére zasila¢ bedg nowa
instalacje elektryczna.

Istniejaca suszarke nalezy zdemontowaé, a przewdd istniejagcego obwodu unieczynnic.
Nalezy réwniez zdemontowaé gniazdo wtykowe, a przewdd istniejgcego obwodu
unieczynnicé.

Szczegbly pokazano na rys. nr E-2.

5.3.5 Instalacja elektryczna — pomieszczenie gospodarcze 1.41

W oparciu o dostarczone materialy poszczegblnych branz ~modernizacja
pomieszczenie polegaé begdzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej.
Istniejgcy osprzet instalacyjny (taczniki) wymieni¢ na nowe.

Oéwietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wngtrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T1/C12 z tablicy T1. W pomieszczeniu projektuj¢ si¢ instalacj¢ oswietleniowa
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalgczanie oswietlenia poprzez Iaczniki. Istniejacy
tacznik w magazynku nalezy zdemontowaé i nowy zabudowaé¢ wg nowej lokalizacji.
Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody projektuje si¢ z tablicy T1 z istn. obwodu
T1/B3 po zdemontowanym istniejgcym przeplywowym podgrzewaczu wody. W
przypadku  potrzeby  istniejgcy  obwdd ' nalezy  przedluzy¢é  przewodem
YDYz03x2,5mm? 750V do lokalizacji projektowanego podgrzewacza.

Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody zlokalizowanego w magazynku, projektuje
si¢ z tablicy T1 z obwodu T1/B9 przewodem YDYz03x2,5mm? 750V. W tym celu w
tablicy T1 dobudowaé w miejscu rezerwy wytacznik nadpradowy B16/1.

Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych przeznaczonych dla pralek i suszarek
wykona¢ przewodami YDYzo03x2,5mm?* 750V z tablicy T1 obwéd T1/D3, T1/D4, T1/D5,
T1/D6. Gniazda wtykowe szczelne zabudowaé na wysokosci 1,3m jak pokazano na rys.
Przewody nowych obwod6w z tablicy T1 uklada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni
migdzy stropowej oraz pod tynkiem. W przedmiotowym pomieszczeniu przewody
instalacji ponizej sufitu podwieszanego uktada¢ pod tynkiem.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktadaé pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonaé z uwzglgdnieniem wykorzystania istniejgcych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje elektryczng.

Istniejacg suszarke nalezy zdemontowaé, a przewdd istniejagcego obwodu unieczynni.
Nalezy réwniez zdemontowaé gniazdo wtykowe, a przewdd istniejagcego obwodu
unieczynnic. '
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Szczegdty pokazano na rys. nr E-3.

5.3.6 Instalacja elektryczna - toaleta dla kobiet pom. 3.27

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegélnych branz ~modernizacja
pomieszczenie polegaé bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej.
Istniejacy osprzgt instalacyjny (tgczniki) wymieni¢ na nowe.

Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wngtrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykonac z istniejgcego obwodu
T3/B4 z tablicy T3. W pomieszczeniu projektuj¢ si¢ instalacj¢ o$wietleniows przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalaczanie o$wietlenia poprzez taczniki.

Nad drzwiami wvisciowymi z toalety projektuje si¢ zabudowaé nowa oprawe awaryjng
typu LED _ . Projektowang oprawe zasili¢ z istniejacego
obwodu o$wietleniowego.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uklada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejgcych obwod6w, ktére zasila¢ bgdg nowa
instalacje elektryczna.

Istniejacy podgrzewacz wody przewidziany jest do demontazu, w zwigzku z tym istniejgcy
obwdéd T3/A3 nalezy odigczy¢, a przewdd obwodu unieczynnié.

Istniejacg suszarke nalezy zdemontowaé, a przewdd istniejgcego obwodu unieczynnic.
Nalezy réwniez zdemontowaé¢ gniazdo wtykowe, a przewdd istniejgcego obwodu
unieczynnic.

Szczegdly pokazano na rys. nr E-4,

5.3.7 Instalacja elektryczna - toaleta me¢ska pom. 3.29, lazienka 3.29A, garderoba 3.31
oraz komunikacja 3.24

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczen
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej. Istniejacy osprzet
instalacyjny (lgczniki, gniazda wtykowe) wymieni¢ na nowe.

Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T3/B4 z tablicy T3. W pomieszczeniu projektuje sig instalacje oswietleniowg przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalgczanie o$wietlenia poprzez taczniki.

Z obwodu oswietleniowego T3/B4a projektuje si¢ zasili¢ wentylator kanalowy wyciggowy
przewodem YDYzo03x2,5mm?750V. Zasilanie , wykonaé poprzez przekaznik czqsowly
zabudowany w puszce instalacyjnej, stuzacy do opéznienia wylaczenia wentylatora.

Nad drzwiami wyjéciowymi z toalety (3.29) i lazienki (3.29A) projektuje si¢ zabudowaé
nowe oprawy awaryjne typu LED P10Jekt0wane oprawy
zasili¢ z 1stnle_]qceg0 obwodu oswwtlemowego Istniejgce oprawy awaryjne w komunikacji
(pom.3.24) wymieni¢ na nowe.

W pomieszczeniu garderoby (pom.3.31) projektowany jest pojemnosciowy podgrzewacz
wody. Zasilanie podgrzewacza wykonaé przewodem YDYzo5x2,5mm? 750V z tablicy T3
obwdéd T3/AS5. W tablicy T3 nalezy zabudowa¢ wytacznik nadpradowy B16/3.

W przedmiotowych pomieszczeniach instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzgle¢dnieniem wykorzystania istniejgcych obwodow, ktére zasila¢ bedg nowy
instalacje elektryczna.

Istniejgcy podgrzewacz wody w pom.3.29 przewidziany jest do demontazu, w zwigzku z
tym istniejacy obwéd T3/A4 nalezy odtgczyc, a przewdd obwodu unieczynni¢. Istniejacy
obwéd T3.A4 projektuje si¢ wykorzysta¢ do zasilania gniazda wtykowego szczelnego w
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pomieszczeniu lazienki (3.29A). Gniazdo przewidziane do zasilania grzejnika
drabinkowego z grzatka elektryczna.

Istniejaca suszarke nalezy zdemontowaé, a przewdd istniejgcego obwodu T3/B10
unieczynnic.

Istnicjaca czujk¢ dymu w pomieszczeniu tazienki (pom.3.29A) nalezy zdemontowa¢, a
przewody polaczy¢ aby zachowaé ciggto$¢ linii dozorowe;.

Szczegdty pokazano na rys. nr E-5.

5.3.8 Zabezpieczenie instalacji SSP

Istniejace czujki i przewody instalacji SSP na czas remontu zabezpieczy¢ zachowujac
ciaglosé instalacji. Po zakofczeniu prac remontowych nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢
dziatania instalacji. W przypadku uszkodzenia czujki nalezy wymieni¢ w porozumieniu z
Inwestorem. W pomieszczeniach instalacja uktadana pod tynkiem.

Projekt przewiduje ulozenie dwéch odcinkéw przewodow ‘oqmiooafpoy 2x2x0,8 PH90 od
centralki CSP do punktéw zasilania bramek uchylnych w pomieszczeniu komunikacji
(1.38). Przewody zakoficzyé w puszkach instalacyjnych p/t. Podejscie do puszki przy
schodach wykona¢ w posadzce w rurze ochronne;j.

Wszystkie prace zwigzane z demontazem i ponownym montazem czujek dymu nalezy
zlecié firmie konserwujacej system sygnalizacji pozaru w obiekcie. Powyzsze dotyczy
jakichkolwiek prac zwigzanych z ingerencja w istniejaca instalacjg systemu sygnalizacji
pozaru gtéwnie podczas wykonywania nowych sufitow podwieszanych, zmiana
istniejgcych sufitéw na nowe itp.

5.3.9 Zabezpieczenie instalacji CCTV i SSWiN

Istniejace urzadzenia instalacji CCTV i SSWiN na czas remontu zabezpieczy¢
zachowujac cigglo$é instalacji. Po zakoficzeniu prac remontowych nalezy sprawdzi¢
poprawnoé¢ dziatania instalacji. W przypadku uszkodzenia jakiego$ elementu nalezy
wymieni¢ w porozumieniu z Inwestorem.

Istniejacy rejestrator obrazu z kamer w pomieszczeniu recepcji wraz z okablowaniem
nalezy umieéci¢ w zabudowie meblowej. Wykona¢ na roboczo otwory na przewody
kablowe, odpowiednio zabezpieczyé i zamaskowaé przewody w zabudowie meblowe;.
Istnicjacy monitor do podgladu obrazu z kamer nalezy zabudowa¢ na Scianie bocznej
zabudowy meblowej. Powyzsze prace wykona¢ wraz z dostawca zabudowy meblowej.
Jakiekolwiek prace zwigzane z ingerencja w istniejacg instalacj¢ systemu sygnalizacji
wlamania i napadu SSWiN oraz systemu kamer CCTV nalezy zleci¢ firmie konserwujacej
powyzsze systemy.

¥

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét:

a)

b)
©)

d)

ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialéw, sprzgtu i $rodkéw
transportu ujgte w ,,Wymagania ogélne”

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robét, materiatéw i urzadzen
wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole
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Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace kontrole:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

b) sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych

c) dokona¢ ogledzin urzadzen

d) pracy urzadzei i wydajnosci

Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.3. Badania jakoSci robot w czasie budowy.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWiIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.
W czasie prowadzenia rob6t jak réwniez po ich ukoficzeniu nalezy przeprowadzi¢ préby i
badania po montazowe polegajace na:

o sprawdzenie i badanie kabli i przewod6w po utozeniu

e badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e pomiaréw natgzenia o$wietlenia

e przeprowadzenie préb
7 przeprowadzonych préb i badah nalezy sporzadzaé stosowne protokoty z oceng i
interpretacja wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepis6w i norm.

7. OBMIAR ROBOT

o Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot ujgte w »Wymagania ogélne”.
Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w jednostkach miary: szt., kpl,, m, m’,
pomiar, odcinek.

e Obmiar rob6t okresla iloé¢é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

o Tlo$é robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiar6w z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

o Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

e Ogélne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w ,,Wymagania ogdlne”.

e Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

e Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkiadajac Inspektorowi Nadzoru do 'oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawczg robét(zaktualizowany projekt techniczny, protokoéty pomiaréw i préb
pomontazowych, protokély odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych, certyfikaty,
protokdty szkolenia obstugi oraz instrukcje obstugi )

e Qdbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

e Plano$¢ za jednostkg obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i
jakoci wykonanych rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
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Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w
p-1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

przebudowa istniejacej tablicy T1, T3

instalacje elektryczna pomieszczenia 1.39 recepcja (przyziemie)

instalacje elektryczna pomieszczenia 1.38 komunikacja (przyziemie)

instalacje elektryczna pomieszczenia 1.40 toaleta dla niepelnosprawnych (przyziemie)
instalacjg elektryczna pomieszczenia 1.41 pomieszczenie gospodarcze (przyziemie)
instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 3.27 toaleta dla kobiet (II pigtro)

instalacje elektryczna pomieszczenia 3.29 toaleta meska (II pigtro)

instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 3.29A lazienka (II pigtro)

instalacjg elektryczna pomieszczenia 3.31 garderoba (II pigtro)

instalacje elektryczna pomieszczenia 3.24 komunikacja (II pigtro)

zabezpieczenie instalacji SAP, SSWiN, CCTV

10. PRZEPISY I NORMY
10.1. Przepisy

prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z' dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1133
z pbzniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z pdézniejszymi
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy dotyczgce BHP

10.2. Normy

PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
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PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia og6lne

PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obciqzélnos’,é pradowa dlugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia
do od}gczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odlgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
Iub taczeniowymi '

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

10.3. Opracowania pomocnicze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Tom I — (MGPiB) — Budownictwo ogélne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom V — (MGPiB) — Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997
Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka

Instalacje elektryczne — Henryk Markiewicz

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o
napigciu  znamionowym nie wyzszym, niz 1kV w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej — komentarz, wydanie — Instytut Energetyki, Osrodek
Normalizacji
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