OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH BRANZY ELEKTRYCZNE)J

LAMPY W POMIESZCZENIACH: 1.38, 1.38a, 1.39, 1.40, 1.41

PARTER — ,,OPRAWA 1” — 1 sztuka
Oprawa natynkowa LED o mocy 68,9W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $§wietlny: 5970 Im

Barwa $wiatla: 3000K

Wspotezynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dhugos¢ oprawy: 235 cm

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off
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Pogladowe zdjecie lampy
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1 - zakonczenia

2 — przylacze kablowe

3- reflektor 6W, 3000K, 460Im, opal, (20°)
4 — modut LED z 10 punktami (50°)
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PARTER — ,,OPRAWA 2” - 6 sztuk
Oprawa natynkowa LED o mocy 6,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $§wietlny: 460 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspodiczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off
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Rysunek poglagdowy z wymiarami
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PARTER - ,,OPRAWA 3” — 2 sztuki hermetyczne, 1 sztuka zwykta

Oprawa natynkowa LED o mocy 24,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 1690 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspotczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dlugos¢ oprawy: 114cm

Klasa szczelnosci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)

Rysunek pogladowy z wymiarami
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PARTER — ,,OPRAWA 4” - 5 sztuk

Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $§wietlny: 1270 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspodtczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dhugo$¢ oprawy: 86cm

Klasa szczelnos$ci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Rysunek poglagdowy z wymiarami
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PARTER - ,,OPRAWA 5” — 2 sztuki hermetyczne

Oprawa natynkowa LED o mocy 36,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien Swietlny: 2540 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspotczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dhugos¢ oprawy: 170cm

Klasa szczelno$ci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Rysunek pogladowy z wymiarami
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PARTER — ,,OPRAWA 6" — 2 sztuki
Oprawa natynkowa LED o mocy 12,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $§wietlny: 840 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspoétczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dhugo$¢ oprawy: 57cm

Klasa szczelnos$ci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Rysunek poglagdowy z wymiarami

N

PARTER — ,,OPRAWA 7” — 1 sztuka

Oprawa zwieszana LED o mocy 36,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $§wietlny: 3720 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspotezynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dhugos¢ oprawy: 57cm

Klasa szczelnosci:

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off
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Rysunek pogladowy z wymiarami
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PARTER - ,,OPRAWA 8" — 4 sztuki
Oprawa natynkowa (reflektor) LED o mocy 7,5W
Zrodto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 510 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspoétczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dhugos¢ oprawy: 14cm

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Rysunek poglagdowy z wymiarami

PARTER - ,,OPRAWA 9” — 2 sztuki
Oprawa natynkowa (kinkiet -reflektor) LED o mocy 5,5W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 540 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspotezynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

DtL./wys. oprawy: 12cm

Klasa szczelno$ci:

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

max 193

Rysunek pogladowy z wymiarami



10. PARTER —,,OPRAWA 10” — 1 sztuka hermetyczna
Oprawa natynkowa (kinkiet) LED o mocy 18,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane

Materiat wykonania: czarna struktura

Strumien $§wietlny: 1040 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspodtczynnik oddawania barw CRI: >90

e Optyka: Opal

e Dl/wys. oprawy: 87cm

e Klasa szczelnosci: [P44

e Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)

e Sterowanie: On/Off

Rysunek pogladowy z wymiarami



LAMPY W POMIESZCZENIACH: 3.244, 3.27, 3.29, 3.29a

1. PIETRO - ,,OPRAWA 1” — 4 sztuki hermetyczne, 4 sztuki zwykte
e Oprawa natynkowa LED o mocy 18,0W
e Zrodlo $wiatta: LED zintegrowane

e Material wykonania: czarna struktura

e Strumien $wietlny: 1270 Im

e Barwa $wiatla: 3000K

e  Wspotczynnik oddawania barw CRI: >90
e Optyka: Opal

e Dhlugos¢ oprawy: 86cm

e Klasa szczelnosci: [P44

e Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)

e Sterowanie: On/Off

L 6o

Rysunek pogladowy z wymiarami

PIETRO — ,,OPRAWA 2” - 2 sztuki hermetyczne

Oprawa natynkowa LED o mocy 24,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $§wietlny: 1690 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspotczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dlugo$¢ oprawy: 114cm

Klasa szczelnos$ci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off
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L 60

Rysunek pogladowy z wymiarami
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PIERO - ,OPRAWA 3” — 2 sztuki hermetyczne
Oprawa wpuszczana LED o mocy 3,5W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $§wietlny: 180 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspodtczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Wymiary oprawy: fi4Imm, gt.67mm
Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

67

Rysunek poglagdowy z wymiarami
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PIETRO — ,,OPRAWA 4” - 1 sztuka hermetyczna
Oprawa natynkowa - kinkiet LED o mocy 24,0W
Zrédto $wiatta: LED zintegrowane

Materiat wykonania: czarna struktura

Strumien $wietlny: 1690 Im

Barwa swiatla: 3000K

Wspotezynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dlugo$¢ oprawy: 114cm

Klasa szczelnos$ci: 1P44

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)

Sterowanie: On/Off

Rysunek pogladowy z wymiarami



PIETRO - ,,OPRAWA 5” - 2 sztuki hermetyczne
Oprawa wpuszczana LED o mocy 11,5W
Zrodto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 1000 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspoétczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Wymiary oprawy: fi89mm, gt.63mm
Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Rysunek poglagdowy z wymiarami
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PIETRO — ,,OPRAWA 6” - 3 sztuki hermetyczne

Oprawa natynkowa (reflektor) LED o mocy 5,0W

Zrédto $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $wietlny: 300 Im

Barwa swiatla: 3000K

Wspotczynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Dlugos¢ oprawy: 9cm

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)
Sterowanie: On/Off

Rysunek poglagdowy z wymiarami



7.PIETRO - ,,OPRAWA 7” — 2 sztuki hermetyczne

e Oprawa natynkowa (kinkiet) LED o mocy 12,0W
e Zrodlo $wiatta: LED zintegrowane
Materiat wykonania: czarna struktura
Strumien $§wietlny: 610 Im

Barwa $wiatta: 3000K

Wspotezynnik oddawania barw CRI: >90
Optyka: Opal

Wymiary oprawy: fi70mm, wys.285mm
Klasa szczelnosci: 1P43

Zasilanie: 230V (zawiera zasilacz)

e Sterowanie: On/Off
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Rysunek poglagdowy z wymiarami

LAMPY AWARYIJNE LED / EWAKUACYJNE)J LED (Z PIKTOGRAMEM)
Dane techniczne oprawy awaryjnej / ewakuacyjnej

e Wspotczynnik mocy: 0.84

e Liczba zrodet swiatta: 1

e Liczba oprawek: 8

e Liczba biegunow: 2

e Sposob montazu: natynkowy

e Klasa ochronnosci: Il

e Pojemnos¢ baterii: 1,7 Ah

e Kolor obudowy: Biaty

e Rodzaj napiecia: AC

e Autonomia / rezerwa chodu [h]: 3 h
e Zasilanie: Wtasna bateria

e Do rodzaju oznakowania: Naklejka
e Rodzaj wskaznika: jednostronny

e Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne
o Zrédto $wiatta: LED, niewymienne

e Uktad potaczen: Tryb czuwania



e Materiat klosza: Tworzywo sztuczne przezroczyste

¢ Rodzaj akumulatora: NiCd

¢ Napiecie (V): 230V

e Stopien ochrony (IP): IP65

e Strumien $wiatta w trybie awaryjnym [Im]: 150 Im

e Odlegtos¢ czytelnosci [m]: 20 m

e Prad znamionowy [mA]: 3 mA

e Jasno$é: 150 Im

e Strumien swietlny [Im]: 150 Im

o Barwa swiatta: biaty neutralny

e Funkcja: Oswietlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
e Rodzaj osprzetu: Transformator elektroniczny

e Odpornos¢ udarowa: |IKO7

e Temperatura barwowa [K]: 6500 K

e Maksymalna moc zestawu: 4.2 W

e Zywotnosé znamionowa L70/B10 przy 25 °C: 60000 h
e Strumien Swietlny w trybie czuwania: 60 Im

e Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1: 5 °C
e Rodzaj dyfuzora swiatta: Reflektor/odbtysnik

o Klasa efektywnosci energetycznej zamontowanego Zrédta swiatta: A++, A+, A (LED)
e Nominalny czas dziatania: 3 h

119 mm

270 mm 49 mm

Rysunek pogladowy w wymiarami

Rysunek pogladowy klosza dwustronnego



KABEL TELEKOMUNIKACYJNY OGNIOODPORNY BEZHALOGENOWY

Parametry produktu:

Zyly miedziane jednodrutowe, wg PN-EN 60228 kl.1 Izolacja: obwéj z tasmy mikowej i polimer
bezhalogenowy, kolory zyt: zgodnie z PN -92/T-90321, obwdj osrodka: tasma poliestrowa ekran
(ekw): folia aluminiowa laminowana z zyt3 uziemiajaca

Pole przekroju zyty: 0.8mm

llos¢ par: 2

llos¢ zyt: 4

Prawidtowe funkcjonowanie w warunkach pozaru: 90 minut (PH90)

Zastosowanie: kable telekomunikacyjne ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone sg do
stosowania w instalacjach oswietlenia awaryjnego, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych,
teletransmisyjnych, dZwiekowych systemach ostrzegawczych.

PRZEKAZNIK CZASOWY DO ZASILANIA WENTYLATORA W POM. 3.29a

Napiecie zasilania: 230V

Tryb pracy: z opéznionym odpadaniem
Maksymalny prad obcigzenia: 10 A
Konfiguracja stykéw: 1 x NO

Separacja styku: nie

Prad impulsu sterujacego: mniej niz 300 mA
Czas podtrzymania: 1 — 15 min.
Przytacze: 4 x DY 1 mm?; dtugos$é 10 cm
Pobdr mocy: 0,56 W

Montaz w puszce podtynkowej: fi 60
Stopien ochrony: IP 20

Wymiary: fi 55, wysokos$¢: 13 mm

RURA KARBOWANA Z PILOTEM

Bezhalogenowe: Tak

Do instalacji w betonie: Tak

Do niewypetnionych Scian: Tak

Do uktadania w ziemi: Nie

Instalacja maszyn i urzadzen: Nie
Instalacja zewnetrzna: Tak

Materiat: PVC

Montaz natynkowy: Tak

Montaz podtynkowy: Tak

Odpowiednie do instalacji na drewnie: Nie
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka): Nie
Podatnosc na zginanie: Gietkie (karbowane)
Powtoka wewnetrzna poslizgowa: Nie
Srednica wewnetrzna [mm]: 26

Srednica zewnetrzna [mm]: 32

Szerokos¢: 610

Waga: 2.0000

Wykonanie trudnopalne: Tak

Zakres temperatur pracy [°C] do: 50
Zakres temperatur pracy [°C] od: -20







