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1. Nazwa zamoOwienia
Modernizacja strefy recepcji i toalet ogdlnodostepnych w budynku Filharmonii Opolskiej
w Opolu, ul. Krakowska 24
2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie prac remontowych w budynku Filharmonii
przy ul. Krakowskiej w Opolu.
Zakres robot w zakresie pomieszczen obejmuje wykonanie nastgpujacych prac:
— skucie ptytek podtogowych,
— skucie plytek $ciennych,
— wykonanie izolacji podtogi,
— polozenie ptytek podtogowych ( ptytki antyposlizgowe),

— wykonanie $cianek maskujacej mocowanie muszli,

— polozenie ptytek §ciennych,
— montaz o$cieznic 1 nowych drzwi do kabin

3. Opis prac towarzyszacych

Wykonawca powinien osobiscie wykona¢ obmiary niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia. Ze wzgledu na prac¢ w czynnym obiekcie w Opolu nalezy zagwarantowac
bezpieczne 1 bezkolizyjne uzytkowanie obiektu oraz utrzymywac w czystosci miejsca
prowadzonych robot.

4. Informacja o terenie budowy

4.1. Organizacja robot budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnym budynku Filharmonii w Opolu- wyposazonym we
wszelkie media.

W celu wykonania prac remontowych Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodptatnie wode
oraz energi¢ elektryczna.

Przez caty okres prowadzonych prac Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na terenie
robot porzadku oraz zobowigzany bedzie do utylizacji we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
odpaddéw powstatych w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Wszelkie materiaty pochodzace z demontazy oraz odpady nalezy ztozy¢ w miejscu
uzgodnionym wczesniej z Zamawiajacym, a nast¢pnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wykaz osob
nadzorujacych i wykonujacych prace remontowe.

4.2. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesOw osob trzecich. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje si¢ wejscia na teren dziatek sgsiednich.

4.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace remontowe nie maja ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu.
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Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczgciem pracy by¢ przeszkolona przez wykonawce
w zakresie prowadzonych prac.
Zatoga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadac specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ze
wzgledu na charakter obiektu szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
— strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje Zrddlo zagrozenia np. przy skuwaniu,
demontazach teren robot nalezy ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi,
— przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane,
— zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprz¢t ochrony osobistej: rgkawice, okulary
ochronne,
— stan techniczny narzedzi pracy 1 sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich
uzyciem.
Prace demontazowe, przy wykonywaniu ktorych pojawi si¢ duze nat¢zenie hatasu
wykonywane beda po godzinach pracy Filharmonii tj. po godz. 16:00 lub w dni wolne od
pracy. Pozostale prace mogg by¢ wykonywane w godzinach pracy urzgedu pod warunkiem
zachowania odpowiednich zasad bezpieczenstwa i ostroznosci uwzgledniajac w pierwszej
kolejnosci bezpieczenstwo pracownikdéw 1 0sob przebywajacych na terenie Urzedu. W
czasie prowadzonych prac nalezy zapewni¢ odpowiednia przepustowos¢ korytarzy,
zabronione jest zastawianie korytarzy w sposob uniemozliwiajacy komunikacje.
4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Na terenie budynku istnieje mozliwo$¢ ustawienia przez Wykonawce zaplecza socjalnego dla
potrzeb pracownikdéw. Miejsce zostanie okreslone przez Zamawiajacego na etapie
przekazywania terenu robot.
4.6. Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg zawarte w: 45000000-7  Roboty budowlane

45442100-8 Roboty malarskie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostale

5.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ fabrycznie nowe, oznakowane
symbolem CE i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ wolne od jakichkolwiek wad i usterek.
Na terenie Urzgdu mozliwe jest wydzielenie terenu dla potrzeb sktadowania materiatow. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie materiatlow przed zniszczeniem i kradzieza.

5.1 Sciany

— Plytki ceramiczne (gat. I)- wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,
PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 i PN-EN ISO 10545-2 lub
odpowiednich aprobat technicznych

—  Kleje — wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych,

— Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych,

— Farba emulsyjna do malowania tynkow wewnetrznych odporna na $cieranie,
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zmywanie w kolorze jasnym uzgodnionym z zamawiajagcym na $ciany i w kolorze biatym
na sufity.
Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowigzany bedzie do przedstawienia
wzornikoéw ptytek dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktoérych Zamawiajacy dokona
wyboru i aranzacji w pomieszczeniu.

5.2 Podlogi
— Plytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, gres

antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1

(gat. I) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych — Kleje

(do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych —
Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych. Przed
podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowigzany bedzie do
przedstawienia wzornikow ptytek dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktorych
Zamawiajacy dokona wyboru i aranzacji w pomieszczeniu.

5.3 Sufity podwieszane

— Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm — wg BN-86/6743-02

— Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997,

— Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy - wg. odpowiedniej aprobaty
techniczne;j,

— Tas$my i siatki zbrojace — wedlug odpowiedniej aprobaty techn.,

— Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.,

—  Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102.

5.4 Drzwi i oScieznice

— Jednoskrzydtowe, ptycinowe”,

— dwa zawiasy w skrzydle,

— Podcigcia wentylacyjne,

— zamek jednopunktowy, wpuszczany, z blokadg tazienkowa,

— system przylgowy,

— oscieznica regulowana,

— klamka.
Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowigzany bedzie do przedstawienia
wzornikéw oferowanych w danej grupie cenowej kolorow drzwi i o$cieznic oraz wzornikow
oferowanych modeli klamek, z ktérych Zamawiajacy dokona wyboru.

6.Wymagania dotyczace sSrodkow transportu
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen i zgodnie z przepisami BHP tj.:
— samochodd dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlanej, —
samochod dostawczy w celu dowozu drobnych materiatow,
— kontener do wywozu gruzu 1 odpadéw budowlanych.

7.Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z wytycznymi
okreslonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiajacy zalaczyl w dokumentacji rysunek
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pogladowy wykonanych prac. Zamawiajacy umozliwia jednocze$nie wykonanie wizji
lokalnej pomieszczen, w ktérych maja by¢ wykonane roboty budowlane.

7.1 Roboty rozbiorkowe:

— demontaz drzwi 1 o$cieznic,

— demontaz posadzek, oktadzin $ciennych,

— demontaz $cian i §cianek dziatowych,

— wywoz gruzu i materiatow rozbiorkowych.
Materiaty z rozbiorki musza by¢ usuwane na biezaco i sktadowane w zamowionych
kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposéb lecz nie moga by¢ sktadowane luzem na
terenie obiektu lub w jego otoczeniu.
Prace rozbiorkowe powodujace powstanie hatasu muszg by¢ wykonywane po godzinach pracy
0sob pracujacych w obiekcie tj. po godz.16:00.

7.2 Malowanie $cian i sufitow

7.2.1 Przygotowanie podloza pod malowanie

Oczyszczenie $cian i1 sufitow, usunigcie powstatych i istniejacych uszkodzen, zatarcie $cian
gltadzig gipsowa dla zlikwidowania nieréwnos$ci, zagruntowanie podtoza pod malowanie.
Zalozenie naroznikéw ochronnych na wszystkich naroznikach zewnetrznych, szczegdlnie w
pomieszczeniach w ktdrych $ciany i sufity zostaly szpachlowane. Peknigcia konstrukcyjne
sufitow 1 $cian zabezpieczy¢ taSmami antyrysowymi.

7.2.2 Malowanie

Malowanie farba ceramiczng- krotno$¢ malowania wg potrzeby dla uzyskania jednolitej
barwy, rownego pokrycia bez prze§witow i smug.

Sciany malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym po zakoficzonych pracach
malarskich majg by¢ gladkie o jednolitej barwie.

Sufity malowane po zakonczonych pracach malarskich majg by¢ gladkie o jednolitej barwie.

7.3. Polozenie okladzin Sciennych z plytek ceramicznych szkliwionych

7.3.1 Skucie starych plytek

Odpady z rozbiorki nalezy usuna¢ do zamowionych kontenerow i wywiez¢ na wysypisko

7.3.2 Przygotowanie podloza

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Polaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku nieréwnos$ci podtoze wyrownaé
poprzez szlifowanie lub uzupetnienie ubytkoéw,

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowowapienne;.
W przypadku oktadzin wewngtrznych §ciana moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro. Powierzchnia tynku powinna by¢ czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam,
oczyszczona ze starych powtok malarskich.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych, na podtozach: pokrytych starymi powlokami malarskimi, z zaprawy cementowe;j,
cementowo-wapiennej, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych,,
7.3.3 Wykonanie robot
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ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wg wymiardow, gatunkow i
odcieni,

nastgpnie wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej beda ukladane ptytki oraz
przygotowac zaprawg¢ klejaca zgodnie z instrukcja producenta,

zaprawe klejacg rozprowadzi¢ po $cianie paca zagbkowang ustawiong pod katem ok. 50°. Klej
powinien by¢ natozony réwnomiernie i pokry¢ calg powierzchnie¢ §ciany. Powierzchnia z
natozong zaprawg klejacg powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu max. 15
minut.

uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. W celu
ustabilizowania ptytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy zastosowac
wktadki dystansowe.

nadmiar kleju usung¢ ze spoiny,

po zwiazaniu kleju usung¢ wkiadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawg do fugowania.

7.4. Polozenie plytek podlogowych

7.4.1 Skucie starych plytek

Odpady z rozbiorki nalezy usuna¢ do zamowionych konteneréow i wywiez¢ na wysypisko
7.4.2 Przygotowanie podlozy.

Podstawowe wymagania dla podktadow:

podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-20,

grubo$¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,
grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,
powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknigé, 1 ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin 1 odpylona,

podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub
zgodng z zaprojektowanym spadkiem;

7.4.3 Wykonanie robot (wg PN-75/B-10121).

posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na prawidtowo wykonanym podktadzie,
wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot okreslajaca rodzaj plytek, klej stosowany do uktadania ptytek, grubosé
warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin itp.,

w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach
na bazie cementu, w trakcie robot i1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy
usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem do kratki
kanalizacyjnej,

spoiny migdzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste;

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na calej swej powierzchni,
po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki
dystansowe,
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- w miejscach przylegania do §cian posadzka powinna by¢ zlicowana ze $ciana,

- po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypehic¢ spoiny zaprawag do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypehic
odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki. Masa 1
wkladki powinny mie¢ aktualng aprobat¢ techniczng.

7.5. Wykonanie sufitow podwieszanych

7.5.1. Przygotowanie podlozy.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki i $cianki
z plyt g-k, powinny stanowi¢ podtoze sztywne i 0 w miare réwnej powierzchni. Sciany i sufity
przed potozeniem suchych tynkoéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekow zaprawy i
innych zanieczyszczen. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha.

7.5.2. Wykonanie roboét (wg PN-70/B-10100).

— sufity podwieszane i obudowy z ptyt g-k powinny by¢ wykonane zgodnie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— przed rozpoczgciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

— podtoze powinno by¢ przygotowane w odpowiedni sposob,

— wytrasowac linie $cianek dziatowych 1 tykow,

— tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— docigcie plyt g-k nalezy wykonywac pitg mechaniczna, lub reczng lub nozem,

— plyty nalezy mocowac do stelaza metalowego lub drewnianego,

— plyty nalezy spoinowac,

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ odbioru wszystkich wyrobow
budowlanych pod katem certyfikatéw i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub
niedopuszczone do stosowania nalezy wycofa¢ z zastosowania. Wykonawca zobowigzany
jest zgtasza¢ do odbioréw jakosciowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu.

8.1 Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega przygotowanie podtoza i powierzchnia $cian po pracach malarskich.

8.2 Roboty rozbiorkowe
Sprawdzeniu podlega teren budowy po pracach rozbiérkowych.

8.3 Wstawienie drzwi drewnianych
Kontroli podlega jakoS¢ zastosowanego materialu oraz sposob wykonania Ocena
jakosci stolarki drzwiowej obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiaroéw,
— sprawdzenie jako$ci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
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— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

8.4 Roboty posadzkarskie, glazura Scienna i podlogowa

Kontrola jako$ci materialow.

— przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
zaméOwieniem,

— wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $§wiadectwa lub deklaracji zgodnos$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng).

— materiaty dostarczone na budowg¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

— nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatlow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm,

— nie nalezy stosowa¢ materialdéw przeterminowanych,

9. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Przedmiar robot zostal sporzadzony na wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

10. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlano-montazowych wykonawca pisemnie informuje
Inwestora o ich zakonczeniu i zglasza gotowos¢ do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dotacza
certyfikaty zastosowanych wyrobow budowlanych oraz o§wiadczenie o zgodnos$ci ich wykonania z
obowigzujgcymi przepisami.
10.1 Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych,
Badanie koncowe okladzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one
obejmowac sprawdzenie:
- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- przyczepnos$ci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
ghuchego odglosu,
- prawidtowosci przebiegu i wypehienia spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z wzorcem ptytek,
Odbidr gotowej oktadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okresla spec. techn. wyk. 1 odbioru robot.
Oktadzina powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, oktadzina nie powinna by¢ odebrana.
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10.2 Posadzki z plytek gres antyposlizgowy
Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobdéw budowlanych,
sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porowna¢ z wzorcem ptytek,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin,

sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki
miotkiem drewnianym; charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem
niezwigzania posadzki z podktadem,

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji 1 opisane w protokole odbioru koncowego.

Odbidr gotowej posadzki nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okresla spec. techn. wyk. i odbioru robét.

Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna by¢
odebrana.

10.3 Sufity podwieszane i Scianki dzialowe

Badanie koncowe tynkéw 1 $cianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych
robdt 1 powinny one obejmowac sprawdzenie:

zgodno$ci ich wykonania z specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét,
certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobow budowlanych,
sprawdzenie prawidlowosci zamocowania piyt,

sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach okladziny $ciennej
z sufitem,
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sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
grubosci tynku,
wygladu 1 innych wlasciwosci powierzchni tynku,

Odbidr gotowych tynkow 1 Scianek z plyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okresla spec. techn. wyk. i odbioru robot.
Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

10.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe zawarte specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych. O$cieznice drzwi powinny by¢ ustawione do pionu i poziomu.
Oscieznice nie mogg wykazywac obluzowan.

Po zamknigciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac
zadnych luzow.
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Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

11. Dokumenty odniesienia

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

— rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

— normy, instrukcje montazu, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.
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