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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1/45453000-7 |Pomieszczenia nr 1.38, 1.38a, 1.39
1.1|45111300-1 _|Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1|0811-07
26.80+19.20 m2 46.000
RAZEM 46.000
2[KNNR-W 3  |[Wyréwnywanie podlozy betonowych przez frezowanie m2
d.1.1/0809-01
16.30+26.80 m?2 43.100
RAZEM 43.100
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szl.
d.1.1|0354-04
3.00+2.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oécleznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1)0354-05
1.26*2.10 m2 2.646
RAZEM 2.646
5|KNR 4-01 Rozebranie podiég z paneli m2
d.1.1|/0428-02
analogia
16.30 m2 16.300
RAZEM 16.300
6|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1|0354-11
1.402 m 2.800
RAZEM 2.800
7|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropow - sufit rastrowy m2
d.1.1]0429-06
analogia
16.30 m2 16.300
RAZEM 16.300
8|KNR 4-01 Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m?3
d.1.1|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.16"0.50*2.00 m3 0.160
RAZEM 0.160
9|KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m?3
d.1.1|0349-02
0.26*1.18*0.95+0.26*1.35%0.95 m3 0.625
RAZEM 0.625
1.2/45111220-6 |[Roboty w zakresie usuwania gruzu
10|KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu m?3
d.1.2{0106-04
0.02*46.00+0.06%2.00*5+0.06*2.64+0.01*16.30+0.04*0.30"2.80+0.02"16.30+ |m3 2.986
0.16+0.625
RAZEM 2.986
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- (m3
d.1.2{0108-11 leglo$¢ 10 km
0108-12
2.986 m3 2.986
RAZEM 2.986
12 Oplata za wysypisko t
d.1.2|kalk. wlasna
2.986"1.80 t 5.375
RAZEM 5.375
1.3|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
13|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe- D1, wejSciowe do budynku, przeszklone, |m?2
d.1.3{1040-01 wyposazone w zamek antypaniczny
1.26*2.06 m?2 2.596
RAZEM 2.596
14|KNR-W 2-02 |O$cieznice drewniane systemowe m2
d.1.3({1026-01
<D2>1.00"2.06*1 m2 2.060
<D3>1.00*2.06*2 m?2 4.120
RAZEM 6.180
15| KNR-W 2-02 | Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?
d.1.3|1022-01 koriczone- D2, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 6020-R, péimat
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
16| KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- (m2
d.1.3[1022-01 koriczone- D3, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, péimat
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
17|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt
d.1.3({0920-20
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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18|/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet+ |szt.
d.1.3/0321-03 dostawa podokiennikow o wym. 0,28x1,41 m
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-02 |Montaz rolet wewnetrznych materialowych m?2
d.1.3({1038-01
Przedmiar dodatkowy
2 szt. 2.000
1.20*1.90*2 m2 4.560
RAZEM 4.560
1.4/45421146-9 [Instalowanie sufitéw podwieszanych
20|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?
d.1.4|2005-02 dynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD iud
17.20 m2 17.200
RAZEM 17.200
1.5/45410000-4 |Tynkowanie
21|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.5/0708-02 piennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm
0.95%4+1.18*2+1.22+1.35"2+1.22 m 11.300
RAZEM 11.300
22|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- (m
d.1.5|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.06*2+1.26 m 5.380
RAZEM 5.380
1.6|45430000-0 |Pokrywanie podldg i $cian
23[KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - oczyszczenie | |m?
d.1.6/0101-01 zmycie podioza
17.20+45.10 m2 62.300
RAZEM 62.300
24[KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.25  |miejsc.
d.1.6|0804-01 m2 w jednym miejscu
10.00 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
25|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m2
d.1.6/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
17.20+45.10 m?2 62.300
RAZEM 62.300
26|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.6/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
17.20+45.10 m?2 62.300
RAZEM 62.300
27|KNR AT-23 |Okiadziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m2
d.1.6(/0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm : plytki
gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji
62.30 m?2 62.300
RAZEM 62.300
1.7|45442100-8 [Roboty malarskie
28| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folig m2
d.1.7|11216-01
62.30 m?2 62.300
RAZEM 62.300
29|KNR 2-02 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1.7(2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
3.10%(0.47+2.20+0.50+1.34+2.01) m2 20.212
3.10%(1.20+1.47+1.69+1.00+0.98)-(1.47*2.00+1.00*2.00) m2 14.714
3.10*(0.66+1.00+2.62+1.00+0.68+1.75)-1.00"2.00*2 m2 19.901
RAZEM 54.827
30|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starychtyn-  [m2
d.1.7|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
45,10+3.00*34.90-54.827 m2 94.973
RAZEM 94.973
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.7|1204-01 tow- farby ceramiczne
45.10 m2 45.100
RAZEM 45.100
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.7]1204-02 $cian- farby ceramiczne
3.10*34.90-54.827 m2 53.363
RAZEM 53.363
33[|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt  (m?2
d.1.7|1605-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne
17.20+54.827 m?2 72.027
RAZEM 72.027
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokolow) o wysokoéci do 20 |m
d.1.7{1207-02 cm
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1.69°2+1.00+0.98*2+0.69"2+1.00+2.64*2+1.00+2.44*2+2.73-1.60+2.73-1.26+ |m 34.900
1.60+3.64+2.64+4.54
RAZEM 34.900
2|45453000-7 |Pomieszczenie nr 1.40
2.1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
35|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2.1|0811-07
3.90+6.75 m2 10.650
RAZEM 10.650
36|KNNR-W 3  [Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezowanie m2
d.2.1{0809-01
3.90+6.75 m?2 10.650
RAZEM 10.650
37|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1|/0354-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 4-01 Rozebranie §cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (m3
d.2.1|0349-02
0.21*0.15"3.30 m3 0.104
RAZEM 0.104
39(KNR 4-01 Rozebranie §cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  (m?
d.2.1|0348-03 piennej
3.30*2.62-0.80"2.00*2 m?2 5.446
3.30*0.95 m2 3.135
RAZEM 8.581
40|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.2.1({0354-11
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
41|[KNNR-W 3 |Rozebranie scianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych- za- |m2
d.2.1|0313-04 budowa stelazy
analogia
1.20*1.24+1.20*1.20 m2 2.928
RAZEM 2.928
42|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2
d.2.1|0819-15
2.20*2.42*2-(0.90*2.00+0.89"2.00) m2 7.068
2.20%1.61"2 m2 7.084
2.20*2.78"2-0.89*2.00 m2 10.452
2.20*2.62*2 m2 11.528
RAZEM 36.132
43|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- m2
d.2.1|0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
36.132 m? 36.132
RAZEM 36.132
2.2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
44/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.2|0106-04
0.02*10.65+0.06%2.00*3+0.104+0.12*8.58+0,04*0.28*1.40+0.10*2.928+0.03* |m3 3.099
36.132
RAZEM 3.099
45|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2|0108-11 leglosé 10 km
0108-12
3.099 m3 3.099
RAZEM 3.099
46 Oplata za wysypisko t
d.2.2|kalk. wiasna
3.099*1.80 t 5.578
RAZEM 5.578
2.3|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
47|KNR-W 2-02 |Osécieznice drewniane systemowe m2
d.2.3|1026-01
1.00*2.06 m2 2.060
RAZEM 2.060
48|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydlowe fabrycznie wy- |m?
d.2.3(1022-01 koriczone- D3, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, pdimat
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
49|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. :
d.2.3/0920-20
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50(KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet +  |szt.
d.2.3(0321-03 dostawa podokiennikéw o wym. 0,28x1,41 m
analogia
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1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4/45410000-4 [Tynkowanie
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2.4|/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu)
36.132 m?2 36.132
RAZEM 36.132
52|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.4|0708-02 piennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm
1.30*3+3.30 m 7.200
RAZEM 7.200
53|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.4(202 1134-01
10.65 m? 10.650
RAZEM 10.650
54|KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.4|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
10.65 m2 10.650
RAZEM 10.650
55|KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
d.2.4|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na pediozu z tynku
0.20*7.20 m2 1.440
RAZEM 1.440
2.5(45421146-9 |Instalowanie sufitéw podwieszanych
56|KNR-W 2-02 |Oktadziny strop6w plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- m2
d.2.5|2005-02 dynczym mocowanym do podloza z ksztattownikow CD i Ud
2.62*2.78 m2 7.284
RAZEM 7.284
2.6/45421152-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
57|KNR 2-02 Obudowa stelazy plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.2.6{2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01- plyty GKBI
analogia
1.20*2.62+0.15*2.62 m2 3.537
RAZEM 3.537
58|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- m2
d.2.6(2006-07 gq warstwe na rusztach na $cianach
1.20*2.62+0.15*2.62 m?2 3.537
RAZEM 3.537
2.7|45430000-0 |Pokrywanie podiég i $cian
59|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podtogowych - oczyszczenie | m2
d.2.7|10101-01 zmycie podioza
10.65 m?2 10.650
RAZEM 10.650
60[KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.25 | miejsc.
d.2.70804-01 m2 w jednym miejscu
5.00 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
61|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?
d.2.7/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8§ m2
10.65 m2 10.650
RAZEM 10.650
62|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin podtogowych - jednokrotne m2
d.2.7|0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
10.65 m2 10.650
RAZEM 10.650
63|KNR AT-23 |Okladziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?
d.2.7{0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm : plytki
gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji
10.65 m2 10.650
RAZEM 10.650
2.8/45431200-9 |Kladzenie glazury
64|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.2.8/0101-01 zmycie podtoza
2.40%(2.61+0.40*2+0.67+1.15+0.81+0.80) m?2 16.416
2.40*2,61-0.90"2.00 m2 4.464
2.40%(1.28+0.97+0.12)-1.00"2.00 m2 3.688
2.40%(0.60%4+1.61+0.21+2.62)-0.90"2.00 m?2 14.616
RAZEM 39.184
65/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne grun- (m2
d.2.8|/0101-02 towanie podloza pod kleje cementowe
39.184 m?2 39.184
RAZEM 39.184
66[KNR AT-22 |Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na  |m2
d.2.8|0201-07 zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm- plytki okta-
dzinowe gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji
39.184 m?2 39.184

B

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35176




Opole filharmonia PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 39.184
67|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementow w okladzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.2.8{0102-02 uzyciu 2 wkretow lub hakéw + montaz pochwytéw dla niepeinosprawnych
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.9|45442100-8 |Roboty malarskie
68|/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.9/11216-01
10.65 m2 10.650
RAZEM 10.650
69|KNR 2-02 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2.9|2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
0.90%(2.42*2+1.61*2+2.62*2+2.78*2) m?2 16.974
RAZEM 16.974
70|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt | m2
d.2.9/1505-06 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne
16.974 m?2 16.974
RAZEM 16.974
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.2.9/1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne
10.65 m?2 10.650
RAZEM 10.650
3[45453000-7 |Pomieszczenie nr 1.41
3.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
72|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.3.1|0811-07
3.02+1.67+7.93 m?2 12.620
RAZEM 12.620
73|KNNR-W 3  [Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m2
d.3.1|0809-01
3.02+1.67+7.93 m2 12.620
RAZEM 12.620
74|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-04
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.3.1|0348-03 piennej
3.30*2.59-0.80*2.00*2 m2 5.347
3.30%0.99 m2 3.267
RAZEM 8.614
76|KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3.10354-11
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
77|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych- za- |m?2
d.3.1]0313-04 budowa stelazy
analogia
1.20%0.99+1.20*1.20 m?2 2.628
RAZEM 2,628
78|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m2
d.3.1/0819-15
2,20*1.60*2-0.80*2.00 m2 5.440
2.20%(0.56+0.99+0.34)*2-0.90*2.00*2 m?2 4.716
2.20*2.59*2 m?2 11.396
2.20*3.36*2-0.90"2.00 m2 12.984
RAZEM 34.536
79|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi-  (m?2
d.3.1|0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
34.536 m2 34.536
RAZEM 34.536
3.2/45111220-6 [Roboty w zakresie usuwania gruzu
80|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.3.2]0106-04
0.02*12.62+0.06*2.00*3+0.12*8.614+0.04*0.28"1.40+0.12*2.62+0.03*34.536 _|m? 3.012
RAZEM 3.012
81|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m?
d.3.2|0108-11 leglo$¢ 10 km
0108-12
3.012 m3 3.012
RAZEM 3.012
82 Oplata za wysypisko t
d.3.2|kalk. wiasna
3.012*1.80 t 5.422
RAZEM 5.422
3.3/45421000-4 |[Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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83|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane systemowe m2
d.3.3/1026-01
1.00*2.06+0.90*2.06 m2 3.914
RAZEM 3.914
84|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.3.3]1022-01 koriczone- D3, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, potmat
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
85/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne peine jednoskrzydlowe fabrycznie wy- |m2
d.3.3]1022-01 konczone- D7, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, poimat, z
podcigciem
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
86|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3.3|0920-20
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet +  |szt. -
d.3.3/0321-03 dostawa podokiennikow o wym, 0,28x1,42 m
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4/45410000-4 |Tynkowanie
88|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.3.4/0711-03 waplennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
34.536 m?2 34.536
RAZEM 34.536
89|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.4|1202 1134-01
12.62 m2 12.620
RAZEM 12.620
90|KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.3.4/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
12.62 m?2 12.620
RAZEM 12.620
3.5/45421152-4 |Instalowanie $cianek dziatlowych
91|KNR 2-02 _ |Obudowa $cian plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-  |m?
d.3.5/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01- plyty GKBI
analogia
3.30%(1.20+0.60+1.60) m2 11.220
RAZEM 11.220
92/KNR 2-02  |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- m?2
d.3.5]2006-07 ga warstwe na rusztach na $cianach
11.22 m?2 11.220
RAZEM 11.220
3.6(45430000-0 |[Pokrywanie podiég i Scian
93|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podlogowych - oczyszczenie | |m2
d.3.6/0101-01 zmycie podioza
12.62 m2 12.620
RAZEM 12.620
94|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchnido 0.25 |miejsc.
d.3.6/0804-01 m2 w jednym miejscu
5.00 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
95|NNRNKB (z.V1l) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m2
d.3.6/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
12.62 m2 12.620
RAZEM 12.620
96|KNR 0-21 Slepa podioga z plyt widrowych OSB gr. 22 mm na stelazu metalowym m2
d.3.6(4007-03
2.60*0.65+0.30*2.60 m?2 2.470
RAZEM 2.470
97|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - jednokrotne m?2
d.3.6/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
12.62+2.47 m?2 15.090
RAZEM 15.090
08|KNR AT-23 |OKladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach  |m?
d.3.6|/0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
12.62+2.47 m2 15.090
RAZEM 15.090
99|KNR AT-23 |Cokoliki przyécienne z ksztaltek cokolowych o wysoko$ci 10 cm na zaprawie
d.3.6/0216-03 grubowarstwowej; ksztaltki o diugosci 28-40 cm
0.60*3+0.57+1.08+0.38+0.53+1.08+0.34+0.58 6.360
RAZEM 6.360

3.7/45431200-9

Kladzenie glazury

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35176




Opole filharmonia

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35176

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
100|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.3.7(0101-01 zmycie podioza
0.83*1.20+0.89*1.20+2.40%1.20+(0.18+0.39+0.60)*1.20+0.83"1.20+1.60*1.20+ m2 12.372
2.69%1.20
RAZEM 12.372
101|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.3.7|{0101-02 towanie podioza pod kleje cementowe
12.37 m?2 12.370
RAZEM 12.370
102|KNR AT-22 |Okladziny cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na |m2
d.3.7(0201-07 zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
12.37 m?2 12.370
RAZEM 12.370
3.8/45442100-8 |[Roboty malarskie
103|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podldg folig m2
d.3.8(1216-01
12.62 m?2 12.620
RAZEM 12.620
104|KNR 2-02 _ |OKladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  |m?
d.3.8|2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
3.30%(1.60*2+1.74*2)-(1.00*2.00*2+0.90*2.00) m?2 16.244
3.30%(2.59*2+3.20*2)-1.00*2.00 m?2 36.214
-12.37 m2 -12.370
RAZEM 40.088
105|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt  |m2
d.3.8(1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne
40.088 m2 40.088
RAZEM 40.088
106|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m2
d.3.8/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne
12.62 m?2 12.620
RAZEM 12.620
4|45453000-7 [Pomieszczenie nr 3,27
4.1/45111300-1 [Roboty rozbiorkowe
107|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.4.1(0811-07
4.17+7.53 m? 11.700
RAZEM 11.700
108|KNNR-W 3 |Wyrownywanie podiozy betonowych przez frezowanie m2
d.4.1|0809-01
4.17+7.53 m2 11.700
RAZEM 11.700
109|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1|0354-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o gruboéci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.4.1(0348-02 piennej
3.30*2.73-0.80*2.00"2 m?2 5.809
RAZEM 5.809
111|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.4.1|0348-03 piennej
3.30*1.12 m?2 3.696
RAZEM 3.696
112|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
d.4.1(0354-11
1.40 1.400
RAZEM 1.400
113|[KNNR-W 3 |Rozebranie §cianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych-za- [m2
d.4.1|0313-04 budowa stelazy
analogia
1.20*1.12*2 m2 2.688
RAZEM 2.688
114|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny ciennej z plytek m2
d.4.1(0819-156
2,20%2.39*2-0.90%2.00 m2 8.716
2,20*1.70*2 m2 7.480
2.2072.73"2 m?2 12.012
2.20*2.92*2-0.90*2.00 m2 11.048
RAZEM 39.256
115|KNR 4-01 Odbicle tynkow wewngtrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.4.1(0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
39.256 m?2 39.256
RAZEM 39.256
4.2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
116|KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.4.2|0106-04
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0.02*11.70+0.06"2.00*3+0.07"5.809+0.12*3.69+0.04*0.28*1.40+0.10*2.688+ [m3 2.906
0.03*39.256
RAZEM 2.906
117|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.4.2|0108-11 leglo$¢ 10 km
0108-12
2.906 m3 2.908
RAZEM 2.906
118 Oplata za wysypisko t
d.4.2|kalk. wiasna
2.906*1.80 t 5.231
RAZEM 5.231
4.3/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
119|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane systemowe m2
d.4.3|1026-01
1.00*2.06*2 m2 4.120
RAZEM 4.120
120|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.4.3|1022-01 konczone- D4, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, péimat
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
121|KNR-W 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.4.3{1022-01 koriczone- D5, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, p6imat, z
podcieciem
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
122|KNR 4-01  |Zalozenie na nowym migjscu klamek z szyldami szt.
d.4.3{0920-20
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet + szt
d.4.3/0321-03 dostawa podokiennikow o wym. 0,28x1,42 m
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.4/45410000-4 |Tynkowanie
124|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- m2
d.4.4{0711-03 wapiennej na écianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
39.256 m?2 39.256
RAZEM 39.256
125|NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4.4|1202 1134-01
11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700
126|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
d.4.4|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700
4.5/145421152-4 |Instalowanie Scianek dzialowych
127[KNR 2-02 _ |Obudowa stelazy plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.4.5(2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01- piyty GKBI
analogia
1.20*2.72+0.16"2.73 m?2 3.674
RAZEM 3.674
128|KNR 2-02 _ |OKladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- m2
d.4.5|2006-07 ga warstwe na rusztach na $cianach
3.67 m2 3.670
RAZEM 3.670
4.6/45430000-0 |Pokrywanie podldg i $cian
120|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podlogowych - oczyszezenie i |m?2
d.4.6/0101-01 zmycie podioza
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
130|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.4.6|0804-01 m2 w jednym miejscu
5.00 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
131|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-{m2
d.4.6|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700
132|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.4.6|/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
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133|KNR AT-23 |OKladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.4.6/0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm plytki
gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
4.7|145431200-9 |Kladzenie glazury
134|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.4.7(0101-01 zmycie podioza
2.92*2.40+2.62*2.40-1.00*2.00 m2 11.296
(0.45+0.90+0.92+0.46)"2.40 m?2 6.552
(0.42+0.86+0.42)*2.40 m2 4,080
2.92*2.40-1.00*2.00 m?2 5.008
2,36%2.40*1.00*2.00 m2 11.328
1.70*2.40 m?2 4.080
2.73*2.40 m? 6.552
RAZEM 48.896
135|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.4.7|0101-02 towanie podioza pod kleje cementowe
48.896 m2 48.896
RAZEM 48.896
136|KNR AT-22 |Okladziny écienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na  |m2
d.4.7(0201-07 zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm- plytki gre-
sowe zgodnie z opisem w dokumentacji
48.896 m?2 48.896
RAZEM 48.896
4.8/45442100-8 [Roboty malarskie
137|KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie podiég folig m2
d.4.8/1216-01
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
138|KNR 2-02 | Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  [m?2
d.4.8|2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
0.71%(2.39%2+1.70*2+2.73"242.92"2) m?2 13.831
RAZEM 13.831
139|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.4.8|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne
0.71%(2.39*2+1.70%2+2.73*2+2.92*2) m2 13.831
RAZEM 13.831
140|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.4.8(1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne
11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700
5|45453000-7 |Pomieszczenie nr 3,29 i 3.29a
5.1/45111300-1 |Roboty rozbidrkowe
141|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.5.1/0811-07
3.65+9.72+3.82 m2 17.190
RAZEM 17.190
142[KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezowanie m2
d.5.1|0809-01
3.65+9.72+3.82 m?2 17.190
RAZEM 17.190
143|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5.1|/0354-04
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
144|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.5.1|0348-02 piennej
3.30*2.42-0.80*2.00*3 m?2 3.186
RAZEM 3.186
145/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.5.1|0348-03 piennej
3.30%(1.89+0.63) m? 8.316
RAZEM 8.316
146|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiel 0 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie [m3
d.5.1|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwor6w drzwiowych | okiennych
0.47*0.10*2.00+0.47*0.15*2.00 m3 0.235
RAZEM 0.235
147|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.5.1]0354-11
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
148|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny ciennej z plytek m2
d.5.1|0819-15
2.20%1.57*2 m?2 6.908
2.20%(1.03+0.10+1.00+0.33+0.20+1.00+0.13)*2-0.90"2.00*2 m2 13.076
2.20*3.79*2-1.00%2.00 m2 14.676
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2.20*2.75%2 m2 12.100
RAZEM 46.760
149|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na cianach, filarach, pi- m?2
d.5.1]0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
46.76 m2 46.760
RAZEM 46.760
5.2(45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
150{KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.5.2|0106-04
0.02*17.19+0.06*2.00*5+0.07*3.186+0.12*8.316+0.235+0.04"0.28*1.40+0.03* |m3 3.818
46.76
RAZEM 3.818
151|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- (m?
d.5.2|0108-11 leglos¢ 10 km
0108-12
3.818 m3 3.818
RAZEM 3.818
152 Oplata za wysypisko t
d.5.2|kalk. wiasna
3.818*1.8 t 6.872
RAZEM 6.872
5.3|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
153|KNR-W 2-02 [Oscieznice drewniane systemowe m2
d.5.3|1026-01
1.00*2.06*2 m2 4.120
RAZEM 4.120
154|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne peine jednoskrzydlowe fabrycznie wy- m2
d.5.3]1022-01 koriczone- D4, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, p6imat
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
155|KNR-W 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.5.3(1022-01 konczone- D6, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS S 2005-Y20R, péimat, z
podcieciem
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
156(KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.5.3/0920-20
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet +  |szt.
d.5.3|0321-03 dostawa podokiennikow o wym. 0,28x1,41 m
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z cegiet +  |szt.
d.5.3(/0321-03 dostawa podokiennikow o wym. 0,23x1,32 m
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.4|45421146-9 [Instalowanie sufitéw podwieszanych
159|KNR-W 2-02 |Okladziny stropbw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- [m2
d.5.4/2005-02 dynczym mocowanym do podioza z ksztattownikow CD i Ud
0.84*2.69+0.45*0.80 m?2 2.620
RAZEM 2.620
5.5|145410000-4 |Tynkowanie
160|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. [l z zaprawy cementowo-  |m?
d.5.5/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobeton6w (do 5 m2 w 1 miejscu)
46.76 m2 46.760
RAZEM 46.760
161|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.5.5|1202 1134-01 |~ ™ . powierzchnie poziome
3.65+9.72+3.82-2.62 m?2 14.570
RAZEM 14.570
162|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  |m?
d.5.5|12009-04 wykonywane recznie na stropach na podlozu z tynku
3.65+9.72+3.82-2.62 m?2 14.570
RAZEM 14.570
5.6/45421152-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
163|KNR 2-02  |Obudowa $cian plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-  |m?
d.5.6|2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01- plyty GKBI
analogia
3.30%(0.60+1.55+0.40+0.50) m2 10.065
RAZEM 10.065
164|KNR 2-02  |Obudowa stelazy plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- (m?2
d.5.6|2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01- plyty GKBI
analogia
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1.20%1.83+1.20*1.57+0.16%(1.83+1.57) m?2 4.590
RAZEM 4.590
165|KNR 2-02 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.5.6|2006-07 gg warstwe na rusztach na $cianach
3.30%(0.60+1.55+0.40+0.50) m2 10.065
RAZEM 10.065
166|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- m2
d.5.6/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01- plyty GKI
3.30%(1.57+0.32+0.40+0.12+1.46) m2 12.771
RAZEM 12.771
5.7/45430000-0 [Pokrywanie podtog i $cian
167|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podiogowych - oczyszczenie i (m?
d.5.7/0101-01 zmycie podloza
3.65+9.72+3.82 m?2 17.190
RAZEM 17.190
168|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 | miejsc.
d.5.7(0804-01 m2 w jednym miejscu
5.00 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
169|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujgce | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.5.7|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
17.19 m?2 17.190
RAZEM 17.190
170/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - jednokrotne m?2
d.5.7|0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
17.19 m2 17.190
RAZEM 17.190
T71|KNR AT-23 |OKladziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach  |m2
d.5.7({0201-07 na zaprawie kiejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm : piytki
gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji
17.19 m?2 17.190
RAZEM 17.190
5.8/45431200-9 |Kladzenie glazury
172|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.5.8/0101-01 zmycie podioza
(0.45+0.94+0.44+1.96+0.85)*2.40 m?2 11.136
3,79*2.40-1.00%2.00 m2 7.096
1.68*2.40+0.30*2.00+(0.50+0.90*2+0.45)*2.40 m?2 11.232
1.25*2.40+0.82*2.00+0,79*2.25 m?2 6.418
(0.80+0.32+0.40+0.80+0.37)*2.26-1.55"1.05 m?2 4,425
(0.18+1.00+0.29)*2.25+0.25*1.20-1.00*2.00 m2 1.608
(1.89+0.80)*2.26 m2 6.052
RAZEM 47.967
173/KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grun- m2
d.5.8/0101-02 towanie podioza pod kleje cementowe
47.967 m?2 47.967
RAZEM 47.967
174|KNR AT-22 |OKladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach na m2
d.5.8|0201-07 zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm-plytki gre-
sowe zgodnie z opisem w dokumentacji
47.967 m?2 47.967
RAZEM 47.967
5.9/45442100-8 |Rohoty malarskie
175|KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie podiog folig m2
d.5.9(1216-01
3.65+9.72+3.82 m?2 17.190
RAZEM 17.190
176|KNR 2-02 _|Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  |m?2
d.5.9(20086-01 $cianach na zaprawie bez paskow
0.71*(1.99*2+1.86) m2 4.146
0.71*(1.99+3.57+1.83+2.75) m2 7.199
0.71*(1.57+0.32+1.46)*2 m2 4.757
RAZEM 16.102
177|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - piyt  [m?2
d.5.9|/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne
16.102+2.62 m?2 18.722
RAZEM 18.722
T78|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-{m2
d.5.9|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne
3.65+9.72+3.82-2.62 m?2 14.570
RAZEM 14.570
6 Pomieszczenie 3,24
6.1/45111300-1 |Roboty rozhiérkowe
179|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6.1|0354-04
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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6.2[45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
180|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.6.2|0106-04
0.06*2.00 m3 0.120
RAZEM 0.120
181[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- [m3
d.6.2{0108-11 leglos¢ 10 km
0108-12
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
182 Oplata za wysypisko t
d.6.2|kalk. wiasna
0.12*1.8 t 0.216
RAZEM 0.216
6.3/45421000-4 [Roboty w zakresie stolarki budowlanej
183|KNR-W 2-02 |O$cieznice drewniane systemowe m2
d.6.3|1026-01
1.00*2.06 m2 2.060
RAZEM 2.060
184|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plylowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.6.3(1022-01 konczone- D4, plycinowe, lakierowane w kolorze NCS § 2005-Y20R, péimat
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
185(KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.6.3|0920-20
1.00 szt, 1.000
RAZEM 1.000
7|45453000-7 |Pomieszczenie nr 3,24a
7.1145421146-9 |Instalowanie sufitow podwieszanych
186|KNR-W 2-02 |Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- m2
d.7.1|2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztaitownikéw CD i Ud
1.44%(0.22+1.20+3.91)-0.80*1.20 m?2 6.715
RAZEM 6.715
187|KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym (system 6.46.00) szt.
d.7.1(0310-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR AT-43 |Montaz kratek wentylacyjnych 60x60 azurowych w suficie podwieszonym szt
d.7.1|0310-03
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.2|45410000-4 |Tynkowanie
189[KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego | m?
d.7.212009-04 wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
2.04%(0.22+1.20+3.91+4.34)-6.715 m? 13.012
RAZEM 13.012
190/KNR 2-02  |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.7.2|2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
2.31*9.78-1.00*2.00*4 m2 14.592
RAZEM 14.692
191|KNR AT-23 |Cokoliki przyécienne z ksztaltek cokolowych o wysokoéci 10 cm na zaprawie  [m
d.7.2{0216-03 grubowarstwowej; ksztattki o dlugo$ci 28-40 cm
40.00+53.36 m 93.360
RAZEM 93.360
7.3|45442100-8 |Roboty malarskie
192|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.7.3{1216-01
2,04*(0.22+1.20+3.91+4.34) m?2 19.727
RAZEM 19.727
193|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt  |m2
d.7.3|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- farby ceramiczne
1.44*(0.22+1.20+3.91)-0.80*1.20 m2 6.715
2.31*9.78-1.00*2.00*4 m?2 14.592
RAZEM 21.307
194/KNR 2-02 _ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podto-m?2
d.7.3|1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem- farby ceramiczne
13.012 m?2 13.012
RAZEM 13.012
8/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej- wyposazenie
195 Montaz luster, lustro 1, ksztalt owalny, 500x900 mm. Lustro klejone do plyty la-|szt.
d.8|kalk. wiasna |kierowanej NCS S 1002-Y. Wymiary zewnetrzne lustra i ,, plecow” z plyty wigk-
sze 0 15 mm po obwodzie. Lustro montowane na hakach
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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196 Montaz luster, lustro 2, ksztalt okragly, d=800 mm. Lustro klejone do piyty la-  [szt.
d.8|kalk. wlasna |kierowanej NCS S 1002-Y. Wymiary zewngtrzne lustra i ,, plecow” z plyty wigk-
sze 0 15 mm po obwodzie. Lustro montowane na hakach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197 Dostawa | montaz regalu naroznego. Wymiar (1,41+1,08)x 1,98 m. Glgbokos§¢ |szt.
d.8|kalk. wiasna |regalu 0,25 i 0,48 m. Regat 5-cio pélkowy i wierzch. Rama wykonana z profila
stalowego 30x30 mm lakierowanego proszkowo, kolor RAL 9004. Polki z piyty
lakierowanej
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198 Dostawa | montaz zabudowy recepcji zgodnie z rys. nr M_6, M_7, M_8, M_9,  [kpl.
d.8kalk. wiasna [M_10, M_11, M_12, M_13, M_14
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
199 Dostawa i montaz $cianek azurowych kpl.
d.8|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200 Dostawa i montaz szafki do recepciji. Wymiar 1,60x 1,65x0,50 m. Czterodrz-  |szt.
d.8|kalk. wlasna |wiowa. Wyposazona w polki i drazki. Obudowa szafki i fronty wykonane z plyty
MDF lakierowanej w kolorze NCS S 6020-R. Korpus szafki, gorny blat i potki z
plyty lakierowanej
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201 Dostawa | montaz szafki metalowej na 200 sztuk kluczy do recepcji. szt.
d.8|kalk. wiasna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202 Dostawa i montaz potki do pomieszczenia pralni szl
d.8|kalk. wiasna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203 Dostawa i montaz szafki do zabudowy bojlera szt
d.8|kalk. wlasna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204 Dostawa | montaz chiodziarki podblatowej szt.
d.8|kalk. wiasna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementoéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.8({0102-02 uzyciu 2 wkretow lub hakéw- dozownik do mydta w plynie
8.00 szt, 8.000
RAZEM 8.000
206|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okiadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.8]0102-02 uzyciu 2 wkretow lub hakéw- dozownik recznikow papierowych + kosz na od-
pady
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
207|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.8|0102-02 uzyciu 2 wkretow lub hakéw- podwéjny dozownik papieru toaletowego
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
208|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.8|0102-01 uzyciu 1 wkreta lub haka- haczyk pojedyriczy
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
209|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.8{0102-02 uzyciu 2 wkretdw lub hakow- szczotka we wiszaca
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
210|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.8/0102-02 uzyciu 2 wkretow lub hakéw- polka prysznicowa koszyk
1.00 szi. 1.000
RAZEM 1.000
9]45453000-7 |Parter- przyziemie nr 1.35, 1.61i 1.37
9.1/145111300-1 |Roboty rozhiérkowe
211|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.9.1{0811-07
65.07 m?2 65.070
RAZEM 65.070
212|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m?
d.9.1({0809-01
65.07 m?2 65.070
RAZEM 65.070
9.2/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu

-14 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35176




Opole filharmonia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
213|KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.9.2|0106-04
0.02*65.07 m3 1.301
RAZEM 1.301
214|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.9.2|0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
1.301 m? 1.301
RAZEM 1.301
215 Oplata za wysypisko t
d.9.2|kalk. wlasna
1.301*2 t 2.602
RAZEM 2.602
9.3(45431000-7 |Kladzenie plytek
216|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - oczyszczenie | |m2
d.9.3|0101-01 zmycie podioza
65.07 m2 65.070
RAZEM 65.070
217|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.25 miejsc. ‘
d.9.3|0804-01 m2 w jednym miejscu
5.00 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
218|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-{m?2
d.9.3(202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
65.07 m?2 65.070
RAZEM 65.070
219|KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - jednokrotne m2
d.9.3/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
65.07 m?2 65.070
RAZEM 65.070
220|KNR AT-23 |Okladziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?
d.9.3|0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm : plytki
gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji
65.07 m?2 65.070
RAZEM 65.070
221|KNR AT-23 |Cokoliki przycienne z ksztaltek cokolowych o wysoko$ci 10 cm na zaprawie  [m
d.9.3/0216-03 grubowarstwowej; ksztaltki o diugoéci 28-40 cm
65.07*1.16 m 75.481
RAZEM 75.481
10/45453000-7 |Pochylnia nr 1.61
10.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
222|KNR 4-01 Rozbitrka elementow konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.10.{0212-02 15 cm
1
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
10.2(45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
223|KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.10.|0106-04
2
0.80 m?3 0.800
RAZEM 0.800
224|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.10.|0108-11 leglos¢ 10 km
2(0108-12
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
225 Oplata za wysypisko t
d.10.|kalk. wiasna
2
0.80*2 t 1.600
RAZEM 1.600
10.3(45431000-7 |Kiadzenie plytek
226|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?
d.10.|0803-02 cu z zatarciem na gtadko
3
3.08 m2 3.080
RAZEM 3.080
227|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - oczyszczenie i m?2
d.10.|10101-01 zmycie podtoza
3
2.20*1.40 m2 3.080
RAZEM 3.080
228|[KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.10.|0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
3
2.20*1.40 m?2 3.080
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RAZEM 3.080
229|KNR AT-23 |Oktadziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach  |m?2
d.10.{0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm : plytki
3 gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji
3.08 m?2 3.080
RAZEM 3.080
11/45453000-7 [Schody z 1.61 do 2.14
11.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
230|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.11.]0811-07
1
9.36+5.30 m?2 14.660
RAZEM 14.660
231[KNNR-W 3  |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezowanie m?2
d.11./0809-01
1
9.36+5.30 m2 14.660
RAZEM 14.660
11.2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
232|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.11.{0106-04
2
0.02*14.66 m3 0.293
RAZEM 0.293
233|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.11./0108-11 leglos¢ 10 km
2|0108-12
0.293 m3 0.293
RAZEM 0.293
234 Oplata za wysypisko t
d.11.]kalk. wiasna
2
0.293*2 t 0.586
RAZEM 0.586
11.3[45431000-7 |Kiadzenie plytek
235|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 | miejsc.
d.11.]0804-01 m2 w jednym miejscu
3
5.00 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
236|KNR AT-23 |Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin podiogowych - oczyszczenie i |m2
d.11.{0101-01 zmycie podioza
3
9.36+5.30 m2 14.660
RAZEM 14.660
237|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - jednokrotne m2
d.11.|/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
3
9.36+5.30 m? 14.660
RAZEM 14.660
238|/NNRNKB (z.VI) Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m?2
d.11./202 2810-05 |o gr. warstwy 5 mm: plytki gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji
3
9.36+5.30 m?2 14.660
RAZEM 14.660
239|KNR AT-23 [Cokoliki przy$cienne z ksztaltek cokolowych o wysoko$ci 10 cm na zaprawie |m
d.11.|10216-03 grubowarstwowej; ksztaltki o diugosci 28-40 cm
3
14.66*1.16 m 17.006
RAZEM 17.006
12(45453000-7 |Spocznik schoddw
12.1/145111300-1 |Roboty rozbiérkowe
240(KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.12.|/0811-07
1
8.37 m2 8.370
RAZEM 8.370
241|KNNR-W 3 (Wyréwnywanie podlozy betonowych przez frezowanie m2
d.12,/0809-01
1
8.37 m2 8.370
RAZEM 8.370
12,2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
242|KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.12.|/0106-04
2
0.02*8.37 m3 0.167
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.167
243|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.12./0108-11 legto$¢ 10 km
2(0108-12
0.167 m3 0.167
RAZEM 0.167
244 Oplata za wysypisko t
d.12.|kalk. wiasna
2
0.167*2 t 0.334
RAZEM 0.334
12.3/45431000-7 |Kladzenie plytek
245|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - oczyszczenie i [m?2
d.12.10101-01 zmycie podioza
3
8.37 m?2 8.370
RAZEM 8.370
246|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.25 | miejsc.
d.12.|0804-01 m2 w jednym miejscu
3
5.00 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
247|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.12.{202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
8.37 m2 8.370
RAZEM 8.370
248|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin podiogowych - jednokrotne m2
d.12.{0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
3
8.37 m?2 8.370
RAZEM 8.370
249|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach  |m2
d.12.{0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm : plytki
3 gresowe zgodnie z opisem w dokumentacji
8.37 m?2 8.370
RAZEM 8.370
250|KNR AT-23 [Cokoliki przy$cienne z ksztaltek cokolowych o wysoko$ci 10 cm na zaprawie |m
d.12.10216-03 grubowarstwowej; ksztaitki o diugosci 28-40 cm
3
8.37*1.16 m 9.709
RAZEM 9.709
12.4 Balustrady
251|[KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych- istniejaca balustrada przy  |m
d.12.|0804-01 schodach
4
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
252|KNR 2-02  |Balustrady schodowe wypeinione szklem przymocowane do belek policzko-  |m
d.12.|1208-01 wych Srubami lub spawane- balustrada z demontazu
4|analogia
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
253|KNR 2-02  |Balustrady schodowe ze stall nierdzewnej wypelnione szklem przymocowane |m
d.12.]1208-01 do belek policzkowych $rubami lub spawane- balustrada przy pochylni
4
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
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