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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Modernizacja wnetrz recepcji (portierni) i toalet w Filharmonii Opolskiej (przyziemie oraz Il pigtro)
Filharmonia Opolska im. J6zefa Elsnera w Opolu
ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy z zakresu instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i wentylacji wywiewnej.

Inwestycji polega na modernizaciji (remont i przebudowa) istniejgcych pomieszczen w budynku Filharmonii
Opolskiej.

W ramach inwestycji zostang zmodernizowane pomieszczenia:

1.39 — Recepcja,

1.40 - Toaleta,

1.41 — Pomieszczenie gospodarcze,
3.27- Toaleta dla kobiet,

3.29 - Toaleta meska,

3.29A — tazienka,

W kazdym z w.w. pomieszczen zostang wymienione wszystkie urzagdzenia sanitarne i grzejniki. Wigze sie to
z przebudowg istniejgcych, dziatajgcych instalacji w budynku.

Podczas przebudowy pozostate czesci budynku bedg uzytkowane normalnie. Prowadzenie prac bedzie
wymagato czesciowego wytgczania z uzytkowania pionéw wody, kanalizacji i centrainego ogrzewania.

Modernizacja obejmowaé bedzie réwniez pomieszczenia, w przedstawionym w pkt. 3 zakresie:
1.38 — Komunikacja,

3.31 — Garderoba,

4.13 — Toaleta meska,

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Filnarmonia Opolska im. J6zefa Elsnera w Opolu
ul. Krakowska 24

45-075 Opole

2. MATERIALY

Typy urzadzen i materiatéw podane zostaty w projekcie przyktadowo dla zobrazowania wymagar stawianych
danym urzadzeniom i materialom zgodnie z zapisem art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ,Prawo
zamoéwien publicznych” w zwigzku z brakiem mozliwoéci opisania przedmiotu zamowienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac urzgdzenia i materialy o
przedstawionych parametrach technicznych, walorach estetycznych i standardzie wykonania nie gorszym od
urzgdzen przedstawionych.

Inwestor planuje wykona¢ modernizacje z zastosowaniem materiatow wysokiej jakosci.

RURY WODOCIAGOWE

Odcinki instalacji wodociggowej prowadzone w bruzdach z $cianach murowanych oraz w bruzdach w
posadzce nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego, tréj-warstwowe z wkiadkg aluminiowg PEX
Rury muszg by¢ taczone za pomoca potaczen aksjalnych przy pomocy tulei nasuwanej (a nie polgczen
radialnych z tulejg zaciskang). '
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Rodzina zastosowanych rur’ PEX_ obejmuje:

@ DN réwnowazne d di ]
[mm] | stal ocynk [ mm] | [mm] | [mm] [mm]
@17 DN 10 170 [ 11,6 2,75
@21 DN 15 21,0 | 141 3,45
@26 DN 20 26,0 | 18,0 4,0
@ 32 DN 25 320 ] 24,0 40
@40 DN 32 40,0 | 32,0 4,0
@ 50 DN 40 50,0 | 41,0 4,5
@63 DN 50 63,0 | 51,0 6,0

Odcinki instalacji prowadzone po §cianach, nad sufitem podwieszonym, w zabudowach karton-gips, nalezy
wykonaé z rur cienkoéciennych ze stali nierdzewnej typu 1.4521, o potaczeniach zaciskowych za pomocg
ksztattek systemowych kielichowych, z podwdjnym zaciskiem (przed i za uszczelkg), z systemem do
wykrywania niezaprasowanych potgczen (kontrolowany przeciek), z pierscieniem uszczelniajgcym
umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. |

Rodzina zastosowanych rur’ obejmuje:
DN | DN réwnowazne d di S

[mm] | stal ocynk [ mm] | [mm] [mm] [mm]
DN 15 DN 10 15,0 12,6 1,2
DN 18 DN 15 18,0 15,6 1,2
DN 22 DN 20 22,0 19,0 1,5
DN 28 DN 25 28,0 25,0 1,5
DN 35 DN 32 35,0 32,0 1.5
DN 42 DN 40 42,0 39,0 1,5
DN 54 DN 50 54,0 51,0 1,5
DN 64 DN ,55" 64,0 60,0 2,0
DN 76 DN 65 76,1 72,1 2,0
DN 88 DN 80 88,9 84,9 2,0
DN 108 DN 100 108,0 104,0 2,0

RURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac rurociggi miedziane, cienkoscienne tgczone przez
lutowanie lub za pomocg ztgczek zaciskanych.
Typoszereg wymiarowy rurociggow analogiczny jak rurach stalowych do wody.

ZAWIESIA DO RUR

Mocowanie przewod6w na zawiesiach systemowych. Obejmy stalowe, ocynkowane, z wktadkami izolujgco-
thumigcymi, gumowymi, nierrprzernoszacymi drgan. .

IZOLACJA RUR

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej laminowane]
folig polietylenows. Zaprojektowano izolacje gr. 9mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach i posadzkach,
zaizolowaé pianka polietylenowg laminowang folig polietylenowg o grubosci min.10mm. Wymaaany
wspdlczynnik przewodzenia ciepta izolacji A<0,035 [W/mK]. Zaprojektowano izolacje

T gr.13mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania prowadzone pod stopem, po $cianach i w
zabudowie karton-gips zaizolowa¢ piankg poliolefinowa, gtadka, zmywalng. Wymagany wspotczynnik
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przewodzenia ciepla izolacji A<0,035 [W/mK]. .

Minimalng grubos¢ otuliny podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Grubosé izolacji
przewodu

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

QE do 100 mm réwna $rednicy rurociggu
Lmvfej 100mm 100 mm

Wszystkie izolacje nie schowane pod tynkami muszg spetniac wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia, to
jest mie¢ klase reakcji na ogief zgodnie z Polskg Norma PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3,
d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0,

RURY KANALIZACYJNE

Do podigczen urzadzen sanitarnych nalezy stosowag rury kanalizacyjne PVC, do instalacji wewnetrznych,
tgczone na uszczelki.

WENTYLACJA MECHANICZNA - WYWIEWNA

W modernizowanvm nomiaszczeniu 3.29A zostat zaprojektowany wentylator kanatowy wywiewny '
350/100-125 ., V=90m%h, Ap=70Pa, Ne=0,025kW/230V, w zabudowie sufitu podwieszanego.
Nalezy zastosowac klape rewizyjna, 20x20cm, w suficie podwieszanym w celu umozliwienia nastawy
wentylatora kanatowego.

Doplyw $wiezego powietrza, do w.w. pomieszczenia, realizowany bedzie poprzez podcigcie w
drzwiach/otworY wentylacyjne w drzwiach O MIN. POW. 220cm?.

Transport powietrza wywiewanego realizowany bgdzie nonrzez kratke wywiewng @125, kanaly wentylacyjne
z przewodéw izolowanych termicznie i akustycznie . 25 @127 oraz z prostokatnych kanatéw stal
ocynk 100x200.

Pierwszy odcinek ukladu wywiewnego nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia 3.29A oraz 3.29. Przy
kolizjach z istniejgcymi przewodami kanalizacyjnymi dopuszczalne jest sptaszczenie kanatu elastycznego.
W przypadku kolizji wentylatora z istniejacg rurg kanalizacyjna, nalezy rurocigg przebudowac.

Nastepnie nalezy przejs¢ kanatem wentylacyjnym przez strop, pietro wyzej. W pomieszczeniu 4.13 nalezy
zdemontowaé czes¢ istniejgcej ciany z plyt G-K wraz z oktadzing glazurniczg i umiesci¢ kanat prostokatny
w powstatym miejscu, w szczelinie pomigdzy pomieszczeniami 4.13 oraz 4.15. Po umieszczeniu kanatu
wentylacyjnego nalezy odtworzy¢ zabudowe z plyt G-K oraz oktadzine glazurnicza. Proporcje kanatu
wentylacyjnego w zabudowie dostosowac do konstrukcji $ciany, zachowujac przekréj poprzeczny kanatu.
Wyrzut powietrza zrealizowac na dachu. Wyrzutnia dachowa typu ,A” 200x100 na podstawie dachowe;j typu
,A”. Podstawa z wbudowang klapg zwrotng. Podstawe posadowi¢ na cokole z ptyt warstwowych i odtworzy¢
izolacje dachu, zabezpieczajgc przeciw przedostawaniu sie wilgoci na kondygnacje ponizej.

GRZEJNIKI

Zaprojektowano wymiang istniejgcych grzejnikow plytowych stalowych na nowe.

Zaprojektowano grzejniki o podwyzszonej estetyce, z profilowang plyta przednig w poziome pasy,

1 . w kolorze bialym RAL 9016, z podejsciem dolnym lewym PLV lub prawym PTV.
Grzejniki w tazienkach i toaletach muszg by¢ zabezpieczone antvkorozyjnie fabrycznie.

Grzejniki wyposazyc w gtowice termostatyczne '

Nastawy wkiadek termostatycznych zachowac fabryczne.

Pod kazdym grzejnikiem zainstalowac nalezy podwéjny zespolony kurek kulowy katowy.

Elementy {gczace rur nie moga wystepowac w posadzce, a jedynie w scianie za grzejnikiem.

W pomieszczeniu 3.29A zaprojektowano grzejnik fazienkowy (drabinke) nie podigczony do centrainego
ogrzewania. Wyposazony jest w grzatke elektryczng o mocy 800W oraz wypetniony jest olejem o lepkosci
4,0-5,0mm?/s w 90% pojemnoéci grzejnika.
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PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE

Nalezy stosowa¢ podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy wvsokiei jakosci, ze zbiornikami emaliowanymi.
Jako podgrzewacze duzej pojemnosci V=300dm? | i

Przy podgrzewaczu nalezy instalowaé naczynie wzbiorcze przeznaczone do wody pitnej |

trojnikiem 314" = zawOr prnepfywomwy.

Do wymuszenia cyrkulacji CWU stosowa¢ pompe obiegowg

BIALY MONTAZ

Na rzutach podano numeracje poszczegolnych urzadzen biatego montazu.
Numeracja zgodna z projektem wykonczenia wnetrz.

1. UMYWALKA WISZACA, NASCIFNNA
Umywalka wiszgca 60x46cm: -

Bateria umywalkowa sztorcowa, chrom:
Syfon umywalkowy owalny, chrom b/gt
Korek umywalkowy klik-klak, chrom

2. UMYWALKA OS. NIEPELNOSPRAWNE
Umywalka wiszaca dla niepeinosprawnych, z otworem, bez przelewu 66x55cm:

Bateria umywalkowa sztorcowa, chrom: BEZ KORKAAUT.
CHROM,

Syfon umywalkowy do toalety dla niepetnosprawnych, chrom: SYFON UMYWALKOWY BUT. 11/2x11/4 BEZ
Gt.

Porecz WC $cienna tukowa uchylna 60 cm, powierzchnia gtadka, PORECZ UCHYLNA 600 tUKOWA

' . STAL NIERDZEWNA MATOWA

3. UMYWALKA (montaz na Scianie)

Umywalka wiszaca 55x46¢cm: . UMYWALKA SCIENNA

Bateria umywalkowa sztorcowa. chrom: ), BATERIA UMYWALKOWA
KORKIEM CLICK, CHROM,

Syfon umywalkowy, chrom: SYFON DO UMYWALKI OWALNY CHROM B/Gt

3'. UMYWALKA (montaz na stelazu)

Stelaz pod umywalke, do montazu $cianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako $cianka przednia
lub modut naroznikowy. Kompletnie zamontowana jednostka sktada sie z: rama stalowa, malowana
proszkowo, dwoch szpilek montazowych M 10, wskaznika rozstawu z regulacjg pionowg i pozioma,
dzwiekoszczelnego trawersu montazowego do mocowania kolan nasciennych, tuku przytaczeniowego do
kanalizacji DN 40/50 z redukcja aumowa NW 30/50 (ktora jest jednoczesnie uszczelka), zatyczki ochronne]
Umywalka wiszgca 55x46cm: ., UMYWALKA SCIENNA 55x46 )

Bateria umywalkowa sztorcowa chrom: ', BATERIA UMYWALKOVVA

KORKIEM CLICK, CHROM,

Syfon umywalkowy, chrom: SYFON DO UMYWALKI OWALNY CHROM B/Gt

4. MISKAWC

Stelaz podtynkowy do WC, wysokos¢ instalacji 112cm: uniwersalna sptuczka do WC, 6 - 9 |, do montazu
przysciennego lub montazu w cianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonosna, do
suchej zabudowy, ustalone przytgcza do obiektu, z szybka regulacjg i blokadg wysokosci, materiat
mocujacy, 2 sworznie mocujgce WC, mocowanie ceramiki, rozstaw $rub 180/230 mm, kolanko odptywowe z
polietylenu @ 90 mm, regulacja glebokosci zabudowy, ksztaitka redukcyjna @ 90/110 mm, zestaw
doptywowy i odptywowy, spluczka - 6-9 | z nastepujgcymi funkcjami: ustawienie fabryczne 611 3l,
pneumatyczny zawdr odptywowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, przytacze wodne
ze od gory, armatura | klasy glo$nosci, izolowana przeciwroszeniowo, przytacze wodne %" z wbudowanym
zaworem katowym i przytaczem, do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie sg wymagane narzedzia, do
montazu pionowego i poziomego.
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Stelaz: : STELAZ PODTYNKOWY DO WC,Z/WSP.,ZAB.LEKKA,1120x500x160

Przycisk do stelaza WC:" _PRZYCISK WC NOW 3/6L. CHROM, TWORZYWO
Miska ustepowa wiszgca z deskg sedesowa: , MISKA WC | +DESKA SLIM,
WOLNOOPADAJACA

5. MISKA WC OS.NIEPELNOPRAWNE

Stelaz podtynkowy do WC dla niepetnosprawnych, h112cm: ze zbiornikiem sptukujgcym do WC 6 1, do
misek WC o wysiegu 70 cm, rama stalowa, powlekana proszkowo, samono$na, do suchej zabudowy,
kompletny montaz wstepny, ustalone przytacza do obiektu, materiat mocujacy, kontrola TUV, 2 sworznie
mocujgce WC, mocowanie ceramiki, rozstaw $rub 180/230 mm, kolanko odplywowe z polietylenu @ 90 mm,
regulacja glebokosci zabudowy, ksztaltka redukeyjna @ 90/110 mm, zestaw doptywowy i odptywowy,
pneumatyczny zawor odptywowy z 3 funkcjami, 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, armatura | klasy
gtosnosci, izolowana przeciwroszeniowo, przylgcze wodne 4" z wbudowanym zaworem kgtowym i

przytagczem

Stelaz podtynkowy do WC dla niepetnosprawnych: . STELAZ DO WC1NIEPEL.,
ZNVSP.ZAB.LEKKAAM20x840x160,BlTRAWERSOW

Wsporniki cienne: . WSPORNIKI MONTAZOWE SCIENNE

Przycisk do stelaza WC: - : PRZYCISK WC NOW 3/6L CHROM MATOWY, TWORZYWO

Miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnvch: . MISKA WISZACA DOSTEPNA tAZIENKA 70CM,
LEJOWA DLA NIEPEL. BIALY,.

Siedzisko do WC dla niepetnosprawnych: DESKA SEDESOWA DOSTEPNA LAZIENKA
WOLNOOPADAJACA BEZ WYCIECIA DLA NIEPELN.,

Stelaz do mocowania uchwytéw dla niepeinosprawnych: . TRAWERS MONTAZOWY "

POD UCHWYT DLA NIEPEL. 2 SZT
Porerz WC $cienna tukowa uchylna 70 cm, powierzchnia gtadka: PORECZ UCHYLNA 700 t UKOWA
* STAL NIERDZEWNA MATOWA

6. PISUAR

Stelaz do pisuaru do mocowania rgcznych i elektronicznych systemoéw uruchamiania, na ksztattownikach
stalowych lub do montazu w $ciankach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako $ciana
przednia i modut naroznikowy H=112cm. Kompletnie zamontowana jednostka sktada sie z: korpusu wktadki
Zaworowe;j 'z zaworem odcinajgcym i ostong montazowa, dwoch regulowanych nézek do montazu
podiogowego w zakresie 0-200 mm, dwoch szpilek mocujacych M 8, szyny mocujgcej z regulacja
bezstopniowg, przylgcza kanalizacyjnego z bezstopniowg regulacjg wysokosci kolanka przylaczeniowego
DN 50 z zatyczkg ochronna, tgcznik metalowo — gumowy, syfon poziomy

Stelaz podtynkowy do pisuaru: ;. STELAZ PISUARU DOP.Z TYLU
B/WSP..ZAB.LEKKA.1120x500x75.Z/SYF

Wsporniki scienne: _WSPORNIKI MONTAZOWE SCIENNE

Przycisk do pisuaru: . PRZYCISK DO PISUARU CHROM

Pisuar: y BIALY DOPLYW Z TYLU, )

7. PRZEGRODA

Przearoda pisuarowa ceramiczna: PRZEGRODA PISUAROWA' BIALY, 410 x 100 x 660mm,
8. PRYSZNIC

Svstem prysznicowv z deszczownicg, natynkowy z termostatem: , SYSTEM NATRYSKOWY
' Z TERMOSTATEM GLOW.FI 200 CHROM,

Rynna prysznicowa prosta, z tasma uszczelniajaca: 70cm, !

Ruszt ozdobny, stal nierdzewna: szczotkowana,

Kolano odptywowe niskie, DN50, wylot boczny:
Stopki montazowe do regulacji wysokosci i mocowania korpusu przy montazu na stropie surowym,
(OPCJONALNIE)

9. DRZWI DO KABINY
Drzwi prysznicowe szklane, szerokosc¢ 80cm, DRZWI UCHYLNE WN. 80x195 SZKEO 6MM
ACTIVE SHIELD

10. ZLEW GOSPODARCZY

Zlew techniczny ze stali nierdzewnej. Wymiary komory dtugosc 60cm, szerokosé 40cm, gtebokosc 20cm, z
odejsciem DN110, syfon DN110, sitko i korek, sktadany ruszt do postawienia wiadra na komorze.
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Wykonanie na zamoéwienie INOX
Bateria $cienna do zlewu gospodarczego: , BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SCIENNA

11. BATERIA KUCHENNA
Bateria kuchenna, $cienna z ruchomag wylewka:

12. SCIANKI SANITARNE HPL — WERSJA 3 KABINOWA

$cianka wykonana z HPL grubosci min. 10mm w kolorze zblizonym do NCS S 2005-Y20R. Trzy zawiasy ze
stali nierdzewnej z funkcjg samozamykania. Zamkniecie z mozliwoscig awaryjnego otwierania. Wsporniki i
stopki ze stali nierdzewnej. W kabinie montowany wieszak na ubrania. Konstrukcja z anodowanych profili
aluminiowych.

12, SCIANKI SANITARNE HPL — WERSJA 2 KABINOWA

Scianka wykonana z HPL grubosci min. 10mm w kolorze zblizonym do NCS S 2005-Y20R. Trzy zawiasy ze
stali nierdzewnej z funkcjg samozamykania. Zamknigcie z mozliwoscig awaryjnego otwierania. Wsporniki i
stopki ze stali nierdzewnej. W kabinie montowany wieszak na ubrania. Konstrukcja z anodowanych profili
aluminiowych.

3. ZAKRES ROBOT

Pomieszczenie 1.38 - Komunikacja

Montaz:

- kurtyna powietrza Ne=2kW/230V. kolor — RAL7016 (ciemny), montaz nad drzwiami
wejsciowymi.

Pomieszczenie 1.39 - Recepcia

Demontaz:

- grzejnik stalowy plytowy wraz z podejsciem (wymagane opréznienie ziadu instalacji CO),
Montaz:

- grzejnik stalowy plytowy z powlokg antykorozyjna, wraz z podejsciem w bruzdzie w cianie,

Pomieszczenie 1.40 — Toaleta dla osdb niepetnosprawnych

Demontaz:

- grzejnik stalowy plytowy wraz z podejéciem (wymagane oproznienie ztadu instalacji CO),

- umywalka z podejsciem wody i kanalizacji, 2 szt

- miska ustepowa, na stelazu z podejéciem wody | kanalizacji, 2 szt.

- przeplywowy, elektryczny podgrzewacz wody,

- rurociggi wody zimnej i cieptej w scianach

Montaz:

- grzejnik stalowy plytowy z powiokg antykorozyjng, wraz z podejsciem w bruzdzie w $cianie,

- umywalka écienna dla niepetnosprawnych z poreczami (1 0), z podejéciem wody i kanalizacji

- miska ustepowa dla niepelnosprawnych, na stelazu, z poreczami (11) z nowym podejéciem wody i
kanalizacji, 1 szt

- pojemnosciowy podgrzewacz wody elektryczny. ., Ne=1,5kW/230V. Montaz pod
umywalkg wiszgca,

- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozcigcie istniejgcego pionu, nowe trojniki)

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, zasilana z instalacji wody uzytkowej @40 st.oc. Z
pom. 1.40

- wpust podtogowy DN40, podejscie kanalizacji sanitarnej w posadzce,

-zawdr czerpalny DN15 chrom.

Pomieszczenie 1.41 — Pomieszczenie gospodarcze

Demontaz:

- grzejnik stalowy plytowy wraz z podejsciem (wymagane oproznienie ztadu instalacji CO)
- umywalka z podejsciem wody i kanalizacji, 2 szt.

- miska ustepowa, na stelazu z podejéciem wody i kanalizacji, 2 szt

- pisuar z podejsciem wody i kanalizacji, 3 szt

- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody,

- rurociggi wody zimnej i cieptej w $cianach,

- wpust podiogowy — wymiana na nowy.
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Montaz:

- grzejnik stalowy plytowy wraz z podej$ciem w bruzdzie w scianie,

- umywalka na $cianie z baterig i syfonem (6), z nowym podej$ciem wody i kanalizacji,

- zlew na fekalia na $cianie z baterig i syfonem, z nowym podej$ciem wody i kanalizacji,
- pralka na podescie z nowym podej$ciem wody i kanalizacji, 2 szt

- wpust podtogowy

- suszarka na podescie z nowym podejéciem kanalizacji, 2 szt

- bateria zlewozmywakowa z ruchomg wylewka z nowvm podejsciem wody,

- przeplywowy podgrzewacz wody elektryczny . , Ne=4,4kW/230V, montaz na Scianie, 2 szt
- instalacja wodociggowa wody zimnej, zasilana z pom.1.40 i cieptej,

- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozcigcie istniejgcego pionu, nowe trojniki)

Pomieszczenie 3.27 - Toaleta dla kobiet

Demontaz:

- grzejnik tazienkowy wraz z podejsciem (wymagane opréznienie ztadu instalacji CO),

- umywalka z podejéciem wody i kanalizacji, 2 szt

- miska ustepowa, na stelazu z podej$ciem wody i kanalizacji, 2 szt.

- przeplywowy, elektryczny podgrzewacz wody,

- rurociagi wody zimnej i cieptej w $cianach,

Montaz:

- grzejnik stalowy plytowy z powlokg antykorozyjng, wraz z podejéciem w bruzdzie w $cianie,
- umywalka na $cianie z baterig i syfonem (6'), z nowym podej$ciem wody i kanalizacji, 2 szt
- miska ustepowa, na stelazu (7) z nowym podejéciem wody i kanalizacji, 3 szt

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zasilana z pom. 3.31,

- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozcigcie istniejgcego pionu, nowe tréjniki)

Pomieszczenie 3.29 - Toaleta meska

Demontaz:

- grzejnik stalowy ptytowy wraz z podej$ciem (wymagane opréznienie ztadu instalacji CO)

- umywalka z podejsciem wody i kanalizacji, 2 szt

- miska ustepowa, na stelazu z podej$ciem wody i kanalizacji, 3 szt.

- pisuar na $cianie, z podejsciem wody i kanalizacji, 3 szt

- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody

- rurociggi wody zimnej i cieptej w scianach

- wpust podiogowy.

Montaz:

- grzejnik stalowy plytowy z powlokg antykorozyjng, wraz z podej$ciem w bruzdzie w Scianie,
- umywalka na $cianie z baterig i syfonem (6'), z nowym podej$ciem wody i kanalizacji, 2 szt
- miska ustepowa, na stelazu (7) z nowym podejéciem wody i kanalizacji, 2 szt

- pisuar na stelazu z nowg instalacjg wody i kanalizacji, 3 szt

- instalacja wodociggowa wody zimnej zasilana z pomieszczenia 3.27 oraz 3.29. Woda ciepta i cyrkulacja,
zasilana z pomieszczenia 3.31,

- wpust podiogowy | DNA40, podejscie kanalizacji sanitarnej w posadzce,

- bateria zlewozmywakowa z ruchoma wylewka z nowym podejsciem wody,

- nowe wiaczenia do pionu kanalizacyjnego (rozcigcie istniejgcego pionu, nowe tréjniki)

Pomieszczenie 3.29A — tazienka

Demontaz:

- rurociggi wody zimnej w $cianach

Montaz:

- grzejnik stalowy tazienkowy (drabinka), wraz z grzatka elektryczng 800W, zalany olejem o lepkosci 4,00~
5,00mm?/s. Grzejnik nie podigczony do instalacji centralnego ogrzewania,

- umywalka na $cianie z baterig i syfonem (6'), z nowym podejsciem wody i kanalizacii

- miska ustepowa, na stelazu (7) z nowym podej$ciem wody i kanalizacji

- kabina prysznicowa z zestawem prysznicowym ($cianki) (8) z nowym podej$ciem wody i kanalizacji
(odptyw liniowy)

- instalacja wodociagowa wody zimnej zasilana z pomieszczenia 3.29. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji,
zasilana z pomieszczenia 3.31

-kratka wentylacyjna, sufitowa @125,

- wentylator wywiewny kanatowy V=90m3/h, Ap=70Pa
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Ne=0 025kW/230V w zabudowie sufitowej z plyt G-K z nowym podejsciem kanatow
wentylacyjnych @127 Wentylator potgczony z wigcznikiem $wiatta (jednoczesne
uruchomienie) oraz wyposazony w opoznienie czasowe - regulowane,

- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozcigcie istniejgcego pionu, nowe trojniki)

Pomieszczenie 3.31 - Garderoba

Demontaz:

- zabudowa meblowa w rogu pomieszczenia.

Montaz:

- Pojemnosciowy podgrzewacz wody elektryczny, V=300dm?®.

Ne=3 0kW/230/400V. Montaz pionowy na posadzce pomieszczenia H=1.82, z naczyniem wzbiorczym

l ' z tréjnikiem | 3/4", z pompg cyrkulacyjng |, z osprzetem. Nastawa
temperatury 55°C.

- instalacja wodociggowa wody zimnej zasilana z pomieszczenia 3.29. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii,
- instalacja kanalizacji sanitarnej z syfonem z blokadg antyzapachowa.

Pomieszczenie 4.13 — Toaleta meska

Demontaz:

- écianka dziatowa z plyt G-K (okoto 2,7m?) wraz z okiadzing glazurniczg (okoto 2m?),

Montaz:

- kanat wentylacyjny w przestrzeni pomiedzy pom. 4.13 a 4.15 (zabudowa z plyt G-K), proporcje kanatu
dostosowane do istniejgcej konstrukgji $ciany, przejécie na dach

- odtworzenie oktadziny glazurniczej w miejscu prowadzonych prac,

- wykonanie zabudowy z plyt G-K — poszerzona grubos¢ sciany w zwigzku z umieszczeniem kanatu
wentylacyjnego z pom. 3.29A

Dach

Montaz:

- cokét z plyt warstwowych 100mm

- podstawa dachowa typu ,A” 200x100 z wbudowang klapg zwrotna,
- wyrzutnia dachowa typu ,A” 200x100

Naprawa pokrycia dachowe i uszczelnienie do nowej wyrzutni.

4. ZABEZPIECZENIA POZAROWE INSTALACJI

Nie przewiduje sie instalowania zabezpieczen ani przejs¢ pozarowych na instalacjach.
Podczas montazu orurowania nalezy zwréci¢ uwage, aby poza bruzdami byty montowane tylko rury stalowe
nierdzewne.

5. WARUNKI WYKONANIA

Wszystkie zastosowane na budowie materiaty muszg posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie
w postaci:

- Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych - Znak CE, potwierdzajacg zgodno$¢ z Europejskg Normg
Zharmonizowana, lub

- Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych - Znak B, potwierdzajgca zgodnos¢ z Polskg Normg lub
Aprabatg Techniczng

- atesty higieniczne w przypadku przewodow wodociggowych.

Catos¢ projektowanych instalacji wykonaé z zachowaniem wymagar zawartych w .

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom [l -instalacje sanitarne i

przemystowe" 1988

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7, 07. 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt nr 12, 09. 2006 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
zeszyt 6, 05. 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt 5, 09.2002r.
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- Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i inwestora

Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogolnych i szczegblnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Opracowat )
mgr inz. Marcin Swigtkiewicz
A\

§
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