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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych w zakresie
modernizacji wnetrz recepcji (portierni) i toalet
w Filharmonii Opolskiej (przyziemie oraz II pigtro)

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- szezegdlowe wymagania dotyczace

- podktad budowlane w skali 1:25

- uzgodnienia migdzybranzowe

- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6Zniejszymi
zmianami

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 12464-1: 2004 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

- PN-EN 1838:2002 - Oswietlenie awaryjne

- N SEP-E-004. - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa

- PN-EN 61024-1, PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym instalacji
elektrycznych w zakresie modernizacji wnetrz recepcji (portierni) i toalet w Filharmonii
Opolskiej (przyziemie oraz II pigtro).

Zakresem opracowania objgto:

- przebudowa istniejacej tablicy T1, T3

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.39 recepcja (przyziemie)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.38 komunikacja (przyziemie)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.40 toaleta dla niepetnosprawnych (przyziemie)
- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.41 pomieszczenie gospodarcze (przyziemie)
- instalacje elekiryczna pomieszczenia 3.27 toaleta dla kobiet (II pigtro)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 3.29 toaleta meska (II pigtro)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 3.29A tazienka (II pigtro)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 3.31 garderoba (II pigtro)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 3.24 komunikacja (II pigtro)

- zabezpieczenie instalacji SAP, SSWiN, CCTV
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3. Charakterystyka obiektu

Projekt wnetrz przewiduje modernizacje recepcji i toalet (przyziemie i II pigtro) w
budynku Filharmonii Opolskiej w Opolu przy ul. Krakowskiej 24. Dokumentacja obejmuje
modernizacje instalacji elektrycznej pomieszczen oraz instalacje zasilania kurtyny
powietrznej, dodatkowych gniazd pralek i suszarek oraz przygotowanie instalacji dla
bramek uchylnych. Istniejacy osprzet instalacyjny (gniazda wtykowe, laczniki) wymienié
na nowe. Projekt przewiduje wymiang istniejagcych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na
nowe typu LED

Modernizacja nie zmienia mocy szczytowej obiektu.

4, Przebudowa istniejacej tablicy T1iT3

W zwigzku z modernizacja pomieszczen przyziemia istniejgca tablica T1 wymaga

rozbudowie polegajacej na wymianie tablicy (3x24moduty) na 4x24moduty. Rzad D
nalezy wyposazy¢ w wylgeznik réznicowo-pradowy 40A/30mA i wylaczniki instalacyjne
1xB16/3, 6xB16/1 oraz wylacznik réznicowo-pradowy 40A/30mA 1 wylaczniki
instalacyjne 1xB16/1, 2xB10/1.
W zwigzku z modernizacjag pomieszczen II pigtra istniejgca tablica T3 wymaga
rozbudowie polegajacej na dobudowie wylgcznika nadpradowego B16/3 do
zabezpieczenia obwodu T3/A5 zasilajacego projektowany pojemnosciowy podgrzewacz
wody.

5. Instalacja elektryczna — recepcja pom. 1.39

W oparciu o dostarczone materialy poszczegblnych branz modernizacja
pomieszczenie polegaé bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej.
Istniejgce oprawy zdemontowaé. Istniejacy osprzet instalacyjny (gniazda wtykowe,
taczniki) wymieni¢ na nowe.

Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T1/A4 z tablicy T1. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacje o$wietleniowa przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalgczanie o$wietlenia poprzez tgczniki. Projektowane taczniki
,c-d” 1 ,,e-f” zabudowac¢ w miejscu ustalonym na budowie przez Inwestora.

Istniejgce oprawy awaryjne zdemontowaé, a przewody zabezpieczy¢ zachowujge cigglosé
obwodu awaryjnego o$wietlenia. Projekt przewiduje wymiang istniejacej oprawy
awaryjnej na nowg typu LED

Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych zlokalizowanych w zabudowie meblowe;j
wykonaé przewodami YDYzo3x2,5mm? 750V z tablicy T1 obwod T1/D10. Gniazda
mocowaé wg wytycznych projektu wnetrz.

Przewody nowych obwodéw z tablicy T1 uklada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni
miedzy stropowej oraz pod tynkiem. W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ ponizej
sufitu podwieszanego uktada¢ pod tynkiem.

Demontaz instalacji wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejgcych obwodow,
ktore zasila¢ bedg nows instalacj¢ elektryczna.

Istniejacy rejestrator obrazu z kamer wraz z okablowaniem nalezy umiesci¢ w zabudowie
meblowej. W zwigzku z powyzszym w uzgodnieniu z dostawcg zabudowy meblowe;j
wykonaé otwory na przewody kablowe oraz zabezpieczy¢ i zamaskowac je w meblach. Na
$cianie bocznej zabudowy nalezy réwniez zabudowa¢ istniejacy ekran do podgladu obrazu
z kamer.

Istniejgcy klawisz antynapadowy nalezy przelozy¢ w miejsce, gdzie bedzie siedziat
pracownik ochrony.
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Istniejacy dzwonek przewiduje si¢ do demontazu i ponownego montazu po zakonczeniu
prac budowlanych. Na czas prac budowlanych przew6d oznaczy¢ i zabezpieczyC.
Pozostale instalacje (np. SSP, SSWiN) zabezpieczy¢ na czas remontu.

Szczegbly pokazano na rys. nr E-1.

6. Instalacja elektryczna — komunikacja pom. 1.38

W oparciu o dostarczone materialy poszczegélnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej. Istniejgce oprawy
zdemontowa¢. Istniejacy osprzet instalacyjny (gniazda wtykowe, laczniki) wymieni¢ na
nowe.

O$wietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wngtrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T1/C8 z tablicy T1. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacje oswietleniowa przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalqczame oéwietlenia poprzez lgczniki. Istniejacy lacznik
schodowy nalezy plzelozyc wg nowej lokalizacji.

Istniejace oprawy awaryjne i ewakuacyjne zdemontowac, a przewody zabezpleczyc
zachowujac ciaglo§¢ obwodu awaryjnego o$wietlenia. Proiekt przewiduje wymiang
istniejgcych opraw awaryjnych na nowe typu LED O raz.
oprawy ewakuacyjne na typu | ED 2Z KLOSZEM DWVs TRONMIM plktogramem
Zasilanie projektowanej kurtyny pow1etrznej zlokalizowanej nad drzwiami wejsciowymi
wykonaé przewodem YDYz05x2,5mm? 750V z tablicy T1 obwod T1/D2.

Przewody nowych obwodéw z tablicy T1 uklada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni
miedzy stropowej oraz pod tynkiem. W przedmiotowym pomieszczeniu przewody
instalacji ponizej sufitu podwieszanego uklada¢ pod tynkiem.

Istniejacy wylacznik p-pozarowy nalezy przetozy¢ wg nowe;j lokalizacji.

Projekt wnetrza przewiduje zabudowe bramek uchylnych z mechanizmem awaryjnego
otwierania zintegrowany z systemem SSP. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢
zasilanie bramek wykona¢ przewodem YDYzo3xl, 5mm? 750V z tablicy T1 obwdd
T1/D11. Przewody nalezy zakonczy¢ w puszkach podtynkowych Przejscie do puszki w
okolicach schodéw wykona¢ w rurze ochronneJ ulozonej w posadzce. Dodatkowo do tych
punktow doprowadzi¢ przewody oqmoo /30”@ 2x2x0,8mm? z centralki sygnalizacji pozaru
CSP i zakonczy¢ w puszce instalacyjnej p/t.

Szczegbly pokazano na rys. nr E-1.

7. Instalacja elektryczna — toaleta niepelnosprawnych pom. 1.40

W oparciu o dostarczone materialy poszczeg6lnych branz modernizacja pomieszczenie
polegaé bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej. Istniejgcy osprzet
instalacyjny (%a{czmkl) wymieni¢ na nowe.

O$wietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych nalezy wykonac z istniejacego obwodu
T1/C12 =z tablicy Tl. W pomleszczemu projektuj¢ si¢ instalacj¢ oswietleniowa
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zatgczanie o$wietlenia poprzez aczniki.

Nad drzwiami wyjsciowymi z toalety projektuje si¢ zabudowaé nowg oprawe awaryjng
typu LED . Projektowang oprawe zasili¢ z istniejacego
obwodu osw1etlen10weg0

Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody projektuje sig z tablicy T1 z istn. obwodu
T1/B4 po zdemontowanym istniejacym przeptywowym podgrzewaczu wody. Istniejacy
obwéd nalezy przedluzyé przewodem YDYzo3x2, S5mm? 750V do lokalizacji
projektowanego podgrzewacza.
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W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodow, ktore zasila¢ bedg nowg
instalacje elektryczna.

Istniejaca suszarke nalezy zdemontowaé, a przewdd istniejgcego obwodu unieczynnié.
Nalezy réwniez zdemontowa¢ gniazdo wtykowe, a przewod istniejacego obwodu
unieczynnic,

Szezegoly pokazano na rys. nr E-2.

8. Instalacja elektryczna — pomieszczenie gospodarcze 1.41

W oparciu o dostarczone materialy poszczegélnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej. Istnigjgcy osprzgt
instalacyjny (tgczniki) wymieni¢ na nowe.

Oéwietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykonaé z istniejacego obwodu
T1/C12 z tablicy T1. W pomieszczeniu projektuj¢ si¢ instalacjg o$wietleniowg
przewodami YDYzo 3x1 ,Smm? 750V, a zalaczanie o$wietlenia poprzez taczniki. Istniejgcy
tacznik w magazynku nalezy zdemontowac i nowy zabudowaé wg nowej lokalizacji.
Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody projektuje si¢ z tablicy T1 z istn. obwodu
T1/B3 po zdemontowanym istniejgcym przeptywowym podgrzewaczu wody. W
przypadku  potrzeby  istniejacy obwod  nalezy  przedluzyé  przewodem
YDYz03x2,5mm? 750V do lokalizacji projektowanego podgrzewacza.

Zasilanie przeplywowego podgrzewacza wody zlokalizowanego w magazynku, projektuje
sie z tablicy T1 z obwodu T1/B9 przewodem YDYz03x2,5mm? 750V. W tym celu w
tablicy T1 dobudowaé w miejscu rezerwy wylgcznik nadpragdowy B16/1.

Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych przeznaczonych dla pralek i suszarek
wykonaé przewodami YDYzo03x2,5mm? 750V z tablicy T1 obwéd T1/D3, T1/D4, T1/D5,
T1/D6. Gniazda wtykowe szczelne zabudowac na wysokosci 1,3m jak pokazano na rys.
Przewody nowych obwodéw z tablicy T1 uktada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni
miedzy stropowej oraz pod tynkiem. W przedmiotowym pomieszczeniu przewody
instalacji ponizej sufitu podwieszanego uktada¢ pod tynkiem.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ ukladac pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonaé z uwzglednieniem wykorzystania istniejacych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje elektryczna.

Istniejaca suszarke nalezy zdemontowa¢, a przewod istniejgcego obwodu unieczynni¢.
Nalezy réwniez zdemontowa¢ gniazdo wtykowe, a przewdd istniejacego obwodu
unieczynnic.

Szczegoly pokazano na rys. nr E-3.

9. Instalacja elektryczna — toaleta dla kobiet pom. 3.27

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegélnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej. Istniejacy osprzet
instalacyjny (taczniki) wymieni¢ na nowe.

O$wietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykonac z istniejagcego obwodu
T3/B4 z tablicy T3. W pomieszczeniu projektuje sig instalacje o$wietleniowa przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalgczanie o$wietlenia poprzez taczniki.

Nad drzwiami wyjsciowymi z toalety projektuje si¢ zabudowa¢ nowa oprawg awaryjng
typu LED . Projektowang oprawe zasili¢ z istniejgcego
obwodu oswietleniowego.

PBW modernizacji wngtrz
recepcji i toalet (przyziemie oraz II pigtro)
w Filharmonii Opolskiej grudzien 2023r.



W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uklada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonaé z uwzglednieniem wykorzystania istniejacych obwodéw, ktére zasila¢ bedg nowa
instalacje elektryczna.

Istniejacy podgrzewacz wody przewidziany jest do demontazu, w zwigzku z tym istniejacy
obwéd T3/A3 nalezy odlaczyé, a przewdd obwodu unieczynnic.

Istniejgca suszarke nalezy zdemontowa¢, a przewdd istniejacego obwodu unieczynnic.
Nalezy rowniez zdemontowaé gniazdo wtykowe, a przewdd istniejgcego obwodu
unieczynnic.

Szczegoly pokazano na rys. nr E-4.

10. Instalacja elektryczna — toaleta meska pom. 3.29, lazienka 3.29A, garderoba 3.31
oraz komunikacja 3.24

W oparciu o dostarczone materialy poszczegélnych branz modernizacja pomieszczen
polegaé bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektrycznej. Istniejgcy osprzet
instalacyjny (taczniki, gniazda wtykowe) wymieni¢ na nowe.

O$wietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projcktowanych opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T3/B4 z tablicy T3. W pomieszczeniu projektuj¢ si¢ instalacje o$wietleniowa przewodami
YDYzo 3x1,5mm?2 750V, a zalaczanie o$wietlenia poprzez tgczniki.

7. obwodu o$wietleniowego T3/B4a projektuje si¢ zasilic wentylator kanalowy wyciggowy
przewodem YDYzo03x2,5mm?* 750V. Zasilanie wykona¢ poprzez przekaznik C2 asowf/
zabudowany w puszce instalacyjnej, stuzacy do opoznienia wylaczenia wentylatora.

Nad drzwiami wyjsciowymi z toalety (3.29) i lazienki (3.29A) projektuje si¢ zabudowac
nowe oprawy awaryjne typu LED . Projektowane oprawy
zasilié z istniejacego obwodu o$wietleniowego. Istniejace oprawy awaryjne w komunikacji
(pom.3.24) wymieni¢ na nowe.

W pomieszczeniu garderoby (pom.3.31) projektowany jest pojemnosciowy podgrzewacz
wody. Zasilanie podgrzewacza wykona¢ przewodem YDYz05x2,5mm? 750V z tablicy T3
obw6d T3/A5. W tablicy T3 nalezy zabudowaé wytgcznik nadprgdowy ‘B16/3.

W przedmiotowych pomieszczeniach instalacje uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglgdnieniem wykorzystania istniejacych obwodéw, ktére zasila¢ bedg nowa
instalacje elektryczna.

Istniejacy podgrzewacz wody w pom.3.29 przewidziany jest do demontazu, w zwigzku z
tym istniejacy obwod T3/A4 nalezy odlgczyc¢, a przewdd obwodu unieczynnic¢. Istniejacy
obw6d T3.A4 projektuje sie wykorzystaé do zasilania gniazda wtykowego szczelnego w
pomieszczeniu lazienki (3.29A). Gniazdo przewidziane do zasilania grzejnika
drabinkowego z grzaltka elektryczng.

Istnicjaca suszarke nalezy zdemontowaé, a przewod istniejgcego obwodu T3/B10
unieczynnic.

Istniejaca czujke dymu w pomieszczeniu lazienki (pom.3.29A) nalezy zdemontowac, a
przewody potaczy¢ aby zachowa¢ cigglo$¢ linii dozorowej.

Szczegoly pokazano na rys. nr E-S5.

11. Zabezpieczenie instalacji SSP

Istniejace czujki i przewody instalacji SSP na czas remontu zabezpieczy¢ zachowujac
cigglos¢ instalacji. Po zakoficzeniu prac remontowych nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
dziatania instalacji. W przypadku uszkodzenia czujki nalezy wymieni¢ w porozumieniu z
Inwestorem. W pomieszczeniach instalacja uktadana pod tynkiem.
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Lelekomunil acyny’e

Projekt przewiduje utozenie dwoch odcinkéw przewodow H!'OOOF)GOK 2x2x0,8 PH90 od
centralki CSP do punktoéw zasilania bramek uchylnych w pomieszczeniu komunikacji
(1.38). Przewody zakonczy¢ w puszkach instalacyjnych p/t. Podejscie do puszki przy
schodach wykonaé¢ w posadzce w rurze ochronne;.

Wszystkie prace zwigzane z demontazem i ponownym montazem czujek dymu nalezy
zlecié¢ firmie konserwujgcej system sygnalizacji pozaru w obiekcie. Powyzsze dotyczy
jakichkolwiek prac zwigzanych z ingerencja w istniejgcg instalacj¢ systemu sygnalizacji
pozaru gléwnie podczas wykonywania nowych sufitow podwieszanych, zmiana
istniejgcych sufitdéw na nowe itp.

12. Zabezpieczenie instalacji CCTV i SSWiN

Istniejace urzadzenia instalacji CCTV i SSWiIiN na czas remontu zabezpieczy¢
zachowujac ciaglosé instalacji. Po zakoriczeniu prac remontowych nalezy sprawdzi¢
poprawno$¢ dziatania instalacji. W przypadku uszkodzenia jakiego$ elementu nalezy
wymieni¢ w porozumieniu z Inwestorem.

Istniejgcy rejestrator obrazu z kamer w pomieszczeniu recepcji wraz z okablowaniem
nalezy umiesci¢é w zabudowie meblowej. Wykona¢ na roboczo otwory na przewody
kablowe, odpowiednio zabezpieczy¢ i zamaskowaé przewody w zabudowie meblowe;j.
Istniejacy monitor do podgladu obrazu z kamer nalezy zabudowa¢ na $cianie bocznej
zabudowy meblowej. Powyzsze prace wykonaé wraz z dostawcg zabudowy meblowe;j.
Jakiekolwiek prace zwigzane z ingerencja w istniejacq instalacj¢ systemu sygnalizacji
whamania i napadu SSWiN oraz systemu kamer CCTV nalezy zleci¢ firmie konserwujgcej
powyzsze systemy.

13. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowa stanowi izolacja robocza, ktora powinna pokrywaé calkowicie
czesci czynne przewodu, a usunigeie jej byto mozliwe tylko przez zniszczenie.
W modernizowanych pomieszczeniach budynku filharmonii projektuje si¢ wykonanie
instalacji w systemie TN-S.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim obwodow dla instalacji w budynku filharmonii
zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe o wartosci wyzwalajacej wylacznik 30mA.
Aby spetni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprocz przewodu neutralnego
,N”, dodatkowy przewdd ochronny ,,PE” o przekroju przewodow roboczych i uktadany
lacznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje koloru zoélto-
zielonego. Dla zapewnienia wladciwej ochrony przez wylgczniki réznicowo-pragdowe
przewody ochronne nie moga mie¢ za wylgcznikiem bezposredniego lub posredniego
polgczenia z przewodem neutralnym.
Za wylacznikiem réznicowo-pradowym nie wolno uziemié przewodu neutralnego ani
laczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wylgcznika
r6znicowo-pradowego w normalnych warunkach pracy.
Do zabezpieczenia sieci przed skutkami zwaré i przecigzen zastosowano wylgczniki
instalacyjne. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonaé
pomiaréw skutecznodci ochrony przed dotykiem posrednim, a warunkiem dopuszczenia
instalacji do eksploatacji sg pozytywne wyniki tych pomiarow.

14. Ochrona przepieciowa

Z uwagi na ochrong instalacji elektrycznej oraz mozliwos¢ niezadziatania zabezpieczen
nadpradowych w przypadku wystapienia przepie¢ powodowanych:
- czynno$ciami lgczeniowymi
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wyladowaniami atmosferycznymi zredukowanymi
elektrycznoscig statyczna
wyladowaniami atmosferycznymi zredukowanymi

w istniejacych tablicach zastosowane sg ograniczniki przepigc.

15. Uwagi koncowe

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawezym oraz z
obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE, BHP

Zasilanie urzadzen wykonaé w koordynacji i porozumieniu z dostawcg
konkretnego wyposazenia technologicznego.

W zwigzku z licowaniem wszystkich $cian ptytami K-G na kleju moze zachodzi¢
potrzeba demontazu osprzetu instalacji systemu sygnalizacji pozaru (czujki,
sygnalizatory akustyczne) oraz osprzetu systemu sygnalizacji wlamania i napadu
(czujki, manipulator strefowy, sygnalizator akustyczny, dzwonek wejsciowy,
dzwonek systemowy itp.) i ponownego montazu na nowej powierzchni w tym
samym miejscu.

Prace prowadzi¢ w koordynacji z wykonawcg projektu wnetrz i branzy sanitarnej.
Projektant zaznacza, iz uzyte w dokumentacji technicznej przyktady nazw
wlasnych produktéw badz producentow dotyczace okreslonych modeli, systemow,
elementdw, materiatéw, urzadzen itp. maja jedynie charakter wzorcowy
(przyktadowy) i dopuszczone jest sktadanie ofert zawierajacych rozwigzania
réwnowazne, ktore spelniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne
wymienione w dokumentacji technicznej i innych opracowaniach

Opracowat:

=
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji wnetrz recepci i toalet

(przyziemie i II pigtro) w budynku Filharmonii Opolskiej w Opolu przy ul.

Krakowskiej 24.

Adres: Opole ul. Krakowska 24

Inwestor: Filharmonia Opolska im. J. Elsnera

Adres: Opole ul. Krakowska 24

techn. Jacak 7/ Intorcki

. Hattowania i ker,
Opracowal: w zakresie siccl¥frstal, ololir

nrewid. upr. §25/9.1/ap
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1. Zakres robot

Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji wnetrz recepc;i i toalet (przyziemie i II
pietro) w budynku Filharmonii Opolskie;

1.1 Koleinoéé realizacji poszczegélnych elementéw

- przebudowa istniejacej tablicy T1

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.39 recepcja (przyziemie)

- instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 1.38 komunikacja (przyziemie)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.40 toaleta dla niepetnosprawnych (przyziemie)
- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.41 pomieszczenie gospodarcze (przyziemie)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 3.27 toaleta dla kobiet (I pigtro)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 3.29 toaleta meska (11 pigtro)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 3.29A tazienka (II pigtro)

- instalacj¢ elektryczna pomieszczenia 3.31 garderoba (II pigtro)

- instalacje elektryczna pomieszczenia 3.24 komunikacja (II pigtro)

]

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejacy budynek
- instalacje budynku

3. Wykaz elementéw stwarzajacych zagrozenie

Czynne instalacje budynku

4. Przewidywane zagrozenia

- przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych moze
wystapié zagrozenie porazenia pradem elektrycznym (wymagany plan BIOZ)

- prace montazowe budowlane zwigzane z montazem instalacji na wysokosci moga
stwarzaé zagrozenie upadku z wysokosci (wymagany plan BIOZ)

5. Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace szczegolnie niebezpieczne prowadzone w poblizu urzadzen energetycznych oraz
na wysokosci prowadzi si¢ na pisemne polecenie uprawnionego pracownika. Pracownicy
powinni przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac odpowiednie
kwalifikacje i badania lekarskie. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢
instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych:

Do realizacji robot stosowane powinny by¢ srodki techniczne umozliwiajace realizacje
zadania z zachowaniem wysokiej zgodnej z normami jakosci oraz przepisami BHP.

- zatrudniaé pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze
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- przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych
moze wystapié zagrozenie porazenia pradem elektrycznym, prace prowadzi¢ przy
urzadzeniach wylgczonych spod napigcia

- prace montazowe budowlane zwiazane z praca na wysokosci mogg stwarza¢
zagrozenie -upadku z wysokosci, stosowa¢ srodki zabezpieczajgce przed upadkiem
z wysokosci w postaci rusztowan oraz szelek bezpieczenstwa

- wylgezy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne

- wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie Zalgczac”

- egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wasciwych narz¢dzi i sprzgtu zabezpieczajacego
przed upadkiem z wysokosci

- $ciéle stosowac si¢ do uzgodnien branzowych
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