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IS.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - przylacza i instalacje sanitarne
WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczeg6towe dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych, dla

Modernizacja wnetrz recepcji (portierni) i toalet w Filharmonii Opolskiej (przyziemie oraz Il
pietro) w Filharmonia Opolska im. J6zefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

Specyfikacja dotyczgca przytgczy i instalacji sanitarnych stanowi fragment specyfikacji dotyczace;
catosci projektowanej inwestycii.

Roboty objete specyfikacjg zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien (CPV) posiadajg kod :

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Grupa robét objeta specyfikacjg : 45300000-0
Klasa robét : 45330000-9
Kategorie robét CO : 45331000-6
Kategorie robét wod. Kan. : 45332000-3
Kategorie robét went. Mech. : 45331200-8

Typy urzadzen podane zostaly w specyfikacji przykladowo dla zobrazowania wymagan
stawianych danym urzadzeniom.

Wykonawca zobowiazany jest zastosowaé urzadzenia o przedstawionych parametrach
technicznych i standardzie wykonania nie gorszym od urzadzeri przedstawionych.

W razie niezgodnosci zapiséw w ST z zapisami w opisie technicznym do projektu lub rysunkami do
projektu odno$nie typu i standardu zastosowanych materiatow oraz sposobu wykonania, wykonawca
ma obowigzek poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru i uzyskac wyjasnienie od Projektanta.

2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentéw wyceny robot objetych
projektem.

Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sig z projektem technicznym, oraz

z przedmiarem robot.

3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

- instalacja wody zimnej , cieptej i cyrkulacji

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacji c.o.

- instalacji wentylacji wywiewnej-mechanicznej
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IS.2. W — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja wody zimnej i cieptef

W.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatow
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i przydatno$¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakiadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
Z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczna.

Rurociggi z ktérych wykonane zostang instalacje wodociggowe spetnia¢ muszg wymogi nizej
wymienionych norm:

1. |PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
2. |BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
3. | BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. WWymagania techniczne.
4. |PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
5. |PN-70/C-89016 Ksztaltki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.
6. |PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.
Cisnienia i temperatury.
7. | PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
8. |PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
9. | PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.
Ogdlne wymagania i badania.
13. | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.
14. | PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
15. | PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
16. | PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Odcinki instalacji wodociggowe]j prowadzone w bruzdach z Scianach murowanych oraz w bruzdach w
posadzkach nalezy wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego, troj-warstwowe z wkiadkg aluminiowa
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PEX Rury musza by¢ fgczone za pomocy potgczen aksjalnych przy pomocy tulei nasuwane;
(a nie potgczen radialnych z tulejg zaciskang). Powyzsze wymagania spetniajg np. rury systemu

Odcinki instalacji prowadzone po $cianach, nad sufitem podwieszonym, w zabudowach karton-gips,
nalezy wykonac z rur cienko$ciennych ze stali nierdzewnej typu 1.4521, o potgczeniach zaciskowych
za pomocg ksztattek systemowych kielichowych, z podwojnym zaciskiem (przed i za uszczelka), z
systemem do wykrywania niezaprasowanych potgczen (kontrolowany przeciek). z pierécieniem
uszczelniaigcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.

Biaty montaz zgodnie z zestawieniem w opisie technicznym.
W.2. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z
ofertg Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Instalacie rurowe wykonane z rur systemu wykonacé nalezy przy uzyciu firmowych zaciskarek dla
rur flex.

Rury systemu ' cig€ nalezy przecinakami krazkowymi firmowymi.

Rury stalowe precyzyjne nalezy {gczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych
kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznosci od wymiarow rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokonad za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub
pilarka elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usungé rgbki, aby przy wsuwaniu rury
nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokona¢ za pomoca recznego
gradownika lub elektryczna okrawarka do rur.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek

zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic
od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic od 76,1 do 108 mm.
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Giecia rur systemowych mozna dokonywacé tylko na zimno za pomocg gigtarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych.

W.3. TRANSPORT

Rury stalowe

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajace poza pojazd korce rur nie moga by¢ diuzsze ni
1m.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnoséci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukiadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak $ruby tafcuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian érodka transportu
o wiecej ni 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tarficuchow.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztattki rurowe nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach.

Rury PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia
z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin
metalowych lub taricuchow.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przew6z powinno sig wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
byé zachowana szczegoina ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
krucho$c¢ tworzywa.

Ksztattki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach fabrycznych.

Urzadzenia instalacyjne
Urzadzenia instalacyjne jak armatura i bialy montaz transportowa¢ nalezy w fabrycznych
opakowaniach.

W.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakose
zastosowanych materialéw wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagii Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji wodociagowej :
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji objetych projektem realizowaé
nalezy zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |1
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7; 07.2003r.
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe
e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie i zgodnie z opisem technicznym. Obudowy i $cianki karton gips wykonaé zgodnie z
projektem architektury.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wody zimnej i cieptej wody uzytkowej powyzej przewodow
elektrycznych (poza miejscowymi skrzyzowaniami). Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i
cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosié¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca
podpdr statych (uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewéd.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaly montaz instalacjj,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacyjne systemu mocowac nalezy na specjalnych
uchwytach do rur z tworzywa sztucznego. Wkiadka gumowa do uchwytu metalowego nie moze
posiada¢ w swoim sktadzie plastyfikatorow rozpuszczajgcych CPVC.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dordatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
nalezy stosowac systemowe mocowania do rur

W miejscu przejsc rurociagow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronna, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny byé uktadane w miare
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub rownoleglych od krawedzi przegréd. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentac;ji
mozna je bylo fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w sposob
zabezpieczajgcy przed zetknigciem ze $ciankg bruzdy.

Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody przez stosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wiasciwych uchwytéw i podpér.
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Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone

punkty czerpalne.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia .
Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych mocowac nalezy za pomocg specjalnych uchwytéw

przeznaczonych do tego typu rur.

Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Rozstaw uchwytéw dla rur stalowych ocynkowan

ch podano w tabeli.

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami [m]
[mm]

15-20 1,5

25-32 2.0

40-50 25

65— 80 3,0

Rozstaw uchwytow dla rur PE

podano ponizej.

Srednica zewnetrzna Odlegtos¢ miedzy Odlegto$¢ miedzy uchwytami

rury uchwytami [m] [m]

[mm] temperatura czynnika do 20 | temperatura czynnika do 60
°C °C

16 0,85 0,7

20 1,0 0,8

25 1,05 0,9

32 1,156 1,05

40 1,35 1,15

50 1,6 1,25

63 1,7 1,35

75 1,85 1,45

90 2,0 1,6

- Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy

(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

- Préba szczelnosci.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Zalozone ci$nienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

- Izolacja rurociggow.

Rurociagi izolowac ciepinie zgodnie z opisem technicznym do projektu.

Temperatura wody cieptej max. 55 °C.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami

itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac¢
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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Do izolacji cieplnej armatury i pofaczen kotnierzowych zaleca sie stosowaé dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub
wetny mineralne;j.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuling z pianki polietylenowej z powlokg PVC.
Potaczenia poprzeczne tgczy¢ tasmg samoprzylepna. Otulina stanowi réwnoczesnie izolacje
przeciwkondensacyjng. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 1= 0,038 W/mK dla 20 °C.

- Znakowanie rurociggéw
Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukofczeniu izolacji cieplnej rurociagow.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

W.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji objetych projektem realizowaé nalezy zgodnie z :

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7,; 07.2003r.
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe
e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem
- Préba szczelnosci.
Parametry pracy:
Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.
Zatozone cisnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.
-Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:
Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podniesé cisnienie do 0,9 MPa .

Przy probie wstgpnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Ciénienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze
obnizy¢ sig o wigcej niz 0,2bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 72 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakoriczeniu proby wstepnej i glownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koricows (impulsowa).
W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1
bar. Pomigdzy poszczegdlinymi cyklami proby, sieé rur powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelnosé.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15 % ogoinej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.
Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.
Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktdry musi byé podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.
- Dezynfekcja rurociggow
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuije sie 3 & 5 krotng objetosé
ptukanego odcinka sieci. Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego
z zalecanych roztwordw;
- wapna chlorowanego Ca(OCl); rozpuszczonego w wodzie w ilosci 805100 mg/dm?® wody,
- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegu NaClO*5H,0 na 1 dm® wody,
- 20 6 30 mg chloraminy na 1dm?® wody.
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Roztwor wprowadzié do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg

Clo/dm? wody.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac

wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
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IS.3. KS. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja kanalizacji sanitarnej

KS.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatow

Moga byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowaé¢ nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i przydatno$¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, O
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiafu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
podzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow

Materialy , elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez COBTRI INSTAL.

Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ muszg wymagania norm :

PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe Rury i ksztaltki . Wymagania i badania
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje sig
wykonaé z rur z PCV.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac¢ rewizjg kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna,.

Urzadzenia sanitarne (typy i standard) zgodnie z opisem technicznym.

KS.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

KS.3. TRANSPORT

Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sig zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tafncuchow.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewoz powinno sig wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
krucho&c¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach drewnianych
0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopad|e do osi rur
wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1m,

przy diugosciach wigkszych niz diugos$¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekraczaé 1m
Ksztaltki instalacyjne z PVC i z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

Urzadzenia instalacyjne

Urzadzenia instalacyjne typu "bialy montaz" | grzeniki, pompy, armatura, transportowaé nalezy w
fabrycznych opakowaniach.

KS.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z :
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom II
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
09. 2006 r.

Instalacja kanalizacyjna

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy ukfada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany i w odpowiednie]
od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi fundamentu.
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Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwajnych. Promien tak
wykonanego fuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 srednic rur przewoddw gtéwnych i od 5 srednic
rur przewodoéw drugorzednych. Przewody boczne powinny sig tgczy¢ z przewodem gtownym pod
katem nie wiekszym niz 60°.

W przewodach odptywowych nie nalezy stosowac odgatezien podwaéjnych, ktére sg dopuszczone w
pionach.

Minimalne spadki przewodéw odplywowych wynoszg: DN 110mm i=2%

Rura ochronna chroni przewdd przed obcigzeniami zewnetrznymi oraz zapewnia mozliwosé
przesuwania sie przewodu. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie
gruboséci écianki przewodu. Przestrzen pomigdzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng
nie dziatajgcg korozyjnie na rure. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle
przylega¢ do podioza na swej diugosci.

Przewody prowadzone w gruncie pod podiogg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gigbokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
dna rury przy ostatnim pionie wynosita co najmniej 0,4m.

- Montaz zigczy

Podioze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiada¢ zagtgbienia w miejscach usytuowania zigczy.
Podioze powinno byé zniwelowane w ten sposob, aby rura opierata sig na nim na catej swej dtugosci.
Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury igczy sie przez wcisnigcie do oporu bosego kofca w kielich rury
uprzednio polozone;j.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajgc:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scistosé przylegania uszczelki do wgtgbienia.

Przed przystapieniem do weisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy koniec
nalezy posmarowa¢ cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta
BHP, plyn , lub inny $rodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest niedopuszczalne.

- Ukfadanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno byé zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 Jnstalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z
zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z
PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odleglosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termicznag. Izolacje termiczng
nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone
po écianach albo w przestrzeni plyt gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢ swobodne wydiuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia s3 to przewody tgczace przybory sanitarne (umywalki, miski ustepowe,
zlewozmywaki itd.) z pionem lub przewodem odplywowym (poziomem) Podejscia do przyborow
sanitarnych i wpustéw podfogowych prowadzone sg oddzielnie w weztach sanitarnych lub tgczg sie
w kilka przyboréw w czesci technologicznej. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow
taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Srednica czesci odplywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejécia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi
0.07m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody nalezy mocowaé do konstrukciji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny
one mocowaé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej
kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggow i
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jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

- Montaz rur wywiewnych

Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: poprzez rury wywiewne lub zawory napowietrzajace.
Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegto$é wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi powinna wynosié¢ co najmniej 4,0m. Rur
wywiewnych nie powinno si¢ wprowadzaé¢ do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych. Nie przewiduje sie
montazu zaworéw napowietrzajgcych.

KS.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowa¢
nalezy zgodnie z :
*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |1
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
09. 2006 r.

Instalacja kanalizacyjna

W trakcie montazu rurociggéw na biezaco sprawdzaé nalezy jako$é zigczy.

Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha
sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia.

- Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie

z PN-92/B-10735.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw, w ktorych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewngtrznej jak nastepuije:

podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przepltywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetieniu woda instalacji powyzej kolana
tgczgcego pion z poziomem.

Przeprowadza sig rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng
oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materialy sg zgodne z normami.
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IS.4.CO. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta dla
nagrzewnic wentylacyjnych

CO.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatow

Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i przydatnosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow

Rurociagi z ktérych wykonana zostanie instalacja grzewcza i chiodnicza, oraz zastosowane
urzgdzenia spetnia¢ muszg wymogi nizej wymienionych norm:

Zaprojektowano grzejniki o podwyzszonej estetyce, z profilowang plytg przednig w poziome pasy,

w kolorze bialym RAL 9016, z podejsciem dolnym lewym PLV lub prawym
PTV.
Grzejniki w lazienkach i toaletach muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie.

Grzeiniki z podtgczeniem dolnym nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne
Pod kazdym grzejnikiem zainstalowaé nalezy podwaojny zespolony kurek kulowy kgtowy. Zapewnia to

mozliwos¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacii. Karty katalogowe zaworow
dotgczono do projektu.

W pomieszczeniu 3.29A zaprojektowano grzejnik tazienkowy (drabinke) nie podtgczony do
centralnego ogrzewania. Wyposazony jest w grzatke elektryczng o mocy 800W oraz wypetniony jest
olejem o lepkosci 4,0-5,0mm?s w 90% pojemnosci grzejnika.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac rurociagi miedziane, cienkoscienne tgczone
przez lutowanie lub za pomoca ztaczek zaciskanych.

Wszystkie przewody prowadzone pod stropem nalezy prowadzi¢ w izolacji termiczne;j.
Nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowag w ostonkach ochronnych, gtadkich, zmywalnych.

Minimalng grubos¢ izolacji podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Gruboé¢ izolacji

przewodu

do_22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm |
od 35 do 100 mm rowna $rednicy rurociggu ]
powyzej 100mm 100 mm

ISCO 1



CO.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakoeptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Instalacje rurowe wykonane z rur systemu PEx wykonaé nalezy przy uzyciu firmowych zaciskarek dla
rur.
Rury cigc nalezy przecinakami krgzkowymi firmowymi.

Rury miedziane precyzyjne nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomoca ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisnigcia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zalezno$ci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Cigcia rur mozna dokonac za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub
pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz cigcie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakoriczen rur doktadnie usunag rabki, aby przy wsuwaniu rury
nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonaé za pomocag recznego
gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla rednic
od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od 76,1 do 108 mm.

Gigcia rur systemowych mozna dokonywacé tylko na zimno za pomoca gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych.

CO0.3. TRANSPORT

Rury miedziane

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg byé diuzsze ni
m.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku
nie powinna przekraczac¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
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srodkow transportu jak $ruby faricuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu
o wiecej ni 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belka umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin
metalowych lub tancuchow.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztaltki rurowe nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach.

Rury PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin
metalowych lub tancuchow.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
byé zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchosc¢ tworzywa.

Ksztaitki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach fabrycznych.

Urzadzenia instalacyjne
Urzadzenia instalacyjne jak armatura i grzejniki transportowac nalezy w fabrycznych opakowaniach.

C0.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw wykonywanych Robot, za ich zgodnoéc¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoKOoSCi
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania :
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom ||
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.
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Prowadzenie przewodow rozprowadzajgcych CO. wykonaé nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie i zgodnie z opisem technicznym.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw centralnego ogrzewania powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca
podpor statych (uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie powinny by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewad.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna Zzapewniac
swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacyjne miedziane mocowacd nalezy na specjalnych
uchwytach z tworzywa sztucznego, tasmy miedzianej lub stali. Przy stosowaniu uchwytow
metalowych stosowa¢ nalezy wkitadke ochronng gumowa.

W miejscu przej$é rurociggow przez przegrody budowlane powinny byé osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w $cianach i w warstwach
posadzkowych powinny by¢ ukfadane w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowag.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos$é odwodnienia
instalacji w punktach u podstawy pionéw CO.

Mocowanie przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania musi uwzgledniaé termiczne
wydtuzenie rury przez stosowanie uchwytow slizgowych, lub wahadtowych.

Montaz przewodow systemu zaciskowego:

Rury miedziane nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z
pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i
ksztaitki wykonuje sig przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W
zalezno$ci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych
lub opasek zaciskowych.

» Cigcia rur mozna dokona¢ za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do
rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest cigcie pitami lub tarczami tngeymi oraz ciecie
palnikami.

e Po zakoriczeniu przecinania nalezy z zakoriczen rur dokfadnie usunaé rabki, aby przy
wsuwaniu rury nie doszio do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania
dokonac za pomocg recznego gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

e Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokos¢ wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsunigcia i markerem lub przy
uzyciu urzgdzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie glebokosci wsuniecia musi by¢
widoczne po wsunieciu rury w ksztaltke zaciskows i po zaciénieciu ztgcza rurowego.

o Ksztaftki zaciskowe z koricdwkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej
dtugosci ramienia.

e Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie
pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunag.

e Przed wsunigciem rury do ksztaltki zaciskowej nalezy usungé zatyczki umieszczone
fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztattke nalezy jg lekko obracaé i
rownoczesnie wciskac w kierunku osi do oznaczonej glebokosci wsuniecia. Przy
potgczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.
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o Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgacych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczgkami
posrednimi dla $rednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla
$rednic od 76,1 do 108 mm.

e Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promieri zginania wigkszy niz 3,5 x d.

o Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia zaciskowe nie
byly przenoszone sily skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej
nalezy stosowaé konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce
z tworzywa sztucznego . Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sig do uszczelniania
potaczen gwintowanych ze stali nierdzewne;j.

e Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan |
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewniac swobodne
przesuwanie sig rur. Mocowanie przewodoéw na zawiesiach systemowvch ( ocvnkowanvch).
Obejmy z wktadkami izolujgco-ttumigcymi nie przenoszgcymi drgan.

Rozstaw uchwytoéw dla rur miedzianych podano w tabel.

Srednica rury Odleglosc miedzy uchwytami [m]
[mm]
156-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65 -100 3,0

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg zgodnie z projektem technicznym. Armature
odpowietrzajaca i spustowg dostosowac do faktycznego utozenia rur w kottowni.

Grzejniki montowaé nalezy poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany, lub
wneki. Minimalne odstepy grzejnikoéw od $cian, podtog i podokiennikéw wynoszg
- od §ciany za grzejnikiem 5 cm
- od $ciany bocznej we wnece 12 cm
- od podtogi 7 cm
- od podokiennika 5cm

llo$¢ wspornikéw na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i
zapewniac statos¢ polozenia i odstepu migdzy ptytami.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg i spustowg zgodnie z projektem technicznym.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w komplety kurkéw odcinajgcych.

Pod kazdym grzejnikiem | zainstalowaé nalezy podwajny kurek kulowy.

Do grzejnikow typu ,V" podej$¢ nalezy gatazka umieszczong w $cianie nad podioga, nastepnie wyjsc¢
ze $ciany i podtgczy¢ grzejnik od dotu.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odcigcia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.
Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z opisem technicznym do projektu.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
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Izolacja termiczna
Przewody prowadzone w piwnicy, w warstwach posadzkowych na gruncie izolowaé

prefabrykowanymi izolacjami z pianki polietylenowej o grubosci réwnej $rednicy rury, pod ptaszczem
PVC.

Minimalng grubo$¢ otuliny podano w tabeli ponize;:

Srednica wewnetrzna Grubo$é izolacji

przewodu

EZZ mm 20 mm

:)d 22 do 35 mm 30 mm N
od 35 do 100 mm rowna srednicy ruroci_agu
 powyzej 100mm 100 mm N

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych wyzszych kondygnacji i w bruzdach w §cianach
zaizolowac ostonkami o grubosci 6 mm pod ptaszczem PVC.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Oznaczenie rurociggow nalezy wykonaé po ukoriczeniu izolacji cieplnej rurociggow.

Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Malowanie rurociggéw - ochrona antykorozyjna

Rurociggi nie wymagajg ochrony.

Ptukanie, rozruch i préby
Probie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby

muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ziad musi by¢ odpowietrzony. Prébe wykona¢ przed
Zatozeniem izolacji.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza sig za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci polgczen, zabrania sig ich naprawy
przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciaé i
dokona¢ ponownego montazu potaczenia, a nastepnie przeprowadzi¢ powtérna prébe hydrauliczna,
po czym instalacje nalezy przeptukac¢ woda.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

Po prébie szczelnosci przeptukac ztad woda z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody.
Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

Po wykonaniu proby cisnieniowej na zimno nalezy wykona¢ prébny rozruch na goraco trwajacy co
najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacja przeplywow.

CO.5. Wymagania w zakresie oceny prawidiowosci wykonania robét

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowaé
nalezy zgodnie z :
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.

Po zakoriczeniu montazu instalacje technologiczng kotlowni nalezy poddaé ptukaniu i probie
szczelno$ci, nastgpnie powinna byé¢ przeprowadzona regulacja dziatania instalacji.

Instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej na ciénienie prébne réwne 3,0 bar.
Po wykonaniu proby cisnieniowej na zimno nalezy wykona¢ prébny rozruch na gorgco trwajacy co

najmniej 72 godziny.
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1S.5.Went. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja wentylacyjna

Went.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatow
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowa¢ nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i przydatnosc do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow

Urzgdzenia wentylacyjne posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczng.

Zastosowane urzadzenia spetniaé muszg wymogi normy PN-87/B-02151/02 - dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach .

Zastosowane kanaly i ksztattki wentylacyjne spetnia¢ muszg wymogi norm :

PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 12236:2003  Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 13180:2002(U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowane;.
Powietrze w budynku rozprowadzane bedzie systemem kanatéw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej, oraz przewodoéw izolowanych termicznie i akustycznie

Instalacje wentylacyjng obstugujacg pom. 3.29A wykona¢ nalezy z w.w. kanatow wentylacyjnych.
Kanaly wywiewne prowadzone sg ponad dach do wyrzutni dachowej typu ,A" 200x100 na podstawie
dachowej typu ,A” z wbudowang klapg zwrotng. Pionowy kanat wywiewny od poczatku pionu do
wyrzutni dachowej wykonaé z kanatu prostokatnego, ktérego proporcje dostosowac do konstrukcji
istniejgcej scianie.
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Wywietrzaki dachowe ustawi¢ nalezy na podstawach dachowych.
Jako gtéwne urzgdzenie wywiewne zastosowac nalezy wentylator kanatowy o parametrach
opisanych w projekcie.

Went.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizaciji Robot, zaakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Went.3. TRANSPORT

Kanaty wentylacyjne

kanaty wentylacyjne nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwitadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak $ruby taricuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu.

Podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wytadunek przewodow i ksztaltek powinien by¢ prowadzony w sposéb wykluczajgcy uszkodzenia.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia instalacyjne typu wentylatory kartki nawiewne , anemostaty , przepustnice itp.
transportowac nalezy w fabrycznych opakowaniach.

Wentylator kanatowy

Transport wentylatora kanatowego zaméwi¢ nalezy u producenta.

Went.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Instalacja wentylacyjna

Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ nalezy w taki sposéb aby powierzchnie przewodow byly
gtadkie, bez zatamar i wgniecen. materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad. Dopuszcza
sig splaszczenie kanatu wentylacyjnego : ' i przy skrzyzowaniach z
istniejgcy kanalizacjg sanitarng.

Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkow, peknieé i tym podobnych wad.
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Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przewody o przekroju prostokatnym , ktérych wymiary bokéw sg w stosunku wigkszym niz 1.3
zaopatrzy¢é wewnatrz w kierownice strumienia powietrza.

Nawiew powietrza do pomieszczenie nalezy zagwarantowac poprzez wykonanie otworow
nawiewnych w drzwiach lub podcigcia o pow. min. 220cm?2.

Przy prefabrykowaniu elementéw instalacji wentylacyjnej diugos$¢ elementu zamykajacego w
kazdym ciagu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod i konstrukeji budynku w odlegiosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

W miejscu przejscia przewoddw przez przegrody budowlane na catej grubosci przegrody przewody
powinny byé oblozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w spostb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje ciepine, akustyczne i przeciwpozarowe przewodow muszg mie¢ szczelne potgczenia
wzdiuzne wykonane za pomoca rozwigzan systemowych.

Izolacje wewnatrz budynku majg mie¢ powtoki z folii aluminiowe;.

Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych.

Montaz urzadzen wentylacyjnych wywiewnych wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcjg montazu
podang przez producenta.

Zasilanie elektryczne wirnikéw wentylatorow powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow
wentylatora.

Sposdb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymiang
urzadzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej.

W suficie podwieszanym nalezy zamontowa¢ klape rewizyjng o wym. 20x20cm, ktorg bedzie mozna
zmienic¢ ustawienia wentylatora kanatowego.

Went.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac¢
nalezy zgodnie z

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom ||

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL
09. 2002 .

Szczelnosé przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Polgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Probny ruch urzgdzen wentylacyjnych powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidlowo$¢ pracy silnikow elektrycznych,
temperature tozysk wentylatorow, prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic wentylacyjnych.

W czasie prébnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatorow wywiewnych.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajno$ci kazdego elementu wywiewnego.
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Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu w salach od wszystkich zrodet zaktoceri w budynku i poza
nim (wigcznie z hatasem pochodzgcym od pracujgcej instalacji klimatyzacyjnej) Lagop= 30dB.

Przy regulacji ilosciowej powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegoinych nawiewnikow
przyjac nalezy , ze nadrzednym kryterium jest utrzymanie odpowiedniego poziomu gtosnosci
wywiewu nawet kosztem pewnej nieréwnomierno$ci rozdziatu powietrza.

Pomierzy¢ nalezy gtosnos¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje wentylacyjng pomieszczeniu.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna byé nastepujgcymi pracami
wstepnymi:

* probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny)

* regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

* okreslenia powietrza na kazdym wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to konieczne

* nastawienie kierunku nawiewu powietrza

* nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych

* nastawienie regulatorow regulacji automatycznej

* nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly z wszystkich pomiaréw

wykonanych w czasie regulacji.
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych ( na odrebne zlecenie Inwestora).
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I1S.5.0 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Obmiar i odbiér robét

0.1. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg :

m?- dla robot ziemnych

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zawory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji
kpl - dla wyposazenia tzw. montazu biatego

kpl - dla prob dziatania, uruchomien

m? - dla przewoddw wentylacyjnych, izolacji, obudowy p.poz.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT" , ktory
stanowi odrebne opracowanie.

0.2. Odbiér robét

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu oraz zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 4. branzowych S.T.

Odbiér czesciowy dotyczy robét zanikajgcych.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce materialy :
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokoty wszystkich odbioréw czesciowych

protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. branzowych S.T.
$wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatdw i urzgdzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej

protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
aktualnos$é dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokély z przeprowadzonych préb i badan

0.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wylonionym w trakcie przetargu wykonawca.

0.4. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania robot sg nastepujgce dokumenty :

1. projekt pod nazwa :

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja wnetrz recepcji (portierni) i toalet w Filharmonii Opolskiej (przyziemie oraz I|
pietro) w Filharmonia Opolska im. Jézefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

2. specyfikacja techniczna
3. normy | warunki techniczne :

Catoscé projektowanych instalacji wykonac¢ z zachowaniem wymagan zawartych w :

ISO1



- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych tom Il - instalacje
sanitarne i przemystowe" 1988

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7, 07. 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt nr 12, 09. 2006 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
zeszyt 6, 05. 2003 r.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

PN-B-02865:1997 -Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
PN-B-10720:1990 - Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
PN-70/C-89016 Ksztaltki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.
Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.
Ogolne wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych,
PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe Rury i ksztattki . Wymagania i badania
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. WWymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe. Wymagania i badania

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cinienia i temperatury.
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa.Ogoéine wymagania i badania.

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne
PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan

PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN -B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
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Zawieszenia i podparcia kanatéw wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25 , oraz BN-67/8865-26.

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych .

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem instalacji i
przytaczy sanitarnych, oraz z przedmiarem roboét na projektowane instalacje sanitarne.

Opracowat
mgr inz. Marcin Swiatkiewicz
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