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1.       projektowany wodociąg Dn200x18,2 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 200
3.       trójnik żeliwny DN150/100
4.       zwężka dwukołnierzowa 150/100
5.       kołnierz do PE 100
6.       projektowany wodociąg Dn125x11,4 PE100 SDR 11
7.       blok oporowy
8.       kołnierz do rur stalowych 125
9.       istniejąca rura stalowa Ø100

6

8

WĘZEŁ "2"

1

1

2

3

4

2

2 1

1.       projektowany wodociąg Dn200x18,2 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 200
3.       trójnik żeliwny DN150/150
4.       blok oporowy

WĘZŁY "3", "5", "7", "10", "13",  "17"

zasuwa Dn80 kołnierzowa
bezgniazdowa

z miekkim uszczelnieniem
ze skrzynką uliczną i teleskopowym trzpieniem

Na projektowanej sieci wodociągowej
hydrant nadziemny p.poż. Dn80

Kolano dwukołnierzowe ze stopką N 

montowany na kolano ze stopką N

kształtka dwukołnierzowa
FF DN 80
L= 1,0m

Hp

żel. sferoidalne

luźny kołnierz DN 125 (żel. sfer.)
zabezpieczony przed przesunięciem

przystosowany do montażu
na rurach z PE

proj. odc. Dn 125x11,4 PE100 SDR 11

zwężka redukcyjna
kołnierzowa Dn125/80

RZUT Z GÓRY

RZUT Z GÓRY

RZUT Z GÓRY

1.       projektowany wodociąg Dn200x18,2 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 200
3.       trójnik żeliwny DN150/50
4.       zasuwa Dn50
5.       kołnierz do PE 65
6.       projektowany wodociąg Dn63x5,8 PE100 SDR 11
7.       blok oporowy
8.       teleskopowt trzpień zasuwy
9.       skrzynka uliczna

WĘZEŁ "6"
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1.       projektowany wodociąg Dn200x18,2 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 200
3.       trójnik żeliwny DN150/150
4.       zwężka dwukołnierzowa 150/100
5.       kołnierz do PE 100
6.       projektowany wodociąg Dn125x11,4 PE100 SDR 11
7.       blok oporowy
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WĘZEŁ "6a"

5

1

2

3

7

2 1

1.       projektowany wodociąg Dn63x5,8 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 65
3.       trójnik żeliwny DN50/50
4.       zwężka dwukołnierzowa 50/100
5.       kołnierz do PE 100
6.       projektowany wodociąg Dn125x11,4 PE100 SDR 11
7.       blok oporowy
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WĘZEŁ "6b"
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1.       projektowany wodociąg Dn63x5,8 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 65
3.       trójnik żeliwny DN50/50
4.       zasuwa DN50
5.       projektowany wodociąg Dn50x4,6 PE100 SDR 11
6.       kołnierze do PE 50
7.       zasuwa DN40
8.       kołnierze do PE 40
9.       projektowany wodociąg Dn40x3,7 PE100 SDR 11
10.      skrzynka uliczna
11.      teleskopowy trzpień zasuwy
12.      blok oporowy
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WĘZEŁ "8", "11"
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1.       projektowany wodociąg Dn200x18,2 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 200
3.       trójnik żeliwny DN150/100
4.       zasuwa DN100
5.       projektowany wodociąg Dn125x11,4 PE100 SDR 11
6.       kołnierze do PE 100
7.       skrzynka uliczna
8.       teleskopowy trzpień zasuwy
9.       blok oporowy
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WĘZEŁ "9"
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1.       projektowany wodociąg Dn200x18,2 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 200
3.       trójnik żeliwny DN150/100
4.       zwężka dwukołnierzowa 150/50
5.       zasuwa Dn40
6.       kołnierz do PE50
7.       projektowany wodociąg Dn50x4,6 PE100 SDR 11
8.       blok oporowy
9.       teleskopowt trzpień zasuwy
10.     skrzynka uliczna
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WĘZEŁ "4", "12"
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WĘZEŁ "11a"
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1.       projektowany wodociąg Dn125x11,4 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 125
3.       trójnik żeliwny DN100/50
4.       zasuwa DN40
5.       projektowany wodociąg Dn50x4,6 PE100 SDR 11
6.       kołnierze do PE 50
7.       skrzynka uliczna
8.       teleskopowy trzpień zasuwy
9.       blok oporowy
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WĘZEŁ "11b"
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1.       projektowany wodociąg Dn125x11,4 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 125
3.       trójnik żeliwny DN100/50
4.       zasuwa DN40
5.       projektowany wodociąg Dn50x4,6 PE100 SDR 11
6.       kołnierze do PE 50
7.       skrzynka uliczna
8.       teleskopowy trzpień zasuwy
9.       blok oporowy
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WĘZEŁ "14","15"
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1.       projektowany wodociąg Dn200x18,2 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 200
3.       trójnik żeliwny DN150/100
4.       zasuwa DN100
5.       projektowany wodociąg Dn110x10 PE100 SDR 11
6.       kołnierze do PE 100
7.       skrzynka uliczna
8.       teleskopowy trzpień zasuwy
9.       blok oporowy
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WĘZEŁ "16"
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1.       projektowany wodociąg Dn200x18,2 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 200
3.       trójnik żeliwny DN150/80
4.       zwężka dwukołnierzowa 80/65
5.       zasuwa Dn65
6.       kołnierz do PE65
7.       projektowany wodociąg Dn75x6,8 PE100 SDR 11
8.       blok oporowy
9.       teleskopowt trzpień zasuwy
10.     skrzynka uliczna
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RZUT Z GÓRY

WĘZEŁ "11"
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1.       projektowany wodociąg Dn200x18,2 PE100 SDR 11
2.       kołnierze do PE 200
3.       trójnik żeliwny DN150/100
4.       projektowany wodociąg Dn125x11,4 PE100 SDR 11
5.       kołnierze do PE 100
6.       blok oporowy
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