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OPIS TECHNICZNY
Do projekt wykonawczego remontu sieci wodociggowej na dz. nr 233/2, 236/3, 234, 235, 236/5 obr. 8
jed. ewid. Srédmiescie

1.0 Podstawy opracowania

- Zlecenie inwestora,

- podktad syt — wys,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690),

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

2.0 Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu istniejgcej sieci wodociggowej na

Tereni kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie. Wewnetrzna sie¢ wodociggowa zasila
budynki uzytecznosci publicznej na terenie kompleksu oraz hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne.

2.1. Bilans zapotrzebowania wody
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody zimnej wynosi qdsr  =7,16 [m/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody zimnej wynosi qdmax = 8,87 [m*/d]
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej wynosi ghmax = 2,09 [m*/h]
Przeptyw w warunkach pozaru (dziatajgce 2 hydranty Dn80) wynosi 20 [dm¥/s]

3.0 Opis opracowania
3.1 Budowa sieci wodociggowej — opis ogolny

Wytyczenie trasy przewodow sieci wodociggowej powinny wykonac stuzby geodezyjne.

Trasa projektowanych przewodéw prowadzona jest na dziatkach Inwestora, na terenie kompleksu
wojskowego ul. Rakowickie 29 na dz. 233/2, 234, 235, 236/3, 236/5 obr. 8, jedn. ewid. Srédmiescie.
Zaprojektowano wymiane cafej sieci od istniejgcych przytagczy wodociggowych, od studzienek
wodomierzowych P1, P2 i P3 do poszczegdlnych budynkéw oraz hydrantdéw przeciwpozarowych
zewnetrznych.

Za studniami wodomierzowymi P1 i P2 zaprojektowano potaczenie dwéch przytagczy w100. Nastepnie
rozprowadzenie wody po terenie Inwestora zaprojektowano z rur PE 100 SDR Dn 200x18,2. Srednice
odgatezien do poszczegolnych budynkéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Budynek B77 posiada odrebne zasilanie z istniejgcego przytgcza wody P3. Zaprojektowano wymiane
odcinka P3 do B 77 z rur Pe100 SDR 11 Dn 75x6,8.

Podtgczenie sieci do istniejacych przytaczy oraz do projektowanej armatury nalezy wykonaé¢ za pomoca
potaczen kotnierzowych.

Na kazdym odejsciu do budynku oraz przed hydrantami zaprojektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe
Dn 80 z zeliwa sferoidalnego, z gtadkim swobodnym przelotem z miekkim klinem uszczelniajgcym. Zasuwy
wyposazy¢ w teleskopowy klucz oraz teleskopowg skrzynke zeliwng. Schematy montazowe weztéw podano
na profilu podtuznym rurociggu.

Srednice i lokalizacje zasuw pokazano na rysunkach

Pod armaturg wykona¢ bloki oporowe. Lokalizacje uzbrojenia trwale oznakowaé przy pomocy typowych
tabliczek umocowanych na stupkach stalowych lub ogrodzeniu. Cato$¢ armatury tj. zasuwy, hydranty oraz
tréjniki zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego. Schematy montazowe weztéw pokazano na odrebnym
rysunku.

W miejscach przeznaczonych pod ruch kotowy projektuje sie rury ochronne z tworzywa.
Umiejscowienie i srednice rur wskazano na rysunkach.



Dla centrycznego utozenia przewoddéw wody w rurach ostonowych projektuje sie ptozy dystansowe.
Zalecany odstep miedzy ptozami max. 1.5 m.
Na zakonczeniach rur ochronnych zainstalowa¢ manszety gumowe.

W miejscach zaznaczonych na mapie zaprojektowano na odejsciach hydranty p. poz. DN 80 mm
nadziemny, korpus hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie, posiadajgcym
odpowiednie fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne, wrzeciono hydrantu winno by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Przy zabudowie hydrantu nalezy zastosowac¢ ostone odwodnienia hydrantu osadzong w
podsypce piaskowe;.

Wodocigg nalezy uktadaé¢ w nawigzaniu do niwelety uksztattowania terenu na gtebokosci zapewniajgcej 1,5
m przykrycia ponizej poziomu terenu.
Przewody taczy¢ przez zgrzewanie czotowe.

W kazdym z budynkéw przewidziano mozliwos¢ montazu zestawu wodomierzowego na konsoli z zaworami
odcinajgcymi, oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA.

Stare rurociggi nalezy zdemontowac lub umartwi¢. Wszystkie istniejgce hydranty podziemne nalezy
zdemontowac.

3.2 Materialy
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé atesty Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu ich do stosowania w budowie urzadzer majgcych kontakt z wodg pitna.
Projektowany wodocigg nalezy wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych PE100 SDR 11
o $rednicach jak podano na rysunkach.

Lokalizacje uzbrojenia trwale oznakowac przy pomocy typowych tabliczek umocowanych do ogrodzenia lub
stupkéw znakujgcych.

3.3. Proba hydrauliczna

Na wykonanym wodociggu nalezy wykonac prébe cisnieniowa na cisnienie 1.0 MPa,
wg normy PN-81/B-10725.
Z przeprowadzonej proby nalezy spisa¢ stosowny protokét.

3.4. Ptukanie i dezynfekcija rurociggu:

Przed wigczeniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie wodg z sieci miejskiej i
wykona¢ dezynfekcje przy uzyciu wody chlorowej zawierajacej, co najmniej 50 mg ClLy/decm®. Roztwor
dezynfekcyjny wprowadzi¢ do rurociggu na okres 24 godzin, po czym wode chlorowang nalezy z rurociggu
wypusci€, a rurocigg przeptuka¢ woda z sieci miejskiej.

Rurociag moze zostac przekazany do eksploatacji po uzyskaniu Swiadectwa
z Terenowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej, poswiadczajgcego zdatnos¢ wody do uzycia na cele
bytowo — komunalne.

4.0. Wytyczne realizacyjne:

Wykonanie sieci zaprojektowano czesciowo metodg rozpkopowg, a czesciowo metodg przewiertu
sterowanego. Fragmenty sieci wykonywane przewiertem wraz z komorami startowymi i odbiorczymi
0znaczono na sytuacji oraz na profilach.

W przypadku metody rozkopowej rurociag nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem petnym. Szeroko$¢ wykopu 1.1 m.

Wykopy pod rurociggi przewiduje sie wykona¢ w 60 % mechanicznie i w 40 % recznie.

Wykopy w rejonach istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ bezwzglednie wykonane recznie z
zachowaniem naleznej ostroznosci i bezpieczenstwa wykonania robét. Urobek ziemi planuje sie sktadowac
wzdtuz wykopow.



Rurocigg wody w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Utozony rurociag wody
nalezy obustronnie obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym réwnomiernym,
obustronnym zageszczaniem zasypki.

Na warstwie piasku na przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng, koloru
niebieskiego z wkiadkg metaliczng, z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw.

Pozostaty wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym ze starannym zageszczaniem uktadanych warstw gruntu
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1.0 i modutu sprezystoéci 100 MPa.

Trase powykonawczg i niwelete rurociggu nalezy zwymiarowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem wykopow.
Podtoze pod projektowane uzbrojenie (tréjniki, zasuwy, hydranty) nalezy wzmacniaé warstwg chudego
betonu grubosci 10 cm.

Skrzynki uliczne winny by¢ osadzone na wysokosci poziomu projektowanej nawierzchni chodnikéw i
przylegtego terenu.

Po zakonczeniu robdt istniejgcy teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Fragmenty sieci przewidziane do wykonania metoda bezrozkopowg nalezy przewiertem sterowanym, tak
aby nie naruszy¢ konstrukcji nawierzchni, kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej oraz pozostatego
istniejgcego uzbrojenia terenu. Odcinki sieci wykonywane przewiertem nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych.

UWAGA: W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przed przystapieniem do
robét wykonaé przekopy kontrolne celem ich doktadnego zlokalizowania.

Po wykonaniu sieci nalezy odtworzy¢ wszelkie nawierzchnie tgcznie z podbudowg rozebrang przy pracach
zwigzanych z wykonaniem sieci i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ fragment sieci od wezta nr 6 do budynkéw 51, 52 i 53. W drugim etapie
nalezy wykona¢ pozostatg czes¢ sieci. Podtgczenie projektowanego fragmentu sieci w etapie 1 nalezy
wykonac do istniejgcego wodociggu w110 za pomocg ztaczek kotnierzowych PE125 oraz kolana 90° Dn 100
z zeliwa sferoidalnego. W etapie drugim kiedy zostanie wykonana pozostata czes$¢ sieci, kolano nalezy
zdemontowaé¢ i wykonaé wezet nr 6 wg schematu. Zdemontowane kolano wraz z kotnierzami nalezy
wykorzysta¢ ponownie np. na odcinku ,8” do B50.

4.1. Roboty ziemne i warunki gruntowo - wodne.

Zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania nr 42023 pn.: Przebudowa budynku nr 18 z
dostosowaniem do funkcji szkoleniowej w kompleksie wojskowym w Krakowie przy ul. Rakowickiej w
zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej przeprowadzono badanie warunkédw gruntowo wodnych w
sgsiedztwie budynku 18 poprzez nawiercenie trzech otwordéw badawczych.

W budowie geologicznej rejonu badan biorg udziat czwartorzedowe osady fluwioglacjalne, ztozone
bezposrednio na utworach morskich trzeciorzedu-miocenu. Uogélniona budowa geologiczna w rejonie
badan przedstawia sie nastepujgco:

Pod warstwg nasypu o migzszosci 0,8-1,2 m zalegajg gliny pylaste do gtebokosci 1,6-2,1 m p.p.t. ztozone
na pytach piaszczystych, ktére wystepuja do gtebokosci 2,5 m p.p.t. Nizej zalegajg piaski drobne do
gtebokosci 2,8-3,5 m p.p.t. ktére zdeponowane sg na piaskach $rednich. Piaski drobne i Srednie zawierajg
niewielka domieszke gliny. Piaskow $rednich do spagu wykonanych otworow badawczych tj. do gtebokosci
8,0 m p.p.t. nie przewiercono. Wedtug materiatéw archiwalnych pisaki srednie ze wzrostem gtebokosci
przechodza w pospétki i zwiry. Pakiet osadéw czwartorzedowych zalega na gtebokosci ok. 12 m p.p.t.

W wykonanych otworach do gtebokosci 8,0 m p.t.t. nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej lub sgczen.
Nie mozna wykluczy¢ okresowych saczen na rdéznych gtebokosciach po intensywnych opadach
atmosferycznych lub roztopach.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione szalunkiem do pelnej wysokosci
prowadzi¢ sposobem mechanicznym i czesciowo recznym. Przy wykonywaniu wykopdéw
i prowadzeniu robot montazowych nalezy zachowac ostroznosé i przestrzegac przepisow BHP.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg by nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntu mogacego obnizyé
swoje parametry wytrzymatosciowe.



Przy duzym sgczeniu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopdw nalezy stosowa¢ odwodnienie przez
pompowanie.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy zwréci¢ uwage, aby przewod wodociggowy zostat obsypany piaskiem
warstwg grubosci 30 cm nastepnie przewody nalezy zasypywa¢ warstwami rodzimymi, nalezy zwrdcic
uwage zeby ziemia pozbawiona byta bryt, kamieni i gnijgcych resztek roslin.

Wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym ze starannym zageszczaniem ukfadanych warstw gruntu do

uzyskania wskaznika zageszczenia 1.0 i modutu sprezystosci 100 MPa.

Trase powykonawczg i niwelete rurociggu nalezy zwymiarowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem wykopow.
Po zakonczeniu robot istniejgcy teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy powiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego, o terminie
rozpoczecia prac. Prace wykonywaé pod nadzorem stuzb danego uzbrojenia.

UWAGA

Realizacje robdét wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych cz. Il i wytycznymi producenta zastosowanych materiatéw oraz zgodnie z normami :

BN — 83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 87/B — 01069 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN —81/B — 10725 — Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN — 81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania

PN -72/B — 10732 — dezynfekcja rurociggéw

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia winny by¢ wykonywane pod nadzorem instytucji
posiadajacych te uzbrojenia.

5. Zestawienie materialow

5.1. Etap 1 (Wezet ,,6” do budynkéw 51, 52 i 53)

Rura PE 100 SDR 11 Dn 125x11,4 15,7 mb
Rura PE 100 SDR 11 Dn 63x5,8 67,8 mb
Rura PE 100 SDR 11 Dn 50x4,6 510 mb
Rura PE 100 SDR 11 Dn 40x3,7 30,0 mb
Rura PE 100 SDR 11 Dn 180x16,4 8,2 mb
Rura PE 100 SDR 11 Dn 280x25,4 18,4 mb
Kotnierz zeliwny do PE 100 3 szt.
Kotnierz zeliwny do PE 65 3 szt.
Kotnierz zeliwny do PE 50 1 szt.
Kotnierz zeliwny do PE 40 1 szt.
tuk kotnierzowy zeliwny 90° Dn100 1 szt.
Trojnik zeliwny Dn50/50 2 szt.
Zwezka zeliwna dwukotnierzowa Dn50/100 1 szt.
Zasuwa klinowa zeliwna Dn50 1 szt.
Zasuwa klinowa zeliwna Dn40 1 szt.
Skrzynka uliczna zeliwna 2 szt.
Obudowa teleskopowa z trzpieniem zasuwy 2 szt

Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna



5.2. Etap 2

Rura PE 100 SDR 11 Dn 200x18,2
Rura PE 100 SDR 11 Dn 125x11,4
Rura PE 100 SDR 11 Dn 110x10,0
Rura PE 100 SDR 11 Dn 75x6,8
Rura PE 100 SDR 11 Dn 63x5,8
Rura PE 100 SDR 11 Dn 50x4,6
Rura PE 100 SDR 11 Dn 280x25,4
Rura PE 100 SDR 11 Dn 180x16,4
Rura PE 100 SDR 11 Dn 160x14,62
Rura PE 100 SDR 11 Dn 125x11,4
Rura PE 100 SDR 11 Dn 75,x6,8
Kotnierz zeliwny do PE 200
Kotnierz zeliwny do PE 100
Kotnierz zeliwny do PE 125
Kotnierz zeliwny do PE 50

Kotnierz zeliwny do PE 65

Kotnierz zeliwny do rur stalowych 125
Trojnik zeliwny Dn150/100

Trojnik zeliwny Dn150/50

Trojnik zeliwny Dn150/150

Trojnik zeliwny Dn150/80

tuk kotnierzowy zeliwny 90° Dn 150
tuk kotnierzowy zeliwny 90° Dn 100
Zasuwa klinowa zeliwna Dn40
Zasuwa klinowa zeliwna Dn50
Zasuwa klinowa zeliwna Dn65
Zasuwa klinowa zeliwna Dn80
Zasuwa klinowa zeliwna Dn100

Zwezka dwukotnierzowa zeliwna Dn150/100
Zwezka dwukotnierzowa zeliwna Dn150/50
Zwezka dwukotnierzowa zeliwna Dn125/80
Zwezka dwukotnierzowa zeliwna Dn80/65

Skrzynka uliczna zeliwna

Obudowa teleskopowa z trzpieniem zasuwy

Hydrant nadziemny Dn 80

tuk kotnierzowy ze stopka zeliwny Dn 80

Krociec dwukotnierzowy zeliwny Dn 80
Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna

530 mb
201 mb
55 mb
54 mb
87 mb
22 mb
158 mb
76,7 mb
43 mb
40,10 mb
12 mb
56 szt.

5 szt.

16 szt.

4 szt.

2 szt.

2 szt.

7 szt.

4 szt.

2 szt.

1 szt.
16 szt.

4 szt.

3 szt.

2 szt.

1 szt.

6 szt.

4 szt.

2 szt.

1 szt.

6 szt.

1 szt.
17 szt.
17 szt.

6 szt.
6 szt.
6 szt.



OBLICZENIA

1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ
Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 pracownika (MK) g = 15 dm®MK/d (Rozporzadzenie ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. Dz.U.nr 8)

COL-DKL

- ilo$¢ pracownikow : 179
. Srednie dobowe qdsr=U*q =179 * 15 = 2685 [dm3/d] =2,68 [m3/d]
. maksymalne dobowe gqdmax =qdsr* 1,1 =2,68*1,1=2,95 [m3/d]
. maksymalne godzinowe ghmax = ghsr * Nh [dm%/h]
Nh =3
ghmax = 2,68 /10 * 3,0 = 0,8 [m%h]

35 WOG

- ilos¢ pracownikéw : 12
«  $rednie dobowe qdsr=U*q=12* 15 = 180 [dm*/d] = 0,18 [m*/d]
. maksymalne dobowe gqdmax =qdsr* 1,1 =0,18 * 1,1 =0,19 [m3/d]
. maksymalne godzinowe ghmax = ghsr * Nh [dm%/h]
Nh =3
ghmax = 0,18 /10 * 3,0 = 0,05 [m*/h]

RCI

- ilo$¢ pracownikow : 254
. Srednie dobowe qdsr = U*q =254 *15= 3810 [dm3/d] = 3,81 [m3/d]
. maksymalne dobowe gqdmax = qdsr * 1,1 = 3,81 * 1,1 = 4,19 [m3/d]
. maksymalne godzinowe ghmax = gh$r * Nh [dm3/h]
Nh =3
ghmax = 3,81 /10 * 3,0 = 1,14 [m*/h]

CKOP

- ilos¢ pracownikéw : 9
«  $rednie dobowe qdsr=U*q=9* 15 = 135 [dm*d] = 0,13 [m*/d]
. maksymalne dobowe gqdmax =qdsr* 1,1 =0,13* 1,1 =0,15 [m3/d]
. maksymalne godzinowe ghmax = ghsr * Nh [dm%/h]
Nh =3
ghmax = 0,13/10 * 3,0 = 0,04 [m®/h]

WKT

- ilo$¢ pracownikow : 24
. Srednie dobowe qds$r=U*q=24* 15 =360 [dm3/d] = 0,36 [m3/d]
. maksymalne dobowe gqdmax = qdsr * 1,1 =0,36 * 1,1 = 0,39 [m3/d]
. maksymalne godzinowe ghmax = ghér * Nh [dm3/h]
Nh =3
ghmax = 0,36 /10 * 3,0 = 0,11 [m*h]



