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PGE Dystrybucja S.A,

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Zamosc

Rejon Energetyczny Przemysl
37-700 Przemysl, ul. Sportowa 3

tel.: (+48 84) 539 21 00

fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekreteriat.reprzemysl.oz@pgedystrybucja.pl

Przemysl, 7 pazdziernika 2024 r.
L. dz. /PGED0994868KW24/2024

Egz. nr 1
I il 1R
e
O

Sz.P Marcin Wieczorek
Korytniki 9/7
37-741 Krasiczyn

Dotyczy: sprawdzenie projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krzywcza,
zarejestrowanego pod nr 6548/19028 - numer uzgodnienia 348/2024

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2024r. (wptyngto do RE Przemys$l w dniu
27.09.2024r.) przesylamy sprawdzony projekt budowlany, techniczny i
wykonawczy oéwietlenia drogowego w miejscowosci Krzywcza.

Inwestor: Gmina Krzywcza, 37 - 755 Krzywcza 36

Dokumentacja zostata sprawdzona i uzgodniona w zakresie warunkow
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-H5/WP/01397 z dnia 07.08.2024r.

Przedmiot sprawdzenia:

- przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm? od stacji Krzywcza 5 do szafki SO
- linia kablowa YAKXS 4x35 mm? od szafki SO do stupa nr 4/UG/5

- linia kablowa YAKXS 4x35 mm? od szafki SO do stupa nr 12/UG/5

- stupy oswietleniowe typ S-80SRw/4

- oprawy oswietleniowe typ LED 50 W

Dokumentacje projektowg uzgadnia sig z uwagq:
Na etapie wykonawstwa stupy oswietleniowe numerowaé od 1/UG/5 do 12/UG/5.

PGE Dystrybucja SA
Oddziat Zamosé
Rejon Engrgepyczn

_Dy ktor
Matiusz Kuniec
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PGE Dystrybucja S.A.

Zataczniki:
- projekt zagospodarowania terenu (3 egz.)
- projekt wykonawczy (2 egz.)
- projekt techniczny (4 egz.)
Wykonano w_2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a + PZT+PW+PT (po legz.)
Wykonat: K.O

ZGODNOS(¢:

RYGINALEM

n‘ew.otei Han:(

DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
ZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W $WIDNIKU, VI WYDZIAL
OSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL. ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt. W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dotyczacy budowy kablowe;j

linii o$wietlenia ulicznego drogi gminnej, wraz z zasilajacym ja przylaczem kablowym nn.
W skiad opracowania wchodza:

e projekt przylacza kablowego nn zasilajacego proj. szafe SO
e projekt montazu szafy SO,

e projekt budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn,

¢ projekt montazu stupéw o$wietlenia ulicznego,

e projekt montazu opraw o$wietleniowych na stupach.

1.2 Przylacze kablowe nn oraz sterowanie i pomiar energii:

Na dzialce nr 164/8 nalezy wybudowaé szafe sterowania oswietleniem ulicznym SO
na fundamencie prefabrykowanym, w ktorej zainstalowany zostanie uklad pomiarowy oraz
uklad sterowania projektowanym o$wietleniem ulicznym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe nalezy zastosowaé tréjbiegunowy wylacznik nadpradowy typu S 303 B25
(prad znamionowy 25A oraz charakterystyka zadziatania typu "B"). Uklad pomiarowy nalezy
wykona¢ z zastosowaniem 3 - fazowego licznika energii elektrycznej, zapewniajgcego
jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia. Uklad sterujacy sktadaé sie bedzie z zegara sterujgcego i
stycznika. Dodatkowo szafe SO nalezy wyposazy¢ w gniazdko serwisowe. Projektowang
szafe o$wietleniowg zasili¢ kablem YAKXS 4x50mm?, wyprowadzonym z rozdzielnicy

stacyjno - transformatorowej, zainstalowanej na stacji transformatorowej "Krzywcza 5"



1.3 Budowa linii kablowej nn:

W ramach inwestycji nalezy wybudowa¢ nastepujace odcinki linii kablowych nn:

e odcinek nr 1, wykonany z zastosowaniem kabli YAKXS 4x35mm?, wyprowadzony z
projektowanej szafy SO i zasilajgcy cztery stupy oswietleniowe (od numeru 1/UG do
numeru 4/UG,

e odcinek nr 2, wykonany z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35mm?, wyprowadzony z
projektowanej szafy SO i zasilajacy jedenascie stupéw oswietleniowych (od numeru S/UG
do numeru 15/UG).

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie
projektowanych obiektow. Kable ukladaé zgodnie z zatgczonym do opracowania projektem
zagospodarowania (rys. nr 1) w rowach o glebokosci 100 cm, na 10 cm podsypce piaskowej.
Po ulozeniu kable nalezy przysypaé 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gleby rodzimej.
W tak przygotowanych wykopach, wzdtuz trasy kabli, utozona zostanie folia ostrzegawcza w
kolorze niebieskim, po czym wykopy zostang calkowicie zasypane a teren inwestycji
doprowadzony do stanu pierwotnego. W miejscach skrzyzowania z innymi obiektami
podziemnymi nalezy zastosowa¢ ostony rurowe DVK 75. Czgé¢ rob6t (w miejscach
skrzyzowania kabli z pasem drogowym, utwardzonymi wjazdami oraz czgSciowo w
poboczach drogi gminnej) wykonaé metoda przewiertu, z zastosowaniem oston rurowych

RHDPEp 75. Wloty wszystkich podziemnych oston rurowych nalezy uszczelni¢ dtawnicami

CZOpOWYymi.

1.4 Budowa shlupéw oswietleniowych i montaz opraw LED:

Na trasie wyprowadzonej z szafy o$wietleniowej linii kablowej nalezy posadowi¢
pietnascie stalowych stupéw oswietleniowych wysigegnikowych (np. typu S-80SRw/4) o
wysokosci 8 m. Stupy montowaé (poprzez przykrecenie) do fundamentéw betonowych
F150/200. We wnece kazdego stupa zainstalowa¢ komplet ztgczy izolacyjnych IZK (ztacze
bezpiecznikowe, dwa zlgcza fazowe oraz zlacze zerowe), stuzacych do tgczenia kabli i
zasilania oprawy o$wietleniowej. Na szczycie kazdego stupa zainstalowa¢ wysiggnik oraz
energooszczedng oprawe uliczng LED o mocy 50W (w II klasie ochronnosci). Oprawy zasili¢

przewodami YDY 2x2,5mm’.



1.5 Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia:

Projektowane urzadzenia wykonane zostang w ukladzie TN-C, a ochrona
przeciwporazeniowa zapewniona zostanie przez samoczynne wylaczenie zasilania.

Projektowany kabel YAKXS 4x50mm’ zabezpieczony zostanie kompletem wkladek
bezpiecznikowych WT-1/gG  50A, zainstalowanych w rozdzielnicy stacyjno -
transformatorowej, natomiast kable YAKXS 4x35mm? zabezpieczone zostang wylacznikami
nadpragdowymi S303 BI16A, zainstalowanymi w szafie SO. Dodatkowo kazda oprawa
oswietleniowa zabezpieczona zostanie wktadka D01 gL/gG 6A, zainstalowang w zlaczu IZK.
Projektowang szafe oswietleniowsg wykona¢ w obudowie 2 klasy ochronnosci.

Projektowane stupy stalowe uziemi¢, zapewniajac rezystancje uziomu nie wigkszg niz
10Q (zaleca si¢ wykonanie przy kazdym ze stupéw uziomu tasmowo - pretowego). Przy

projektowanej szafie SO wykonaé uziom roboczy o rezystancji nie wickszej niz 30Q.

1.6 Uwagi dodatkowe:

® Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z protokotem narady koordynacyjnej.

e Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.

® Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary.

» W miejscu zblizenia projektowanych kabli do kabli bedacych wlasnosciag PGE Dystrybucja
S.A. nalezy zachowaé pomiedzy nimi minimalng odlegto$¢ poziomg wynoszaca 0,25m

* W miejscu skrzyzowania proj. linii kablowej z istniejagcymi kablami nalezacymi do PGE
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ odkrywki i w przypadku stwierdzenia, ze kable te nie sg
w tych miejscach ostonigte rurami ochronnymi, nalezy nalozyé na nie rury ostonowe
dwudzielne. Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykonanych skrzyzowan - z udziatem pracownika RE Przemysl.

e Podane w projekcie typy stupéw oswietleniowych majg jedynie charakter orientacyjny.
Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw innego typu (i innego producenta) pod warunkiem
zapewnienia nie gorszych parametréw technicznych niz parametry urzadzen ujetych w
niniejszym opracowaniu.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu, przed

przystgpieniem dalszych prac, wykop nalezy odwodni¢.



e Przy zblizeniu do rowéw odwadniajgcych kable nalezy uklada¢ na glebokosci minimum
1,2m ponizej poziomu dna rowu w miejscu zblizenia.
e Na dzialce nr 163, na calej dtugosci linii kablowej, kabel ukiadaé na glebokosci 0,8m

ponizej poziomu drogi asfaltowej zlokalizowanej na dz. nr 164/2.
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mgr inz. Marcin Wieczorek Korytniki, 25.09.2024r.

(imig i nazwisko) ( miejscowos¢, data)

Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn
(adres)

PDK/0039/PWOE/16

(nr uprawnien)

PDK/IE/0152/16

(nr cztonkowski)

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z
2023r., poz. 682 z pézniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa elektroenergetycznej linii o§wietlenia ulicznego pasa drogi gminnej,
zlokalizowanego na dz. nr 174 i 164/2 obr. 0004 Krzywcza, jednostka ewidencyjna:

181305_2 Krzywcza, wraz z przeznaczonym do jej zasilania przylgczem nn
(nazwa projektu budowlanego)

Krzywcza, gmina Krzywcza

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr ew. gr. 163, 164/2, 164/8, 164/9, 165, 167/2, 170, 173, 174, 180/5, 184, 186/10 1 1065/6
obr. 0004 Krzywcza, jedn. ewid. 181305_2 Krzywcza

(dane ewidencyjne dzialki (ek))

09.2024r.

(data sporzadzenia projektu)

Instalacje Elektryczne
( branza )

Dla: Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzyweza

( inwestor - imig i nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;. .

........................................

N n N
KT specjalnotc! instalacyinel

. icze SC!
bezmr‘esie sieci, instatacyt ! urzad:::h
cznych | elektros!
e‘e“:?.wid M PDKMO“IPWOEHG



mgr inz. Pawet Kalandyk Korytniki, 25.09.2024r.

(imig i nazwisko) ( miejscowos¢, data)

Chmielnik 34, 36-016 Chmielnik
(adres)

E-120/90

(nr uprawnien)

PDK/IE/0343/05

(nr cztonkowski)

OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z
2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

oSwiadczam, Ze projekt techniczny:

Budowa elektroenergetycznej linii o§wietlenia ulicznego pasa drogi gminnej,
zlokalizowanego na dz. nr 174 i 164/2 obr. 0004 Krzywcza, jednostka ewidencyjna:

181305 2 Krzywcza, wraz z przeznaczonym do jej zasilania przylaczem nn
(nazwa projektu budowlanego)

Krzywcza, gmina Krzywcza

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr ew. gr. 163, 164/2, 164/8, 164/9, 165, 167/2, 170, 173, 174, 180/5, 184, 186/10 1 1065/6
obr. 0004 Krzywcza, jedn. ewid. 181305_2 Krzywcza

(dane ewidencyjne dziatki (ek))

09.2024r.

(data sporzadzenia projektu)

Instalacje Elektryczne

( branza)

Dla: Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza

( inwestor - imig i nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. .

...........................................

(podpis projektanta)

mgr inz. Pawel EKalandyk
Uprawnienia_budowla;g -
do projektowania nf E-120/ -
{ kierowania robotami b.uqowlany._
nr E-202/91 w zakresie instalacyi

sieci i urzadzen elektroenergetycznych



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/51/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pézn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Wieczorek

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
urodzony dnia 21 listopada 1984 r. miejsce urodzenia-Przemysl

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0039/PWOE/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego. '

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

2

Sklad Orzekajacy PDK OIIB.  //
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Marcin Wieczorek

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OllB;
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Otrzymuja:

1. Pan Marcin Wieczorek
Zam. Korytniki 9/7
37-741 Krasiczyn

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

P 4

. = . /
mgr inz. Andrzej Mamczur...../....
A4

\



wOHDnZKI
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

& 2 ustil,pkt 1, : :

Na podstawie § 4 yet:2. 8 L3 1 mt] gt mwiies it eeilies
rozporzgdzenia Ministra ég%péé%tai‘qerenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nc 8,

poz 46 i Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , ze -
Obywatel/mal PAWEL KALANDYK - mgr inz.elektryk

urodzony/a/ dnia 20 listopada 1961r. w Rzeszowie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

vrojektanta =——==
w specjalnodci instalacyjno=-inzynieryjnej -~-

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych cobejmujacycht: instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzadzenia elektroenergetycane ,=-=—-- o s

Obywatel/fsal PAWEL KALANDYK ' jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,napowietrznych
i kablowych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektro-
energetycznych,

- 2/ w budownictwie osdéb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw sieci i instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych,napowiet:
nych i kablowych 1linii eneregtycznych, stacji i urzadzen
elektroenergetycanych,y == womemecmcmanm— S s i L i i
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2YH-FFG-651 *

Pan Marcin Piotr Wieczorek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0152/16

adres zamieszkania m. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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TEE= INZYNIEROW

BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8HK-GKM-KWJ *

Pan Pawet Kalandyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0343/05
adres zamieszkania m. Chmielnik 34, 36-016 Chmielnik
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
i INALEM

/g&p,p} ch,r/

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




