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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

,Rozbidrka istniejgcej zagrody adaptacyjnej i budowa nowej zagrody kwarantannowej”
na terenie czesci dziatki nr 158 w obrebie Sokole

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych: rozbiérki istniejgcej zagrody adaptacyjnej i budowy nowej

zagrody kwarantannowej na terenie Nadles$nictwa Zednia dz. Nr 158 w obrebie Sokole.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie ogrodzenia na terenie wskazanym przez inwestora.

) ROBOTY ZIEMNE
1) Wykopy jamiste pod stopy fundamentowe,

2) Zasypanie wykopdw wokét wykonanych stép fundamentowych,

1) ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1) Wykonanie stop fundamentowych w wykopie lub montaz prefabrykowanych elementow,

2) Dostarczenie tarcicy budowlanej na plac budowy,

3) Montaz drewnianych stupow nosnych ogrodzenia do metalowych kotew zamontowanych
w stopach fundamentowych,

4) Montaz przeset z zerdzi drewnianych,

5) Wykonanie bramy wjazdowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
A Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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A Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
A Whasciwy terytorialnie lesniczy — lesniczy lesnictwa na terenie ktérego wykonywana jest robota

budowlana.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowg i poleceniami zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (wtasdciwy terytorialnie lesniczy) w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami dotyczgcymi lokalizacji i przebiegu ogrodzenia oraz egzemplarz dokumentacji

projektowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego bedzie zawieraé: rysunek zawierajgcy mape
lokalizacji ogrodzenia, przedmiar robot, oraz dokumentacje projektowg wykonawczg (specyfikacje

techniczng, schemat ogrodzenia i bramy) i zostang przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjag projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ umowa, rysunki
i schematy, wykazy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach, a oich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
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nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robodt, a w szczegdlnosci zmagazynowanych
materiatldbw oraz wykonywanych robo6t budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
drzew lub ucigzliwosci dla otoczenia i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje magazyndéw, skfadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci
obowigzujgcej na terenach lesnych. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
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szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone mienia publicznego jakim jest las oraz urzgdzenia lesne
(drogi, stupki podziatu powierzchniowego, rogatki itp.) znajdujgce sie na terenach le$nych jak i drogi
dojazdowe. Wykonawca zapewni witasciwg ich ochrone i w razie potrzeby zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju w/w robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia drzew i urzadzen lesnych.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczone fragmenty drog i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiatly i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
wiasciwego terenowo lesniczego na protokole odbioru robét czesciowych. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby ogrodzenie lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do

momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opoOznienia w robotach, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustalone zostanie wydituzenie czasu

wykonania robaét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢é cene umowna.

2. MATERIALY

Wykonawca realizowac bedzie przedmiot zaméwienia z materiatow wiasnych, ktére muszg byé
dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z:
- Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682),
- Ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),
Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobdw
budowlanych wymaganej przez w/wym. ustawy i rozporzadzenia wydane do tych ustaw

i okazywanie tej dokumentacji kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego. Dokumenty w jezyku
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polskim potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania nalezy przekazac
Zamawiajgcemu przy odbiorze przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy moze kontrolowaé

dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami ST.

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Informacje dotyczace ofert rownowaznych

Zgodnie z ustawg z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych dopuszcza sie oferty
rbwnowazne w zakresie zastosowania materiatdw o parametrach technicznych i uzytkowych nie
gorszych niz opisane w specyfikacjach szczegétowych. W przypadku zaproponowania materiatow
réwnowaznych do podanych w przedmiarze i niniejszej specyfikacji nalezy do kosztorysu ofertowego
dotgczy¢ karty katalogowe w jezyku polskim, ktére bedg zawieraty parametry techniczne i uzytkowe
oraz nazwe producenta, a takze inne niezbedne dokumenty, z ktorych bedzie wynikato, Ze
zaproponowany materiat spetnia kryteria rownowaznosci zawarte w specyfikacjach szczegétowych.

Odstepstwo od w/w zasady zastosowania oferty rownowaznej skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
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do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz stan srodowiska. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i umowie.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez wtasciwego terytorialnie le$niczego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu powinna zapewniaC¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i umowie, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu drogowego do miejsca skfadowania.

Do przewiezienia na miejsce wbudowania wskazany jest ciagnik z przyczepa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, umowg oraz poleceniami wiasciwego terytorialnie lesniczego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego i wlasciwego terytorialnie lesniczego powinny byé wykonywane przez
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Wykonawce w czasie okreslonym przez nich, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonywane roboty:
1) Wykopy jamiste pod stopy fundamentowe,
2) Wykonanie lub montaz stép fundamentowych w wykopie,

3) Zasypanie wykopow wokot wykonanych stop fundamentowych,

)
)
)
4) Montaz drewnianych stupéw nosnych do metalowych kotew zainstalowanych w stopach,
5) Montaz przeset ogrodzeniowych,
6) Montaz bramy wjazdowej,

)

7) Montaz instalacji pastucha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji

projektowej i ST.

6.2. Dokumenty budowy

A protokoty przekazania terenu pod budowe ogrodzen,

A umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
A protokoty odbioru robdt,

A protokoty z narad i ustalen.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego na podstawie projektu konstrukcyjnego. Do przedmiaru przypisano nazwe i kod grupy
i kategorii robét w oparciu o wspaolny stownik zamowien.
W przypadku roboét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu obmiar przeprowadzi¢ nalezy
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania ogélnego postepu robét. Obmiary nalezy sporzadzi¢ w oparciu o miary pobrane z natury.
Obmiary robot bedg wykonane zgodnie z ,Zasadami przedmiarowania" podanymi w zatozeniach
ogolnych oraz w zatozeniach szczegdtowych do przyjetych w ofercie pozycji kosztorysowych
przynaleznych odpowiednim katalogom nakfadéw rzeczowych lub innych katalogéw, dla ktérych

przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowej.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg odbiorowi ostatecznemu

i odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér ostateczny robét
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
powiadomienia. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnoséci wlasciwego terytorialnie lesniczego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbidér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmiar robét oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robat.
Wymagang metodg kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona. Na kohcu
kosztorysu ofertowego nalezy doliczy¢ podatek od towardw i ustug VAT.

Wymagana formuta dla metody kalkulacji uproszczonej

CK =3 (L x Cj) + Pv gdzie:

CK - oferowana cena kosztorysowa

L - ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj - cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej
Pv- podatek VAT (w wysokosci 23%)

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWIOR, Wykonawca powinien zwroci¢ sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienie.

Ceny jednostkowe robdt wykonawca okresli na podstawie kalkulacji wkasnej lub danych rynkowych.
Ceny jednostkowe odnoszgce sie do poszczegdlnych pozyciji przedmiaru robét muszg obejmowaé

catos¢ procesu technologicznego i wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych,
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niezbednych dla zapewnienia kompletnosci i odpowiedniej jakosci wykonania robét opisanych
w tych pozycjach. W szczegodlnosci, w cenach jednostkowych podanych dla poszczegdélnych pozyciji
przedmiaru robét, Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania robot tymczasowych
i prac towarzyszgcych oraz wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robdt, a sg
niezbedne dla prawidtowego wykonania robét. Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg
sporzadzong metodg uproszczong z wyszczegolnieniem: opisu roboty, ilosci przedmiarowej
i jednostki miary roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartosci roboty, stanowigcej iloczyn ilosci
przedmiarowej i ceny jednostkowej. Kolejnos¢ pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadac
kolejnosci pozycji w przedmiarze. Pozycje w przedmiarze, ktére nie zostang wycenione bedg
uwazane jako pozycje scalone z innymi pozycjami kosztorysu ofertowego. Cena ofertowa wykonania
zamowienia musi obejmowac catkowity koszt przedmiotu zamowienia wynikajgcy z przedmiaru robot
oraz uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do realizacji zamowienia wynikajgce ze specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robé6t. Cena ofertowa przedmiotu zamowienia musi obejmowac
catkowity koszt netto, VAT i koszt brutto.

Forma przyjetego wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,
skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonane roboty bedzie protokét odbioru robét i kosztorys
powykonawczy sporzgdzony na podstawie zatwierdzonej ksigzki obmiaru i cen jednostkowych

przyjetych z kosztorysu ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

A Instrukcja bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu
gospodarki lesnej - wprowadzone zarzadzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Laséw

Panstwowych z dnia 14 lipca 1997 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

45111300-0 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét polegajgcych rozbiérce i demontazu istniejacej zagrody adaptacyjnej.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu demontazu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano ST Wymagania ogdline.

2. Materialy

Z wylgczenie materiatdbw pomocniczych nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST Wymagania ogdine.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania Robot

12
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Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé i scisle przestrzegaé

wszystkich zasad BHP zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST Wymagania ogdine.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostki obmiarowe

-m2

-m

- kpl.

8. Odbiér robot

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST Wymagania ogdine.

9. Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Wszystkie czynnosci sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST

przewidzianych w Dokumentacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

A Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

A Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r),

A Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.)
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45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania wraz z robotami towarzyszgcymi

dla robdét fundamentowych. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
przedmiotowej budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kat. Il i IV i ich
zasypanie. Zakres robét obejmuje:

-wykonanie prac pomiarowych geodezyjnych

-oczyszczenie terenu

-zabezpieczenie terenu budowy

-wykonanie wykopow

-oczyszczanie dna wykopow

-zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte
o nachylonych skarpach. Wykopy takie wykonywac¢ mozna do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t.,
w miejscach gdzie nie wystepujg wody gruntowe i usuwiska oraz przy nie obcigzaniu naziomu

w zasiegu klina odtamu. Dopuszczalne bezpieczne nachylenie skarp przedstawiono w tabeli ponize;.
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Dopuszczalne nachylenie skarp wykopu otwartego bez obudowy

Rodzaj gruntu Maksymalne nachylenie skarp
W gruntach bardzo spoistych 2:1

W gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych 1:1
spekanych

W  pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach 1:1.25
i rumoszach gliniastych

W gruntach niespoistych, przy rownoczesnym zapewnieniu 1:1.5
odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu

szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz

zabezpieczeniu podndza skarpy

Norma PN-86/B-02480 — okresla podziat i opis gruntéw budowlanych, natomiast warunki dla
posadowienia bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczehA statycznych

i projektowych dotyczgcych bezposredniego posadowienia budowli okresla norma PN-81/B-03020.

2_.Materialy
Grunty kategorii I-IV odspajane w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Chudy beton B10 do

wykonania warstwy chudego betonu pod projektowane stopy fundamentowe.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

3.1 Szczegdétowe wymagania dotyczgce sprzetu.
Roboty ziemne wykonywac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego
sprzetu. Roboty ziemne wykonywane recznie z uzyciem: topat, kiloféw, wiader, taczek, ubijarek.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z uzyciem odpowiednio dobranych swidrow, itp.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdine.

4.1. Szczegdtowe wymagania dotyczace srodkéw transportu. Transport urobku reczny.

5.Wykonanie robét

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ i Scisle przestrzegac
wszystkich zasad BHP zgodnie zobowigzujgcymi przepisami. Metody wykonania robot:

- mechanicznie

- recznie ok. 20 cm przed osiggnieciem projektowanej gtebokosci dna wykopu, powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.
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Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0. W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych. W zaleznosci od ilosci
wody pojawiajgcej sie w wykopie nalezy, jezeli bedzie to niezbedne zastosowaé pompe
odwadniajgcg w celu biezgcego usuwania nadmiaru wody z wykopu. W miare postepu robét nalezy
zabezpieczac skarpy wykopdw, aby nie dopusci¢ do obsuwania sie gruntu. Kolejnos¢ wykonania
robot:
- wykonanie prac pomiarowych geodezyjnych - przyjecie statych punktéw pomiarowych
i wyznaczenie punktéw charakterystycznych linii ogrodzenia,
- oczyszczenie terenu z wszelkich zbednych elementow,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- wykonanie wykopow,
- oczyszczanie i wyrownanie dna wykopow recznie,
- wykonanie warstwy chudego betonu B10 pod projektowane fundamenty z dodatkami
przyspieszajgcymi wigzanie betonu,
- po wykonaniu fundamentéw zasypanie wykopow ziemig z wykopdéw wraz z ubijaniem warstwami,

- oczyszczenie terenu po zakohczeniu robot.

6.Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogélne. Sprawdzenie wykonania
wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu warstwami 20-30 cm,

e) wykonanie obsypki oraz warstwy chudego betonu.

7.0bmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne. Jednostkg obmiarowi robét jest: m®
wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, m? podsypki zwirowo piaskowej i warstwy chudego

betonu.
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8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne.

9.Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST Wymagania ogodlne.
10 Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.
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34928310-4 Ogrodzenia ochronne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji ogrodzenia zagrody

kwarantannowe.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji zagrody.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania ogdélne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST

i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem np. Fobos M4 posmarowanego dwukrotnie. Preparaty do nasycania drewna
nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robdt do
konstrukcji drewnianych stosowac¢ drewno klasy K27 wg nastepujgcych norm: PN-82/D-94021
Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje

drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigecej niz:
-dla konstrukcji na wolnym powietrzu- 23%,

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%.
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2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy. Odchytki wymiarowe desek i bali:
-dlugosé - do+50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci,
-szerokos$é - do + 3 mm lub do -1 mm,
-grubos¢ do +1 mm lub do -1 mm,
Odchyiki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz+ 3 mm i - 2

mm. Odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i - 2 mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

2.2.3. Nakretki

Nalezy stosowaé:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce
przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania
decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.19809r.

a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

c)Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3.  Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87

- rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesSnieniem,

- $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki
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sposob aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije
Inspektora. Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor. Odbiér materiatébw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor

wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono i podano w ST Wymagania ogdine.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslono i podano w ST Wymagania ogdlne. Materiaty

i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy udziale Srodkéw, ktore

zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdélne. Jednostkg obmiarowg robét jest:

m wykonanego ogrodzenia,
8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdélne. Wszystkie roboty podlegaja

zasadom robét zanikowych.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne. Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robot

w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwiagzane

ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

A Zasady, kryteria i standardy zréwnowazonej gospodarki lesnej FSC i PEFC.
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