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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czesé¢ ogodlna

Inwestor: Nadlesnictwo Zednia
Zednia 5
16-050 Michatowo
Projektant: mgr inz. Wojciech Szczepkowski

upr. budowlane do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr PDL/0093/POOK/10
2. Podstawa opracowania
a. Zlecenie wykonania opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej przez
inwestora
b. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji

c. Pogladowa mapa sytuacyjno - wysokosciowa

3. Przedmiot inwestycji
Obiekt bedzie przeznaczony jako zagroda kwarantannowa — przedsiewziecia
realizowanego w ramach ,Rozwoju meta populacji zubra w pétnocno — wschodniej

Polsce”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji znajduje sie na czesci dziatki o numerze ewidencji geodezyjnej
gruntu 158 Lesnictwo Sokole. Jest to dziatka stanowigca tereny lesne, nalezgca do
Lasow Panstwowych, jak rowniez tgki. Grunty na dziatce nr 158, sklasyfikowane sg
jako lesne (Ls) i faki (LV). Byly wykorzystywane do zlokalizowania na jej terenie
ogrodzonej zagrody adaptacyjnej dla zubrow.
Dziatka posiada spadek w kierunku potudniowo — zachodnim od rzednej 151,10 m
n.p.m. Na dziatce znajdujg sie dwie wiaty (magazyno-pasnik i zadaszenie na karme)
w konstrukcji drewnianej, krytych blachg trapezowg usytuowanych w linii ogrodzenia,
a takze poidta i wodopoju — kopanego zbiornika wodnego. Cato$¢ zostata ogrodzona

ogrodzeniem drewnianym o wysokosci 3,00 m z drewnianych Zerdzi o dtugosci ok.
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850m wyposazonym w jedng brame wjazdowg i dodatkowo zabezpieczone
pastuchem elektrycznym. Ogrodzenie w ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami
nie nadajgce sie do wykorzystania podczas nowej inwestycji. W obrebie ogrodzenia
wydzielona zostata mniejsza zagroda przeznaczona do odfawiania zwierzat w stanie
dobrym.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — drogi gminnej (dz. Nr 245). Teren
inwestycji posiada réwniez dostep do drog publicznych dojazdami srédlesnymi,
poprowadzonymi po dziatkach Inwestora i dziatkach sgsiednich.

Na terenie dziatki wystepujg liczne drzewa lisciaste i iglaste. Projektowana inwestycja

nie wymaga wycinki drzew.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nowego ogrodzenia zagrody
kwarantannowej czesciowo (w obrebie istniejgcych wiat) w linii istniejgcego
ogrodzenia. Cato$¢ ogrodzenia terenu zagrody o wysokosci 2,20m wykonana bedzie
z drewnianych stupéw posadowionych na stopach fundamentowych. Diugosc
catkowita 388,20m. Ogrodzenie wyposazone w jedng brame wjazdowg na teren
zagrody o szerokosci 3,50m. Catos¢ dodatkowo zabezpieczona pastuchem
elektrycznym.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezeé¢ bedzie przygotowanie terenu — oczyszczenie
z zakrzewien i wyrownanie terenu. Projektowane ogrodzenie zaprojektowane zostato

zgodnie z otoczeniem i w zgodzie z oczekiwaniem Inwestora.

4. Urzadzenia techniczne
Projektowana inwestycja nie bedzie wymagac¢ zadnych przytgczy infrastruktury

technicznej.

5. Zielen

Budowa ogrodzenia nie bedzie wymagac wycinki drzew.

6. Komunikacja
Wjazd do zagrody prowadzacy z przylegtej leSnej drogi gruntowej nie wymaga

utwardzenia. Obstuga zagrody wymagaé¢ bedzie dostarczania pokarmu dla
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przebywajgcych w zagrodzie zubréw. Siano i karma dowozona bedzie ciggnikiem
z przyczepg 1 raz w tygodniu.
Nie narusza sie i nie zmienia zagospodarowania dziatek sagsiednich, ani

uksztattowania terenu wzdtuz granicy dziatki Inwestora.

7. Ochrona prawna

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa. Teren inwestycji potozony jest w obszarze
Natura 2000 Puszcza Knyszynska pod nazwg PLB200003 (Plan zadan ochronnych
II), jako lokalizacja dziatan ochronnych dla nastepujgcych gatunkow ptakéw: bocian
czarny Ciconia nigra (dziatanie ochronne B1), jarzgbek Bonasa Banasia (dziatania
ochronne B1), orlik krzykliwy Aquila pomarina (dziatania ochronne B2 i B3).

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tych obszardw.

8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie. Oddziatywanie na srodowisko wynikajgce z funkcji zamykaé
sie bedzie w granicach wlasnej dziatki. Cate przedsiewziecie polegajgce na budowie
nowej zagrody kwarantannowej dla zubrow ma charakter chronigcy srodowiskowo,
gdyz przyczyni sie do zwiekszenia populacji zubréw na terenie pétnocno — wschodniej
Polski
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OPIS TECHNICZNY

1. Czesé¢ ogodlna

Inwestor: Nadlesnictwo Zednia
Zednia 5
16-050 Michatowo
Projektant: mgr inz. Wojciech Szczepkowski

upr. budowlane do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
nr PDL/0093/POOK/10
2. Podstawa opracowania

Zgodnie z zapisem w projekcie zagospodarowania terenu na stronie 1.

3. Cel stosowania ogrodzenia kwarantannowego dla zubréw

Istniejgce ogrodzenie zagrody adaptacyjnej dla zubréow w lesnictwie Sokole
ulegto znacznej degradacji. Nowe ogrodzenie terenu, na ktérym znajdujg sie juz wiaty
pasnika i zadaszeh na karme oraz odtownia bedzie przeznaczony do zatozenia

zagrody kwarantannowe;.

4. Prace wstepne

4.1. Surowiec na elementy konstrukcyjne ogrodzenia

Celem zwiekszenia trwatosci ogrodzenia, na stupy zaleca sie zastosowanie
sosny lub swierku. Materiat winien by¢ korowany na biato w miejscu pozyskania lub
sktadowania. Do zabezpieczenia czesci stupdw i podpdr znajdujgcych sie w ziemi i do
20cm powyzej poziomu gruntu uzy¢ preparatu do zabezpieczania drewna o podtozu
asfaltowym. Srodek do gruntowania powinien, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami Polskiej

Normy lub Aprobaty Techniczne,.
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4.2. Prace montazowe
Pozyskany materiat drzewny przewiezC na miejsce planowanych prac
(budowy). Prace montazowe nalezy rozpoczg¢ po wiasciwym przesuszeniu

elementéw drzewnych (stupy, podpory i inne).

5. Technika wykonania

5.1. Lokalizacja, trasa przebiegu ogrodzenia i zalecenia dotyczace prac
wykonawczych

Nowobudowane ogrodzenie wykona¢ wedtug wyznaczonej trasy przebiegu na
mapie sytuacyjnej i po konsultacji z przedstawicielem inwestora.

Przed przystgpieniem do prac konstrukcyjnych nalezy przygotowac teren
poprzez usuniecie roslinnosci z tej strony linii ogrodzenia, z ktorej zamierzamy
mocowac przesta. Bardziej nierowny teren zniwelowac, aby nie powstawaty zbyt duze

przeswity pod deskowaniem.

a. Stopy fundamentowe
Stopy fundamentowe prefabrykowane z betonu B-20 MPa (C16/20) — wykonane poza
terenem budowy, a nastepnie dostarczone i zamontowane na terenie budowy lub
wylewane z betonu B-20 MPa (C16/20) z dodatkami mrozoodpornymi
i wodoszczelnymi o wym. 40x40x100cm, w ktérych osadza sie stalowe uchwyty do
kotwienia stupéw drewnianych w betonie. Fundamenty posadowi¢ na gruncie
rodzimym wraz z warstwg podsypki piaskowej ubitej warstwami na mokro.
b. Stupy ogrodzenia

Ogrodzenie projektuje sie z drewnianych stupéw sosnowych lub swierkowych
okorowanych na biato o $rednicy & 20cm i dtugosci 2,20m w rozstawie 4,00 m. Stupy
zakotwione w stopach fundamentowych za pomocg stalowych uchwytéw do kotwienia
w betonie. Co czwarty stup w ogrodzeniu oraz w miejscach zatamania ogrodzenia
podparty drewnianymi wspornikami ze stupdw sosnowych Ilub $Swierkowych
okorowanych na biato o srednicy & 20cm. Wzmocnienia nalezy wykona¢ od strony
zewnetrznej — stupy wzmacniajgce zgodnie zrysunkiem. W miejscu montazu
ogrodzenia zaleca sie wykonanie prac uzupetniajgcych np. zaciosu jednego z kohcow

kotka. Gtebokos¢ zaciosu podpory winna wynosi¢ do 1/3 srednicy.
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Grunt wokot stupdw winien byC zageszczony (ubity) celem utrzymania wtasciwej

konstrukcji ogrodzenia.

c. Przesta ogrodzenia
Przesta ogrodzenia z drewnianych zerdzi Swierkowych o $rednicy & 15cm,
mocowanych do stupow srubami od strony wewnetrznej ogrodzenia z zaktadkg po 20cm.

W pionie zerdzie rozstawione co 45cm (5 zerdzi).

d. Brama

Brama wjazdowa o0 szer. 4,5m wykonana z zerdzi drewnianych obrzynanych do
kantu o wym. 8x8cm. Brama otwierana na dwie strony na zewnagtrz i do wewnatrz zagrody
na zawiasach stalowych, z ryglowanym zamknieciem oraz dodatkowo z mozliwoscig
mocowania jej do gruntu w srodku rozpietosci. Wypetnienie skrzydet bramy stanowi

szeroka deska nieobrzynana do kantu o gr. 4cm.

e. Pastuch elektryczny

Dodatkowym zabezpieczeniem ogrodzenia przed zubrami jest pastuch
elektryczny. Od strony wewnetrznej na trzeciej zerdzi liczgc od dotu zamocowany jest drut
ocynkowany przewodzgcy prad, za pomocg uchwytow okrggtych mocowanych do drewna.
Elektryzator sieciowy ustawiony jest na podwyzszeniu 20cm nad poziomem terenu na
fundamencie betonowym w poblizu bramy wjazdowej. Dodatkowo elektryzator sieciowy
ustawiony jest w skrzynce metalowej zamykanej na kiodke przytwierdzonej na state do
fundamentu. Pastuch elekiryczny skiada sie z: elektryzatora sieciowego generujgcego
impuls elektryczny o mocy 4,5J i napieciu roztadowujgcym 10000V zasilany z akumulatora
12V, izolator okragty z wkretem do drewna, drut ocynkowany, izolator narozny, izolowany
hak wraz ze sprezyng do przejscia bramowego, uziom standardowy, odgromnik
ogrodzenia elektrycznego, tabliczka ostrzegawcza — Uwaga ogrodzenie elektryczne.

6. Prace wykonczeniowe
Powierzchnie roboczg nalezy pozostawi¢ uporzgdkowang. Resztki po montazu
ogrodzenia, a zwtaszcza materiaty niedrzewne winny by¢ sktadowane na wysypisku

Smieci.
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7. Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
srodowiska

Na kazdym etapie prowadzonych prac nalezy przestrzegaé przepisow BHP

oraz zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy stosowaniu srodkéw chemicznych.
W terenie wykorzystywany powinien by¢é odpowiedni sprzet, gwarantujgcy
bezpieczenstwo i higiene pracy, w tym hetmy ochronne, kontrastowe kamizelki, buty
ochronne i spodnie ochronne. Wszyscy pracownicy powinni mie¢ dostep do apteczki
pierwszej pomocy i znac procedury postepowania w razie wypadku, pozaru lub innego
zdarzenia zagrazajgcego zyciu.

Stosujgc Srodki chemiczne nalezy wyeliminowac lub przynajmniej w duzym
stopniu ograniczy¢ szkodliwe jego dziatanie na cztowieka oraz szkodliwe dziatanie na
srodowisko. Informacje o zagrozeniach i charakterystyce szkodliwego dziatania
substancji nalezy uzyskac przed rozpoczeciem stosowania substancji z oznakowania
na etykiecie produktu oraz karcie charakterystyki i podjg¢ odpowiednie dziatania
zapobiegawcze.

Stosowac sie takze do zalecen wynikajgcych z innych przepiséw oraz
dotgczonych przez producenta wyrobu instrukcji postepowania. Nalezy przestrzegac
standardow FSC i PEFC odnosnie stosowania na terenie nadlesnictwa Srodkéw
chemicznych. Fakt uzycia w lesie srodkdw chemicznych wraz z nazwg i ilo$cig $srodka,
oznaczeniem terenu i datg zastosowania powinien by¢ udokumentowany.

Sposoby przechowywania, mieszania i stosowania srodkéw chemicznych
powinny by¢ bezpieczne oraz zgodne z instrukcjg stosowania srodka. W sytuacji
kryzysowej, tzn. w nastepstwie wycieku srodkéw chemicznych i innych wypadkéw
pracownicy powinni znac procedury postepowania i by¢ w stanie je wdrozyc.

Srodki chemiczne, ich opakowania, nieorganiczne odpady w stanie ciektym lub statym
powstate w wyniku dziatan gospodarczych w lesie lub funkcjonowania sprzetu,
powinny by¢ sktadowane w sposéb przyjazny dla srodowiska i zgodnie z prawem.

Prace zwigzane z wykonaniem ogrodzenia winny byC¢ przeprowadzone
w sposéb niezagrazajgcy osobom trzecim oraz niepowodujgce uszkodzenia upraw,

przylegtych drzewostanow i innych obiektow i urzgdzen.
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WYKAZ RYSUNKOW

Rys. 1. Sytuacja ogrodzenia Skala 1:1000

Rys. 2. Detal przesta Skala 1:50

Rys. 3. Szczegdt potaczenia stupa z fundamentem Skala 1:10
Rys. 4. Brama rozwierana Skala 1:50

Rys. 5. Widok ogrodzenia Skala 1:50



