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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES ROBOT:

Montaz nowego ogrodzenia o wysokosci 2,2m ze stupdw drewnianych fi 20cm w rozstawie co 4m posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych z zerdziami fi 15cm co 45cm. (5szt.)

Wzmochienie ogrodzenia poprzez domontowanie stupéw wzmacniajacych - zastrzatéw przy 25% stupdw ogrodzenia.

Wykonanie bramy drewnianej

Demontaz istniejgcego uszkodzonego ogrodzenia adaptacyjnego.

Przyjeto:
Istniejgce ogrodzenie zagrody adaptacyjnej do rozbiorki 846,80mb
Nowe ogrodzenie zagrody kwarantannowej 388,20mb

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wlasnej oferowanych cen robot.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czescia sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac tgcznie razem z projektem.

Wycena prac podstawowych ma zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszgce, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- prace porzagdkowe

- prace pomiarowe

- montaz i demontaz rusztowania

- wywoz odpadow z rozbidrki

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpi¢ urzadzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metréow technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

Materiaty oraz wyposazenie musza posiadaé wymagane aprobaty i dekklaracje zgodnosci dopuszczajgce je do stosowania w budownict-
wie.
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/45111300-1 |Demontaz zagrody adaptacyjnej
1/KNR 2-11 State ogrodzenie pastwisk zerdziami - wzorzec G przy rozstawie stupkdw 4 m i |m
d.1/0803-01 3 rzedach zerdzi lub drutu. Przesta o rozpietosci 4,00m. Stupki z drewna sos-
analogia nowego okorowane na biato i $Srednicy 20cm dt. 3,80m; zerdzie z drewna
$wierkowego o $rednicy 15cm, mocowane do stupéw $rubami. DEMONTAZ /
robocizna 50%/
846.80 m 846.800
RAZEM 846.800
2|KNR 5-06 Wyposazenie pastucha elektrycznego (izolator okragty z gwintem do drewna, |kpl.
d.1/1708-01 izolator narozny, izolator bramowy, uziom standardowy, odgromnik ogrodzenia,
analogia izolowany hak wraz ze sprezyng do przejscia bramowego, tabliczka ostrzegaw-
cza, drut ocynkowany).DEMONTAZ /robocizna 50%/
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1(0221-04 gruncie kat.lll. Wykop razem z uszkodzonymi stupami ogrodzenia
846.80/4*0.50*0.50*1.00 m3 52.925
RAZEM 52.925
4|KNR 4-04 Zatadowanie drewna z rozbidrki koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang |m3
d.1/1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
846.80/4*3.14*0.1*0.1*4.50+846.80"4*3.14*0.075*0.075 m3 89.740
RAZEM 89.740
5|KNR 4-04 Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1(1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.4 m3 89.740
RAZEM 89.740
6/|KNR 4-04 Wywiezienie drewna z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-05 tadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.4 m3 89.740
RAZEM 89.740
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV;  |m3
d.1|0320-0201 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Wypetnienie dotéw pod stupy ogro-
dzenia piaskiem z wykopdw ubitym warstwami
poz.3 m3 52.925
RAZEM 52.925
2/45342000-6 |Budowa zagrody kwarantannowej
8|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste (szt. 104) ze skarpami o szer.dna do 0.6 m i gtebok. 1, |m3
d.2{0310-01 0m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
0.60*0.60*1.00*104 m3 37.440
RAZEM 37.440
9|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i fawy fundamentowe grubosci 5 cm bez deskowania - ilo$¢ |m?2
d.2|0201-02 masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym miejscu
z2.52.2.2.
0.6*0.6*104 m?2 37.440
RAZEM 37.440
10|KNR 2-22 Stopy fundamentowe prefabrykowane 40x40x100cm z dwiema kotwami typu L |elem.
d.2|0301-01 beton-stal do zamontowania stupéw drewnianych
analogia
104 elem. 104.000
RAZEM 104.000
11|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.2|0504-01 wykopu; grunt kat.I-II
poz.8-0.40*0.40%1.00*104 m3 20.800
RAZEM 20.800
12|KNR 2-11 State ogrodzenie pastwisk zerdziami - wzorzec G przy rozstawie stupkéw 4 m i |m
d.2/0803-01 5 rzedach zerdzi. Przesta o rozpietosci 4,00m. Stupy z drewna sosnowego lub
analogia Swierkowego okorowane na biato i $Srednicy 20cm dtf. 2,10m; zerdzie z drewna
$wierkowego o $rednicy 15cm, mocowane do stupéw $rubami. MONTAZ
12.00+49.00+26.00+29.00+32.00+16.00+17.00+28.00+24.00+22.00+25.00+ |m 383.700
30.00+60.00+18.20-4.50
RAZEM 383.700
13|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste (szt. 2) ze skarpami o szer.dna do 0.6 m i gtebok. 1, |m3
d.2{0310-01 0m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l) - pod fundament bramy
1.00*0.40*1.20*2 m3 0.960
RAZEM 0.960
14|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i fawy fundamentowe grubosci 5 cm bez deskowania - ilo$¢ |m?2
d.2|0201-02 masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym miejscu
z2.52.2.2.
0.4*1.00*2 m?2 0.800
RAZEM 0.800
15|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2|0203-01 tonu C20/25 (B 25) z kotwami typu U beton-stal do zamontowania stupow
analogia drewnianych
1.00*0.4%1.20*2 m3 0.960
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RAZEM 0.960
16|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.2|0504-01 wykopu; grunt kat.I-II
poz.15 m3 0.960
RAZEM 0.960
17|KNR 2-11 Brama drewniana dwuskrzydiowa zamykana zasuwg ryglowg, rozwierana o szt.
d.2|0804-02 wymiarach 450x220cm; wypetnienie skrzydta deski nieobrzynane do kantu
analogia szer. 25cm i grub. 5¢cm; konstrukcja skrzydta z zerdzi drewnianych obrzyna-
nych do kantu o wymiarach 8x8cm; stupki z drewna sosnowego lub $wierkowe-
go okorowane na biato i Srednicy 20cm dt. 2,10m zabezpieczone srodkiem im-
pregnacyjnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste (szt. 26) ze skarpami o szer.dna do 0.6 m i gtebok. 1, |m3
d.2|0310-01 Om ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l). Wykop pod stupy wsporcze
ogrodzenia. PODPORY 25% StUPOW OGRODZENIA
26*0.60*0.60*1.00 m3 9.360
RAZEM 9.360
19|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i fawy fundamentowe grubosci 5 cm bez deskowania - ilo$¢ |m?2
d.2|0201-02 masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym miejscu
z2.52.2.2.
0.6*0.6*26 m?2 9.360
RAZEM 9.360
20|KNR 2-22 Stopy fundamentowe prefabrykowane 40x40x100cm z dwiema kotwami typu L |elem.
d.2|0301-01 beton-stal do zamontowania stupéw drewnianych
analogia
26 elem. 26.000
RAZEM 26.000
21|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.2|0504-01 wykopu; grunt kat.I-II
poz.18-0.40*0.40*1.00*26 m3 5.200
RAZEM 5.200
22|KNR 2-23 Wykonanie stupkow startowych drewnianych. Wsporniki stupéw z drewna sos- |szt.
d.2|0703-03 nowego lub $wierkjowego okorowane na biato i srednicy 20cm dt. 1,00m za-
analogia bezpieczone $rodkiem impregnacyjnym. PODPORY 25% SLUPOW OGRO-
DZENIA
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
23|KNR 5-06 Wyposazenie pastucha elektrycznego (elektryzator akumulatorowy generujgcy |kpl.
d.2|1708-01 impuls elektryczny o mocy 4,5J i napieciu roztadowania 10000V zasilany z
analogia akumulatora 12V, izolator okragty z gwintem do drewna, izolator narozny, izo-
lator bramowy, uziom standardowy, odgromnik ogrodzenia, izolowany hak
wraz ze sprezyng do przejscia bramowego, drut ocynkowany 400m, tabliczka
ostrzegawcza).
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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