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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

„Rozbiórka istniejącej zagrody adaptacyjnej i budowa nowej zagrody kwarantannowej” 
na terenie części działki nr 158 w obrębie Sokole 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych: rozbiórki istniejącej zagrody adaptacyjnej i budowy nowej 

zagrody kwarantannowej na terenie Nadleśnictwa Żednia dz. Nr 158 w obrębie Sokole. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie ogrodzenia na terenie wskazanym przez inwestora. 

 

I)  ROBOTY ZIEMNE 

1) Wykopy jamiste pod stopy fundamentowe, 

2) Zasypanie wykopów wokół wykonanych stóp fundamentowych, 

 

II) ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

1) Wykonanie stóp fundamentowych w wykopie lub montaż prefabrykowanych elementów, 

2) Dostarczenie tarcicy budowlanej na plac budowy, 

3) Montaż drewnianych słupów nośnych ogrodzenia do metalowych kotew zamontowanych 

w stopach fundamentowych, 

4) Montaż przęseł z żerdzi drewnianych, 

5) Wykonanie bramy wjazdowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 Właściwy terytorialnie leśniczy – leśniczy leśnictwa na terenie którego wykonywana jest robota 

budowlana. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami zamawiającego. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (właściwy terytorialnie leśniczy) w terminie 

określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji i przebiegu ogrodzenia oraz egzemplarz dokumentacji 

projektowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa Zamawiającego będzie zawierać: rysunek zawierający mapę 

lokalizacji ogrodzenia, przedmiar robót, oraz dokumentację projektową wykonawczą (specyfikację 

techniczną, schemat ogrodzenia i bramy) i zostaną przekazane Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność umowa, rysunki 

i schematy, wykazy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 

i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
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nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności zmagazynowanych 

materiałów oraz wykonywanych robót budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

drzew lub uciążliwości dla otoczenia i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności 

obowiązującej na terenach leśnych. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie 

odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
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szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę mienia publicznego jakim jest las oraz urządzenia leśne 

(drogi, słupki podziału powierzchniowego, rogatki itp.) znajdujące się na terenach leśnych jak i drogi 

dojazdowe. Wykonawca zapewni właściwą ich ochronę i w razie potrzeby zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju w/w robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia drzew i urządzeń leśnych. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Zamawiającego. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończone fragmenty dróg i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

właściwego terenowo leśniczego na protokole odbioru robót częściowych. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby ogrodzenie lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 

1.5.13. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalone zostanie wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które muszą być 

dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z: 

- Ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), 

- Ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobów 

budowlanych wymaganej przez w/wym. ustawy i rozporządzenia wydane do tych ustaw 

i okazywanie tej dokumentacji każdorazowo na żądanie Zamawiającego. Dokumenty w języku 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - „Rozbiórka istniejącej zagrody adaptacyjnej 
i budowa nowej zagrody kwarantannowej” 

 

6 

polskim potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania należy przekazać 

Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający może kontrolować 

dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami ST. 

 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do Robot. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robot. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.2. Informacje dotyczące ofert równoważnych 

Zgodnie z ustawą z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych dopuszcza się oferty 

równoważne w zakresie zastosowania materiałów o parametrach technicznych i użytkowych nie 

gorszych niż opisane w specyfikacjach szczegółowych. W przypadku zaproponowania materiałów 

równoważnych do podanych w przedmiarze i niniejszej specyfikacji należy do kosztorysu ofertowego 

dołączyć karty katalogowe w języku polskim, które będą zawierały parametry techniczne i użytkowe 

oraz nazwę producenta, a także inne niezbędne dokumenty, z których będzie wynikało, że 

zaproponowany materiał spełnia kryteria równoważności zawarte w specyfikacjach szczegółowych. 

Odstępstwo od w/w zasady zastosowania oferty równoważnej skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
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do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan środowiska. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 

naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez właściwego terytorialnie leśniczego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i umowie, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały 

można przewozić dowolnymi środkami transportu drogowego do miejsca składowania. 

Do przewiezienia na miejsce wbudowania wskazany jest ciągnik z przyczepą. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, umową oraz poleceniami właściwego terytorialnie leśniczego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego i właściwego terytorialnie leśniczego powinny być wykonywane przez 
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Wykonawcę w czasie określonym przez nich, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonywane roboty: 

1) Wykopy jamiste pod stopy fundamentowe, 

2) Wykonanie lub montaż stóp fundamentowych w wykopie, 

3) Zasypanie wykopów wokół wykonanych stóp fundamentowych, 

4) Montaż drewnianych słupów nośnych do metalowych kotew zainstalowanych w stopach, 

5) Montaż przęseł ogrodzeniowych, 

6) Montaż bramy wjazdowej, 

7) Montaż instalacji pastucha. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

 

6.2. Dokumenty budowy 

 protokoły przekazania terenu pod budowę ogrodzeń, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego na podstawie projektu konstrukcyjnego. Do przedmiaru przypisano nazwę i kod grupy 

i kategorii robót w oparciu o wspólny słownik zamówień. 

W przypadku robót zanikających i podlegających zakryciu obmiar przeprowadzić należy 

bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
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hamowania ogólnego postępu robót. Obmiary należy sporządzić w oparciu o miary pobrane z natury. 

Obmiary robót będą wykonane zgodnie z „Zasadami przedmiarowania" podanymi w założeniach 

ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji kosztorysowych 

przynależnych odpowiednim katalogom nakładów rzeczowych lub innych katalogów, dla których 

przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają odbiorowi ostatecznemu 

i odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór ostateczny robót 

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

powiadomienia. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności właściwego terytorialnie leśniczego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
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większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmiar robót oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót. 

Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona. Na końcu 

kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT. 

Wymagana formuła dla metody kalkulacji uproszczonej 

 

CK = ∑(L x Cj) + Pv gdzie: 

 

CK - oferowana cena kosztorysowa 

L - ilość ustalonych jednostek przedmiarowych 

Cj - cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej 

Pv- podatek VAT (w wysokości 23%) 

 

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWiOR, Wykonawca powinien zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie. 

Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych. 

Ceny jednostkowe odnoszące się do poszczególnych pozycji przedmiaru robót muszą obejmować 

całość procesu technologicznego i wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - „Rozbiórka istniejącej zagrody adaptacyjnej 
i budowa nowej zagrody kwarantannowej” 

 

11 

niezbędnych dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonania robót opisanych 

w tych pozycjach. W szczególności, w cenach jednostkowych podanych dla poszczególnych pozycji 

przedmiaru robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonania robót tymczasowych 

i prac towarzyszących oraz wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na 

stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są 

niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową 

sporządzoną metodą uproszczoną z wyszczególnieniem: opisu roboty, ilości przedmiarowej 

i jednostki miary roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartości roboty, stanowiącej iloczyn ilości 

przedmiarowej i ceny jednostkowej. Kolejność pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadać 

kolejności pozycji w przedmiarze. Pozycje w przedmiarze, które nie zostaną wycenione będą 

uważane jako pozycje scalone z innymi pozycjami kosztorysu ofertowego. Cena ofertowa wykonania 

zamówienia musi obejmować całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynikający z przedmiaru robót 

oraz uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. Cena ofertowa przedmiotu zamówienia musi obejmować 

całkowity koszt netto, VAT i koszt brutto. 

Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie kosztorysowe, 

skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych (ofercie). 

Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót i kosztorys 

powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonej książki obmiaru i cen jednostkowych 

przyjętych z kosztorysu ofertowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682). 

 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu 

gospodarki leśnej - wprowadzone zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 14 lipca 1997 r. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

45111300-0 Roboty rozbiórkowe 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających rozbiórce i demontażu istniejącej zagrody adaptacyjnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu demontażu. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST Wymagania ogólne. 

 

2. Materiały 

Z wyłączenie materiałów pomocniczych nie występują. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
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Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność i ściśle przestrzegać 

wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

- m2 
- m 
- kpl. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

9. Podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

Wszystkie czynności są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 

przewidzianych w Dokumentacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)  

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r), 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126 z 2003 r.)  
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45111200-0 Roboty ziemne 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania wraz z robotami towarzyszącymi 

dla robót fundamentowych. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

przedmiotowej budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III i IV i ich 

zasypanie. Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie prac pomiarowych geodezyjnych 

- oczyszczenie terenu 

- zabezpieczenie terenu budowy 

- wykonanie wykopów 

- oczyszczanie dna wykopów 

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte 

o nachylonych skarpach. Wykopy takie wykonywać można do maksymalnej głębokości 4,0 m p.p.t., 

w miejscach gdzie nie występują wody gruntowe i usuwiska oraz przy nie obciążaniu naziomu 

w zasięgu klina odłamu. Dopuszczalne bezpieczne nachylenie skarp przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Dopuszczalne nachylenie skarp wykopu otwartego bez obudowy 

Rodzaj gruntu Maksymalne nachylenie skarp 

W gruntach bardzo spoistych 2:1 

W gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych 
spękanych 

1:1 

W pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach 
i rumoszach gliniastych 

1:1.25 

W gruntach niespoistych, przy równoczesnym zapewnieniu 
odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz 
zabezpieczeniu podnóża skarpy 

1:1.5 

 

Norma PN-86/B-02480 – określa podział i opis gruntów budowlanych, natomiast warunki dla 

posadowienia bezpośredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeń statycznych 

i projektowych dotyczących bezpośredniego posadowienia budowli określa norma PN-81/B-03020. 

 

2. Materiały 

Grunty kategorii I-IV odspajane w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Chudy beton B10 do 

wykonania warstwy chudego betonu pod projektowane stopy fundamentowe. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

 

3.1 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego 

sprzętu. Roboty ziemne wykonywane ręcznie z użyciem: łopat, kilofów, wiader, taczek, ubijarek. 

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z użyciem odpowiednio dobranych świdrów, itp. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

 

4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu. Transport urobku ręczny. 

 

5. Wykonanie robót 

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność i ściśle przestrzegać 

wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami. Metody wykonania robót: 

- mechanicznie 

- ręcznie ok. 20 cm przed osiągnięciem projektowanej głębokości dna wykopu, powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. 
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Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości 

wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny 

wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. W zależności od ilości 

wody pojawiającej się w wykopie należy, jeżeli będzie to niezbędne zastosować pompę 

odwadniającą w celu bieżącego usuwania nadmiaru wody z wykopu. W miarę postępu robót należy 

zabezpieczać skarpy wykopów, aby nie dopuścić do obsuwania się gruntu. Kolejność wykonania 

robót: 

- wykonanie prac pomiarowych geodezyjnych - przyjęcie stałych punktów pomiarowych 

i wyznaczenie punktów charakterystycznych linii ogrodzenia, 

- oczyszczenie terenu z wszelkich zbędnych elementów, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- wykonanie wykopów, 

- oczyszczanie i wyrównanie dna wykopów ręcznie, 

- wykonanie warstwy chudego betonu B10 pod projektowane fundamenty z dodatkami 

przyspieszającymi wiązanie betonu, 

- po wykonaniu fundamentów zasypanie wykopów ziemią z wykopów wraz z ubijaniem warstwami, 

- oczyszczenie terenu po zakończeniu robót. 

 

6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. Sprawdzenie wykonania 

wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 

oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a)  sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu warstwami 20-30 cm, 

e)  wykonanie obsypki oraz warstwy chudego betonu. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. Jednostką obmiarowi robót jest: m3 

wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, m2 podsypki żwirowo piaskowej i warstwy chudego 

betonu. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

 

10 Przepisy związane 

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 
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34928310-4 Ogrodzenia ochronne 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji ogrodzenia zagrody 

kwarantannowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji zagrody. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem np. Fobos M4 posmarowanego dwukrotnie. Preparaty do nasycania drewna 

należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 

zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót do 

konstrukcji drewnianych stosować drewno klasy K27 wg następujących norm: PN-82/D-94021 

Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje 

drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

2.1.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu- 23%, 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%. 
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2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy. Odchyłki wymiarowe desek i bali: 

- długość - do+50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilości, 

- szerokość - do + 3 mm lub do -1 mm, 

- grubość do +1 mm lub do -1 mm, 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm i - 2 

mm. Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i - 2 mm. 

 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Wkręty do drewna 

Należy stosować wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 

2.2.3. Nakrętki 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Środki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające 

przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania 

decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. 

a)Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b)Środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem 

c)Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

2.3. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 

- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 

- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 

- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwa folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
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sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

 

2.5. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inspektora. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inspektor. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 

wpisem do dziennika budowy. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w ST Wymagania ogólne. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w ST Wymagania ogólne. Materiały 

i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy udziale środków, które 

zapewnia osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 

6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. Jednostką obmiarową robót jest:  

m wykonanego ogrodzenia, 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Wszystkie roboty podlegają 

zasadom robót zanikowych. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST Wymagania ogólne. Zapłacie podlega ustalona ilość robót 

w jednostkach podanych w pkt.7. 

 

10. Przepisy związane 

ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego 

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC i PEFC. 


