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Wstep

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie Przedsiebiorstwa: A3 Pracownia
Architektoniczno-Urbanistyczna Arch. Agnieszka Romanowska-Tarczyniska, ul. Bednarska 4/4,
44-100 Gliwice.

Dokumentacja przedstawia warunki gruntowo-wodne w podtozu terenu zlokalizowanego
w Grodkowie, dz. nr 778/33, w zwiagzku ze wstepng koncepcja budowy budynkéw pieczy
zastepczej.

Wg informacji uzyskanych od Zleceniodawcy, na etapie koncepcji planowane sg budynki
parterowe, nawigzujgce bryty do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, posadowione
zgodnie z rozpoznanymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Planowane obiekty beda naleze¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Opracowanie sporzadzono wg przepisdw Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Lokalizacja otworu i gtebokos$¢ rozpoznania okreslone zostaty przez Zleceniodawce.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujace prace:

®  wizje terenowsg,

e wytyczenie w terenie otworu geotechnicznego na podstawie mapy w skali 1:500
otrzymanej od Zleceniodwacy, z ustaleniem rzednej powierzchni w miejscu wiercenia
przez niwelacje techniczna, dowigzang do repera roboczego — pokrywy studzienki
telekomunikacyjnej o wysokosci Hgp=172,12 m n.p.m, usytuowanej przy ulicy
Krakowskiej, w poblizu potudniowo-wschodniego naroza przedmiotowej dziatki,

e 1 otwdr geotechniczny do gtebokosci 3,0 m p.p.t. o tacznym metrazu 3,0 mb,

e badanie zageszczenia gruntéw niespoistych sondg DPL w otworze — tgcznie 0,9 mb
pomiarow,

e analize makroskopowg przewiercanych gruntéw, obserwacje i pomiary
hydrogeologiczne, pobér prébek gruntow,

e kontrolng analize makroskopowg prébek gruntéw pobranych podczas wiercen,
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e ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
golnych warstw z badari terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020,

e prace kameralne obejmujace graficzne i tekstowe opracowanie wynikéw badaf.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 10.01.2023r. pod nadzorem geologicznym

mgr Tomasza Senusa.

1. Potoienie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w poludniowo-wschodniej czesci miasta Grodkéw, na
dziatce nr 778/33.

Jest to nieuzytek rolny, graniczacy od pétnocy z rozlegtymi obszarami rolniczymi oraz
trawiastym boiskiem sportowym. Najblizszg zabudowe stanowig budynki mieszkalne
jednorodzinne i wielorodzinne znajdujace sie¢ na potudniowy-wschéd oraz potudniowy-
zachdd. Ponizej, na potudnie od badanego terenu, znajdujg sie réwniez obszary rolnicze.

Powierzchnia terenu jest wazglednie plaska o rzednej w miejscu wiercenia:
171,66 m n.p.m. Ogélne nachylenie powierzchni nastepuje w kierunku pétnocnym do doliny
rzeki Grodkowska Struga, przeptywajacej w odleglodci ok. 1,0 km.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badari znajduje w mezoregionie Réwnina

Wroctawska, bedacej czescig makroregionu Niziny Slaskiej.

3. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
W podiozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,00 m p.p.t. stwierdzono
wystgpowanie czwartorzedowych plejstoceriskich osadéw akumulacji lodowcowej,
wyksztatconych jako gliny pylaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem $rednim, oraz
pospotka gliniasta rozdzielona od w/w gruntéw spoistych cienka wktadka piaskéw érednich.
Ponizej wystepuja piaszczysto —iwirowe warstwy pospatki, zwiru i piaskéw $rednich.
Od powierzchni terenu wystepuje ok. 0,30 m warstwa gleby.
Rozpoznane w podtozu grunty podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa la — wilgotne gliny pylaste oraz piaski gliniaste miejscami przewarstwione piaskiem
srednim udokumentowane pod warstwa gleby do gtebokosci 0,90 m p.p.t., oraz
pospétka gliniasta wystepujaca na poziomie 1,10-1,30 m p.p.t. zalegajaca pod
cienkg warstwg piaskdw S$rednich warstwy Ib. Stan techniczny gruntéw

twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I, = 0,05, symbol konsolidacji
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gruntow B.

warstwa Ib — wilgotne piaski érednie, udokumentowane na glebokosci 0,90-1,10 m p.p.t.
zalegajace pomiedzy gruntami spoistymi warstwy la. Stan techniczny piaskéw
$redniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

warstwa lc — wilgotna pospdtka, pospétka ze iwirem oraz pospétka zagliniona, tworzace
warstwe na glebokosci 1,30-2,80 m p.p.t. Stan techniczny - zageszczony,
0 stopniu zageszczenia Ip = 0,69, ustalonym na podstawie badan sonda
dynamiczna.

warstwa Id — wilgotne piaski srednie, tworzace warstwe od gtebokosci 2,80 m p.p.t. do
poziomu rozpoznania. Stan techniczny - zageszczony, o stopniu zageszczenia
Ip =0,70.

Zaleganie opisanych wyzej warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgczonej w czesci
graficznej karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego (zat. 03). Parametry
geotechniczne gruntéw poszczegdinych warstw wyprowadzone na podstawie badan

terenowych, laboratoryjnych oraz przez korelacje wg PN-81/B-03020 zawiera zat. nr 04.

4. Warunki wodne
Do gtebokosci rozpoznania 3,0 m p.p.t nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej.
W okresach po wzmoionych opadach atmosferycznych na stropie utwordéw
staboprzepuszczalnych, wystepowac moga saczenia wody opadowej infiltrujacej od
powierzchni, tworzace okresowe poziomy wéd gruntowych.
Wpg badan archiwalnych z tego rejonu miasta, poziom wody gruntowej nie wystepuje tu
do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Stan aktualny nalezy przyjaé jak niski wskutek wystepujacego

w ostatnich latach niedoboru opaddéw atmosferycznych.

5. Whnioski
5.1. Przypowierzchniowa strefe podioia, przeznaczonego we wstepnej koncepcji pod
budowe budynkéw pieczy zastepczej, stanowi warstwa gleby udokumentowana do
gtebokosci 0,3 m p.p.t.,
5.2. Grunty rodzime stanowig twardoplastyczne gliny pylaste i piaski gliniaste,
z przewarstwieniami piasku Sredniego, o migiszosci 0,30-0,60 m, oddzielone cienkg

wktadka piasku sredniego warstwy Ib od warstwy pospotki gliniastej udokumentowanej
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53.

5.4.
59

5.6.

na gtebokosci 1,10-1,30 m. Ponizej wystepuje w stanie zageszczonym warstwa pospolki
i pospotki ze zwirem na gtebokosci 1,30-2,80 m p.p.t. (warstwa Ic) oraz piasek sredni
(warstwa Id) udokumentowany na glebokosci 2,80 m p.p.t. do poziomu rozpoznania.
Poziom posadowienia fundamentéw przyja¢ nalezy ponizej strefy przemarzania
tj. h, = 1,0 m p.p.t. lub wyzej z obsypaniem scian fundamentowych dla zachowania
gtebokosci przemarzania.

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie osiggnieto poziomu wody gruntowe;j.

W celu wykluczenia niejednorodnosci warunkéw gruntowo-wodnych w docelowych
miejscach posadowienia obiektéw zaleca sie rozszerzenie zakresu rozpoznania
geologicznego.

Parametry geotechniczne gruntdéw rodzimych do obliczen nosnosci podtoza,
wyprowadzone z badar terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono

w tabeli zatacznika nr 04.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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