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Czesc¢ opisowa

1.0pis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy opracowany na potrzeby
wytonienia wykonawcy robot oraz dokumentaciji projektowej i wykonania na jej podstawie prac
zwigzanych budowg pieciu Doméw pieczy zastepczej . Budynki bedg zlokalizowane w Brzegu na
dziatkach Dz Nr. 980/3, 980/4 ( trzy budynki ) oraz w Grodkowie na dziatce Nr 778/33 ( dwa
budynki )

Realizacja zadania w ramach formuly "zaprojektuj i wybuduj

, bedzie wymagac

wykonanie nastepujgcych prac dla dwoch lokalizacji :

. Wykonanie mapy do celow projektowych
o Wykonanie badan gruntu
° Uzyskanie warunkéw technicznych podtagczenia budynkéw do sieci oraz uzgodnienie

projektow z gestorami sieci .

. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego

. Uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawca ds przeciwpozarowych i sanepid

. Uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe

o Opracowanie projektu technicznego wszystkich branz

. Wykonanie petno branzowych robét budowlanych zwigzanych z budowg Domow pieczy

zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z opracowanym projektem .
° Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbiorow robaét i przygotowanie

dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania obiektu

. Wyposazenie obiektu
o Zgtoszenie zakonczenia budowy
. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zadanie sktada sie z nastepujgcych czesci:
1) czesé projektowa - obejmuje wykonanie kompletnego petno branzowego projektu

zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz

n "

wykonawczego pod nazwg
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROzZWOJU) z dnia 11 wrzesnia 2020 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego) Na podstawie art. 34ust. 6 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Budowa doméw pieczy zastepczej zgodnie z

2) czesé realizacyjna - obejmuje wykonanie petno branzowych robot budowlanych zwigzanych
z budowg Doméw Pieczy zastepczej , zgodnie ze sporzagdzong dokumentacja projektowg przez
Wykonawce, i zatwierdzong przez Zamawiajgcego .

Niezbedny zakres prac do wykonania :

. Opracowanie dokumentaciji technicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu ,

informacjg BIOZ , analizg technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
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wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z

2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503)- 3 egz. w wersji papieroweji 1 egz. w

wersji elektroniczne;j.

° Obiekt nalezy dostosowa¢ dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku
inwalidzkim.

° Prace budowlane nalezy zgtosi¢ we wtasciwym organie administracji budowlanej

° Nalezy sporzadzi¢ petno branzowy projekt techniczny i wykonawczy

(3 egz. projektu technicznego i 3 egz. projektu wykonawczego zawierajacego czes¢
rysunkowa, czes¢ opisowa, zestawienia materiatlow oraz Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne) 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

. Nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia wraz z ich uzgodnieniem i

zatwierdzeniem - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

. Nalezy wykonaé petny zakres robot budowlanych petnobranzowych zwigzanych z budowag
Doméw Pieczy zastepczej . Roboty , powinny by¢ zrealizowane wg sporzgdzonego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu technicznego i wykonawczego.
Uwaga: Kazdy etap dokumentacji od koncepcji do dokumentacji powykonawczej

wykonaé w wersji elektronicznej oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym .

Wykonawca zadania jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien i

warunkéw technicznych od zarzadcéw, dostawcéw mediow i innych jednostek w celu
realizacji zadania.

Przewiduje si¢ mozliwos¢é wprowadzenia zmian w proponowanym uktadzie funkcjonalnym i
uzytkowym na etapie projektowania. Wszelkie zmiany parametréw technicznych w projekcie
w odniesieniu do okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym , musza by¢ zgodne z
przepisami prawa budowlanego i szczegétowych przepiséw dla tego typu obiektow

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



1.2.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé

obiektu lub zakres robét budowlanych;
A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja Brzeg , ul. Poprzeczna Dz Nr. 980/3, 980/4, obreb Potudnie

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 980/3 11875,00 m2
Powierzchnia dziatki 980/4 8731,00 m2
Powierzchnia terenu objeta inwestycja 0k.8870,00.00
Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkow ( 3 budynki ) 1800,00 m2
Poszerzenie i remont drogi dojazdowej kostka betonowa 310,00 M2
Projektowane drogi , place , parkingi dojazdowe kostka betonowa 1710,00 m2
Projektowany plac do zawracania dla strazy pozarnej 20x20m geokrata z | 400,00 m2
trawg na obcigzenie 1000kN

Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci 155,00 m2
upadku wraz z wyposazeniem 12 urzgdzen

Ogrodzenie placu zabaw z furtg wejsciowg wysoko$¢ 120cm 85,00 mb
tawki i kosze na Smieci (tawki 24 sztuki, kosze na smieci 12 sztuki )

Parking na rowery dla 48 rowerdw

Trawa nasianie 5206,00 m2
Drzewa Magnolia 9 szt
Przytgcze CO ok 215mb
Przytgcze energetyczne ok 215mb
Przytgcze wodkan ok 215mb
Przytagcze kanalizacji deszczowej ok 215 mb
Projektowane hydranty zewnetrzne lub zbiornik na wode ppoz z instalacjg

Wiara na kosze na $mieci z pojemnikami na Smieci segregacja

Oswietlenie terenu ok 12 lamp zewnetrznych LED

Monitoring terenu ok 4 kamery

Lokalizacja Grodkéw, ul. Krakowska Dz Nr . 778/33

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 778/33 9262,00 m2
Powierzchnia terenu objeta inwestycja 9262,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkoéw ( 2 budynki ) 1200,00 m2
Projektowane drogi , place , parkingi dojazdowe kostka betonowa 1764,00 m2
Projektowany wjazd na dziatke zgodnie z warunkami technicznymi

Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci 155,00 m2
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upadku wraz z wyposazeniem 12 urzgdzen

tawki i kosze na Smieci ( fawki 24 sztuki , kosze na $mieci 12 sztuki )

Parking na rowery dla 32 rowerow

Trawa nasianie 6143,00 m2
Drzewa Magnolia 9 szt

Przytgcze energetyczne ok 150 mb
Przytgcze wodkan ok 150 mb

Wody deszczowe odprowadzane na teren wiasny

Projektowane hydranty zewnetrzne lub zbiornik na wode ppoz z instalacja

Ogrodzenie systemowe terenu wysokosci 180 cm z furtg wejsciowsq i 398,00 mb

bramg wjazdowg dla samochodow

Wiara na kosze na $mieci z pojemnikami na $mieci segregacja

Oswietlenie terenu ok 12 lamp zewnetrznych LED

Monitoring terenu ok 4 kamery

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamoéwienia,
1.1. Opis stanu istniejgcego

Lokalizacja Brzeg , ul. Poprzeczna Dz Nr. 980/3, 980/4

Budynki bedg zlokalizowane na terenie Centrum Administracyjnego Placowek Opiekunczo-
Wychowawczych w Brzegu na dziatkach Dz Nr. 980/3, 980/4.

Obszar objety projektem , znajduje sie w potudniowej czesci miasta. przy ulicy Poprzeczne;j .
Budynki CAPOW , znajdujg sie w pétnocnej czesci dziatki przy ulicy Poprzecznej .

Za budynkami od strony potudniowej , znajduje sie wolny teren zielony z boiskiem zewnetrznym .
Caly obszar jest ogrodzony . Budynki Centrum Administracyjnego Placéwek Opiekunczo-
Wychowawczych sg wyposazone w przytgcze wod-kan , kanalizacje deszczowq , przytgcze
energetyczne . Budynek jest ogrzewany z sieci miejskiej przytaczem CO Wszystkie podtgczenia
sg prowadzone od strony pétnocnej od ulicy Poprzeczne;j .

W miejscu , gdzie zostang postawione projektowane budynki przebiega sie¢ kanalizacji
deszczowej , pozostata czesc¢ terenu jest wolna od infrastruktury podziemne; .

Na terenie rosng drzewa i krzewy , caty obszar jest zielony , rosnie trawa.
Lokalizacja Grodkéw, Dz Nr . 778/33
Teren znajduje sie przy ulicy dojazdowej wigczonej do ulicy Krakowskiej. Teren zielony , bez

drzew i krzewow. Teren nie ogrodzony . Dziatka od strony potudniowej sgsiaduje z domami

jednorodzinnymi . W drodze dojazdowej znajduje sie przytacze wody , energetyczne ,



telekomunikacyjne. Kanalizacja deszczowa znajduje sie w ulicy Krakowskiej . Kanalizacja

sanitarna , znajduje sie przy ulicy rownolegtej. Brak hydrantow.

1.4. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
Budynek

Budynek pieczy zastepczej , zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony .
Budynek funkcjonalnie podzielono na dwie czesci potgczone przeszklonym tgcznikiem .

W lewym skrzydle domu , zaprojektowano dwuosobowe pokoje dla dzieci przebywajgcych w
domu oraz jeden pokoj dla opiekunow dzieci. Przy pokojach zaprojektowano obszerng salke
przeznaczong do zaje¢ wspoélnych oraz sanitariaty , pomieszczenie dla sprzataczki, pralnie .

W prawym skrzydle domu , zaprojektowano przy wejsciu dwa pomieszczenia biurowe , nastepnie
pomieszczenie jadalni oraz kuchnie z magazynem . W dalszej czesci budynku , znalazly sie
pomieszczenia techniczne .

Oba skrzydta zostaty potgczone przeszklonym tgcznikiem , ktéry petni réwniez funkcje wiatrotapu ,
holu wejsciowego . W tgczniku zostata zaprojektowana wneka przeznaczona na szafe na odziez
wierzchnig , buty . Gtéwne wejscie do budynku , znajduje sie w taczniku . Z fgcznika prowadzg
drzwi , wejscie do atrium - teren zielony .

Budynek z dachem ptaskim nachylenie 2% , forma budynku prosta modernistyczna .

Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja Brzeg , ul. Poprzeczna Dz Nr. 980/3, 980/4

Budynki bedg zlokalizowane na terenie Centrum Administracyjnego Placowek Opiekunczo-
Wychowawczych w Brzegu na dziatkach Dz Nr. 980/3, 980/4 na wolnym terenie zielonym w
potudniowej czesc¢ terenu .

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ 3 budynki wraz z wykonaniem nastepujgcych elementéw

zagospodarowania terenu :

. droga dojazdowa

. hydranty zewnetrzne

. parkingi dla samochodéw osobowych

. plac do zawracania wozéw strazackich

o chodniki

o plac zabaw dla dzieci

o nasadzenia drzew

o przytagcza : energetyczne , wod-kan , deszczowe ,
. os$wietlenie terenu i monitoring terenu

. ogrodzenie placu zabaw

. mata architektura tawki kosze na smieci , parking na rowery, wiata na Smietniki
. zielen , trawa



Lokalizacja Grodkéw, Dz Nr . 778/33
Budynki bedg zlokalizowane na terenie dziatki 778/33.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ 2 budynki wraz z wykonaniem nastepujgcych elementow

zagospodarowania terenu :

° wjazd na dziatke

° drogi wewnetrzne

. hydranty zewnetrzne

. parkingi

. chodniki

° ogrodzenie terenu z bramg wjazdowg na dziatke oraz furtg wejsciowg na teren
° plac zabaw dla dzieci

o nasadzenia drzew

° przytacza , energetyczne , wod-kan

° wody deszczowe bedg odprowadzane na wtasny teren

o oSwietlenie terenu

° monitoring

° ogrodzenie placu zabaw

° mata architektura tawki kosze na $mieci , parking na rowery, wiata na $mietniki
° zielen , trawa

e parking na rowery

2. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-

kubaturowych.

Budynek pieczy zastepczej , zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony .
Konstrukcja budynku tradycyjna . tawy zelbetowe , Sciany zewnetrzne oraz nosne zaprojektowano
z pustaka ceramicznego , szerokosci 30cm . Sciany zewnetrzne docieplone 20cm styropianu ,
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze ztamana biel - gotgbkowym. Wykonaé
o$wietlenie nocne budynku .

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje :

. pompy ciepta wraz z panelami fotowoltaicznymi

. wewnetrzna instalacja CO ( ogrzewanie podtogowe )

o wewnetrzna instalacja wod-kan

. wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej ( kuchnia )

. wewnetrzna instalacja elektryczna oswietleniowa, , gniazd wtyczkowych ,
. instalacja odgromowa



. wewnetrzna instalacja sieci komputerowej LAN , wifi , telewizyjnej, , dzwonek do drzwi z

kamerg ,
. gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
. jezeli w uzgodnieniu z rzeczoznawcg pozarowym wyniknie , hydraty wewnetrzne oraz

gasnice proszkowe

2.1. Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja Brzeg , ul. Poprzeczna Dz Nr. 980/3, 980/4, obreb Potudnie

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 980/3 11875,00 m2
Powierzchnia dziatki 980/4 8731,00 m2
Powierzchnia terenu objeta inwestycja 0k.8870,00.00
Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkéw ( 3 budynki ) 1800,00 m2
Poszerzenie i remont drogi dojazdowej kostka betonowa 310,00 M2
Projektowane drogi , place , parkingi dojazdowe kostka betonowa 1710,00 m2

Projektowany plac do zawracania dla strazy pozarnej 20x20m geokrata z | 400,00 m2

trawg na obcigzenie 1000kN

Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci 155,00 m2

upadku wraz z wyposazeniem 12 urzgdzen

Ogrodzenie placu zabaw z furtg wejsciowg wysoko$¢ 120cm 85,00 mb

tawki i kosze na Smieci (tawki 24 sztuki , kosze na Smieci 12 sztuki )

Parking na rowery dla 48 rowerdw

Trawa nasianie 5206,00 m2
Drzewa Magnolia 9 szt

Przytgcze energetyczne ok 215mb
Przytacze wodkan ok 215mb
Przytagcze kanalizacji deszczowej ok 215mb

Projektowane hydranty zewnetrzne lub zbiornik na wode ppoz z instalacjg

Wiara na kosze na $mieci z pojemnikami na $mieci segregacja

Oswietlenie terenu ok 12 lamp zewnetrznych LED

Monitoring terenu ok 4 kamery

Lokalizacja Grodkéw, ul. Krakowska Dz Nr . 778/33

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 778/33 9262,00 m2
Powierzchnia terenu objeta inwestycja 9262,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkéw ( 2 budynki ) 1200,00 m2
Projektowane drogi , place , parkingi dojazdowe kostka betonowa 1764,00 m2
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Projektowany wjazd na dziatke zgodnie z warunkami technicznymi

Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci 155,00 m2
upadku wraz z wyposazeniem 12 urzgdzen

tawki i kosze na Smieci (tawki 24 sztuki, kosze na smieci 12 sztuki )

Parking na rowery dla 32 roweréow

Trawa nasianie 6143,00 m2
Drzewa Magnolia 9 szt
Przytagcze energetyczne ok 150 mb
Przytagcze wodkan ok 150 mb
Wody deszczowe odprowadzane na teren wkasny

Projektowane hydranty zewnetrzne lub zbiornik na wode ppoz z instalacja

Ogrodzenie systemowe terenu wysokosci 180 cm z furtg wejsciows i 398,00 mb
bramg wjazdowg dla samochodow

Wiara na kosze na smieci z pojemnikami na Smieci segregacja

Oswietlenie terenu ok 12 lamp zewnetrznych LED

Monitoring terenu ok 4 kamery

2.2. Budynek Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen

wraz z okresleniem ich funkciji,

Zestawienie powierzchni uzytkowej

0.1 | Pokoj dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90
0.2 | Pokoj dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90
0.3 | Pokdj dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90
0.4 | Pokdj dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90
0.5 | Pokdj dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90
0.6 | Pokdj dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90
0.7 | Pokoj dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90
0.8 | Pokdj wychowawcow Panele drewnopodobne 21,90
0.9 | Umywalnia wc chtopcy Ptytki ceramiczne 6,00
0.10 | Wc chtopcy Ptytki ceramiczne 4,75
0.11 | Prysznic chtopcy Ptytki ceramiczne 4,00
0.12 | Pralnia Ptytki ceramiczne 3,60
0.13 | Magazyn Ptytki ceramiczne 2,05
0.14 | Umywalnia kobiety Ptytki ceramiczne 6,00
0.15 | Wc kobiety Ptytki ceramiczne 4.75
0.16 | Prysznic kobiety Ptytki ceramiczne 4,00
0.17 | Wc niepetnosprawni Ptytki ceramiczne 3,60

11




0.18 | Pom. porzadkowe Ptytki ceramiczne 2,05
0.19 | Sala spotkan / Komunikacja Ptytki ceramiczne 86,00
0.20 | Holl wejsciowy Ptytki ceramiczne 52,65
0.21 | Sekretariat Ptytki ceramiczne 17,00
0.22 | Biuro Ptytki ceramiczne 14,00
0.23 | Wc pracownicy Ptytki ceramiczne 3,60
0.24 | Jadalnia Ptytki ceramiczne 37,00
0.25 | Kuchnia Ptytki ceramiczne 17,75
0.26 | Zmywalnia Ptytki ceramiczne 3,60
0.27 | Korytarz Ptytki ceramiczne 14,40
0.28 | Obrébka miesa Ptytki ceramiczne 3,70
0.30 | Obrébka warzyw Ptytki ceramiczne 5,00
0.31 | Magazyn produkty suche Ptytki ceramiczne 2,40
0.32 | Jaja Ptytki ceramiczne 2,40
0.33 | Lodéwka Ptytki ceramiczne 2,20
0.34 | Pomieszczenie socjalne Ptytki ceramiczne 4,55
0.35 | Wc pracownicy Ptytki ceramiczne 2,65
0.36 | Rozdzielnia elektryczna Ptytki ceramiczne 1,70
0.37 | Przedsionek Ptytki ceramiczne 1,30
0.38 | Kottownia Ptytki ceramiczne 10,00
Razem powierzchnia uzytkowa | 500,00M2

POWIERACHNIA UZYTKOWA

500,00 M2

WYSOKOSC / DLUGOSC / SZEROKOSC (m)

5,00/ 24,70/ 34,30

LICZBA KONDYGNACJI 1

KUBATURA 3000,00 M3

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 600,00 M2

2.2. Fundamenty

Nalezy wykonac tawy fundamentowe lub ptyte fundamentowg z betonu min B25 , posadowione na
poduszce cementowej na gtebokosci min.90 cm . Miejscowosci Brzeg i Grodkdéw , znajdujg sie w |
strefie przemarzania . W Polsce, strefy przemarzania gruntu zostaty okreslone w normie PN-81/B-
03020., Eurokod 7 (PN-EN 1997-1i PN-EN 1997-2). Fundamenty zaizolowa¢ system

hydroizolacji jednego producenta .
2.3. Sciany - U = 0,2 Wim?K
Sciany zewnetrzne oraz no$ne wykona¢ z pustaka ceramicznego szerokosci 30cm na spoinie

cieptochtonnej . Sciany docieplié styropianem lub wetng mineralng grubosci 20cm . Sciany

zewnetrzne wykonczyc¢ tynkiem cienkowarstwowym .
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2.4. Podtoga na gruncie - U = 0,3 W/m?K
Warstwy podtogi : 20cm ubity piasek , 10 cm beton , folia PE , styropian twardy 20,0 cm , folia PE ,

wylewka jastrych 6,0 cm , wykonhczenie podtogi . Podtoge na gruncie dociepli¢ 20cm styropianu

twardego ,
2.5. Strop , dach - U = 0,15 W/m2K

Dach ptaski , ptyta zelbetowa , docieplenie 30,0 cm wetny minerlanej , nastepnie zastosowac kliny
spadkowe . Dach wykonczyé membrang dachowg . Spadek dach minimum 2% .
Wody opadowe odprowadzi¢ rynng i rurg spustowg do kanalizacji deszczowej ( Brzeg ) na teren

wiasny ( Grodkéw ) .
2.6. Stolarka okienna i drzwiowa - U = 0,9 W/m2K

Slusarka okienna i drzwiowa wzmocniona , ramy ciepte , wktad szyby cieply . Zawiasy stalowe
,klamki stalowe . W oknach zamontowac nawietrzaki higrosterowalne. Drzwi zewnetrzne
antywlamaniowe , wzmocnione z klamkg dwustronng z zamkiem patentowym i kompletem kluczy.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekane; .
2.7. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi dzwigkochtonne ze wzmocniong ramg o wypetnieniu piankg poliuretanowg Drzwi z klamkag
dwustronng prostg wykonang ze stali nierdzewnej z zamkiem patentowym i kompletem kluczy.
W pomieszczeniach tazienek drzwi z kratkg wentylacyjng oraz zamkiem tazienkowym , elementy
wykonane ze stali nierdzewnej . Do pomieszczen technicznych zastosowac drzwi odpornosci
ogniowej Ei60 .

2.8. Wentylacja.

Wykona¢ kominy wentylacji grawitacyjnej , wyprowadzi¢ ponad dach . W kuchni nad piecami
wykona¢ okap wycigg mechaniczny .

2.9. Wykonczenie

Podtogi wykonczy¢ jak podano w projekcie . Sciany i sufity otynkowaé tynkiem gipsowym z
agregatu , wygtadzi¢ , pomalowac x 2 farbg akrylowg . W pomieszczeniach mokrych , kuchni ,

magazynach , pomieszczeniach technicznych Sciany wykonczy¢ do wysokosci sufitu ptytkami

ceramicznymi .
2.10. Zabudowa meblowa stata.

W pokojach dzieci , opiekundw oraz w wiatrotapie wykona¢ zabudowe meblowg statg do
wysokosci sufitu .

Szafy powinny posiada¢ wydzielone miejsce na odziez , buty , szuflady na skarpety , drgzek na
wieszaki na odziez ( 20 szt wieszakéw ) . Podziat wewnetrzny przedstawic¢ Inwestorowi do
akceptacji. Zabudowe wykonac z ptyty meblowej . Zastosowac zawiasy metalowe stalowe z
cichym domykiem . Szuflady zastosowac¢ prowadnice stalowe z funkcjg cichy domyk. Pochwyty

drzwiowe stal nierdzewna . Szafa powinna mie¢ tylng blende .
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2.11. Instalacje elektryczne

Budynek wyposazy¢ w instalacje elektryczng , wod-kan, co , teletechniczng , sieci komputerowej w

kazdym pokoju oraz biurze .
Instalacja elektryczna
PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz
Ukfad sieci w budynku : TN-C-S
Ochrona od porazeh: samoczynne wytaczenie zasilania w systemie TN

(bezpieczniki szybkie oraz wytgczniki przeciwporazeniowe

réznicowopradowe)

ZASILANIE OBIEKTU, POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Energia elektryczna dla budynkéw dostarczana bedzie za posrednictwem nowoprojektowanego
zestawu zlgczowego zasilanego zgodnie z warunkami technicznymi

Uktad licznikowy

Nalezy przewidzie¢ zabudowe nowego uktadu pomiarowego rozliczenia energii elektrycznej na
napieciu 0,4kV

Ukfad licznikowy wykonany bedzie w uktadzie pétposrednim na napieciu 0,4kV.

Uktad licznikowy zamontowany zostanie w tablicy licznikowe;.

ROZDZIELNIA GLOWNA RG

Instalacje wewnetrzne obiektu zasilane bedg za posrednictwem wolnostojgcej rozdzielni
gtéwnej RG zlokalizowanej w wyodrebnionym pomieszczeniu na parterze budynku.

Kabel zasilajgcy prowadzony bedzie poza budynkiem w ziemi w rurze ostonowej DVK160,
natomiast w budynku w rurze ostonowej DVK160 zatopionej w posadzce.

Rozdzielnia gtdwna RG wykonana bedzie jako zestaw szafowy w obudowie metalowej o
stopniu ochrony IP-30.

INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

W sktad instalacji oswietlenia wchodzi oswietlenie ogbine obejmujgce oswietlenie
wszystkich poziomow obiektu (pomieszczen gospodarczych, szatni, komunikacji, sal etc.)
Oswietlenie ogdlne

Instalacje oswietlenia ogélnego wykonana bedzie przewodem typu YDYZo 3x1,5

mm2. Przewdd prowadzony bedzie w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi w

korytkach kablowych zas w pozostatych miejscach bezposrednio pod tynkiem lub w rurkach i
listwach instalacyjnych.

Nalezy stosowac listwy elektroinstalacyjne nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie w nastepujacy sposoéb:

- sanitariaty — czujniki ruchu z funkcjg czujnika obecnosci

- pozostate pomieszczenia — klasyczne taczniki lub tgczniki monostabilne

Srednie natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen nalezy przyjaé wg normy

PN12464-1:2012 przyjmujgc wspotczynnik rezerwy 1,2.
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- sanitariaty, szatnie, jadalnia — 200Ix

- korytarz — 100Ix

- pokoje pracy, sale — 300Ix

- biura, sekretariaty — 500Ix,

Wszystkie oprawy oswietleniowe wchodzgce w sktad niniejszego projektu wykona¢ w technologii
LED.

Oswietlenie ewakuacyjne + kierunkowe

Ze wzgledu na wymogi ewakuacyjne obiekt wyposazy¢ w system podtrzymania zasilania w
przypadku zaniku napiecia.

Przyja¢ natezenie oSwietlenia na powierzchni drég ewakuacyjnych 1 Ix. — zgodnie z PN-EN
1838:2012 ,Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Oswietlenie awaryjne obiektéw zaprojektowac na dedykowanych oprawach awaryjnych ze
zrédtami LED posiadajgcych certyfikat CNBOP.

W ramach oswietlenia ewakuacyjnego proj. sie instalacje podswietlanych wewnetrznie znakéw
ewakuacyjnych (wyposazonych w piktogramy), ktérych zadaniem jest wskazanie najkrétszej drogi
ewakuacji z obiektu. Znaki projektuje sie rozmiesci¢ w sposdb zapewniajgcy dobrg
rozpoznawalnos¢ znakow ze szczegoélnym uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc gdzie
bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej. W poblizu drzwi wyjsciowych z obiektu
zastosowac ww. oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem ,Wyjscie ewakuacyjne”.
Oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramem (WERSJA JASNE) nalezy montowac¢ nad
drzwiami ewakuacyjnymi lub na Scianie. Oprawy os$wietlenia kierunkowego powinny by¢ tak
zamontowane, aby prawidtowo wskazywaty kierunek drogi ewakuacyjne;.

Oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng (WERSJA CIEMNE) muszg by¢ montowane do sufitu
prostopadle do dtugosci korytarza oraz do Sciany tak, aby prawidtowo doswietlaty droge
ewakuacyjna.

Oswietlenie znakow ewakuacyjnych kierunkowych bedzie dziatato w trybie na jasno. Zanik
napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego
w czasie nie dtuzszym niz 0,2 sek. na czas nie krotszy niz 1h.

UWAGA: OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO MUSZA POSIADAC DOPUSZCZENIE
PRZEZ PANSTWOWA STRAZ POZARNA,

Gniazda wtykowe

W poszczegodlnych pomieszczeniach zaprojektowac instalacje gniazd wtyczkowych

230V przeznaczonych do celdw ogolnych. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy

wykonac przewodem kabelkowym YDYzo 3x2,5mm2. Wszystkie gniazdka powinny

posiadac kotki ochronne do ktorych nalezy podtgczy¢ przewdd ochronny PE. W

pomieszczeniach “mokrych” stosowac nalezy osprzet bryzgoszczelny. Gniazda

instalowac nalezy w odlegtosci nie mniejszej ni_ 0,6m od krawedzi umywalek, kabin
natryskowych itp. tj w strefie 3 wg PN-IEC 60364-7-701. Wszystkie obwody gniazd

wtyczkowych sg zabezpieczone w tablicach zasilajgcych wytgcznikami réznicowoprgdowymi

0 czutosci 30mA.
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UWAGA. Wszystkie gniazda w salach dla matych dzieci oraz toaletach do nich przylegajacych
nalezy zabezpieczy¢ przed dotykiem plastikowymi zaslepkami.

OSWIETLENIE TERENU

Oswietleniem zewnetrznym objete zostana:, drogi dojazdowe , plac zabaw

Oswietlenie placu zrealizowane bedzie za pomocg oraz naswietlaczy LED zlokalizowanych na
elewacji obiektu lub stupach.

Przyja¢ , zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-EN 12464:2012 .

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za posrednictwem zegara
astronomicznego (np. zatgczenie oswietlenia wraz z zachodem stonca, wytgczenie o okreslonej
godzinie — tryb pracy do ustalenia z Uzytkownikiem)

Dla o$wietlenia terenu przewidzie¢ nastepujgce tryby pracy:

- sterowanie reczne oswietleniem (reczne wiaczanie i wytgczanie)

- sterowanie automatyczne oswietleniem (zegar astronomiczny wg ustalonego programu)

- wylaczenie oswietlenia.

Wyboru rodzaju pracy poszczegoélnych sekcji dokonuje Inwestor (Uzytkownik)

INSTALACJIAIT

Instalacje sieci logicznej LAN nalezy wykonac jako instalacje kat. 6.

INSTALACJA SSWiN oraz kontroli dostepu.

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w system sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN
pozwalajgcy wykry¢ i zasygnalizowac nieautoryzowane wtargniecie do obiektu.

Dodatkowo wszystkie pomieszczenia biurowe zabezpieczone zostang systemem kontroli dostepu
uniemozliwiajgcym nieautoryzowane wejscie osob postronnych.

Dostep do budynku z zewnatrz bedzie mozliwy za posrednictwem videodomofonu.
INSTALACJA WLZ

Wewnetrzne linie zasilajgce bedg rozprowadzane pomiedzy rozdzielnig gtbwna RG

a tablicami pietrowymi poszczegdlnych poziomow. Wewnetrzne linie zasilajgce bedg wykonane w
systemie TNC-S jako linie kablowe miedziane uktadane na drabinkach i korytkach kablowych.
Przejscia przez przegrody nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
INSTALACJA SILY

Instalacje zasilajgce odbiorniki sitowe 400/230V nalezy wykona¢ przewodami

kabelkowymi, 5-zytowymi z przewodem ochronnym. Przewody te w pomieszczeniach z sufitami
podwieszanymi prowadzone bedg w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym.

Do rozprowadzania instalacji sitowych nalezy wykorzysta¢ perforowane koryta kablowe.
Wszystkie koryta nalezy potgczy¢ galwanicznie z instalacjg wyréwnawczg obiektu.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen ppoz. nalezy zabezpieczy¢ do klasy
przegrody przez ktéra przechodzg. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci

ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
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przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) scian i stropéw tego
pomieszczenia.

WYLACZENIENIE PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. Ust. Nr 92) obiekt przystosowa¢ do

wytgczenia napiecia w przypadku zaistnienia pozaru. W tym celu w poblizu wej$é do obiektu
umiesci¢ przyciski przeciwpozarowe typu ROP, ktorych zadziatanie powoduje wytgczenie
zasilania wszystkich obwodéw budynku. Instalacja przyciskéw ROP zostanie wykonana
przewodami o odpornosci ogniowej E-90.

Dodatkowo, kazdorazowe zadziatanie ktéregokolwiek wytgcznika ROP powoduje podanie
sygnatu na centralke klap oddymiajgcych i otwarcie klap.

INSTALACJA ODGROMOWA

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w klasyczng instalacje odgromowg sktadajgcy sie ze
zwodéw poziomych, pionowych oraz uziomu otokowego.

INSTALACJA WYROWNAWCZA

Na potrzeby instalacji potgczen wyréwnawczych w budynku pod posadzkag nalezy utozy¢ sieé
potaczen wykonanych pfaskownikiem ocynkowanym ogniowo 30x4mm, obejmujgca stalowe
konstrukcje stupéw zelbetowych, elementy zbrojenia posadzki i fundamentéw stupéw.
Instalacja potgczen wyréwnawczych, poprzez listwy potgczen wyréwnawczych, zostanie
potgczona z uziomem otokowym.

INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen
pradem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowa¢ samoczynne wytgczenie
zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie
zwiekszenie czasu szybkiego wytgczenia do 5 sekund dla gtéwnej linii zasilajgcej oraz wiz.

Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

. wytgcznikdw z zabezpieczeniami zwarciowymi,
. bezpiecznikéw topikowych,

. wytgcznikéw instalacyjnych,

. wytgcznikéw roznicowopradowych.

INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie zaprojektowa¢ wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi
przepisami. Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie instalacja odgromowa obiektu i
potgczenia wyréwnawcze. Zgodnie z normg w obiekcie nalezy wykonac takze dodatkowag
dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec klasy
1i 2. Ograniczniki klasy 1+2 (B+C) zainstalowane bedg w rozdzielnicy gtéwnej. W

podrozdzielniach zainstalowane bedg ograniczniki przepiec¢ klasy 2 (C).
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2.12. Instalacja wod-kan

Projektowang instalacje wodociggowsg zasilajgca przedmiotowy budynek nalezy wigczy¢ tuz za
gtdwnym zestawem wodomierzowym nieruchomosci. Projektowang instalacje w pomieszczeniu
wodomierza, gdzie nastgpi rozdziat na instalacje wody bytowo-gospodarczej oraz instalacje wody
hydrantowej nalezy wykona¢ wytacznie z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do wody
pitnej.

Za tréjnikiem rozdzielajgcym wode bytowo—gospodarczg i hydrantowg na rurociggu wody bytowej
zaprojektowac elektromagnetyczny automatyczny zawdr odcinajgcy (z uszczelnieniem EPDM) w
wersji normalnie zamknietej NC. W warunkach pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej
w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastgpi przeptyw wody ppoz., zawor pierwszenstwa
natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo—gospodarcze;.

Rozwiazania projektowe

Projektowang instalacje wewnetrzng wody bytowo gospodarczej (za zamontowanym zaworem
pierwszenstwa), zimnej, cieptej oraz cyrkulacje nalezy wykonaé z rur systemowych z
tworzywowych systemu typu PERT/AIL/PERT z umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg
zgrzewang na zaktadke.

Instalacje zaprojektowac z rur tworzywowych typoszeregu cisnieniowego rur: PN 16 — instalacje
wody zimnej i cieptej o temperaturze do 60°C i cisnieniu roboczym do 1,0 MPa,

Instalacje wodociggowg prowadzi¢ na kondygnaciji parteru z odejsciami do poszczegdlnych
pionéw wodnych oraz grup przyboréw sanitarnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzic¢
w bruzdach sciennych. Rury odpowiednio zaizolowac¢ termicznie.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w projektowanej wymiennikowni ciepta lub pomp
ciepta .

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej.

Przejscia przewodow przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych
wypetnionych elastyczng masg uszczelniajgca. Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Wszystkie przewody (wody zimnej i cieptej) nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi
nierozprzedzajgcymi ognia, np. otuliny PE. 1zolacja cieplna przewodow rozdzielczych i
komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej winna spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.

Przewody wody cieptej instalacji c.w.u. ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw - 50% wymagan zgodnie z

»Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii”
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Technologia kuchni - instalacja wodna

W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjnych instalacje doprowadzajgce wode powinny
by¢ kryte w obudowie lub rozprowadzone jako podtynkowe lub podposadzkowe.

Przewody doprowadzajgce wode do urzgdzeh nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Dla baterii
prysznicowej stotu z basenem oraz stotu ze zlewem dwukomorowym przewidzie¢ zawor zwrotny
na zasilaniu.

Przybory sanitarne

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej.

W pomieszczeniach uzytkowanych przez dzieci, na instalacji wody cieptej powinny zastosowano
zbiorowe termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C,
a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajgce poparzeniu.

W pomieszczeniach sanitarnych uzytkowanych przez dzieci zastosowaé baterie czerpalne na
wode zmieszang, do ktérych zostanie doprowadzona woda z centralnego mieszacza
zamontowanego przy podgrzewaczu C.w.U..

Temperatura cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach nie dostepnych dla dzieci powinna
wynosi¢ 55-60 °C.

We wskazanych na rysunkach miejscach zastosowaé¢ miski ustepowe kompaktowe. Ptluczke
kompaktowg muszli zasili¢ poprzez zwér odcinajgcy katowy oraz elastyczny waz EPDM w oplocie
ze stali nierdzewnej do podtgczeh muszli wc.

Umywalki ogéinodostepne powinny by¢ wyposazone w stojgce baterie.

Potfgczenie baterii stojgcych umywalkowych i zZlewozmywakowych wykonaé przewodami gietkimi,
na podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowaé zawory odcinajgce katowe.

Zlewy gospodarcze zasili¢ w baterie stojgce z wyciggang wylewka.

W miejscu lokalizacji pralki zamontowa¢ zawér podtgczeniowy do pralki.

Brodziki wyposazy¢ w baterie wannowg ze stuchawkg natryskowa.

W pomieszczeniach sanitarnych uzytkowanych przez dzieci zastosowaé baterie wannowg na wode
zmieszana.

W sanitariatach dzieciecych nalezy zastosowac¢ specjalng armature przystosowang dla matych
dzieci:umywalki dla dzieci w wieku przedszkolnym montowane na odpowiedniej do wzrostu
dziecka wysokosci,

e miski ustepowe o wysokosci dla dzieci w wieku przedszkolnym.
e brodziki wraz z armaturg czerpalng dostosowane do wysokosci dzieci.

Wysoko$¢ montazu urzadzen powinna by¢ dostosowana do wieku dzieci. Umywalki nalezy
zamontowac na wysokos$ciach gérnej krawedzi: 50 cm.
Toalety dla pracownikdw wyposazone w:

¢ miske ustepowg ( na wysokosci gornej krawedzi 42cm);
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e umywalke (na wysokosci gornej krawedzi 85cm).
tazienka dla osoby niepetnosprawnej wyposazona zostanie w:

o miske ustepowg dla osoby niepetnosprawnej na wysokosci gornej krawedzi 46¢cm;

o umywalke przystosowang dla osoby niepetnosprawnej (sp6d umywalki na gtebokosci 30cm

o wysokosci min.70cm, umywalka montowana na wysokosci gornej krawedzi max 82cm);

e porecze state przy: umywalce, misce sedesowej (na wysokosci gornej krawedzi 82cm);

e porecze uchylne przy: umywalce i misce ustepowej (na wysokosci gérnej krawedzi 82cm).
W pomieszczeniach wc przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych zastosowac miske
ustepowg oraz umywalke dla niepetnosprawnych, oraz elementy montazowe do uchwytu, wraz z
uchwytami wsporczymi. Przy umywalce zastosowa¢ specjalne baterie przystosowane dla
niepetnosprawnych.
Zlewy wolnostojgce stanowigce nowe wyposazenie montowaé na wysokosci gornej krawedzi
85cm.
Umywalki w pomieszczeniach kuchni i pomocniczych kuchni montowa¢ na wysokosci gérne;j
krawedzi 85cm.
Umywalki w pozostatych pomieszczeniach montowa¢ na wysokosci gérnej krawedzi 85cm.
Zlewy w pozostatych pomieszczeniach montowaé na wysokosci gornej krawedzi 85¢cm
Armatura czerpalna powinna by¢ przeznaczona dla obiektow uzytecznosci publicznej
charakteryzujgcy sie zwiekszong odpornoscig na uzytkowanie. Kolorystyka baterii powinna
wspotgraé z kolorystykg innych elementow wyposazenia danego pomieszczenia.
Préba szczelnosci instalacji wodnej
Calos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy
bedacej producentem zastosowanych materiatéw.
Przed zatozeniem izolacji termicznej, wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd sciennych wykonac¢
prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Jesli zalecenia
producenta rur odnosnie préb cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, probe ci$nienia nalezy
wykonac zgodnie z nimi.
Po wykonaniu instalacji wodnej i pomy$inej probie cisnieniowej catg instalacje nalezy przeptukac i
z najdalszych odcinkéw pobra¢ wode do badan bakteriologicznych i epidemiologicznych. W
przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje nalezy zdezynfekowacé i badanie
oraz ptukanie powtorzyc.
Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna sanitarnej
Scieki z urzadzen sanitarnych z kondygnacji nadziemnych sprowadzi¢ podej$ciami do piondw i
dalej do poziomdéw prowadzonych pod posadzkg budynku.
Scieki technologii kuchni odprowadzi¢ odrebng niezalezng instalacjg kanalizacyjng na zewnatrz

budynku do separatora ttuszczu.
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Podejscia do urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ w warstwach posadzki, bruzdach Sciennych lub po
Scianach. Podejscia z urzadzen sanitarnych kierowane do pionéw kanalizacyjnych prowadzi¢ ze
spadkiem 2%. Przewody prowadzi¢ tak by byty jak najmniej widoczne.

Podejscia do projektowanych urzgdzeh sanitarnych i piony do poziomu podtogi, nalezy wykonac z
rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW przeznaczonych do kanalizacji wewnetrzne;.

Umywalki, zlewy, baseny zaopatrzy¢ w syfon mosiezny, chromowany. Wszystkie montowane
urzgdzenia sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony). Na podtgczeniu pralki nalezy
wykonac¢ zasyfonowanie i zastosowa¢ gumowe uszczelnienie.

We wskazanych miejscach zamontowac¢ wpusty podtogowe z kratkg ze stali nierdzewne;j.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami. U podstaw piondéw kanalizacyjnych
zamontowac¢ rewizje kanalizacyjne. Do rewizji zapewni¢ dostep.

W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych technologii kuchni oraz
innych "czystych" nie nalezy projektowaé studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach
kanalizacyjnych. W razie koniecznosci przewody kanalizacyjne mozna prowadzi¢ w bruzdach lub
obudowie np. z ptyt GKF.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac do
konstrukcji wytgcznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka, zapewniajgcych po
petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym $Scisniecie obejmy na rurze.
Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadac pod posadzkg z rur kanalizacyjnych PCW grubosciennych,
z zachowaniem spadku minimalnego w kierunku wylotu kanalizacyjnego réwnego 2%.
Uszczelnienia ztgczy za pomoca pierscieni uszczelniajgcych. Rury wewnetrzne poziome pod
posadzkg parteru uktadac¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Zmiany kierunkdéw prowadzenia rur
kanalizacyjnych wykona¢ tukami 45°, a boczne wtgczenia za pomocg trojnikdw 45°. Przed
zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen. Przejscia przez $ciany i posadzke nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejsciowych

prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze.

Poziomy kanalizacyjne, przechodzace przez $ciany fundamentowe, prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z PE o dwie kolejne dymensje wigksze od ochranianego przewodu. Rury w tulejach
prowadzi¢ na ptozach dystansowych.

Montaz wszystkich urzadzen, materiatdw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie Sciekdéw o charakterze wtgcznie sanitarno-bytowym oraz
Scieki z technologii kuchni.

Technologia kuchni —instalacja kanalizacyjna

Scieki technologii kuchni sg odprowadzane odrebng niezalezng instalacjg kanalizacyjng na
zewnatrz budynku do separatora ttuszczu.

W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych "czystych" nie
nalezy wykonywaé studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych. W razie
koniecznosci przewody kanalizacyjne mozna prowadzi¢ w bruzdach lub obudowie np. z ptyt GKF.
Wszystkie $cieki z maszyn i urzadzen powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji, z zachowaniem

przerwy powietrznej.
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Srednica przewodéw kanalizacyjnych odprowadzajgcych $cieki z pomieszczen produkcyjnych
kuchni i zmywalni powinna wynosi¢ min.®110mm.

Préba szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i wytycznymi firmy
bedacej producentem zastosowanych materiatéw.

Prébe szczelnosci wykonac przed robotami zanikajgcymi. Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu wody. Poziomy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana
tgczgcego pion z poziomem.

Instalacja hydrantowa.

Podczas wykonywania projektowanej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ rozdziat
instalacji wody na instalacje bytowo-gospodarczg oraz instalacje hydrantowa. Za trojnikiem
rozdzielajgcym wode bytowo—gospodarczg i hydrantowg na rurociggu wody bytowej
zaprojektowano elektromagnetyczny automatyczny zawor odcinajacy (z uszczelnieniem EPDM) w
wersji normalnie zamknietej NC (bez napigciowo zamknietej).

W warunkach pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw
gasniczych nastgpi przeptyw wody ppoz., zawér pierwszenstwa natychmiast odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo—gospodarczej.

Sterowanie pracg zaworu pierwszenstwa odbywacé sie bedzie za pomocg presostatu
zabudowanego na instalacji hydrantowej. Presostat mocowaé przy pomocy przytgcza ttumigcego,
ktére to zabezpiecza mieszek presostatu przed skokami cisnienia w instalaciji.

W warunkach normalnych zawér elektromagnetyczny jest caty czas pod napieciem, natomiast w
przypadku pozaru odtgczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odciecie doptywu wody
uzytkowej. W przypadku pozaru zawor EV220B w wersji normalnie (beznapieciowo) zamknietej
NC z cewkg elektromagnetyczna typu BE odcina wewnetrzng instalacje gospodarczo-bytowa,
dzieki czemu cata woda trafiajgca do budynku ptynie wytgcznie do hydrantéw zlokalizowanych na
klatce schodowej. Aby zapewni¢ dostarczanie wody uzytkowej takze w przypadku awarii zasilania
zaleca sie wyposazenie zaworu w dodatkowy uktad recznego otwierania.

Automatyczny elektromagnetyczny zawér odcinajgcy (z uszczelnieniem EPDM) w wersji normalnie
NC (beznapieciowo zamkniety) z cewkg elektromagnetyczng nalezy zasili¢ zza gtbwnego
wytgcznika pradu kablem p.poz. HGDs 3x1,5mm2 PH90/FE180.

Za gtbwnym przewodem wodociggowym doprowadzajgcym wode do budynku, po
przeprowadzonym rozdziale nalezy wykonac instalacje hydrantowa. Instalacja hydrantowa bedzie
wykonana wytgcznie z rur niepalnych — stalowych. Projekt instalacji hydrantowej obejmuje
przepiecie istniejgcego pionu instalacji p.poz. wyposazonego w cztery hydranty wewnetrzne Dn52
zlokalizowane na kondygnacjach nadziemnych.

Na instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ presostat. Stosowanie presostatéw wynika z
koniecznosci automatycznego odciecia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku cisnienia w

instalacji hydrantowej. Monitorowanie cisnienia mozliwe jest wtasnie dzigki zastosowaniu
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presostatu, a jego dziatanie jest uzaleznione od wybranej nastawy cisnienia. Przyjmuje sie, ze
minimum wymagane w instalacji hydrantowej to 2 bary i takg nastawe powinno sie wprowadzi¢ na
urzadzeniu.

Za gtéwnym przewodem wodociggowym doprowadzajgcym wode do budynku, po
przeprowadzonym rozdziale na instalacje hydrantowg nalezy wykonac instalacje hydrantowa.
Projekt instalacji hydrantowej obejmuje zasilanie i wykonanie czterech hydrantéw wewnetrznych
Dn25.

Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich
hydrantow wewnetrznych, usytuowanych najniekorzystniej pod wzgledem hydraulicznym,
zainstalowanych w jednej strefie pozarowe;.

Hydranty montowaé w szafkach natynkowych. Zastosowac¢ hydranty wewnetrzny natynkowy DN25.
Zawor hydrantowy nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,35+0,05 metra nad posadzkg, umiesci¢ w
szafce i wyposazy¢ w waz poétsztywny o dt. 30 m i prgdownice. Lokalizacje hydrantéw trwale
oznakowac.

W budynku przewiduje sie zainstalowanie trzech hydrantéw wewnetrznych DN25 o normatywnej
wydajnosci 1l/s, zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. p.poz. Hydranty wyposazy¢ w waz
potsztywny zapewniajgcy zasieg 30m (do wszystkich pomieszczen).

Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2
MPa.

Nasada ttoczna powinna byc¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta
zaworu wzgledem $cian lub wzgledem obudowy powinno umozliwiac¢ tatwe przytgczenie weza
ttocznego wg PN-M-51151:1987 (PN-87/M-51151) o wielkosci zgodnej z wielkoscig nasady klucza
do fgcznikow wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014), odkrecanie i zamykanie zaworu oraz
umieszczenie w szafce weza i prgdownicy. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢
dostateczna przestrzeh do rozwiniecia linii gasniczej. Hydranty wewnetrzne powinny byé
oznakowane wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01).

Przy przejsciach przewodow przez Sciany nalezy zastosowac przepust w tulei ochronne;.

Gtéwne przewody rozdzielcze instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod stropem.

Catos¢ instalacji hydrantowej wykonaé ze stali weglowej ocynkowanej systemu zaciskowego. Rury
systemu zaciskowego z czarnym pierscieniem uszczelniajgcym z kauczuku EPDM muszag
posiadac aktualng wydang przez uprawniony Instytut Badawczy, Krajowg Ocene Techniczng do

stosowania wyrobu w instalacjach przeciwpozarowych.

2.13. Pompy ciepta , fotowoltaika

Budynki wyposazy¢ w pompy ciepta oraz panele fotowoltaiczne .

Zestaw dwdch pomp. wyposazone w funkcje wtrysk pary wodnej w dodatkowym wymienniku.
Pompa ciepta powietrze-woda. Jest to urzgdzenie monoblokowe, czyli sktadajgce sie z jednej

jednostki.
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Funkcjonowanie pompy ciepta powietrze-woda zostato oparte o inwerterowg, podwojng sprezarke
rotacyjng oraz bezszczotkowy silnik inwerterowy. Czynnik roboczy wykorzystany w pompie ciepta
jest ekologiczny i utatwia serwisowanie urzgdzenia.

Pompa ciepta do ogrzewania domu i wody (z szafg hydrauliczng i dodatkowym zbiornikiem)
Pompy ciepta korzystajg z odnawialnych zrédet energii. Ogrzewajg nasz dom oraz wode,
wykorzystujgc nie tylko powietrze zewnetrzne, lecz takze energie elektryczng. Sprezarka
potrzebuje do prawidtowego dziatania okoto 20% energii elektrycznej, ktdrg moze czerpac
niemalze bezkosztowo z paneli PV. W ten sposdb urzadzenie pozyskuje energie ze stonhca dzieki

panelom fotowoltaicznym.
2.14.Instalacja CO

Budynki wyposazy¢ w instalacje ogrzewania podtogowego.

Nalezy wykona¢ instalacje rurowg od projektowanej instalacji pomp ciepta do odbiornikdéw
prowadzong w posadzkach.

Instalacji grzewczg nalezy prowadzi¢ w bruzdach, scianach.

Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi i posiadajgcymi certyfikat NRO.

Ogrzewanie wykonag, jako podtogowe umieszczone na warstwie izolacji termicznej posadzki,
montowane poprzez klipsy mocujgce bezposrednio do izolacji. Czynnik grzewczy rozprowadzany
poprzez rur PE-Xa. Rury petli grzewczych podtgczy¢ do rozdzielacza zabudowanego w szafce
natynkowej. W kazdym pomieszczeniu z ogrzewaniem podtogowym nalezy zabudowac¢ nastawnik
temperatury wspétpracujgcy z sitownikami petli ogrzewania podtogowego.

Jako petle grzewcze ogrzewania podtogowego stosowac rury produkowane z tlenowo
sieciowanego polietylenu (PE-Xa), zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)".
Rury ogrzewania podtogowego winny mie¢ bariere tlenowg wykonang z alkoholu etylowinylowego
(EVOH), zgodng z normg DIN 4726 oraz powinny posiada¢ zewnetrzng warstwe ochronng z PE.
Klasa zastosowania 4 - ogrzewanie podtogowe i niskotemperaturowe grzejniki, maksymalna
temperatura pracy 95°C. Cisnienie projektowe 6 bar. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normg PN-
EN 13501-1.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocg systemowych, samo obkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych
wykonanych z PE-X oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu.

Do podtgczen armatury stosowaé ztgczki z mosigdzu cynowanego.

Przy przejsciu przewoddéw przez sciany i stropy , nie stanowigce odzielenia pozarowego rury
osadzi¢ w tulejach stalowych wiekszych o 2 dymensje od srednicy rurociggdéw, oraz wypetnic
materiatem elastycznym. W miejscach przejscia nie powinny by¢ zadne potgczenia rur.

W przypadku przejscie przez przegrody stanowigce oddzielenie pozarowe przejscie zabezpieczy¢

rozwigzaniami systemowymi posiadajgce atest ITB.
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2.15. Przygotowanie terenu budowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co

najmniej w zakresie :

° ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych
° wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
. uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej , wody , a takze

odprowadzenia lub utylizacji Sciekow.

. uzgodnienie z inwestorem korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
. zapewnienia tgcznosci telefonicznej
° urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami
technicznymi . Teren powinien zostaé¢ odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu ,nalezy umiescié¢ tablice informacyjng na wysokosci nie
mniejszej niz 2 m , zawierajgcy :

° okreslenie rodzaju budowy

. adres budowy

. oznaczenie inwestora i wykonawcy roboét , z ich adresani i telefonami

. imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy , robét , projektanta
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

. telefony alarmowe

Budynki, bedg postawione wydzielonej dziatce . W trakcie budowy nalezy zamkng¢ teren
budowy dla os6b nieuprawnionych .

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikow (0,75-
1,2m) , i dla wozkéw i taczek .

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynéw i sktadow materiatow. Miejsce do sktadowania
materiatéw i wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku
przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych , nalezy zamiesScic te
informacje na tablicach ostrzegawczych , umieszczonych w widocznym miejscu .

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na

terenie budowy , w sposob trwaty , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogtoszenie takie powinno

zawierac :

. przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych
. maksymalng liczbe pracownikéw

. informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed rozpoczeciem prac.
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Wykonanie przytaczy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce korzystania z w/w
mediéw oraz sposob rozliczania biezgcego zuzycia mediow na potrzeby budowy.

Ochrona srodowiska.

Projektowane zamierzenia budowlane nie ma negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw
oraz nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania wszystkich przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonac¢
swoje zadania tak, aby zminimalizowa¢ zagrozenie srodowiska w okolicy budowy, poprzez
uzywanie przyjaznych dla srodowiska materiatéw, wyposazenia i metod budowy.

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

° zapobiega¢ zbieraniu sie wody i powstawaniu rowéw na terenie budowy;
° zapobiegac¢ rozpraszaniu sie materiatéw, odpadéw, brudéw, btota;

° przestrzegac przepisow dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu

o wiasciwie uzywac i szczegdlnie uwazac na benzyny, oleje i smary,

. powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;

Wszelkie koszty likwidacji szkod bedgcych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad,
jak i natozone kary ponosi wytacznie Wykonawca.

Odpady state, witgczajgc w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiez¢é na wysypisko
odlegte 0 10 km od placu budowy.

Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.
Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska .

Ochrona gruntéw rolnych i lesnych .

Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele niewolne lub lesne.

Zaplecze budowy.

Pomieszczenia powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien,
zainstalowac i utrzymac, a po zakohczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny,
warsztaty. Podtagczenie obiektéw zaplecza mozliwe bedzie do istniejgcych sieci na terenie
inwestyciji.

Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Uwarunkowania komunikacyjne.

Wszelkie drogi dojazdowe na plac budowy sg objete ograniczeniami ruchu. Nalezy przewidzie¢
odpowiednie oznakowanie wjazdu na plac budowy.

Warunki bezpieczenstwa.

Podstawowym warunkiem przystagpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady

, ktérych nalezy przestrzegac podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47 ,
poz.401) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r, Nr 118 , poz. 1263).

Dokumenty Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i
certyfikatéw i innych koniecznych dokumentow dla prawidtowego wywigzania sie z kontraktu.

Lista rysunkow i innych dokumentow powinna zawierac, co najmniej:

° program prac wtgcznie z harmonogramem prac;

° technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;

° plan organizacji budowy fgcznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;
° plan gwaranciji jakosci;

. plan bezpieczehstwa;

o zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;
. instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;

Przewidzieé koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwarancji, ubezpieczen.
2.16. Roboty ziemne
Materialy

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow
budowlanych itp. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktoérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do
budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki,

tadowarki, itp.),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

. sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Transport

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
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tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolnosci przestrzegac
warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby
zmieni¢ w sposob niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledow materiaty sktadowane na odktad nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczy¢, przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany

do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtoéci transportu. Wydajnosci srodkow transportowych powinna by¢ ponadto

dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu)

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

Wykonanie robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé

pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez

Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkoéw
gruntowych.

Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejg¢ protokolarnie
od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw
sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym.

Do obowigzkéw wykonawcy

. nalezy ochrona i zabezpieczenie punktow.

. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzér
techniczny i potwierdzone protokolarnie.

. Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonac przed rozpoczeciem" wtasciwych robét
ziemnych.

Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia roboét

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwaé
i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac, powiadomic inwestora oraz

instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzgdzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po

uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy

przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wladze konserwatorskie
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Zabezpieczenia $cian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie
narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we

wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z
Inspektorem

Zasady prowadzenia robot

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé odpowiednio dobrana do wielkosci robaét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich roboét i szybko
zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce roboét ziemnych.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym w porownaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokoéci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych

Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych,
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych

musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Zasypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
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powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki
powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,

0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okre$la¢ za
pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02. mozliwe okre$lenie wskaznika
zageszczenia 1s, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12
powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W wypadku,
gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy
polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony.

Dokladnos$é wykonania wykopéw Dopuszczalne

. odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 % - dla spadkow terenu,

. t 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych dna wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno rownic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego

wartoéci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na

powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowag, albo

powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni.

Kontrola jakosci.

Sprawdzenie i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu

zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji i w Dokumentacji

Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

. odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
o zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych Scianek
. zabezpieczenia wykopow,

. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

o doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).
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Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem
do Dziennika Budowy.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech powinny byé ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawag dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i

zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty.

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie

budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty

wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne,

c) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatow budowlanych,

d) Dziennik Budowy,

e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentaciji.

Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopdéw i robét ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbiér koncowy..

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

2.17. Roboty fundamentowe

Materialy

. piasek do zapraw,

. beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,
. stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005,

. roztwor asfaltowy do gruntowania,

o lepik asfaltowy na zimno,

o papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

o drewno okragte na stemple budowlane,

° deski iglaste obrzynane,

. zaprawa cementowo-wapienna,
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. emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiaty pomocnicze.

. styropian twardy gr.20,0 cm

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. Woda zarobowa do betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z
projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz odeskowanie Scian.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji powinno spetniac
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25, B-30 i wyzszych.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

-do 0,25 mm -od 14 do 19 %

-do 0,5 mm -o0d 33 do 48 %

-do1mm-od57 do 76 %

Zwir powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech

fizycznych i chemicznych. Mrozoodpornos¢ zwiru badana zmodyfikowang metoda

bezposrednig wg PN-B-11112 ogranicza sie do 10%.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukciji przepustéw winien spetniac
wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-88/6731-08.

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobdér
powinien by¢ dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny

odpowiada¢ PN-B-23010.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Dopuszcza sie
wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji przez Inwestora.
Wyprawy wewnetrzne powinny by¢ gteboko penetrujgce, o wysokiej przyczepnosci — do 4MPa,
wodoszczelnosci min. 60m stupa wady, oraz szybko dojrzewajgce. Mrozoodpornos$¢é powinna
wzrasta¢ z F50 do F150. Odpornos¢ na srodowisko — XA2, XD2. Odczyn pH od 5,5 do 12,5.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonaweca przystepujagcy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od pétciekiej do
gestoplastycznej,

. wibratory pograzane,
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. zacieraczka do betonu

. agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
Swiezo utozonej mieszanki betonowej,

o deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.

° deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z
ramami drewnianymi z krawedziakow,

° ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

° maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka
mechaniczna.

Transport

Samochdd samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne srodki
transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali
zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywac sie
zgodnie z PNB- 06250. W obrebie placu budowy do transportu mieszanki betonowej mozna
uzywac¢ pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy wymieszaniem betonu
a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 minut). Pozostate materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

Wykonanie Roboét

Przed rozpoczeciem robot betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonaé¢ oceny:

- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza

trasy oraz odeskowanie fundamentow. Wykopy pod fundamenty prowadzi¢ mechanicznie i recznie.
Pod projektowane urzgdzenia nalezy wykonaé¢ fundamenty z betonu zbrojone dotem i gérg

pretami ze stali zbrojeniowe.
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Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonows.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac¢ przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm
i szerokosci nie wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie
stykéw scian z dnem deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1m. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Giecie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg i normg PN-B-03264:2002.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowanh. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac
do zbrojenia deskowan , pomostow transportowych, urzgdzen wytwdrczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
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podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastykowych pierscieniowych.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania
pretéw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna nha nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej,

- wykonanie wszystkich robo6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin

dylatacyjnych,

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i
Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny byé zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢

powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
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uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogélne dotyczace uktadania mieszanki betonowej:

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

2. Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogélnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé

okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo

utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke

nalezy jg usungc,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone

zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacé
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

3. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentow lub

czesci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich

oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Zageszczenie betonu:

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji
cieklej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw

pograzalnych.
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4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszczane] mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy

wibratora ( roboczej jego czesci ). Wibrator w czasie pracy powinien byé zagtebiony na 5 — 10 cm
w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubos¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych

pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwadjnie — 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predkos¢ posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promienh dziatania obydwu typéw wibratoréw
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

7. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym

a) wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej

i gestoplastycznej ; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojeniai o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej

1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukciji betonowych oraz zelbetowych o normalnym

zbrojeniu i o wymiarach 0,2 — 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub zelbetowych

0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz

do wibrowania podtozy, stropow, piyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratorow

powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosc

okoto 20 cm ; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinna by¢ wieksza niz :

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym

zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdéceniem
szczegolnej uwagi na zapewnienie :

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody
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z mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania

odciggajgcych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadno$ci

potozenia elementéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na
gtebokos¢ 5+10cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

betonu

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +50C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
Zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 50C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowag o temperaturze +200C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie

twardnienia powinny :
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- zapewnic utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jako$¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym-—
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementdéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementdéw hutniczych i innych,

¢) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3

razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig
temperature, dostosowana do temperatury elementu.

Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie polega na :

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw.

Kontrola jakosci sktadnikow betonu
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1. Cement:

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzac¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymatosci na sciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie
przez cementownie.

W pozostatych przypadkach sg wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze byé przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu

wykonanego z tego cementu.
2.18. Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

Styropian twardy witasciwosci

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS200 =200
kPa

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)150 =150
kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach DS(N)2 1 0,2%

laboratoryjnych

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach DS(70,-)2 <2%

temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcegoi | DLT(1)5 <5%
temperatury

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu wWL(T)4 <4%
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 0,031 W/(m*K)

10°C

Klasa reakcji na ogien E

Materiat izolacyjny.

Wysokoelastyczna , dwuskfadnikowg masa uszczelniajgca, niezawierajgcg rozpuszczalnikéw i
przez to przyjazng dla srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce w
gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.
Rodzaj -dwuskfadnikowa masz bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym;

Sktad- tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze; Rozpuszczalniki -brak; Konsystencja

po wymieszaniu-pasta; Kolor- czarny; Gesto$¢ gotowej mieszanki- ok.0,7 kg/dm3;

Czas mozliwej obrobki w temp. +20°C -1 do 2 godzin; Temperatura powietrza i

obiektu w trakcie stosowania- +1°C do +35°C; Temperatura materiatu w trakcie

stosowania- +3°C do + 30°C; Zuzycie- 3,5-4,5 I/m2 w zaleznosci od obcigzenia
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wodg; Sposob naktadania- gtadka kielnia; Czas schniecia* przy +20°C i 70%

wilgotnosci wzglednej powietrza- ok. 3 dni.

Przygotowanie podtoza pod izolacje

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic¢ z gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegolng pieczotowitoscia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé

z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyrownac¢ zaprawa

cementowsg, a nastepnie przetrzec, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone,

nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio

zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem.
Promieh zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z
zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére
przykleja sie do podtoza.

Mieszanie

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z
natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegac
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1
do 2 godzin.

Gruntowanie podtoza

Powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem rozcienczony wodg w stosunku
1:10. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gtadkiej
kielni.

Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach,

nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest

szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie drapane) Szpachla wypetniajgca musi wyschngg,
zanim bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny etap pracy.

W przypadku nieotynkowanego muru z blokow wielkowymiarowych nalezy zamkng¢

spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajgce

Przy rozwartosci powyzej 5 mm nalezy je zamkng¢ poprzez szpachlowanie wypetniajgce, np.
naszg kompensujgcg skurcz, nieprzepuszczajgcg wody, wyrownawczg masg szpachlowa

Przy wodzie pod cisnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego

nalezy najpierw stworzy¢ zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z Ill grupy

zapraw. Naktadanie uszczelnienia , nastepuje zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z
0go6lnymi wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach

roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak
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by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia
spietrzong (napierajgcg) wodg przesgczajgcy sie i wodg gruntowg przed drugim procesem
roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajgca z siatki z

polipropylenu.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania
wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazag¢, aby pod warstwe
izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez pozosta¢ na zime bez warstwy
ochronnej. Nie wolno sypaé bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy

roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac

wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowaé zacienienia.

Kontrola

Grubosci naktadanej warstwy Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie

Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci

wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna wykluczyé odchylen od
normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy
uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08

Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrdd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do
uzyskania powierzchni bez pofalowan i zatamanh.

Wymagania szczegoétowe

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robo6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna,
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. dziennik budowy,

o zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
. protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajgcych,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

° wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
° Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.19. Prace elektroinstalacyjne.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca podczas realizacji robét stosowac bedzie jedynie materiaty pochodzace od
producentow lub dostawcow zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i zadeklarowanych w
zatgczniku do umowy na roboty budowlane.

Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonane prace.

Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce bezhalogenowej
polwinitowej z zytami na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401 :

- brgzowa (L1)

- czarna (L2)

- szara (L3)

- niebieska — zyta neutralna

- z0tto-zielona — zyta ochronna.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
bezhalogenowej polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe
450/750V, do ukfadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg
PN-87/E-90056.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Rozdzielnice, tablice rozdzielcze
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Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalaciji.
Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgdzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i
Srednic przewodéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i przystosowane do uktadu sieciowego
TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;j.
Stopien ochrony min [P44.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w Il klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i
przewodoéw od goéry na zaciski przytgczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadac
oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 .

Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci o min IP 44 .Powinny byc¢
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej. Oprawy
powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang

zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie

przed:

. przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
. zapaleniem

o uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta Swiatta.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do

charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnos$ci i zapewnia¢ ochrone
przeciwolsnieniowa.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC

8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm .

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacije i zapewniaé wtasciwg ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone
w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do

napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V).
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Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie

zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie

przed:

. przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
. zapaleniem

o uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

i dostosowany do przekrojow i Srednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych

podczas robot.

Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie

oznakowany.

Gniazda powinny uniemozliwia¢ wyciggniecie wtyczki pod obcigzeniem

(blokada mechaniczna)

Gniazda wtykowe muszg by¢ zaslepione w sposob uniemozliwiajgcy posredni i dotyk przez dzieci.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét instalacyjnych elektrycznych pozostawia sie do

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek

sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych

robot i przepisdow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot

mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbiér materiatléw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie z wymaganymi certyfikatami, $wiadectwami
jakoéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestami, aprobatami
technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz kompletnosci i zgodnoséci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru. Materiaty nie spetniajgce wymagan nie
moga by¢ uzyte.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
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potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢

i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Sktadowanie materialéw na budowie.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu

sie ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych.

Materiaty takie jak: kable, przewody, osprzet, tabliczki itp. nalezy przechowywacé jedynie

w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzanych i
suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozyc;ji lezace;.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie
krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ utozone na krawedziach tarczy a kregi utozone
poziomo.

Piasek nalezy sktadowac¢ w pryzmach na placu budowy.

Przy sktadowaniu materiatéw nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie BHP i

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przygotowania zaplecza budowy, ustalajgc przy
tym z Inwestorem drogi dojazdowe na plac budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjng. Podczas wykonywania prac
geodezyjno-kartograficznych nalezy stosowac sie do obowigzujgcych instrukcji i wytycznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

- wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci lub instalacji podziemnego uzbrojenia terenu,
uktadanej w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakopaniem.

Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Roéw kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ zgodng z dokumentacjg projektowa. Szerokosé

rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac¢

po ftuku.

Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
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Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci min. 0,8 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel na catej dtugosci zaopatrzy¢ w
trwate oznaczniki (opaski informacyjne) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10
m oraz przy wejsciu do budynkéw, po obu stronach rur ochronnych. Na oznacznikach
nalezy nanies¢ w sposéb trwaty informacje okreslajace:

- nazwe linii

- typ kabla

- hapiecie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy

znak fazy (przy kablach jednozytowych).

Utozone kable zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, warstwag rodzimego gruntu o
grubosci 15 cm, przykry¢ folig koloru czerwonego a nastepnie zasypac¢ rodzimym

gruntem.

Przed zasypaniem linie kablowg zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora nadzoru.
Skrzyzowanie kabli z istniejgcymi sieciami: gazowymi, wodnymi i kanalizacyjnymi

wykonac w rurach ostonowych przy zachowaniu normatywnych odstepow okreslonych w
normie N SEP-E-004.

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
nalezy zachowywaé minimalne odlegtosci od innych sieci i urzgdzen podziemnych,
okreslone w normie N SEP-E-004.

Montaz infrastruktury kablowej

Elementy mocujgce infrastrukture kablowg muszg by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku
systemem. Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy
miejsca dla utozenia dodatkowych kabli.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

Przed montazem kabli, wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje

budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementéw.

Rozdzielnice energetyczne

Rozdzielnice gtéwng nalezy posadowic na cokole, zgodnie z wytycznymi producenta.

Kable zasilajgcy w energie elektryczna i kable dystrybucyjne nalezy wprowadzi¢ poprzez
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przepusty oraz zamocowac nad rozdzielnicg aby zapewni¢ bezpieczne wprowadzenie ich
do rozdzielnicy.

Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykonac poprzez listwy zaciskowe.

Montaz kabli i przewodéw

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Pofgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Nie dopuszcza
sie potgczen lutowanych.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb zgodny z PN, w sposob pokazany w projekcie
wykonawczym (podtynkowo oraz w korytach i listwach elektroinstalacyjnych.

Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wytgcznikéw uktadac¢ podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Montaz instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN oraz w taki sposéb aby
zapewni¢ wymagane parametry o$wietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty
podane w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typdw opraw przy realizacji
inwestycji bedg wymagaty akceptacji inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego
wystroju wnetrz i porownywalnych parametrow technicznych.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
taczniki instalacyjne.

Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

System ochrony od porazen po stronie nN — uziemienie ochronne.

Przewody uziemiajgce nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za

jako$c¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z projektem
wykonawczym oraz wymaganiami Inspektoréow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne
nalezy wykonac¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano
-montazowych" oraz obowigzujgcych norm. Roboty powinien prowadzi¢ Kierownik Robot
z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzgdzen elektrycznych bez ograniczen, stosownym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym
oraz aktualnym zaswiadczenie o przynalezno$ci do OIIB.

Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce aktualne
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zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych oraz odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wymagane proby i badania odbiorcze:

- ogledziny,

- proby ciggtosci przewodow ochronnych i potgczen wyrownawczych,

- préba dziatania.

Wszystkie proby i pomiary powinny by¢ potwierdzone stosownymi protokotami. W czasie
kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg: sprawdzenie
geodezyjnego wytyczenia tras kablowych, wymiaréw i zabezpieczenia $cian wykopu rowu
kablowego. Po wytozeniu i zasypaniu kabli nN - sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i
usuniecia nadmiaru ziemi.

Linia kablowa

Sprawdzenie i odbior robét powinny by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

- gtebokosci zakopania kabli,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowane;j linii kablowej a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych nie wiecej niz 10 %.

- Sprawdzenie ciggtosci zyt:

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé
przy uzyciu przyrzgdéw o napieciu wymaganym dla tych pomiaréw. Wynik sprawdzenia
nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie maja przerw oraz jesli
poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolaciji:

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancje izolacji nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych wg obowigzujgcych norm.
- Préba napieciowa izolacji:

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Probe napieciowg nalezy
wykonac pragdem statym lub wyprostowanym. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli izolacja kazdej zyty oraz warto$¢ pradu uptywu dla
poszczegodlnych zyt nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych wg obowigzujgcych norm.
Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
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-zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacijg
techniczng, normami i certyfikatami

-poprawnos¢ wykonania przejsé przewoddw przez stropy i Sciany

-prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow

-sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym

-sprawdzenia zatgczania punktow Swietlnych, kontrola zrodet Swiatta, natezenia oSwietlenia w
pomieszczeniu

-sprawdzenie zgodnosci podigczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidtowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych

i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidtowos¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to probe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu

przyczyny niezgodnosci.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania potgczen uziemiajgcych nalezy sprawdzi¢ stan potgczen spawanych
bednarki i potagczen Srubowych oraz ich stan zakonserwowania. Po wykonaniu instalacji
uziemiajgcych, nalezy pomierzy¢ warto$¢ uziemien ochronnych i roboczych.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym uziemien.

Kontrola w trakcie montazu

Osprzet elektryczny oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny

lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robét:

. sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
. sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

. pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

. uziemienia ochronne przed odbiorem technicznym

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé préby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na prébe napigciowg, rezystancje izolacji,
zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz,

- prawidtowos¢ montazu osprzetu elektrycznego.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodno$ci robot z Dokumentacjg Projektows.

Materiaty powinny posiada¢ atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci, wydane przez

producenta.
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Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robot oraz badan i pomiarow

pomontazowych.

3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do

przedmiotu zaméwienia

Projekt oraz realizacja robét budowlanych powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania
energooszczedne srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania
na $rodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadow), zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania.
Obiekty, nalezy zbudowa¢ w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz warunkow uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem obiektu, mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego, odpowiednich
warunkéw bezpieczenstwa, oraz uzytkowania.

Zamawiajacy bedzie wymagat dobrej, jakosci wykonania prac projektowych i robot, uzycia
materiatdw spetniajgcych wymagania trwato$ci oraz organizacji robot niezaktocajgcej w powazny
sposob komunikaciji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego
zamowienia i podda kontroli:

Wyroby budowlane i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne
z wymaganiami odnosnie przepiséw obowigzujgcych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce:, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towarow i
urzgdzen.

Gruz i odpady budowlane, ziemie (bezpieczne — innych sie nie przewiduje), Wykonawca
bedzie przekazywat na Miejskie Sktadowisko Odpaddw.

Stosowanie transportu drogowego musi by¢ ograniczone do pojazdéw nieprzekraczajgcych
naciskéw na jedng o$ 10 ton. Teren przeznaczony pod budowe - montaz ma zapewniony dojazd
gtébwnymi drogami komunikacji miejskiej, co bedzie pozwalato na dogodny transport urobku
ziemnego, kruszyw i innych materiatéw, jak i dojazd sprzetu budowlanego. Wykonawca bedzie
zobowigzany zapisami w umowie o roboty, do odpowiedzialnosci od nastepstw swojej dziatalnosci
w zakresie: zabezpieczenia interesdw o0soOb trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg, zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem os6b trzecich, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni sgsiadujgcych z terenem robot.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego petnomocnika do reprezentowania
go w kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zamowienia oraz powotania
zespotu inspektoréw nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca
ze swojej strony bedzie zobowigzany ustanowiC swojego przedstawiciela do kontaktow z
Zamawiajgcym oraz Kierownika Budowy, posiadajgcego wymagane przez Prawo budowlane

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostang wyszczegdlnione
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w umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w zatgczniku do tej umowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany, aby w projektowaniu wzigt udziat kluczowy personel projektancki, jaki
zostanie przedstawiony w ofercie.

Oprocz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje
odbioréw robot:

. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o Odbiodr koncowy z przejeciem robot,
° Odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.

Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie
podzieli¢ na przejsciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegdlnych
elementéw rozliczeniowych. Platnosci beda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

Przewiduje si¢ nastepujace elementy rozliczeniowe: Projekty budowlane wraz
z wykonawczymi, po zgody na zgtoszenie . Wymienione elementy rozliczeniowe winny znalez¢
odzwierciedlenie w opracowanym przez Wykonawce harmonogramie wykonania robot.
Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostang ustalone w umowie.

Zamawiajgcy bedzie w swoich ptatnosciach uwzgledniat roboty state. Roboty tymczasowe
sg kosztem Wykonawcy tak, jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy. Do robét
tymczasowych zalicza sie wszelkiego rodzaju prace potrzebne na placu budowy do realizacji robét
statych, czyli robét, ktére majg byc¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug umowy. Do
tymczasowych zaliczajg sie takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysokos$é, jakg bedg mogty osiggnaé narastajgco od
poczatku wszystkie pfatnosci przejsSciowe, zostanie okreSlona w umowie, chyba, Zze zostanie
ustanowiony sposéb ptatnosci z zatrzymywaniem kwot z poszczegdlnych faktur do rozliczenia
koncowego. Ostateczna zaptata nastgpi po odbiorze koncowym, jednakze z zatrzymaniem
okreslonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, ze zostanie ona zastgpiona inng formag
zabezpieczenia gwarancyjnego.

Realizacja robot

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakos¢ robét.
Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sie, ze uzgodnienia prawne i
administracyjne, lokalizacja, wspotrzedne i rzedne punktéw gtéwnych i tras bedg =z racji
projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ochrone znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego robdét.

Zabezpieczenie terenu budowy
Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni

utrzymanie ruchu publicznego, zabezpieczy dojscia do budynkdéw w czasie trwania robét.
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Przed przystgpieniem do robdt, jezeli to konieczne Wykonawca przygotuje projekt zmiany
organizacji ruchu i uzgodni go z zarzadca drog.

Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice informacyjng o
budowie, a w miejscach wymagajgcych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej
tredci.

W miejscach wymagajgcych zabezpieczehn, Wykonawca zastosuje takie srodki jak:
obarierowania, wygrodzenia tasmg ostrzegawczg, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowaé sie do przepiséw
dotyczgcych ochrony przyrody oraz srodowiska z uwzglednieniem wymagan warunkéw ochrony
zasobow srodowiska, warunkéw wprowadzania substancji lub energii do srodowiska, kosztow
korzystania ze sSrodowiska. Wykonawca bedzie podejmowaC wszystkie uzasadnione Kkroki
zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy. Wykonawca bedzie tak realizowat prace budowlane, aby wyeliminowac¢ skazenie
srodowiska. Sprzet budowlany uzywany na budowie nie moze powodowaé zniszczen w
Ssrodowisku naturalnym.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie ulegt
jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za naprawe lub
odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od skutkow swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg by¢ dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ochrona i odpowiedzialnosé¢ za prace budowlane

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prac budowlanych i za wszelkie materiaty
oraz urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za roboty do czasu odbioru, co powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby roboty budowlane lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. W przypadku zastosowania takich urzgdzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i inne
niezbedne dokumenty.

Réwnowaznos$¢é norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczgcej zamowienia przywotane sg normy lub przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepisow. W przypadku, gdy
przywotano normy i przepisy panstwowe lub krajowe (regionalne), mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie, ale =zapewniajgce réwny Ilub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu
z poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze.

Materiaty

Materialy muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy, muszg posiadaé wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie

inspektora nadzoru takie swiadectwa winny by¢ niezwiocznie przez Wykonawce przedstawione.
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Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatdw majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Zrédta uzyskania dostaw materiatéw i urzadzen

Wykonawca poda, w terminie sktadania oferty, nazwy producentéw zasadniczych
materiatdw, surowcow i urzadzenh, ktore zamierza zakupi¢ dla wykonania zamdwienia.
Pochodzenie tych dostaw musi by¢ zgodne z warunkami SIWZ.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej, jakosci, to inspektor nadzoru
zazagda od Wykonawcy wymiany materiatdw na inne, zgodne z wymaganiami zaméwienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow, zwigzanych z
dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jako$¢ i
wiasciwosc¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach, sprzet powinien byc¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Transport

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
obcigzen na os$ przy transporcie materiatdw oraz sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej zgody z Wydziatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, przywrocenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robaot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacii.

Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone z zasadami wiedzy budowlanej, z zaangazowaniem i
fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i
specyfikacja techniczna.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem
majg byé nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatébw i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zamowienia.

Cechy materiatow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna, lub gdy zgda tego inspektor
nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczacg materiatdéw lub wyposazenia, ktore
chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robét.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Slgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego
zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tym zwigzanych.
Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczgce istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez
Projektanta na rysunkach. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzadzen
potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi

wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Kontrola, jakosci robot

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnieh branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich, jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:
° Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikaciji na Znak
Bezpieczehstwa,
° Z wiasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,
. Z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych)

roznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

4. Czes¢ informacyjna.

4.1. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje terenami o numerach dziatek, na ktérych potozone
sg inwestycje wymienione w programie.

4.2. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami

. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),

. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
R. Nr 80, poz. 717),

. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
o Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Z 2002 r. Nr 166, poz.
1360),

. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2021 r.

poz. 869,2490 ),
. Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 237, poz. 2375),
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 120, poz. 1126),

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 47, poz. 401),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. .2022.0.1225)

° Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

. Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2004 r. Nr
109, poz. 1156).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

zelazawego.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

siarki metodg bromowa.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czesc¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
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cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej metodg szybka.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1925:2001 Metody badah kamienia naturalnego Oznaczanie wspoétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1 : Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 2 : Terminologia.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
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PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej.
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.
PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia
spawane i powierzchnie napawane.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw spawania.

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegoéw do spawania.

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

4.3. Inne informacje przydatne do projektowania

Koncepcja czes¢ rysunkowa:

1.Koncepcja Projekt zagospodarowania terenu Brzeg skala 1 : 500
2.Koncepcja Projekt zagospodarowania terenu Grodkéw skala 1 : 500
3.Koncepcja budynku rzut poziomy skala 1: 100
4 Koncepcja budynku przekroj , elewacje skala 1: 100
5.Koncepcja budynku , elewacje skala 1: 100

6.Koncepcja budynku wizualizacja elewacja tylna

7.Koncepcja budynku wizualizacja elewacja frontowa
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4.4 . Wyposazenie kuchnia

A Kuchnia elektryczna z piekarnikiem gastronomiczna 2 sztuki
B Patelnia elektryczna gastronomiczna 1 sztuka
C Szafa chtodnicza 2 sztuki
D Modut z drzwiami pod zlewozmywak stal nierdzewna 3 sztuki
E Zlewozmywak z baterig wyciggowa , syfon 3 sztuki
F Stét roboczy 6x80 cm stal nierdzewna 1 sztuka
G Zmywarka do naczyn 84x95x240 cm gastronomiczna 1 sztuka
H Basen jednokomorowy 70x100x85 z baterig wyciggang 1 sztuka
I Stét roboczy 60x120 cm stal nierdzewna 2 sztuki
J Stét roboczy 90x120 cm stal nierdzewna 1 sztuka
K Szafa przelotowa 60x80x180 cm stal nierdzewna 1 sztuka
L Obieraczka do ziemniakow 40x40x78 cm gastronomiczna 1 sztuka
L Naswietlacz do jaj 1 sztuka
M Stét roboczy 60x60 cm stal nierdzewna 1 sztuka
N Lodowka podblatowa 1 sztuka
@) Regat magazynowy 60x100 x 220 , 6 pétek stal nierdzewna 2 sztuki
P Modut z drzwiami pod zlewozmywak dwukomorowy , zlewozmywak 1 sztuka
dwukomorowy z baterig wyciggang
Zmywarka do naczyn z funkcjg wyparzania 1 sztuka
S Zmywarka do szkta z funkcjg wyparzania 1 sztuka
Szafki robocze stalowe na odziez zmienna 4 sztuki
Stolik 60 x 60 cm 1 sztuka
Krzesta 2 sztuki
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4. 5. Warunki techniczne

-

- ; /'

PWi

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.
ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg

zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym w Opolu: Vill Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

Centrala — Sekretariat
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wod-kan:
tel. 77 416 22 44

Stacja Uzdatniania Wody:
tel. 77 411 99 79

Oczyszczalnia Sciekow:
tel. 77 416 29 17

Laboratorium:
tel. 77 411 99 78

Kapitat zakladowy:
39 287 700,00 Zt.

NIP: 747-000-47-95
Regon: 530591031

Konta bankowe:
Bank PKO S. A.

18124042721111000048314145

ING Bank Slaski

1s
50105014901000002280370228 | 2.

Brzeg, 23.01.2023 r.

TT/8 / Qopgm, 12023

Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

dot.: warunkéw technicznych podiaczenia

Zapewniamy zwigkszong dostawe wody i odbiér sciekow bytowych w ilodci
8.91 m*/d (zgodnie z wnioskiem) w zwigzku z budowg trzech nowych budynkéw (Dom
Pieczy Zastgpczej) w Brzegu przy ul. Poprzecznej na dz. nr 980/3, 980/4 na nastepu-
jacych warunkach technicznych podiaczenia do miejskiej sieci wod-kan:

1. Woda

— Woda do celéw bytowych: poprzez wykorzystanie lub wymiane istniejacego przyta-
cza wodociggowego ¢ 50 stal oc. zlokalizowanego na dz. nr 980/1. Informujemy, ze
przytacze wodociggowe ¢ 50 stal. oc zasila w wode wszystkie budynki zlokalizowane
na dz.980/1 i 980/3, ktére rozliczane sa wspélnie na podstawie odezytu wodomierza
gléwnego zlokalizowanego w studzience wodomierzowej.

— Nie zapewniamy wody do celow p. poz.; zabezpieczenie p.poz. - w oparciu o istnie-
jace hydranty na sieci wodociagowej, a w przypadku braku hydrantu na sieci w wy-
maganej odlegtosci nalezy go doprojektowaé na sieci i wykona¢ na wiasny koszt.

— Projekt wymiany przytacza (w przypadku gdy istniejaca Srednica jest za mata) i ewen-
tualnych zmian wezta wodomierzowego oraz projekt zabudowy hydrantu na sieci
podlega uzgodnieniu w tut. przedsigbiorstwie.

2. $cieki sanitarne: poprzez wykorzystanie istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej
¢ 150 kam. Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji w tym rejonie, nalezy zinwen-
taryzowa¢ istniejacg kanalizacje deszczowa na terenie nieruchomosci i usungé niepra-
widlowosci ti. dokonaé petnego rozdziah: wéd opadowych i kanalizacii sanitarnej, od-
prowadzajac wody opadowe w calosci do przylaczy kanalizacji deszczowej.

3. wody opadowe: w sprawie odbioru zwigkszonej ilosci wéd opadowych i warunkow
wigczenia do kanalizacji deszczowej nalezy wystapi¢ do Urzedu Miasta w Brzegu,
ktéry eksploatuje sie¢ kan. deszczowej na terenie miasta.

4. Koszty realizacji robét budowlano — montazowych zwiazanych z budowa nowego hy-
drantu, ewentualng zmiang $rednicy przylacza wodociagowego, oraz przebudowa we-
zta wodomierzowego i studzienki wodomierzowej pokrywa w catosci podmiot ubie-
gajacy si¢ o podiaczenie.

5. W rejonie planowanej inwestycji przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej fi 200. Obiekty
kubaturowe nalezy lokalizowaé w odlegtosci co najmniej 3 m od sieci.

6. Wydane warunki posiadaja waznos¢ 2 lata od daty ich wydania.

Zataczniki:
plan syt.-wys.1-egz.

potwierdzenie ztozenia wniosku o warunki
\

GM
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Brzeg, dnia 26.01.2023 r.
BL.7012.3.2023

Pracownia Architektoniczno-
Urbanistyczna A3

ul. Bednarska 4/4

44-100 Gliwice

Po rozpatrzeniu Paristwa wniosku z dnia 09.01.2023 r., wraz z pozniejszym
uzupetnieniem, w sprawie wydania warunkéw na wpigcie przylgcza kanalizacji
deszczowej z projektowanych Domoéw Pieczy Zastepczej zlokalizowanych na dziatkach
980/3 i 980/4, obreb Potudnie, do bedgcego wiasnoscig gminy Brzeg kolektora
deszczowego, informuje, Ze wyrazam zgode na wigczenie przedmiotowego
odwodnienia do kolektora deszczowego @ 400, bedacego wtasnoscig Gminy Brzeg,
zlokalizowanego na dziatce nr 1287 (ul. Poprzeczna), ark. m. 3, obr. Potudnie oraz
zapewniam odbiér wdd opadowych, po spelnieniu nizej wymienionych warunkow:

1.  Przytacze kanalizacji deszczowej winno by¢ wigczone do sieci miejskiej, do
istniejgcej studni kolektora @ 400 na dzialce nr 1287(w punkcie ,A", jak na
zalgczniku mapowym) z wykorzystaniem istniejgcego lub poprzez wybudowanie
nowego przyiacza.

2. Dokumentacje na wiaczenie odwodnienia obiektu przed przedtozeniem do
uzgodnienia w Starostwie Powiatowym (PZUDP) nalezy uzgodni¢ z
zarzadca drogi.

3. W dokumentacji projektowej nalezy zobowigza¢ wykonawce do doprowadzenia
terenu, na ktorym bedg prowadzone prace, do stanu pierwotnego.

4. Opracowany projekt musi byé zgodny z warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru instalacji wodno — kanalizacyjnej, na przylaczu nalezy zaprojektowac
urzadzenia zabezpieczajgce posesje przed cofaniem sie wéd opadowych z
kolektora.

5. Koszty realizacji rob6t budowlano — montazowych zwigzanych z podigczeniem
do sieci kanalizacyjnej, pokrywa w calo$ci podmiot ubiegajacy sig o podigczenie.

6. Projektowane przyigcze kanalizacji deszczowej bedzie wlasnoscig inwestora.

7. W przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym ul. Poprzecznej przed
przystapieniem do robét inwestor lub wykonawca posiadajacy jego
peinomocnictwo winien wystapic do wilasciciela drogi z wnioskiem
o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Wydane warunki posiadajg wazno$¢ przez okres 3 lat od daty ich wydania, nie diuzej
jednak niz do zakoriczenia, planowanych przez Gming Brzeg, prac zwigzanych z
przebudowg ulicy Poprzecznej.

Zatacznik:- 1 egz. mapy,

Otrzymuijg:

1. Adresat
2. Aa.
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Potwierdzam zgodnosé kepii z dokumentem clektronicznym:
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Oczyszezalnia
Sciekow w Tarnowie
Grodkowskim
tel. 77 415-35-85
tel/fax, 77 415-54-32

Stacja Uzdatniania
Wody w Grodkowie
tel./fax. 77 415-53-33

Konta Bankowe:
- BS Grodkéw-Losiow
67 8870 0005 2001
0030 4400 0001
- ING Bank Slyski S.A.
24 1050 1171 1000
0022 9616 2577

NIP 753-000-07-96
REGON 530587733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapitat zaktadowy

32 934 500,00

GRODKOWSKIE WODOCIAGI T KANALIZACJA spélka z 0.0.
2 siedziba w Tarnowie Grodkowskim
Taméw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
tel ffax. 77 415-54-32 grodwik@grodwik.p!

Taméw Grodkowskl, dnia 25.01.2023 1.

TW A5 11120231 W
ZPO

Pracownia
Architektoniczno-Urbanistyczna A3
ul. Bednarska 4 (4
44-100 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWE.J | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NR 6/2023.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie wartnkéw przylgczenia do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitamey, Grodkowskie Wodociagi | Kanalizacja w
Tarnowie Grodkowskim zapewniaja dostawe wody w ilosci Qg max 2,97 m’/d o ciénieniu
minimalnym nie mniejszym niz 0,1 MPa | nie wigkszym niz 0,6 MPa na zaworze za
wodomierzem gidwnym oraz odbiér Sciekow bytowych z projektowanych 2 budynkow
Domu Pieczy Zastepczej, zlokalizowanych w Grodkowie, ul. Krakowska, dz. nr 778/33. gm.
Grodkéw.

Zapewniamy réwniez dostawe wody do celéw p.-poz. w flosci 10 dm’/s, pod
warunkiem zbudowania hydranty, na istniejacej sieci wodociggowej PCV 225.

WARUNKI PRZYLACZENIA
1. DO SIECI WODOCIAGOWEJ
1.1. Doprowadzenie wody do projektowanego obiektu nalezy przewidziet z istniejace] sieci
wodociagowej PCV 225 lub PCV 110 oznaczonych na zatgczniku mapowym.
2. Wiaczense do istniejgcej siecl wykona Spotka .GRODWIK", po wczesniejszym
przygotowaniu przez odbiorcg wody wykopu umozliwiajacego dokonanie wigczenia.
1.3. Projektowany przytacz wodociggowy nalezy wykonad z rur PE-HD.
14 Pomieszczenie, w kiorym projekluje sie zainstalowanie wodomierza winno speiniaé
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki | ich usytuowanie, Dzial IV. Rozdzial 1 oraz winien by¢ zapewniony dostep
administratora siecl w celu dokonania odczytu wodomierza oraz jego wymiany.
1.5. Zalnstalowanie wodomierza gibwnego na wiasny koszt dokona Spotka ,GRODWIK".
1.6. W celu zabezpieczenia wody w sieci przed widrnym zanleczyszczeniem za
wodomierzem zaprojektowad zawor antyskazeniowy.

2. DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

2.1. Odbidr sciekéw nastapi do istniejacej kanalizacii sanitarne kamionka 300 mm lub
peton 250 mm, oznaczenych na zalaczniku mapowym.

2.2. Przylacz wykonac z rur kanalizacyjnych PCV lub kamionkowych.

2.3. Przy granicy posesji na terenie inwestora nalezy zaprojektowac studzienke
inspekeyjng.

2.4. Skanalizowanie piwnic | Innych pomieszczen w budynku polozonych ponizej poziomu,
z ktdrego krétkotrwale nie jest moziwy grawitacyjny splyw Sciekdw, moze byt
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wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach latwo dostepnych urzadzed
przeciw zalewowych, o konstrukeji umozliwiajgeej ich szybkie zamkniecie reczne lub

samoczynne

2.5. Pomiar ilosci sciekéw odprowadzanych do kanalizacji zgodny z zapisaml Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow.

3. INFORMACJE DODATKOWE.

3.1. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci sg aktualne wylgcznie w stanie faktycznym i
prawnym, dia kiérego zostaly wydane,

32. Nie stanowig one podstawy prawne| do korzystania z nieruchomodei osoby trzecigj,
przez ktéra ma przebiegaé przylacze wodociagowe lub przytacze kanalizacyjne.

3.3. Realizacje budowy przytaczy wod.- kan, oraz pomleszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza giownego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o
przytaczenle nieruchomosci do siecl.

3.4. Wykonanie robot montazowych w zakresie wiaczenia do sieci wodociagowe i
kanalizacyjnej moze by¢ wykonane wylgcznie przez Przedsiebiorstwo na pisemny
wniosek wnioskodawcy, w terminie wczesniej uzgodnionym pomiedzy stronami.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania wtaczenia przez innego wykonawce pod
nadzorem i uzyskaniem pisemnej zgody Przedsigbiorstwa.

3.5. Budowa przylgczy wod-kan. wymaga zgloszenia wiagciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane] zgodnie z art.30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, - Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 29a. wiw ustawy.

3.6. Realizacja przylaczy w my$! art. 29a ustawy Prawo budowdane wymaga:

* opracowania planu sytuacyjnego przylaczy na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, wykonanego przez
projektanta posiadaacego wymagane uprawnienia budowlane,

= oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele
budowlane,

« uzgodnienia terminu oraz sposcbu prowadzenia prac i kontroli robot przez
Przedsigbiorstwo.,

3.7. Wybudowane przytacza wod. - kan. podiegajg odbiorowi technicznemu przez
Przedsigbiorstwo.

3.8. Do zgloszenia przylaczy do odbioru inwestor zobowiazany jest dolgezyt nastepujace
dokumenty:

+ atesty, deklaracje zgodnosci badz aprobaty techniczne materialéw wykorzystywanych
do budowy przylgcza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego,

* dokumentacja projektowa wykonywanego przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego,

* inwentaryzacje gecdezyjng wykonanego przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego.

3.9. Niniejsze zapewnienia maja waznos¢ 2 lata od daty ich wydania.

Dyre r/as bcg\lcmych
PROKURENT
W

rek

“/
ZALACZNIKI
1. Mapa syluacyjno - wysokos$ciowa 11000 - 1 egz.
QTRZYMUWA

1. Adresal.
2. TWash.
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