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cze$¢ I: Wymagania ogolne
Kod CPV 45000000-7

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét.

Obiekt:

Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujgcej z budowg parkingu.
Budowa przytgcza kablowego do stacji tadowania pojazdow
elektrycznych — kat. XXVI

1.2. Zakres stosowania ( zakres robot ) objetych ST

A. Zaprojektowano przebudowe trzech odcinkdw linii kablowej SN-15kV, kolidujacej z
projektowang budowa parkingu.

1. Linia kablowa SN-15kV 3xYHAKXS 120/50mm?2 relacji stacja transformatorowa Ustrzyki
Dolne 4 PCK 4 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 3 PCK 3

2. Linia kablowa SN-15kV 3xYHAKXS 120/50mm?2 relacji stacja transformatorowa Ustrzyki
Dolne 27 PCK 2 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 2 PCK 1

3. Linia kablowa SN-15kV 3xYHAKXS120/50mm?2 relacji stacja transformatorowa Ustrzyki
Dolne 4 PCK 4 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 5 PCK 5

B. Przylacz kablowy YAKXS 4x35mm? stanowigcy wlasnos$¢ odbiorcy WO. — 83/94 m.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.3. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.3.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i
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innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem
technicznym cze$ci przedmiotoéw skladajacych sie na catos¢ uzytkows.

1.3.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji.

1.3.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.3.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.13. pozwoleniu na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.3.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.3.16. terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.3.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
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1.3.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.3.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.3.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiagzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.3.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.3.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.3.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.3.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.3.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i proéb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.3.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roéwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.3.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
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1.3.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.3.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.3.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.3.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.3.40. przedmiarze robot —to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.3.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.3.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okres$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne

punktéw glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdInych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Inwestycja nie ma wplywu na §rodowisko naturalne.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiatow

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone odpowiednimi
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materialtdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiahu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

- projekt organizacji ruchu i uzgodni go z Wtascicielem / Zarzadcg drogi

Ewentualne roboty wynikajace z uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca wykona
wlasnym kosztem i staraniem i zglosi je do odbioru na etapie po wybudowaniu i po rozbidrce
( np objazdy, zwezenia itp )

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
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robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow i instalacji wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor nadzoru, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci osobie niezaleznej przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatldw 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobate
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi SST.

3. posiadaja $wiadectwo dopuszczenia (dotyczy urzadzen wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow shizacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002);.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy moze by¢ wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie

obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robat.
Bledne dane

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym

czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i

kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet
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wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym

okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi cz¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaro6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych iulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
» dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

* protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoly odbioréw czgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaly),

 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

* deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji..
Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiagzujace przepisy i normy.
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czes$¢ II: Wymagania szczegotowe

Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujgcej z budowg parkingu.
Budowa przytgcza kablowego do stacji tadowania pojazdow
elektrycznych — kat. XXVI

branza elektryczna
kwiecien 2022r.

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
(Kod CPV 45311100-1)

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1.CzesS¢ ogbdlna

1.1. Nazwa nadana zamdowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujgcej z budowg parkingu.
Budowa przytgcza kablowego do stacji tadowania pojazdow

elektrycznych — kat. XXVI

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalowaniem linii kablowych, urzadzen
zwigzanych i latarn o$wietlenia drogowego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania
1 odbioru robdt zwigzanych z:

— uktadaniem kabli w ziemi, w rurach, kanatach i ostonach otaczajacych,

— montazem fundamentow prefabrykowanych,

— montazem latarni o§wietleniowych,

— uktadaniem przewodow elektrycznych,

— montazem urzadzen i konstrukeji wsporczych,

— montazem opraw o$wietleniowych na latarniach,

— montazem instalacji uziemiajacych dla potrzeb latarni o$wietleniowych i rozdzielnicy
oswietleniowej SO, wraz z transportem i sktadowaniem materiatlow, trasowaniem linii 1
miejsc posadowienia fundamentow, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem
podloza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacja materialdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegdlnosci roboty ziemne, murarskie, §lusarsko-spawalnicze, montaz elementow
osprzetu instalacyjnego itp.),

— montazem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 linii,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan i sprawdzen oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujagcymi montowany element o$wietlenia drogowego do
eksploatacji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
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normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie s3 cz¢$cig czynng)

Napigcie znamionowe linii Un — napiecie migdzyprzewodowe, dobrane przy budowie
linii. Stosuje si¢ nast¢pujace napiecia znamionowe linii:

* Niskie napigcie ,,nn” —do 1 kV,

« Srednie napigcie ,,SN” — powyzej 1 kV do 30 kV (czasem nietypowe 40 kV lub 60 kV),
* Wysokie napigcie ,,WN” — 110 kV,

* Najwyzsze napigcie ,,NN” — 220 kV 1400 kV.

Przewody linii energetycznych — materiaty shuzace do przesytania energii elektrycznej,
w wybrane miejsce.

Sekcja linii energetycznej — wydzielony ze wzgledu na odmienne parametry element
linii energetycznej. Parametrami moga by¢: typ i przekr6j przewodow, stopien
obostrzenia, dopuszczalne parametry techniczne np. zwis, rola elementu w sieci np.
przewdd rezerwowy zamontowany rownolegle itp. Na poczatku i koncu sekcji znajduje
si¢ aparat umozliwiajacy odiaczenie sekcji.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii
elektrycznej. Stosowac¢ kable z izolacjg wykonang z polietylenu usieciowanego.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli polaczonych réwnolegle, ktore wraz z osprzgtem utozone
sa na wspolnej trasie, faczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub
wigcej linii kablowych.

Skrzyzowanie — pokrywanie lub przecinanie si¢ dowolnej czgéci rzutu poziomego dwoch
lub wigcej linii energetycznych lub linii energetycznej z droga komunikacyjng, budynkiem
lub budowla.

Zblizenie /linie kablowe/ — miejsce na trasie kabla, w ktorym odleglo$¢ pomiedzy
r6znymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng jest
mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegréd lub oston zabezpieczajacych i nie wystgpuje skrzyzowanie.

Obostrzenie — wszelkie dodatkowe wymagania dotyczace linii, dla ktérej wymagane jest
zwigkszone bezpieczenstwo.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf
kablowych, ulatwiajaca przecigganie i taczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w
kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania
kabli.

Konstrukcje wsporcze — zesp6t elementdw, pomiedzy ktérymi rozwiesza si¢ przewody
linii energetycznych lub na ktérych osadza si¢ elementy wyposazenia linii
energetycznych oraz oprawy oswietleniowe.

Przewod zabezpieczajacy — dodatkowy przewod, posiadajacy identyczny przekroj i
wykonany z tego samego materiatu co przewdd linii, zamocowany do niego ztaczkami,
zabezpieczajacy przed opadnieciem w przypadku zerwania linii.

Przytacze — linia odgalteZzna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu do 1 kV,
potaczona z wewnetrzng instalacjg zasilajaca, w miejscu stanowigcym granice wiasnosci
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miedzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej.

Wewngtrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy wlasnosci
urzadzen do zaciskdw wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy
przektadnik pradowy).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektryczne;
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng formg¢ energii ($wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédel $wiatla,
ochrony Zrddet §wiatla przed wplywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dziataniem Zrédta §wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
$wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , ulatwia wlasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiang zrodet §wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrodet
$wiatla w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Rozdzielnica elektryczna, zlacze kablowe, szafa sterownicza — zesp6t aparatury
odpowiednio dobranej i polaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania,
zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przeciagzen, realizacji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektryczne;.
Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od
potrzeb moze spetnia¢ nastgpujace funkcje: zmiany napigcia instalacji, laczeniowe,
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okres$lajagce mozliwosci ochronne

urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia urzadzenia elektrycznego oraz przed
przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktoéra
zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdt aparatury i systeméw potaczen
wewngtrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej
rozdzielnicy.

Obwod instalacji elektrycznej — zespot elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod
napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym
punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Napigcie znamionowe kabla Uo/U — napigcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;
przy czym Uo — napigcie pomiedzy zylta a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U —
napi¢cie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV,
3,6/6 kV, 6/10kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napigcia 64/110 kV
stosuje si¢ kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. [lo$¢ zyt tych kabli moze
wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000
mm?2 (praktycznie od 4 mm?2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV — ilos¢ zyt

od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm?2.
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Zyha robocza — izolowana Zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, shuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym
stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czg$¢

przewodzaca moze wystgpowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze
natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z
zytami sektorowymi do napi¢¢ znamionowych 0,6/1 kV 1 3,6/6 kV i przekrojach powyzej
16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniaja wiekszg elastyczno$¢ kabla, sa jednak drozsze.
Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane s3 we wspotosiowe
warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajag w swej budowie
dodatkowo zyle licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyha ochronna ,,70” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa
zielono-z61tg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej. L.aczy metalowe czesci przewodzace — dostepnego urzadzenia
elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem), czesci

przewodzace obcych instalacji elektrycznych, glowna szyne (zacisk) uziemiajacy i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napigcie od 0,6/1 kV, przy czym dla
napi¢¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem
roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm?2 — przekro6j zyty ochronnej minimum 16
mm?2, natomiast powyzej 95 mm2 — minimum 50 mm?2).

Zyha powrotna (stara nazwa ,,ochronna”) — wymagana bezwzglednie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe 3,6/6 kV
1 wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taSmy miedziane),
wspolosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego si¢ na izolacji zyty
lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradow zwarciowych i wyréwnawczych (pradow
zakloceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyha probiercza ,zp” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle
umieszczona w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi
urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtownie dla kabli jednozylowych, aluminiowych o
przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2.
Zyha neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozytlowych peini rolg przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj uzalezniony od
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35
mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy polaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych
ich podlaczenie do innego elementu instalacji elektryczne;j.

Przygotowanie podloza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed ukladaniem kabli
majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich ulozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza
si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwor6w przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkow w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
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nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robdt montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Montaz elementdw instalacji kablowych linii energetycznych oraz instalacji o$wietlenia
drogowego nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych i instalacyjnych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem:

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

45311100-1

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9

Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwos$ci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spehienia tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatlow, ich pozyskiwania i
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sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparaturg i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedhug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Jednoczes$nie praktyczne przyklady zastosowania elementow linii kablowych,
w tym urzadzen elektroenergetycznych zawieraja opracowania typizacyjne — szczeg6lnie
albumy producentow lub specjalizujacych si¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych 1
projektowych, ktore moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne — rodzaje 1 uktady

a) Izolacja zyl — jako izolacj¢ stosuje si¢ papier, gume i tworzywa sztuczne. Stosowac
kable z izolacja wykonang z polietylenu usieciowanego.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wlasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa mogg by¢ Sciekajace (dla kabli uktadanych standardowo)
lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) — kable te
dodatkowo zabezpiecza powloka (pancerz otowiany).

b) Powloka — chroni izolacj¢ kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia,
szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania
kabla w okreslonym srodowisku. Stosuje si¢ powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe
oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze

zastosowanie znajduja kable z powloka z tworzyw sztucznych usieciowanych, o
zwickszonej odpornos$ci na dziatanie ognia — klasa ich ognioodpornosci zawarta jest w
symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

c) Wypehienie — material izolacyjny, stosowany pomi¢dzy zytami kabla a powloka, w
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celu ograniczenia mozliwo$ci jonizacji powietrza w przestrzeni wngtrza kabla. Jako
wypeienie stosuje si¢: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wioknopochodne
nasycone olejami.

d) Pancerz — stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w
formie drutow lub tasm stalowych zabezpieczonych przed korozja np. ocynkowanych,
nawinigtych spiralnie na oston¢ powloki kabla.

e) Oslona zewngetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwoj) chroni kabel

przed szkodliwym wptywem czynnikow chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje si¢ z
materialow wildkno pochodnych, pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw
sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli — w celu tatwiejszego rozr6zniania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe systemy oznaczania kabli, r6znigce si¢ miedzy sobg symbolika, zwykle

zbiezne z zawarto$cig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY

300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami zawarte s3
najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub o
rozprzestrzenianiu si¢ ognia), typu powloki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa,

typu zyl specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza si¢ symbol cyfrowy,
zawierajacy dane o napigciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koncu symbolu
ilo§¢ 1 przekréj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy — mufy i glowice

Stuza do polaczen i zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych
wlasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do wnetrza
kabla. Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgal¢Zne (trojnikowe), glowice
kablowe jako wn¢trzowe i napowietrzne; dla prawidlowego ich montazu opracowano
,karty montazowe”, oddzielnie dla kazdego z rodzajow osprzetu. ,,Karty montazowe” zostaty
usystematyzowane wg metody zakonczenia lub potaczenia kabli:

— Zakonczenia bezglowicowe — stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na
napiecie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem nietaczenia w mufie z
kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.

— Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje — przeznaczony dla ztaczy na niskie i §rednie
napigcia, wykonywanych na kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W sktad osprzetu
tradycyjnego wchodza:

* Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne,
aluminiowe lub inne),

* [zolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do
ochrony przed oddzialywaniem wplywow atmosferycznych przy glowicach
napowietrznych,

« Srodki ochrony przed wilgocia np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

* Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy zlaczu.

— Osprzet z tasm — stosowany glownie dla kabli YHAKXS na napigcia znamionowe
15-20 kV, o izolacji z tworzyw sztucznych — polietylenowe;.

Wyrodznia si¢ nastepujace typy tasm:

* Polprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, shuza do likwidacji i fagodzenia
ostrych elementdéw czgséci przewodzacej (metalowe zlaczki, koncowki, ekrany lub
elementy o nieregularnych ksztaltach),

» Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, stuza do regulacji pola elektrycznego przy
krawedziach, po usunigciu ekranu kabla na napiecie powyzej 6 kV

* [zolacyjne — wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania
izolacji kabla. Tasmy przylepne, stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgocia
kabli na napiecie do 1 kV.
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— Osprzet z zywic chemoutwardzalnych — przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z
tworzyw sztucznych na napigcie znamionowe 1-10 kV. Montazu dokonuje si¢ metoda
odlewania kadtubow z zywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego
uzytku) lub nierozbieralne;.

— Osprzet z materialow termokurczliwych i1 zimno kurczliwych — przeznaczony do kabli
o izolacji z tworzyw sztucznych na napigcie znamionowe do 1 kV dla materiatow
termokurczliwych i do 6 kV dla materialdéw zimno kurczliwych. Do produkcji osprzetu
wykorzystuje si¢ tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajace wlasnosé
odksztalcalno$ci powrotnej (pamie¢ ksztaltu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

— Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne — przeznaczony do
dokonywania potaczen lub zakonczen kabli, z pominigciem wad innych typow

osprzetu lub w sposob nietypowy np. rdznych typow kabli.

2.2.3. Wsporniki i drabinki kablowe

Stuza do ukfadania kabli, mi¢dzy innymi, w tunelach i kanalach i produkowane sg jako
stalowe elementy z blachy o dlugosci przewaznie 2 lub 3 m. Jako material na drabinki
kablowe uzywa si¢ blach o zwigkszonej odpornosci korozyjnej na powietrzu np. blachy
stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0 mm. Istnieje szereg wzoréw przekroju
drabinek, najczesciej jest to ,,C” lub ,,U”; dodatkowo produkuje si¢ szereg lacznikow
utatwiajacych prowadzenie linii kablowej wg PT. Drabinki uktada si¢ na wspornikach lub
mocuje bezposrednio do podioza, przy czym odleglos¢ pomiedzy punktami podparcia
powinna by¢ mniejsza niz 3 m. Kable ukladane poziomo nie wymagaja mocowania, z
wyjatkiem kabli jednozylowych tworzacych jedng lini¢. Kable uktadane pionowo nalezy
mocowac do drabinki przy uzyciu uchwytow indywidualnych, systemowych lub tasm do
mocowania kabli.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Izolatory — dobdr zalezy od napigcia linii, wytrzymalo$ci mechanicznej i strefy
zabrudzeniowej. W liniach napowietrznych o napigciu do 1 kV stosuje si¢ izolatory N8O 1
N80/2 (dla przekrojow przewodow aluminiowych do 50 mm?2

) do zawieszania

przelotowego i typ S80/2 dla zawieszania odciggowego. Dla przekrojow przewodow
aluminiowych powyzej 50 mm2

stosuje sie izolatory N95 1 N95/2 do zawieszania

przelotowego ityp S115/2 dla zawieszania odciggowego.

W liniach napowietrznych o napigciu powyzej 1 kV do 30 kV stosuje si¢ izolatory
pniowe stojace (LWP) lub wiszace (LP).

Typy izolatoréw: stojace, szpulowe, wiszace.

* izolatory stojace — dla linii o napigciu do 1 kV stosuje si¢ izolatory bez trzonéw; dla
napi¢¢ powyzej 1 kV do 30 kV trzony, o jednakowej srednicy, montowane sa
fabrycznie — umozliwia to unifikacj¢ konstrukcji pod izolatory,

* izolatory szpulowe montowane na trzonach, waznym elementem mocujacym jest
sworzen, dodatkowo zabezpieczany zawleczka przed wypadnigciem,

* izolatory wiszace — montowane za posrednictwem tancuchow odciggowych
pojedynczych lub podwdjnych lub tancuchéw przelotowo-naroznych.

2. Ograniczniki przepi¢¢ (odgromniki zaworowe lub wydmuchowe):

* zaworowe montowane pionowo na poprzecznikach stacji lub shipa; tacza poprzez
gorny zacisk przewdd fazowy i poprzez dolny zacisk instalacj¢ uziemiajaca,

» wydmuchowe zgodnie z instrukcja producenta.

Dla linii do 1 kV minimalny przekrdj przewodow laczacych — 10 mm2, jednocze$nie nie
powinien przekracza¢ 35 mm2.

Dla linii powyzej 1 kV do 30 kV przekroj przewodow taczacych powinien by¢ roéwny
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przekrojowi przewodow linii, jednak nie wigcej niz AFL 35 mm?2.

3. Wysiegniki/glowice do montazu opraw o$wietleniowych

Wysiggniki powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod odpowiednim katem od poziomu
a ich wysigg powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Wysiggniki powinny by¢
dostosowane do opraw i stupéw stuzacych do zamontowania lamp o$wietleniowych.
Wysiggniki winny umozliwia¢ montaz ich na wierzchotku shupa lub na $cianie bocznej stupa.
Material stuzacy do wykonania wysiggnika nie powinien podlega¢ korozji lub powinien by¢
zabezpieczony $rodkami antykorozyjnymi zapewniajacymi odpowiedni stopien abezpieczenia
antykorozyjnego.

2.2.6. Oprawy oswietlenia drogowego

Szczegotowa specyfikacje techniczng opraw o$wietlenia drogowego zawarto w pkt. nr 6
projektu budowlanego, wykonawczego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdow do robot montazowych linii energetycznych i
o$wietlenia

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyroboéw lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powloce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé

si¢ przy temperaturze wyzszej niz —15°C, natomiast bebny z nawini¢tym kablem nie

moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobéw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyroboéw na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac¢ na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwinigte

w tzw. ,,60semke”. Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci
do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow

(ciagtos¢ zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje si¢ odcigcia czesci kabla — nalezy
zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem,
najlepiej termokurczliwym. W magazynie o migkkim podtozu nalezy utozy¢

twarde podklady pod tarcze bgbna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.
Przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach

(oznaczenie ,,K”), konce przewodow izolowanych producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciaglos¢ zyl, przekroj).

Pozostaty sprzet 1 osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mr6z oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
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by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Organizacja robdt przewaznie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w
elementach (shupy zelbetowe) na sktadowisko dla danej budowy, a nastgpnie przew6z
na poszczeg6lne stanowiska — miejsca montazu stupdw. Szczegodlnie narazone na
uszkodzenia sg zerdzie, dlatego wszelkie roboty przetadunkowe nalezy wykonywac
dzwigiem z nalezytg starannos$cia.

Miejsce sktadowania na budowie powinno by¢ suche, niezaros$nigte, posiadac

dogodny dostep i dojazd. Dopuszcza si¢ sktadowanie w stosach przy zachowaniu

zasady stosowania podktadow drewnianych na ziemi i mi¢dzy kolejnymi warstwami.
Stwierdzenie niewielkich ubytkow masy betonowej elementu nie musi go dyskwalifikowac,
nalezy dokona¢ uzupehien ubytkow i wtedy mozna taki element zamontowaé w miejscu
wystepowania mniejszego obcigzenia.

Peknigcia konstrukcji wsporczych /zerdzie, latarnie/ powoduja ich dyskwalifikacje jako
material do budowy konstrukcji wsporczych.

Przebudowa linii kablowej SN-15kV

Zaprojektowano przebudowg trzech odcinkow linii kablowej SN-15kV, kolidujacej z
projektowang budowg parkingu.

1. Linia kablowa SN-15kV 3xYHAKXS 120/50mm? relacji stacja transformatorowa Ustrzyki
Dolne 4 PCK 4 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 3 PCK 3

2. Linia kablowa SN-15kV 3xYHAKXS 120/50mm? relacji stacja transformatorowa Ustrzyki
Dolne 27 PCK 2 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 2 PCK 1

3. Linia kablowa SN-15kV 3xYHAKXS120/50mm? relacji stacja transformatorowa Ustrzyki
Dolne 4 PCK 4 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 5 PCK 5

Projektowane odcinki linii kablowej SN-15kV potaczy¢ z istniejacymi mufami kablowymi
POLJ-24/1x120-240.

Po wykonaniu przebudowy odcinkéw linii kablowej nalezy wykona¢ kompletne pomiary wg
normy N-SEP-E-001:

1. Sprawdzenie ciaggtosci zyt roboczych i powrotnych

2. Pomiar rezystancji izolacji 5 kV DC - 1 minuta

3. Préba napieciowa izolacji gtéwnej w zaleznosci od rodzaju kabla:

Rodzaj AC
izolacji DC VLF 0,1 Hz 20-300 Hz DAC
kabla
TAK TAK TAK
Dla kabli nowych 3Uo 2Uo 2Uo
XLPE NIE* przez 60 min przez 60 min | przez 60 min
PE Po naprawie lub TAK TAK TAK
przebudowie 3Uy . 2Uo : 2Us .
przez 30 min przez 30 min | przez 30 min
TAK TAK TAK TAK
Dla kabli nowych | 4U, 3Uo 2Uo 2Uo
PILC przez 20 min przez 30 min przez 30 min | przez 30 min
Po naprawie lub TAK TAK TAK TAK
: 4U, 3Uo 2Uo 2Uo
przebudowie . . : .
przez 10 min przez 15 min przez 15 min przez 15 min

Uo— znamionowe napigcie fazowe sieci
4. Proba wytrzymatos$ci powloki zewnetrznej SkV DC - 1 minuta
5. Sprawdzenie zgodnosci faz
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Budowa kabli SN-15kV

Kabel SN w ziemi uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 1 m i na 10cm warstwie
piasku (réw glebokosci 1,1m). Kabel uktadaé linig falista (z zapasem ok. 4%) na dnie
oczyszczonego rowu kablowego i wyréwnanego 10cm warstwa piasku. Po ulozeniu kabel
zasypac¢ 10cm warstwg piasku a nastgpnie 15cm warstwa gruntu rodzimego po czym
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego i uzupehi¢ gruntem rodzimym.
Odleglos¢ kabla od folii powinna wynosi¢ 25cm. W trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu, co ok. 0,2m.

Kabel uktada¢ zgodnie z obowiazujaca normg kablowa N-SEP 004. W przypadku wykrycia
nie ujetych projektem zagospodarowania terenu skrzyzowan nowoprojektowanego kabla z
istniejacy infrastruktura podziemna wykryta w etapie budowy inwestycji, nalezy na calej
dhugosci skrzyzowania zabezpieczy¢ nowoprojektowany kabel rurg ochrong koloru
czerwonego typu: RHDPE 160.

Rozbierane nawierzchnie nie obj¢te pracami budowlanymi nalezy doprowadzi¢ do

stanu sprzed przebudowy z wykorzystaniem zdemontowanych wcze$niej materiatow badz
w przypadku ich uszkodzenia z materialow nowych.

Budowa kablowego przytgcza enN do stacji tadowania pojazdéw
elektrycznych

Zaprojektowano budowe kablowego przytacza enN do stacji tadowania pojazdoéw
elektrycznych. Projektowana stacja tadowania pojazdow elektrycznych zasilana bedzie z
istniejacej stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 4 PCK4.

Zasilanie elektryczne, uktad pomiarowy

Dla projektowanej stacji fadowania pojazdéwa) elektrycznych zaprojektowano bezposredni
uklad pomiarowy, spetniajacy wymagania dla ukladow i systeméw pomiarowych dla
kategorii C2. Uklad pomiarowy zainstalowany bedzie w stacji fadowania pojazdow
elektrycznych w czgéci pomiarowej zgodnie z wymaganiami OSD PGE Dystrybucja Rzeszow
S.A. oddziat Rzeszow. Uktad pomiarowy winien by¢ zabezpieczony wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym S303 C80A.

Stacja tadowania pojazdéb)w elektrycznych

Zaprojektowana stacja fadowania EV to stacja tadowania pradem DC — , supecharger+”, ktora
jest wyposazona w outdoorowe nosniki reklamowe. Stacja posiada zainstalowane ekrany
multimedialne o wielkosci od 55 do 75 cali, ktére sg elektronicznymi powierzchniami
reklamowymi. Stacja posiada mozliwo$¢ wyboru typu punktu tadowania: przewdd tadowania
DC z wtyczka CCS-2 z moca 50, 100, 150kW, przewdd tadowania DC z wtyczka CHAdeMO
z mocg 25, 50kW, gniazdo AC typ-2 z moca 22 kW; 43 kW lub przewdd tadowania AC z
wtyczka typ-2 z moca 22 kW; 43 kW. Laczna maksymalna moc stacji wynosi do 250 kW.
Obok stacji nalezy zamontowac typowe shipki ochronne, zabezpieczajace uszkodzenie
mechaniczne projektowanej stacji tadowania pojazdoc)w podczas parkowania pojazdod)w.

Budowa kabli enN

Kabel YAKXS4x35mm? uktada¢ w ziemi. W przypadku konieczno$ci przej$cia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami lub przy kolizjach z innymi urzadzeniami terenu, kable
uktada¢ w rurach ostonowych DVK 1 SRS 110. Kofice rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen do istn. kabli nN prowadzi¢ pod nadzorem
inwestora.

Trasy ukladania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny

by¢ wyznaczone przez geodete.
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Na calg dlugo$¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odleglosci co
10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustdéw, i szatki o§wietleniowej. Opaska
powinna by¢ wykonana z tworzywa oraz mie¢ trwale wygrawerowane informacje:
,Kablowy Przylacz enN stanowigcy wlasnos$¢ odbiorcy”, ,.typ i przekroj kabla”, ,,rok
budowy”, ,,inwestor”.

Przed zasypaniem linie kablowe podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete.

Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmnie;j
2m.

Zabezpieczaé trzonki koncowek kablowych rurg termokurczliwa. Zyty kabli podlaczaé¢ w
tzw. choinke pozostawiajac wigkszy zapas dla przewodu PEN, ktory podtaczy¢ do ostatnie;j
dolnej $ruby. Sruby zakonserwowa¢ wazeling techniczna.

Calo$¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i NSEP-
E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ ani stanu istniejagcego ani naruszy¢
interesow osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 2m od
pnia drzewa, w innym przypadku stosowac metodg ,,przecisku”. Kable zasilajace nalezy
prowadzi¢ poza koronami drzew.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku
rowu wykona¢ po tuku z zachowaniem promienia gi¢cia kabli podanego przez producenta
lecz nie mniejszym niz 0,5m. Glgbokos$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po
uwzglednieniu podsypki z piasku (10cm) oraz grubosci kabla, odleglo$¢ gérnej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu nie byta mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem

- 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikiem

Kable nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i kabla jest wyzsza od minus 5 st.
Celsjusza (kable YAKY). Kable mozna uktada¢ r¢gcznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek
tocznych. Niedopuszczalne jest aby kabel podczas uktadania ocierat si¢ o podloze. W
gruntach niepiaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm, nastgpnie
kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku grubosci 10cm i pozostata cz¢§¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co
20cm do uzyskania wskaznika 1s=0,95 poza korpusem drogi oraz Is=1,03 w obrebie korpusu
drogowego wg BN72/8932-01. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotow
sprawdzenia zaggszczenia gruntu. Kable uktadac linig falista z zapasem nie mniejszym niz
1% dhugosci wykopu. Kazda lini¢ kablowa nalezy na catej dlugosci oznakowac¢ za pomoca
pasa folii z tworzywa sztucznego o minimalnej grubosci 0,5mm i szerokos$ci wystarczajacej
do przykrycia wszystkich kabli lecz nie w¢zsza niz 20cm. Foli¢ w kolorze niebieskim uktada¢
na 20cm warstwie zasypki z piasku nad kablem.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- Wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia
- Prawidlowo$¢ przygotowania podloza dla kabla

- Wykonanie podsypki i zasypki kabla

- Wskaznik zageszczenia gruntu

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- Sprawdzi¢ trasy linii kablowej

- Sprawdzi¢ stan zyt i powlok kabli oraz zgodno$¢ faz

- Pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji kabla

- Pomierzy¢ warto$¢ oporno$ci uziemien

- Sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami

- Sprawdzi¢ 1 przeanalizowa¢ protokoly z dokonanych pomiaréw
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- Sporzadzi¢ protokot odbioru z podaniem wnioskéw 1 ustalen
- Zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
Nalezy stosowa¢ rOwnomierne obcigzenie faz.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania,
nalezy zachowac ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji,
wynosza dla kabli nawinigtych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwinigtych w ,,6semke”
odcinkow.

Elementy konstrukcji wsporczych przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta — zarowno elementy stalowe jak i zelbetowe.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materialdw w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania
przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych
punktow.

5.2. Ukladanie kabli

Przy ukladaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu
dotéw oraz wymiang gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— ukladanie kabli w rurach 1 blokach, utozonych w ziemi,

— ulozenie folii oznaczeniowe;j,
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— zasypanie rowow 1 wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem

nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta. Przebieg
trasy wyznaczaja wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy
jednoczes$nie prowadzi¢ trase kablowa w taki sposéb, aby zachowa¢ odpowiednie
odlegtosci od innych elementéw znajdujacych si¢ w ziemi, w okolicy trasy np.

minimum 50 cm od fundamentéw budynkoéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od

rosnacych drzew, itp. Szczegdtowe wartosci odleglosci kabli od innych elementow
znajdujacych si¢ w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage

aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej

ostrozno$ci, nalezy dokona¢ przekopow probnych na glebokos¢ wigksza od
projektowanego dna wykopu i o dlugosci okoto 2 m przez lini¢ trasy kablowej,

prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopdw prowadzonych przy
istniejagcych budynkach i budowlach. Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i1 rodzaju
kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla glebokos$ci do
60 cm 140 (50) cm w pozostatych przypadkach. Gleboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w
osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napigcia znamionowego kabla (ze wzgledu
na warstwe podsypki piaskowej oraz $rednic¢ kabla wykop jest kilkanascie centymetrow
glebszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania

o$wietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,

— 70 cm dla pozostalych rodzajow i przeznaczen kabli o napigciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

— 90 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, ukladanych na terenach rolniczych,

— 100 cm dla kabli o napigciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

3. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach
otaczajacych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach.

W niektorych przypadkach mozna dokona¢ ulozenia oston bez koniecznos$ci rozbiorki
drogi, toru lub ulicy, stosujac technologie podkopéw i przeciskow. Podkopy wykonuje

si¢ specjalnymi fopatami, ktore posiadaja zmniejszong powierzchni¢ robocza oraz
wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje si¢ specjalnie do

tego celu przystosowanymi urzadzeniami.

4. Ukladanie kabli w rowach i wykopach:

— Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm
—dopuszcza si¢ pominigcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego

kabla powinna by¢ falista, aby ilo§¢ utozonego kabla byta wigksza o 1-4% od dtugosci
wykopu. Zasadg jest ukfadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odleglo$¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi:

10 cm dla kabla do 1 kV 125 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na

terenie zaktadu przemystowego dopuszcza si¢ warstwowe ukladanie kabli, z zachowaniem
odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z
cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla ufatwienia lub umozliwienia robot naprawczych nalezy
przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nast¢puje polaczenie
lub podlaczenie kabla (mufy, zacza kablowego, stacji transformatorowe;j itp.),

— Stosuje si¢ dwa sposoby uktadania kabli:

— rgczny:
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a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego si¢ na bebnie, wozonym przez pojazd

(traktor z przyczepa lub skrzyniowy samochdd cigzarowy o napedzie terenowym, stojaki do
bgbnow),

b) przy pomocy rolek napgdzanych (skrzyniowy samochod cigzarowy,

wyposazony w ciggarke 1 zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napeddéw poprzez

agregat pradotworczy lub zestaw kabli przenos$nych, stojaki do bebndéw),

¢) przy pomocy ciagarki (tzw. uciag czotlowy) — podobny zestaw jak dla uktadania

przy pomocy rolek napgdzanych, dodatkowo komplet uchwytow na zyty i

ponczoch stalowych. W celu uniknigcia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢

wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza

si¢ w zalezno$ci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastepng warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a

nastgpnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wigkszo$¢

inwestoroOw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

— Ulozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szeroko$ci powyzej 20

cm, przykrywajacej przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do

oznaczen wskazuja napigcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona

powyzej 1 kV.

6. Ukfadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegodlnie narazone na uszkodzenia, chroni

si¢ poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub
gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje
ostonowe dluzsze niz 60 m lub posiadajace rozgalgzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii
kablowej wyposaza si¢ w studnie kablowe. Studnie zelbetowe sg najpopularniejsze i posiadaja
wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz
lub przykrycie z ptyty betonowej lub zelbetowe;j, a takze odpowietrznik dla umozliwienia
odptywu ewentualnych gazow jakie moga sie zebraé w studzience. Srednica otworu ostony
kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasada jest
prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza si¢ odstepstwa od tej zasady
w przypadku zestawu kabli jednozylowych tworzacych wigzke wielofazowa, zestawu

kabli sygnalizacyjnych podiaczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do
ostony nalezy oba konce uszczelni¢, szczeg6lnie kiedy nastgpuje przejscie pomigdzy
odrgbnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje si¢ wtedy przepusty ogniowe lub
specjalne materiaty izolujace, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej).
Woeciaganie kabli do rur mozna wykonywac przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje
konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych wcze$niej kablach lub ich odcinkach
— wtedy stosuje si¢ technologi¢ z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

7. Ukladanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje si¢ jako element przykrywany na catej dtugosci ptytami,
prowadzony w podtodze lub w ziemi a takze w stropie lub w $cianie budynku albo budowli.
Szczeg6lng forma tej technologii uktadania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podloga
podniesiong lub techniczng np. w korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanatu
moze by¢ zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanaty nie sg przystosowane do
poruszania si¢ obshugi w jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez
wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jesli dlugo$¢ kanatu przekracza
50 m, najprostsza grodzig moze by¢ warstwa piasku o grubosci I m, obmurowana obustronnie
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cegla. Tunele kablowe pozwalaja na poruszanie si¢ wewnatrz obshugi. Wygrodzenia
pozarowe w formie $cian ceramicznych lub plyt gipsowo-kartonowych izolowanych
wewnatrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje si¢ co 100 m
dhugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczaja 50 m wystarczy otwor przetazowy
(bez drzwi). Kanaty i tunele kablowe powinny by¢ budowane z materialow niepalnych,
maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i wilgoci do wnetrza, posiada¢ system
odprowadzania wody $ciekowej 1 kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednocze$nie
umozliwia¢ swobodny dost¢p do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub wymiany.
Wysokos$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szerokos¢ komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W
kanatach i tunelach uktada¢ mozna kable opowloce:

— olowianej,

— aluminiowej z ostong przeciwkorozyjng trudno palng lub bez niej, jesli sSrodowisko

nie jest niszczace dla aluminium i powloka nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

— z tworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanalach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich
odleglosci pomigdzy kablami, innymi rurociggami, $cianami i dnem. Wazne jest zachowanie
rozdziatu w grupach napi¢¢ znamionowych kabli i montaz poszczegdlnych typow na
wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek
stanowia zestawy kabli jednozylowych tworzacych wiazke wielofazowa, zestawy kabli
sygnalizacyjnych podltaczonych do jednego urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podltaczonych do jednego urzadzenia, stanowigcych tory jednej linii
wielofazowej i zasilajace instalacje oswietleniowa, ktore moga sie styka¢. Ukladanie kabli
moze odbywac si¢ sposobem recznym lub mechanicznie. Do uktadania kabli stuzg wsporniki
lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odlegto$ci minimalne
pomigdzy sgsiednimi mocowania kabli uktadanych na pochylosciach wynosza od 40 do 150
cm, w zaleznosci od kata ukladania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowaé
przy uzyciu uchwytéw z elastycznymi (miekkimi) wktadkami i szerokosci co najmniej
réwnej Srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powlok izolacyjnych.

8. Ukladanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostong ochronng widknista, uktada si¢
bezposrednio na $cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych

w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach — niektore sposoby uktadania
omoéwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ przy przej$ciach kabli przez $ciany i stropy z
zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢
zabetonowane lub wmurowane w otwor, oba konce uszczelnione materialem

niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla §cian. Dodatkowe zabezpieczenia
wykonuje si¢ w przypadkach szczegdInych np. izolacja od Zracych oparow

(pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy

wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen
zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego

kabla, rowniez jednozylowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposob, aby
minimalne odleglo$ci pomigdzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napigcie do 1 kV i

15 cm dla kabli na napigcie powyzej 1 kV. Odleglo$ci minimalne od rurociggéw podaje

N SEP-E-004 i wynosza od 20 do 150 cm. Je$li nie mozna spetni¢ warunkow

minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable

w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprzg¢tu kablowego 1 oznaczanie linii kablowych

5.3.1. Montaz muf i glowic kablowych.

1. Montaz osprz¢tu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni
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przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia w ktoérym kabel (
cz¢$¢ ) zostanie ulozony i zasypany

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na
ponowne zastosowanie osprz¢tu pochodzacego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest
niemozliwe w najblizszym sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno
wykonywac potaczenia glowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie
umieszczac je na wymaganej wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w
miejscach ogolnodostepnych powinny znajdowac si¢ w studzienkach kablowych np.
na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wiazke, nalezy
kolejne mufy montowaé z przesunigciem odpowiadajacym dtugosci mufy + min. 1 m.
5.3.2. Oznaczanie linii kablowych.

1. Oznaczniki kabli stosuje si¢ w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych
pod napigciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikdw powinno ulatwia¢ prace
pracownikom dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na
koncach i tukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych
odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach,
pomostach co 20 m.

2. Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

— rok ulozenia kabla,

— symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

— znak fazy (przy kablach jednozylowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ tras¢ poprzez wkopanie wzdhuz trasy
stupkow betonowych z literg ,,K” oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu.
Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany
kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca si¢ podobnie oznaczaé
miejsca montazu muf z tym, ze stosuje si¢ wtedy oznaczenie literowe ,,M”. Miejsce
zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach
zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.
5.4. Roboty ziemne i montaz konstrukcji wsporczych.

Zakres rob6t obejmuje:

* przemieszczenie prefabrykatow i materialdow z miejsca sktadowania na miejsce
ustawiania,

* wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu
dotéw oraz wymiang gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu
rodzimego,

» wykonanie fundamentow pod stupy stalowe lub ulozenie prefabrykatow dla shupow
zelbetowych,

» montaz i ustawianie konstrukcji wsporczych.

Uwagi dodatkowe:

1. Przetadunek elementoéw linii w poziomie powinien by¢ dokonywany przy uzyciu
dzwigu 1 zamocowan, z zastosowaniem uchwytow i/ lub zawiesi uniemozliwiajacych
wysuniecie lub niekontrolowany przechyt elementu.

2. Roboty ziemne, wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje sie
mechanicznie (przy uzyciu §widrow mechanicznych lub koparek) lub recznie. Swidry
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mechaniczne maja zastosowanie do wiercen w gruntach lekkich i o matej wilgotnosci;
typowa $rednica odwiertu — 600 mm pozwala na ustawienie zerdzi na niewielkiej

plycie ustojowej lub bez niej, wicksze otwory wykonywane sa za pomoca wiertet
zespolonych lub poprzez kilkakrotne wiercenie.

3. Koparkami wykonuje si¢ wykopy do posadowienia duzych stupéw kratowych; stosuje
si¢ koparki jednotyzkowe lub chwytakowe.

4. Reczne wykopy powinny by¢ wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Dla utatwienia wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje si¢ wykonanie jedne;j
$ciany schodkowej — ilo$¢ schodkéw zalezy od spoistosci gruntu i glebokos$ci dna.

5. Fundamenty pod shupy stalowe/latarnie : w zaleznosci od typu stupa/latarni stosuje

si¢ fundamenty blokowe (wylewane na mokro w wykopie) lub prefabrykowane,
montowane z prefabrykatow w wykopie.

5.5. Prace przy montazu latarni o§wietlenia drogowego.

Zakres rob6t obejmue nastepujace czynnosci:

* ulozenie elementéw na stanowisku pracy,

* montaz wysiegnikow latarni,

* wciggnigcie przewodow taczacych oprawe z tabliczka stupa,

» montaz tabliczki stupowe;j,

* montaz opraw oswietleniowych,

» montaz zrodet §wiatta w oprawach,

* stawianie shupa, moze odbywac si¢ za pomocg dzwigu, nozyc ruchomych oraz

wciaggarki lub ciggnika,

» montaz instalacji uziemiajacej,

* prace wykonczeniowe i proby pomontazowe.

1. Montaz instalacji uziemiajacych ma na celu odprowadzenie tadunku elektrycznego do
ziemi, w celu ograniczenia niebezpieczenstwa porazenia pradem elektrycznym oraz
powstania przeskoku odwrotnego przy uderzeniu pioruna w shup. Dla wigkszos$ci rodzajow
gruntdw stosuje sie uziomy giebinowe (pretowe), dla gruntow powyzej 111 kategorii,
szczegolnie dla skalistych, stosuje sie uziomy otokowe taSmowe. Ztacza w uziomie nalezy
wykonaé poprzez zaciski srubowe (potaczenie za pomocg minimalnie dwdch srub M10) lub
spawanie, zachowujac minimalne dtugosci pofaczen: dla tasmy jej podwojna szerokosé, dla
preta jego sze$ciokrotna srednica. Polaczenia powinny by¢ chronione przed korozja (Srodkiem
asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi. Polaczenie stupa z instalacja nalezy wykonac
przy uzyciu zaciskow probierczych srubowych, ktére umozliwiaja odfaczenie uziomu od
stupa dla przeprowadzenia badan rezystancji. Po kazdym odlgczeniu wymagana jest
konserwacja zaciskow wazeling techniczna.

2. Przed przystapieniem do wykonywania prob pomontazowych linii i w konsekwencji do
przekazania do eksploatacji nalezy:

* po robotach inwestycyjnych i remontowych uporzadkowac teren i przywrocic¢ stan
pierwotny chyba, ze dokumentacja stanowi inaczej,

* dokona¢ ostatecznego malowania konstrukeji stalowych, zgodnie z instrukcja

dotyczaca ochrony antykorozyjnej i wytycznych z zakresu p-poz.,

» umocowac wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, wzglednie dokona¢
malowania oznaczen wg dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6
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6.2. Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow

zawarty jest w PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan instalacji

odgromowej zawarty jest w PN-EN 62305

6.4. Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin

czg$ciowych i koncowych, przeprowadzeniu pomiardw, sprawdzen i kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jako$ci 1 zgodnos$ci wykonania robdt z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

normami, przepisami budowy oraz bhp,

— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia pofagczen srubowych instalacji

elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji
technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

— pomiarach o$wietlenia zgodnie z wymogami normy PN-EN 13201 (dotyczny

oswietlenia drogowego, parkingdw, chodnikoéw), PN-EN 12464-2 (dotyczny

o$wietlenia miejsc pracy na zewnatrz, takich jak: parkingi, place sktadowe, magazyny,
lotniska, porty, place budow) Pomiary zwisow przewodoéw nalezy dokona¢ przy pomocy
teodolitu i faty lub tarczy celowej, kolejno$¢ faz dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1
kV do 30 kV przy pomocy uzgadniacza faz, dla linii o napigciu znamionowym do 1 kV przy
pomocy woltomierza.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan

zgodnie z obowigzujacymi normami.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami. Wszystkie
materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca wymieni je na wlasciwe,
na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za

niemajaca zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1
wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji linii
kablowych obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl.,

— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla rob6t ziemnych: m lub m3.

— dla rob6t fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robot montazowych budowy linii
kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna

ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczeg6lnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot jak np. 1 km linii.
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8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

8.2.1. Odbidér migdzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

— montaz koryt, drabinek, wspornikow,

— podsypki i zasypki,

— usytuowanie i ustawienie stupow/latarni,

— montaz opraw, masztow.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cz¢$ciowe robdt zanikajacych oraz
elementow urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po calkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z
obowigzujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

— wykonanie wykopow, jakos$¢ i prawidlowos$¢ wykonania fundamentow.

8.2.3. Odbiodr koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
cato$ci linii elektroenergetycznych, o$wietlenia drogowego.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach.
Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty
ryczaltowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzegdzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
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— usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatdow w sposdb podany w specyfikacji

technicznej szczegdlowej,
— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan do wykonywania robot na wysokos$ci powyzej 4m stanowia podstawe oddzielnej

platnosci.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243 poz. 1623)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (1997, Dz. U. 129 poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (2003, Dz.
U. 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz.
1239)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(2004, Dz. U. 249 poz. 2497 z p6zn.zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

SEP- E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegbtlowe - Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych
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