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1. Zakres inwestycji i robot budowlanych

1.1.  Opis przedmiotu opracowania.



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania , Wykonanie robot
remontowych balkondw oraz montazu siatki przeciw ptakom, w budynku
Domu Studenckiego SKRZAT Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie

Zakres opracowania

roboty remontowe 138 balkonéw w elewacjach wschodniej i zachodniej —
1wszy typ balkonu, oraz 21 balkonéw w elewacjach potudniowej i pétnocnej —
2 typ balkonu, oraz montaz siatki przeciw ptakom.

Opis obiektu

Dom Studencki ,,SKRZAT,, to podpiwniczony, IX kondygnacyjny budynek
wykonany w latach 70- tych w wielkoptytowej konstrukcji W-70 stosowanej
przy budowie wielorodzinnych, powtarzalnych budynkéw mieszkalnych.
Budynek wzniesiono na dziatce o ksztatcie prostokata. Droga dojazdowa
prowadzi od ulicy Dgbrowskiego i umozliwia przejazd wzdtuz zachodniej,
dtuzszej sciany budynku w osi pétnoc-potudnie, gdzie na koncu tgczy sie z
drogg wewnetrzng biegnaca prostopadle do ulicy Dgbrowskiego. Istnieje
rowniez mozliwos¢ przejazdu wzdtuz krétszej, pdtnocnej sciany budynku i
dalej wzdtuz wschodniej sciany budynku, az do opisanej wczesniej drogi
wewnetrznej. Dom Studenta ,, Skrzat ,, jest budynkiem zamieszkania
zbiorowego. Przeznaczony jest do indywidualnego zakwaterowania
studentéw; nie zamieszkujg w nim rodziny z dzie¢mi. Wejscie gtdwne do
budynku usytuowano od strony zachodniej. Budynek ma ksztatt wydtuzonego
prostokata o wymiarach 60.4 m x 14.3 m. Komunikacja pionowa w oparciu o 3
dzwigi osobowe umieszczone w hallu wejsciowo- windowym oraz dwie
zelbetowe klatki schodowe, prefabrykowane w tym jedna przy hallu
windowym. Klatki schodowe obstugujg wszystkie kondygnacje budynku, a
dzwigi tylko kondygnacje nadziemne. Dzwigi z jednostkami napedowymi
zabudowanymi bezposrednio w szybie, pomieszczenia dawnych maszynowni
obecnie nieuzytkowane. Wysokos$¢ budynku bez maszynowni dzwigéw okoto
33 m z maszynownig okoto 36 m. Obiekt w chwili obecnej jest pod wzgledem
konstrukcyjnym w stanie dobrym. Sciany nosne konstrukcyjne wykonane z
zelbetowych prefabrykatéw systemu nie wykazujg widocznych pekniec i rys.
Stropy kanatowe prefabrykowane systemu W-70 takze nie wykazujg spekan,
zarysowan ani zauwazalnych ugieé. Stan budynku mozna oceni¢ aktualnie jako
dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkowania oraz nadajacy sie do
przeprowadzenia zamierzonej przebudowy.

Docieplenie budynku styropianem samogasnacym gr.14cm.

Dane podstawowe:

Dtugos¢ budynku - 60.4 m.

Szerokos¢ budynku - 14.3 m.

Powierzchnia zabudowy - 858.30 m 2

Powierzchnia uzytkowa - 9444.00 m 2

Kubatura budynku - 29520 m 2

Liczba kondygnacji - 11 nadziemnych i 1 podziemna
Wysokos¢ budynku - 33 m, bez maszynowni dzwigow.

Stan istniejgcy balkonow.



Istniejgce balkony sg konstrukcji zelbetowej. Sg zespolone z pytami
stropowymi budynku. Konstrukcja balkonéw jest nieuszkodzona.

Na balkonach wystepujg wykwity plesni.

Konstrukcja balustrad jest w dobrym stanie technicznym.

Na elewacji wschodniej wykonano juz remont balkonéw i zatozono ostony
przeciwko ptakowm w dwdch skrajnych kolumnach(pasach) balkonéw (od
strony potudniowej) oraz 4 balkony w trzeciej kolumnie(pasie).

1.6. Roboty projektowane:
1wszy typ balkonéw (balkony (loggie) w pokojach studenckich):

1.

vk wnN

usuniecie starych ptytek 2,1m2 x138

wykonanie hydroizolacji posadzki balkonu 2,1m2 x138

wykonania obrdbek blacharskich 2,00mb x138

potozenie posadzki zywicznej 2,1m2 x138

malowanie barierek stalowych z zachowaniem istniejacej kolorystyki (z
oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni pod malowanie)
2.16mbx138

usuniecie zaciekow, grzybow, plesni i malowanie farba fasadows z
zachowaniem istniejgcej kolorystyki/wykonanie nowej wyprawy
elewacyjnej 7.04m2x138 (zacieki, grzyby, plesn wystepujg na ok 35%
powierzchni)

montaz siatki przeciw ptakom 995m?2

wymiana parapetow - 1,2mbx138

2gi typ balkondéw (balkony(loggie) z korytarzy)

1.

malowanie barierek stalowych z zachowaniem istniejgcej kolorystyki (z
oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni pod malowanie)
1.4mbx21

montaz siatki przeciw ptakom 115m2

wykonania obrdbek blacharskich 1,4mb x21

2. Rozwigzania materiatowe:

Siatka polietylenowa o oczkach 50mm

Hydroizolacja posadzki — folia w ptynie

Obraobki blacharskie — blacha powlekana 0,5mm

Siatka polietylenowa.

Pozostate materiaty zgodne ze specyfika przeznaczenia.

Farba do fasad odporna na Zamontowanie siatki elementami mocujgcymi odpornymi
na dziatanie warunkéw atmosferycznych. szorowanie klasa 1 wg PN-EN 13300 lub
rownowaznej, odporna na dziatanie promieniowania uv, odporna na dziatanie
grzybow i plesni.

3. Technologia wykonania:

3.1. Po usunieciu istniejgcych ptytek nalezy oczysci¢ podtoze z kleju i przygotowacd
podtoze pod posadzki zywiczne Powierzchnia betonu musi zosta¢ mechanicznie
oczyszczona przez Srutowanie lub frezowanie i sSrutowanie. Zabieg ten ma na celu



3.2.

3.3.

3.4.

usuniecie wszystkich ostabionych warstw oraz oczyszczenie z ewentualnych
zabrudzen.

Nastepnie nalezy wygtadzi¢ wszystkich niewielkich zagtebien, ktorych gtebokosé
moze wynosi¢ nawet 2 mm. W tym celu mozna wykorzystaé szpachlowke
epoksydowgq z dodatkiem suchego piasku kwarcowego o uziarnieniu dobranym do
gtebokosci zagtebien.

Wyrdwnanie i wypoziomowanie cementowymi wyrobami samopoziomujgcymi.
Jako posadzke zywiczng zastosowac odporng na promieniowanie UV, elastyczng
powtoke poliuretanowa.

Renowacja balustrad.

Trzy powtokowe malowanie konstrukcji balustrad z naktadanie nastepujacych
powtok (miniowy antykorozyjny, podkfad pod emalie nawierzchniowa, emalia
nawierzchniowa o zwiekszonej odpornosci na sScieranie)

Usuwanie plesni

Powierzchnie nalezy oczysci¢ wstepnie z nalotu za pomocag myjki cisnieniowej,
wielkos¢ cisnienia i typ dyszy nalezy dostosowac do wytrzymatosci podtoza. Jezeli
dojdzie do uszkodzenia tynku nalezy dokonac jego napraw. Na grzyby i glony
nalezy zastosowac odpowiedni specjalistyczny preparat do grzybow i plesni oraz
bloker wysolenia do fasad.

Montaz siatki zgodnie ze schematem i sposobem montazu siatki.

Siatka musi by¢ zamontowana jako jedna przez catg wysokos$¢ budynku, na
szerokos¢ barierki + zapas niezbedny na montaz, tj. 8 pasow o szerokosci
0k.240cm, 2 pasy o szer. ok170cm i 4 pasy na szer. ok 480cm. Zamontowanie siatki
elementami mocujgcymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych.



