Wyposazenie Strzelnicy Pneumatycznej

Sprzet

llos¢

Specyfikacja

Tarczociag Elektroniczy

Sszt.

Bezkontaktowy pomiar

Brak btedow paralaksy

[Trzykrotny pomiar laserowy w podczerwieni
(nieszkodliwy dla zdrowia)

Niskie koszty uzytkowania (brak
papierowych/gumowych rolek)

Idealna do zastosowania na strzelnicach
zewnetrznych

Zintegrowane oswietlenie tarczy

Doskonaty stosunek kosztéw do mozliwosci

Monitor do wizualizacji wynikéw

1szt.

Monitor LED o wielkosci minimum 40 cali

Laptop oraz drukarka

1szt.

Krzesta biurowe

Biurko

1szt.

Tablice z regulaminem i warunkami bezpieczenstwa

[Tablice wielkosci okoto 120/70

Lada Stanowiskowa

5 szt.

stolik o wymiarach ok. 0,5 m x 0,6 m i wysokosci
0,7mdolm

Taborety

5 szt.

Szafa metalowa z zamkiem

1 szt.

Wymiary zewnetrzne 1500 x 700 x 430 [mm]
Waga: 135 [kg]

llos¢ potek: 2 szt.

llo$é pojemnikéw: 6 szt. (2+4)

llos¢ uchwytéw na bron: 22 szt.

[Apteczka pierwszej pomocy

1szt.

Przestony miedzystanowiskowe

6 szt.

Okulary ochronne

10

Lekkie okulary ochronne o sportowym wygladzie.
\Wygodne w noszeniu, z elastycznymi oprawami i
mostkiem dopasowujgcym sie do nosa.

Okulary wyposazono w bezbarwne szyby,
zapewniajace 99,9% ochrony przed
promieniowaniem UVA/UVB. Powtoka
przeciwdziatajgca parowaniu oraz zabezpieczenie
szyby przed zarysowaniem. Odpornos¢ nawet na
najbardziej agresywne chemikalia.

Pistolet wiatréwka SPREZYNA

5 szt.

Kaliber: 4,5 mm

Predkos¢ poczatkowa: ~120 (do 17J)

Waga: 1,10 kg

Dtugos¢ catkowita: 320 mm

Dtugos¢ lufy: 160 mm

Przyrzady celownicze: szczerbina regulowana w
pionie i poziomie, tunel muszki

Karabin wiatréwka SPREZYNA

5 szt.

Kaliber: 4,5 mm (opcja 5,5 mm)
Predkos¢ poczatkowa: 295 m/s (do 17J)
Waga: 4 kg

Dtugosc¢ catkowita: 1150 mm

Dtugos¢ lufy: 500 mm

Rodzaj lufy: gwintowana

Przyrzady celownicze: regulowane otwarte, tunel
muszki z czterema wymiennymi insertami.

Wykoniczenie: osada wykonana z drewna
olchowego w wybarwienu orzechowym z
wyprofilowang bakga, zakoriczona gumowa
stopka.




