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strzelnica UM PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty budowlane pomieszczenia strzelnicy   
1

d.1
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - analogia
wrstwa wyrownawcza pod posadzkę z tarketu

m2

177 m2 177.000
RAZEM 177.000

2
d.1

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - analogia z wypeł-
nieniem wełną mineralną

m2

16.83 m2 16.830
RAZEM 16.830

3
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - analogia pod
drzwi

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

4
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych  dwuteowych wys. 100mm

m

2.2 m 2.200
RAZEM 2.200

5
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie
malowane 90x200

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

7
d.1

KNR-W 2-02
2008-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
słupach, belkach i ościeżach na zaprawie - analogia obłożenie słupów i belek
płytami GK

m2

138 m2 138.000
RAZEM 138.000

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
analogia wykładzina tarket

m2

177 m2 177.000
RAZEM 177.000

9
d.1

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane analogia coko-
lik z wykladziny wys. 15cm z wykonaniem fazy na połączeniu ściany z posadz-
ką

m

186 m 186.000
RAZEM 186.000

10
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych wraz z wykladziną na cokole

m2

205 m2 205.000
RAZEM 205.000

11
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie wsp zmniejszający do R - 0,5 m2

174.5 m2 174.500
RAZEM 174.500

12
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przygotowanie powierzchni sufitów ;pod malowanie wsp zmniejszający do R -
0,5

m2

177 m2 177.000
RAZEM 177.000

13
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - analogia farbą emulsyjna

m2

177 m2 177.000
RAZEM 177.000

14
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - analogia farbą lateksową

m2

174.5 m2 174.500
RAZEM 174.500

2 Roboty budowlane zaplecza technicznego
15

d.2
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - analogia
wrstwa wyrownawcza pod posadzkę z tarketu

m2

225 m2 225.000
RAZEM 225.000

16
d.2

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - analogia z wypeł-
nieniem wełną mineralną

m2

161.17 m2 161.170
RAZEM 161.170

17
d.2

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - analogia pod
drzwi

m2

1.8 m2 1.800
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RAZEM 1.800
18

d.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych  dwuteowych wys. 100mm

m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

19
d.2

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie
malowane 90x200 szt.6

m2

10.8 m2 10.800
RAZEM 10.800

21
d.2

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - analo-
gia drzwi dymoszczelne o odporności ogniowej EI60S 90x200 szt 3

m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

22
d.2

KNR-W 2-02
2008-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
słupach, belkach i ościeżach na zaprawie - analogia obłożenie słupów i belek
płytami GK

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

23
d.2

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-
prawie klejowej - analogia glazury na ścianach lazienki

m2

37 m2 37.000
RAZEM 37.000

24
d.2

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną - analogia terakota na posadzce
łazienki

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

25
d.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
analogia wykładzina tarket

m2

215 m2 215.000
RAZEM 215.000

26
d.2

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane analogia coko-
lik z wykladziny wys. 15cm z wykonaniem fazy na połączeniu ściany z posadz-
ką

m

232 m 232.000
RAZEM 232.000

27
d.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych wraz z wykladziną na cokole

m2

249.8 m2 249.800
RAZEM 249.800

28
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie wsp zmniejszający do R - 0,5 m2

541.5 m2 541.500
RAZEM 541.500

29
d.2

KNR 4-01
0713-02

Przygotowanie powierzchni sufitów ;pod malowanie wsp zmniejszający do R -
0,5

m2

423 m2 423.000
RAZEM 423.000

30
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - analogia farbą emulsyjna

m2

423 m2 423.000
RAZEM 423.000

31
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - analogia farbą lateksową

m2

541.5 m2 541.500
RAZEM 541.500
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