
Wyposażenie Strzelnicy Pneumatycznej 

Sprzęt Ilość Specyfikacja

Tarczociąg Elektroniczy 5szt.

Bezkontaktowy pomiar
Brak błędów paralaksy

Zintegrowane oświetlenie tarczy
Doskonały stosunek kosztów do możliwości

Monitor do wizualizacji wyników 1 szt. Monitor LED o wielkości minimum 40 cali
Laptop oraz drukarka 1 szt. 
Krzesła biurowe 3
Biurko 1 szt. 
Tablice z regulaminem i warunkami bezpieczeństwa 2 Tablice wielkości około 120/70

Lada Stanowiskowa 5 szt.

Taborety 5 szt.

Szafa metalowa z zamkiem 1 szt.

Apteczka pierwszej pomocy 1 szt. 

Przesłony międzystanowiskowe
6 szt. 

Okulary ochronne 10

Pistolet wiatrówka SPRĘŻYNA 5 szt.

Kaliber: 4,5 mm
Prędkość początkowa: ~120 (do 17J)
Waga: 1,10 kg
Długość całkowita: 320 mm
Długość lufy: 160 mm

Karabin wiatrówka SPRĘŻYNA 5 szt.

Kaliber: 4,5 mm (opcja 5,5 mm)
Prędkość początkowa: 295 m/s (do 17J)
Waga: 4 kg

Długość lufy: 500 mm
Rodzaj lufy: gwintowana

Trzykrotny pomiar laserowy w podczerwieni 
(nieszkodliwy dla zdrowia)
Niskie koszty użytkowania (brak 
papierowych/gumowych rolek)
Idealna do zastosowania na strzelnicach 
zewnętrznych

stolik o wymiarach ok. 0,5 m x 0,6 m i wysokości 
0,7 m do 1 m

Wymiary zewnętrzne 1500 x 700 x 430 [mm]
Waga: 135 [kg]
Ilość półek: 2 szt.
Ilość pojemników: 6 szt. (2+4)
Ilość uchwytów na broń: 22 szt. 

Lekkie okulary ochronne o sportowym wyglądzie. 
Wygodne w noszeniu, z elastycznymi oprawami i 
mostkiem dopasowującym się do nosa.

Okulary wyposażono w bezbarwne szyby, 
zapewniające 99,9% ochrony przed 
promieniowaniem UVA/UVB. Powłoka  
przeciwdziałająca parowaniu  oraz  zabezpieczenie 
szyby przed zarysowaniem. Odporność nawet na 
najbardziej agresywne chemikalia.

Przyrządy celownicze: szczerbina regulowana w 
pionie i poziomie, tunel muszki

Długość całkowita: 1150 mm

Przyrządy celownicze: regulowane otwarte, tunel 
muszki z czterema wymiennymi insertami.

Wykończenie: osada wykonana z drewna 
olchowego w wybarwienu orzechowym z 
wyprofilowaną baką, zakończona gumową 
stopką.


