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E1/1. Plan trasy linii kablowej nn-0,4 kV instalacji oswietlenia drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng

E1/2. Plan trasy linii kablowe]j nn-0,4 kV instalacji oswietlenia drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg
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E2. Schemat ideowy instalacji oswietlenia drogowego wraz z infrastrukturg techniczng

E3. Giebokosc¢ utozenia kabli w ziemi oraz gtebokos$¢ miedzy nimi przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg
normy N SEP-E-004



UStUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE

M B — eCh Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32A

NIP 854-121-85-59 73-110 Stargard
Regon 810982677 telefon: 516057686

Stargard — listopad - 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja/my nizej podpisany/i:
Mirostaw Kotwas — projektant branzy elektrycznej,

posiadajacy uprawnienia budowlane nr 101/Sz/2002,

oraz
oéwiadczam/y, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej w zakresie budowy instalacji
o$wietlenia drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm. /

Zespot autorski Imig i nazwisko Specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis
budowlanych
do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci /

Projektant mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Mirostaw Kotwas i urzadzen elektrycznych i M
elektroenergetycznych bez ograniczen
nr 101/Sz/2002




WOJEWODA Szczecin, dnia 0\[ lipca 2002r.

ZACHODNIOPOMORSKI
R.R.IHM-7136-18/2002

DECYZJA Nr 101/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pozn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mireslawa IKOTWASA z dnia 06.05.2002r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksziatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zfozonego przed powolang przeze

mnie komisja

NADAJE

Panu Miroslawewi KOTWASOWTI
mgr inz. o kierunku elekirotechnika
ur. dnia 24 kwietnia 1960r. w Pyrzycach

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWILANY MI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektryeznych i elektroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania pizez Pana Miroslawa KOTWASA wymaganego prawem wyksztatcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak

W sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Igs§ektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania, odz%cyzj'l',' A é&&@i}"éﬂ%ﬁ%&%ﬁ%
Tesle Si
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OpLiian Otrzymuja:
- 1. Pan Mirostaw Kotwas

ul. A Struga 13/14
‘ 73-110 Srargard Szczecinski
L 2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w-Warszawie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-D43-6E1-QGU *

Pan Mirostaw KOTWAS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0164/03

adres zamieszkania ul. Sadowa 32 a, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

20 -11- ( JO7inE. Mirosts Ketwas

e bud. 103
do projektowania i kierowania robotaifii budowlanymi
w specjalnogcei instalacyjnef w zakrasie sieci, instalacji
i urzadzen eleitrycznych i elektrosnzrgetycznych
bez egraniczed
* Weryfikacje. poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




w Stargardzie
Zespol Uzgadniania

(il
- Starostwo Powiatowe
| Dokumentacji Projektowe;j

| Nasz znak: MI.1.7013.10.2022.2 Data:14.10.2022 r.

Sprawa dotyczy: Budowy o$wietlenia ulicy 9 Zaodrzanski Pulk Piechoty w_Stargardzie.

W zwigzku z realizacjg opracowania projektowego na budowe o$wietlenia ulicy 9
Zaodrzanski Pulk Piechoty w Stargardzie dz. nr geod. 297/4 obreb 5, dz. nr 2, 841/1, 3/3,
173, 21, 20, 23/1, 24, 25/1, 29/36, 29/40 obrgb 9 przez biuro projektowe MK-tech Ushugi
Instalatorsko projektowe Mirostaw Piotr Kotwas uprzejmie informuje, ze Gmina Miasto
Stargard wyraza zgod¢ na wlaczenie nowoprojektowanego os$wietlenia do istniejacego
obwodu os$wietleniowego usytuowanego przy ulicy Ulanéw Jazlowieckich dz. nr 29/36 obr. 9
stanowigcego wlasno$¢ miasta.

Miasto ponosi¢ bedzie wszystkie koszty zwigzane z utrzymaniem nowoprojektowanego
o$wietlenia.

Otrzymuia:

1. Adresat
2. Ml a/a

Sprawg prowadzi:
Tamara Rodzko
91/578-36-12
607-213-002



Oddziat Szczecin tel. +487 91 332 17 20
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin falks +48 /91 813 50 49
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 oswietlenie.szczecin@enea.pl
Szczecin, 25 pazdziernika 2022
Enea Oswietlenie/OS/A/2022 Ustugi Instalacyjno-Projektowe
MK-Tech
WEA22E004793/ K2200373364 UlL.Sadowa 32A
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 73-110 Stargard
WT/EOQ/OS/A/287/2022

dotyczy: warunkéw technicznych likwidacji istniejacej sieci o$wietlenia w ciggu ul.9
Zaodrzanskiego Putku Piechoty w Stargardzie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 28.09.2022 r., w sprawie warunkow
technicznych likwidacji istniejgcej sieci o$wietlenia w ciggu ul.9 Zaodrzanskiego Putku
Piechoty w Stargardzie informujemy, iz w obrebie planowanej inwestycji, wystepuije
istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna oswietlenia drogowego:

l. Istniejaca infrastruktura:

a) Stargard, ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty (odcinek od ul.Szczecinskiej
do ul.Utanéw Jaziowieckich) — kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sieé¢
wydzielona, oprawy zawieszone na stupach stalowych, zasilanie od szafki
SOU - 069, 4-4-3214011-069, linig kablowg YAKY 4x35mm?, lokalizacja
szafki przy stacji transformatorowej nr 485 Szczecinska ( ul.Szczecinska 114).
Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasnos$é ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

b) Stargard, ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty (odcinek od ul.Utanow
Jaziowieckich do ‘Alei Zolnierza) — kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢
wydzielona, oprawy zawieszone na stupach stalowych, zasilanie od szafki
SOU - 031, 4-4-3214011-031, linig kablowa YAKY 4x25mm?, lokalizacja
szafki przy stacji transformatorowej nr 488 Koszary Biate.

Sieé¢ oswietleniowa stanowi wiasnos¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

Uwagi do projektowania:
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na likwidacje istniejgcej

sieci o$wietlenia pod warunkiem zaprojektowania i wybudowania nowej sieci

Centrala .
ENEA Oswietienie sp. z 0.0, tel. +48/91 332 17 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Slofcu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin -~ Centrum w Szczecinie X Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego i KRS: 0000067552 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapital wplacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sloficu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
ze na stronie internetowe] Spalki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sig obowigzek informacyjny dla kilentéw, kontrahentow Spolki,
osob prowadzacych korespondencig ze Spélka, a takze wystepujacych do Spdki o wydanie warunkéw, tizgodnienia techniczne.
likwidacje kalizji. -



b)

d)

e)

f)

o$wietleniowej.

Wymagania techniczne:

Zabudowaé / odtworzyé linie oéwietleniowa, napowietrzng lub kablowa, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegtosci w stosunku do innych mediéw) - stosowa¢ przewdd lub kabel o
przekroju nie mniejszym niz 25 mm?, nie dopuszcza si¢ mufowania kabli
oéwietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu, nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod
katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
rozbudowe/przebudowe/likwidacje oswietlenia w ENEA Oswietlenie sp. 2 0.0.-
Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym, ul. Ku Stoncu
34, 71-080 Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na
no$niku danych lub poprzez email: eosw.wat@enea.pl dia celéw archiwalnych
ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem Os$wietleniowym, ul. Ku Stoncu
34, 71-080 Szczecin tel. 913321727, X
Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z o0.0., Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wylaczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci oswietleniowe;j.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcow przy urzadzeniach
elektroenergetycznych beda prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o
odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia
dokumentacji powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia materiatow
zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzadzen.

na czas budowy zachowa¢ ciagltos¢ pracy urzadzeri o$wietleniowych w
zasiegu istniejacych szafek oswietleniowych.

Calo¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedgcej wiasnoécig i w
eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Cato$é prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy 2z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robot.




n) Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,Ogélne wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia drogowego”

0) Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0.

p) Waznos¢ warunkéw uptywa po dwaéch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Ogélne wymagania dotyczgce sieci o$wietlenia drogowego
2. Wzér umowy na likwidacje.

Do wiadomo$ci:
1. ala
2. Rejon Oswietleniowy Szczecin
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub rownowazng, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowadé rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiadaé¢ dwa otwory umoiliwiajagce wprowadzenie kabli { gérna krawedZ otworu - 50cm od
poziomu gruntu) ’
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gigbokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosc wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewéd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: 7 _ stupa /[ nr _ obwodu

' nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potgczenia $rubowe nalezy zakonserwowacd
Migdzy szafkq oswietleniowa a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utozy¢ tasmag stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4¥25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm?2 dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Giebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscig gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien byé ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwié¢ dostawanie sie piasku do stupa
Wnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi. :
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraZa zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok uloienia (YAKY
4x...mm?2, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajagcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowad zfgcza 1ZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowad jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sig ze Sciezky kable nalezy ukfadaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggloé¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudows, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié szczegdty powiazan z siecig istniejgca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji naleiy dofgczy¢ i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagios¢ zasilania pozostatego
odwietlenia.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejgce nie
podiegajgce oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..



v.

Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru kocowego nalezy przedtoiy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:

AT D@ Ao 00T

o$wiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektroniczne] {format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjng powykonawczg

wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz iloéciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oéwietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdcié do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.



Zarzad Drog Powiatowych
w Stargardzie
73-110 Stargard ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19 NIP: 854-19-93-809
fax.: 091-577-52-19 w. 34 REGON:811804156
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl http://www.zdp.stargard.pl

Stargard 29.09.2022r.

ZDP.TD.4171.125.2022.BM

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

. Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie zgodnie z wnioskiem Pana Mirostawa Kotwasa dziatajgcego w

imieniu Gminy Miasto Stargard zezwala na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z -

dziatka nr 297/4 obreb 5 m. Stargard linii kablowej nn 0,4kV instalacji elektroenergetycznej zasilajace;j

projektowane o$wietlenie drogowe oraz posadowienia stupdw z oprawami os$wietlenia przejscia dla

pieszych, zgodnie z zatacznikiem mapowym dotyczacym wniosku.

Ponadto informujg, ze:

-przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowaé i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i
sposobu zabezpieczenia terenu robot. '

-przed rozpoczeciem rob6t — Inwestor jest - zobowigzany zglosi¢é pisemnie Zarzgdowi Drog
Powiatowych termin realizacji robo6t, celem ich nadzoru oraz protokolarnego przekazania
a nastepnie odbioru pasa drogowego.

-wykopy nalezy zasypywaé warstwami o grubosci do 20 cm z jednoczesnym zaggszczeniem
gruntu zasypowego. Nalezy uzyskaé stopien zageszczenia gruntu zasypowego i podbudowy zgodnie
z PN - S - 02205 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne".

- pas drogowy nalezy po zakonczeniu robdt doprowadzié do stanu technicznego nie gorszego jak przed
zajeciem pod roboty.
- przejscie pod nawierzchnig utwardzong wykonaé metodg bezwykopowa umieszczajg lini¢ kablowg w
rurze ostonowe;j

Niniejsze uzgodnienie stanowi podstawe do dysponowania pasem drogowym drogi powiatowej 1704Z

—dz. nr 297/4 obreb 5 m. Stargard na cele budowlane w mys$l ustawy "Prawo Budowlane" w zakresie

niezbednym do realizacji zadania p.t. ,Budowa oswietlenia ulicznego”. Prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane wygasa z chwilg realizacji przedmiotowego zadania.

Otrzymujg:
1. Pelnomocnik -Mirostaw Kotwas ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard.-
2. ala

Zatgcznik mapowy nr E1/1 pt. ,, Projekt zagospodarowania terenu” - podpisany i opiecz¢towany.



Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany
na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzqdzonej
do cel6w projektowych ujetej do zasobu powiatowego
i zaewidencjonowanej pod NG.Il.66401.948.2022.AU

Stargard. wrzesiefi 2022

Proj. r\osf. DVK-%Z5
przekoil=3,0m
e LY

AN }7‘\ \
198.2-3305

orginatem  wydruk wersji cyfrowej
1 na ktérej opracowano niniejszy
»od~owania terenu

—

A

wrzesiei. 2022 r.  Mirosfaw Kotwds
upr.bud.101/5z/2002

mgr. inz. Mirostaw Kotwas

upr. bud.101/5z/2002

YAKXS 4x25 mm*+ FeZn 30x4

gechn/'c;)'/r'n.
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e O —_——z R TR S i AR TR L ]

8. Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy jg
realizowaé zgodnie z projektem budowlanym, przepisami, obowigzujgcymi Polskimi
Normamami, przepisami FPpoz i BHP. Podczas realizacji stosowaé& materiaty posiadajgce
wymagane atesty.

ey

88 2L LI 16 1 '6}, 76 /¢ 1
SLEL eYSobpAg 0 ™

Piebieyg gpj-;

LEGENDA: HOAMOLYIMOA 904G alyzgy
granice dziatek
-Iﬁp’f. BIK gg - d»,@/é‘
™ == linia rozgraniczajgca teren inwestycji %ﬂ/“/)é/;?/ f @P//é‘

Inumery dziatek objetych opracowaniem °°”29@=Z ?Q

proj. linia kablowa nn—0,4 kV instalacji oswietlenia drogowego

DVK, SRC-G ) ' B
> cosion 8 proj. rury osfonowe i przepusty z rur DVK , SRS—G, serii A PS,
@ proj. oprawy oSwietlenia drogowego typ LED na sfupgéh o A
aluminiowych z wysiegnikiem o wysokosci zawieszenia copyfiy
@ proj. oprawy o$wietlenia przejscia dla pieszych typ LE@ /G siip
aluminiowych wys. zawieszenia opraw h= 6 m

5. istniejgca instalacja oswietlenia drogowego liniq, fablowq
/\ ziemng nn—0,4 kV na stupach stalowych z offrawami
sodowymi do rozbiorki

1714 Imig i nazwisko projektanta Nﬂuﬁﬁ@?&"ﬁ'@iﬂ Data Podpis_—
B \ PROJEKTOWAL: [mgr inz. Mirosfaw Kotwas  |101/5z/2002 09-2022 @ﬁ
OPRACOWAL:  |mgr inz. Mirostaw Kotwas |101/Sz/2002 09-2022
SPRAWDZIE:
FAZA:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data sporzqdzenia
rysunku:
BRANZA ELEKTRYCZNA: _
INSTALACJA OSWETLENIA DROGOWEGO | PRZEJSG DLA PIESZYCH s
Tytu? rusunku: Skala:  1:500
. PLAN TRASY LINIl KABLOWEJ NN—0,4 kV INSTALACJ OSWIETLENIA DROGOWEGO .
WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Numer rysunku:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE E1 ]
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim.
Reprodukeja projektu w cafoscl lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona,

Nazwa jednostki projektowej Mirostaw Kotwas

MK—tech USLUGI INSTALATORSKO-PROJEK TOWE
ul. Sadowa 32a

73-110 Stargard NIP 854—121-85-59
telefon: 516057686  Regon 810982677

Nazwa i adres Inwestora: GMINA—MIASTO STARGARD
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY NOWEJ INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO |
PRZEJSC DLA PISZYCH ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OSWIETLEMIA DROGOWEGO,
NA UL. 9 ZAODRZANSKIEGO PUEKU PIECHOTY W STARGARDZIE
Adres inwestycji: Stargard, ul. 9 Zaodrzafiskiego Putku Piechoty, dz. nr 297/4 obreb nr 0005 m Stargard, dz. nr 2,

841/1, 3/3, 1/3, 21, 20, 23/1, 24, 251, 29/36, 29/40 obreb 0009 m. Stargard,
Gmina Stargard, powiat stargardzki, wojewddztwo zachodniopomorskie




7) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie Rejon w
Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojew6dzkich w Koszalinie Rejon Drég Wojewbdzkich
w Stargardzie

10) Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie — Gazownia
w Stargardzie

11) Wojewddzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Wezet Teleinformatyczny w
Stargardzie

12) ,, PKP Energetyka ,, Spotka z 0.0. w Szczecinie

13) Enea O$wietlenie Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Szczecin

14) Opto-Tech w Szczecinie
15) "Multimedia Polska” S.A. Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim

16) ”Vectra” S.A. Oddziat w Gdyni

T

TARGETA §TA VZIEL
17) T- Mobile Polska S.A. w Wa1sza\mex 10 Sts
ul. Skarbowa 1 Elsbieto Wegner
f:f’,i.!’]t‘{_{'}f 9! 48 r\ /Y) BO ‘18 U\ S’l/&RS 4Y (]‘ Ul) F/»

14, PAZ 2022
18) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie

4. Stanowiska uczestnikoéw narady :

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobiscie nie stawil sie zaden uczestnik.
9 uczestnikéw dokonato uzgodnienia za pomocg Srodkdw komunikacii elektr omczneJ Podlmoty
wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,6,7, 9,12,16,17 nie stawili si¢ . /

7 Wa 8



E Poczta home _pl_ RE_narada koordynacyjna w dniach od 12_10... ' https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20220821.141033/prin...
|
| Raczka Marek <marek.raczka@operator.enea.pl> 12.10.2022 12:19

RE: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do
14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

241/2022 Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej na terenie dziatek nr

1) miasto Stargard obreb 5 dziatka nr 297/4,
2) miasto Stargard obreb 9 dziatki nr : 2,841/1,3/3,1/3,21,20,23/1,24,25/ 1,29/36 i
29/40.

Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sgsiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi prac w
poblizu kabli elektroenergetycznych- do wglagdu w RD Stargard.

- Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznogci.

- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zachowaé odlegtosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm, w przypadku zmniejszenia odlegto$ci nalezy zastosowaé
rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV — typ AROT @ 110, dla kabli 15kV AROT @ 160) na
kablach elektroenergetycznych na dlugosci, co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca
skrzyzowania.

- Nie dopuszcza si¢ skrzyzowan, jedynie zblizenia niemniejsze niz 0,5m z czescia podziemng linii
napowietrznej ( ustdj, podpora) '

- Przed rozpoczgeiem prac ziemnych, ustalié glebokos¢ utozenia podziemne; infrastruktury ENEA
Operator Sp. z 0.0. metodg przekopu prébnego, Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla infrastruktury ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg N SEP-
E-004.

- W szezeg6lnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw ENEA
Operator Sp. z o0.0.

- Przed zasypaniem skrzyzowan infrastruktury z urzadzeniami ENEA Operator Sp. Z 0.0. zglosié ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z o0.0.,
mozna usunaé po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., na wylgczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylgcznie
koszt inwestora. '

71E 19 ; Ta Y. \AOA B 7 :’.,L‘ 1
Pozdrawiam, L& Z00CROSC 2 Ampiinasem

Marek Raczka STAROSTA STARGARDZKI
Kierownik Dzialu Rozwoju i Inwestycjii: Jarc

STARSZY GEODETA
Rejon Dystrybucji Stargard o g
733110 Stargard ul. Wyszyfiskiego 24 14, PAZ 2022
tel. +48/ 91 332 23 58, tel. kom. +48 / 691 440 813
fax.+48/ 91 813 41 68
marek.raczka@operator.enea.pl

9 5 2022-10-12, 13:44



ozt home . pl_RE_narada koordynacyjna w dniach od 12_1G...

Wolanski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pi>

- hitps://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20220821.141033/prin...

14.10.2022 10:06

RE: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do

14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieri Dobry,

Informuje, ze ponizsze tematy:
221/2022

224/2022

226/2022

240/2022 do 249/2022

nie dotyczg sieci 110 kV

Z powazaniem
Jacek Wolanski
Koordynator ds. Przytaczen

Wydziatu Przytaczen i Rozwoju Sieci

Oddziat Dystrybucji Szczecin
71-616 Szczecin, ul. J. Malczewskiego 5/7

tel. +48 / 91 33 21 288, tel. kom. +48 / 605 542 516

jacek.wolanski@operator.enea.pl

0 30065S3BE, MIP 782 23 77 160,
fva Poznat Nowe Miasi

ENEA Dporator8p. 200
H0& 74 Poznan, ul. Sirzasayisis 58

ziarniy
4 Sadowegn ar KRS 000269806
operatorenea.pt

Tre$é niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze byc¢

wylacznie jej adresat. Jezeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej wiadomosci,

kopiowaé, rozpowszechnia¢ ani tez w zaden inny sposéb udostepniac lub wykorzystywac niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymat

niniejsza wiadomos¢ omytkowo prosimy o niezwtoczne zawiadomienie o tym fakcie

nadawcy oraz o usunigcie niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the

intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have

received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer.

Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentéw,
§ ,‘l'l !'.I

tel.fiax 91 480 48 02

jesli nie ’)e’st to konieczne.

/L/La‘ “g{ﬁ} r)A -{‘J 'v; R

UG VA IUI

.;"iA}JZF’»/YV‘w(H SETA

14, PAZ 2021

2022-10-14, 10:16



Poczta home_pl _narada koordynacyjna w dniach od 12_16_2022... https://poczta.home.p]/appsuite/v=7.10.6—9.20220821.141033/p1'in..,

Koziowski Piotr <piotr.kozlowsl<i2@psgaz.pl> 12.10.2022 14:44

narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Aniszewski Wojciech <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>

Dzien dobry.
Gazownia w Stargardzie przesyta uzgodnione tematy z dnia 12-14.10.2022r. z nastgpujgcy adnotacjy:

226/2022, 244/2022- bez uwag

221/2022, 224/2022, 241/2022, 242/2022, 243/2022, 245/2022, 246/2022, 247/2022, 248/2022,

249/2022- z uwzglednieniem uwag 1,2;8:

1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2 2013r., poz.640).

2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej czynnej sieci gazowe]
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczgcia rob6t powiadomié PSG sp. z 0.0. 0ZG
w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

240/2022- z uwzglednieniem uwag 4,5,6:

4) Projekt budowlany, (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnié w PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,

70-952 Szczecin. '

5) Projekt budowlany przytgczy gazowych nalezy uzgodnié¢ w PSG sp. z 0.0. 0ZG w
Szczecinie — Gazownia w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard @psgaz.pl, tel. (91) 42 47 640

6) Projekt przytacza gazowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia rob6t
nalezy przedtozy¢ na min. 7dni przed ich rozpoczeciem w Gazowni w Stargardzie, celem
sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci jego wykonania.

Z powazaniem

Piotr Koztowski
Kierownik Gazowni
Gazownia w Stargardzie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
Gazownia w Stargardzie
PIOLEES tel. 91 4247643, wew. (7)8043
BPOLKA GAXOWNICTYA e-mail: piotr.kozlowski2@psgaz.pl
adres korespondencyjny: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe: 73-110 ¢
Polska Spotka Gazowniclwa sp. z 0.0. ul, 51

; it SN Elzbieta Wegner
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33100 Tarfiow! 80 49 02, 480 48 01 STARSZY GEODETA

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z}
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — $rodmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS

1 4. PAZ 2072

2022-10-12, 15:09
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Piotr Krawczyiski <pkrawczynski@pec.stargard.pl> 13.10.2022 08:14

PEC Stargard- narada koordynacyjna 12-14.10.2022

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Ponizej przekazujg uzgodnienia PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie dotyczace narady koordynacyjnej w dniach
12-14.10.2022r..

240/2022- w obrebie projektowanej sieci gazowej sredniego i niskiego ciénienia wraz z lokalizacjg stacji
redukcyjnej Il stopnia znajduje sie czynna infrastruktura cieptownicza. O rozpoczeciu robét poinformowaé
PEC Sp. z 0.0. Prace w obrebie infrastruktury cieptowniczej wykonaé z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci,
241/2022- w obrebie projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej znajduje sie
czynna infrastruktura cieptownicza. O rozpoczeciu robét poinformowaé PEC Sp.z 0.0. Prace w obrebie
infrastruktury cieptowniczej wykonaé z zachowaniem szczegllnej ostroznodci,

242/2022- uzgodniono bez uwag, _

246/2022- temat nie dotyczy PEC Sp. z 0.0., brak sieci cieplnej, g
249/2022- w obrebie projektowanej przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej oéwietleniowej
znajduje sig czynna infrastruktura cieptownicza. O rozpoczeciu robét poinformowac PEC Sp. z 0.0. Prace w
obrebie infrastruktury cieptowniczej wykonaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Krawczynski

starszy specjalista dziatu technicznego
tel. +48 91 578 84 44

] 4 ]
g

¥ . Y O 5 AMIRIR L ~
12 zoodnoél 2 oméginelem

Przedsiebiorstwo ﬁin@ifgl;‘tﬁ( 8 0
Cieplnej 8p. z 0.0.

9, 480 48 01

1 4. PAZ 2022

ul. Nasienna 6
73-110 Stargard

tel. +48 91 578 84 00
fax +48 91 578 84 52
www.pec.stargard.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
z siedzibg przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (73-110). Szczegdly na temat przetwarzania Panstwa
danych dostepne sg pod adresem: https://pec.stargard.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/

Ta wiadomos¢ i pliki przestane wraz z nig sg przeznaczone wytgcznie do uzytku

odbiorcy powyzszej wiadomosci. Jesli nie jestes zamierzonym adresatem tej wiadomosci,
informujg, ze jej ujawnianie, kopiowanie, dalsze przesytanie

lub podejmowanie jakichkolwiek dziatarn w zwigzku z trescig tej wiadomosci jest zabronione.
Prosze o natychmiastowe powiadomienie za pomocy poczty elektronicznej

o pomytkowym otrzymaniu tej wiadomosci i usuniecie jej z komputera.

)

2022-10-13, 08:41



Kalisz, dn. 13.10.2022 S

STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Narada koordynacyjna z dnia 13.10.2022
Nastgpujgce projekty nie zostaly uzgodnione:
*249/2022 — proszg zachowaé normatywne odlegtosci od infrastruktury MMP,
- dotyczy m.in.: pkt 10, €96, 106-e108, e111-e113, e117-e119;
- dodatkowo odcinek e8-e9 przechodzi przez studnie MIMP.
Nastgpujgce projekty uzgodniono bez uwag:
*221/2022; *224/2022; *240/2022; *241/2022;

*242/2022; *245/2022; *246/2022; *247/2022;
*248/2022.

Z powazaniem

Dokument podpi, Y przez
Tomasz Czaplitigki
Data: 2022. 10 12112:45:50 CEST

e w:f‘w\m 9 { 4
Lk éi;‘\k'i!bb b DD

14 PAZ 2022
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Czaplifski Tomasz <t.czaplinski@multimedia.pl> 13.10.2022 12:47

RE: [Wiadomosc nie przeskanowana przez Threat Defense]
narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzier dobry,
Przesytam opinie do narady. To anadnadd o amontenle
T 200n08¢ 2 onvglnalem
Pozdrawiam STARG
Z Y 'u—y
Tomasz Czapliriski - -1 Blibi 5
: b i, 2 e tel./fax 97 4 12, 480 48 01 LezZbiela We e
Partner ds. Ewidencji Sieci STARSZY GEODET

Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci

Pion Techniczny 14, PAZ 2002
t.czaplinski@multimedia.pl, t.czaplinski@vectra.pl

@ 661297989
(=] Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 53A, 62-800 Kalisz

e e Crarpmisie s 1S

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Sent: Wednesday, October 12, 2022 10:18 AM
To: zdp@zdp.stargard.pl; Jozef Katuziak <jozef.kaluziak@operator.enea.pl>; Marek Rgczka

rd.stargard@operator.enea.pl; Jacek Szulc .<iacek.szulc@operator.enea.pl>; Tomasz Miturski
<tomasz.miturski@operator.enea.pl>; zzss.narady.koordynacyjne.katowice @orange.com;
zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; Pawet Cygariski <p.cyganski@woz.pl>; tukasz Tomkéw
<l.tomkow@woz.pl>; ot3@woz.pl; J6zef Gajewski <jozef.gajewski@wodymiejskie.stargard.pl>; Radostaw

<dariusz.dziakowicz@wodymiejskie.stargard.pl>; mpgk@mpgk.stargard.pl; pec@pec.stargard.pl;

pkrawczynski@pec.stargard.pl; jmarciniak@pec.stargard.pl; sekretariat@dolice.pl;

rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl; rejon.stargard@gddkia.gov.pl: Jacek Wolariski
<jacek.wolanski@operator.enea.pl>; Jacek Marciniak <jmarciniak@opto-tech.pl>;
sekretariat@gmina.stargard.pl; inwestycje@gmina.stargard.pl; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>; um
stargard <urzad @um.stargard.pl>; ugk@kohylanka.pl; Agnieszka Mikuta <agnieszka_mikula@kobylanka.pl>;
sekretariat@dobrzany.pl; Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>; Czapliriski Tomasz
<I.Czaplinski@multimedia.pl>; Piotr Koztowski <piotr.kozlowski2 @psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski
<wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski <krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Henryk Michalski
<henryk.michalski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl: Mirostaw Sniowski <wlstargard@ron.mil.pl>;
Wojciech Koziej <w.koziej@pkpenergetyka.pl>; P Zidtkowski <p.ziolkowski@pkpenergetyka.pl>; Pigtkowski

Subject: [Wiadomosc nie przeskanowana przez Threat Defense] narada koordynacyjna w dniach od
12.10.2022r. do 14.10.2022r.

2022-10-13, 12:56
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Re: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Honorata Siry-Jabtonska <h.siry@poczta.um.stargard.pl> 1449 [
. Do koordynacja geodezja

Odpowiedz ~ Odpowiedz wszystkim ~ Przedlij dalej ~ Usun =

Ponizej przekazuje uzgodnienia Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie
dotyczace narady koordynacyjnej w dniach 12-14.10.2022 r.

240/2022 Temat uzgodniono bez uwag.

241/2022 Temat uzgodniono bez uwag,.

24272022 Temat uzgodniono bez uwag.

246/2022 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - droga
powiatowa.

249/2022 Temat uzgodniono bez uwag.

Honorata Siry-Jabtoiiska

Gtowny specjalista ds. budownictwa drogowego i inzynierii drogowej
tel. +48 91 578 10 96

Administrator - Prezydent Miasta Stargard z siedzibg - Urzad
Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17 informuje o
realizacji natozonego na administratora zgodnie z art. 13
ust.112, 14 ust. 112 RODO obowiazku informacyjnega
istniejacego w przypadku pozyskiwania danych osobowych.
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych. Dane

Urzad Miejski Stargard kontaktowe 10D: Urzad Miejski w Stargardzie, ul.
Wydziat Inzynierii Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, telefon: 91578-56-74,

: : e-mail:iod@um.stargard.pl Dane osobowe przetwarzane sg na
ul. Hetmana Stefana CzarmeCklego 17 podstawie art. 6 ust.1—a[-)e lub art.9 ust. a-pj RODO Prawa ;
73-110 Stargard osoby, ktérej dane dotycza: prawo dostepu do swoich
tel. 91 578 48 81 . danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia
fax 91 578 48 89 ' przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, prawo usunigcia danych, prawo przenoszenia
. danych, Jednoczesnie informuje o prawie do wniesienia
www, stargard.eu skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony

Danych Osobowych, gdy osoba, ktérej dane dotycza uzna, ze
dane osobowe sg przetwarzane przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO. Szczegbtowe informacje
dotyczace przetwarzania danych osobowych wraz z
wnioskiem do inspektora ochrony danych , zamieszczone sg
na stronie BIP Urzedu Miejskiego.

0d: kootdynacja geodezja
Wystane: $roda, 12 pazdziernika, 2022 10:18:05
Temat: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.20221.

Uptzejmie informuje, Ze powyzsze tematy beda, przedmiotem narady koordynacyjnej,
ktéra odbedzie sie w dniach od 12.10.20221. do 14.10.20221.

Prosz¢ o uzgodnienia e-mailowe 9

Vet L Wy

tel.ffax 91 480 48 02. 480 48 01 /’.01,7,1,.‘2'1'1'«“! 14, egner

o STARSZY GEODETA
14 PAZ 2022

71 : 2022-10-13, 15:00
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ome pl RE_narada koordynacyjna w diiach od 12_10..," @2 hitps:

Jacek MarcInlak <Jmarcinlak@opto-tech.pl> 14.10.2022 08:15

RE: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

d) ja.geodezja <k d eu>

Do konrdynan]a geodezja

" Praedmiot

llisecztahome.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20220821.141033 /prin..:

26,126, 1231132 E
2[12,490/41,440/48,440/53 ] 457[1 v obreble 10 Gazowe
1) miasto Stargard obrgb 5 dzialka nr 297/4,

2) miasto Stargard obreb 9 dzialkinr: 2,841/1,3
/3,1/3,21,20,23/1,24,25/1,29/36 129/40.

241/2022 Stargard, (Zaodrzaiiskiego Putku Piechoty) .. Energetyczne =
242/2022 Stargard .. PlacTargowy dzialk

esumgodnienia | . . . .. .. .DoeuwE .
Bezuwag ) 14102022

e Bezuwag 14.102022
Bezuwag ¥ WS e e 3 8 e e . el 24002022
BELUWEE . v coimnmassmn: conviimmnes 23.102022
Kolizjaz { lek kacy) (i ), migdzy

punktami E43 i E46, W miejscu kolizji prace prowadzié ze szczegdlng
ostroinogclq. Rozpoczgcle prac zelosié,
Bez uwag

. 948/7,1471172/1

Morzyea ... . cvosoema o S20MArNE | wodoclzgowe
244/2022 Sowno nr98/2, dla 2asilenla dzla!kl nr 100/2 Energetyczne
Dllalkl 9i48/15, zmlana do dokumentacji

] protokolem Nr 227/2022 2

14.10,2022

.245/2022 Strachocin dnla 15.09.2022r. - .. Gawowe Bez uwag 14.10.2022
L Stergard Beruwag, 14102022
dzlaliu 30/31 30/13 29, 30/38,30/29,30/46,30
pnik_ .. .. /4530/47,30/48i30/49 Wodacizgowe Bez uwag 14,102022
248/2022 .. Monyezyn Sie¢ napowietrzna dzlalkl 451,1355 11369 ., Energetyane e e . Bezuwag 14.10.2022
83/5,104,64,275,257 l 294/2 w zakrasle ulic:
Zlotnikéw, Platnerzy, Wiadyslawa tokietka,
.ug[ngz._ ) St_a.vg'ard Pocztowej I_Mleszkg I-go v{obrgble"n Em - Energetyczne, Bez uwag . 14102022
Pozdmwiam
Jacek Marciniok
kom. 785 420715
e-mail: prarcinipk@opto-tech.p!
ul, Ledéchowskiego 19
71-004 Szczecin
A4 EorTo-TECH
From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja [mailtotkoord ez dzki.eu)

Sent: Wednesday, October 12, 2022 10:18 AM
To: zdp@zdp stargard pl; Jozef Kaluziak <jolefkalullak@operator enea.pl>; Marek Ryczka <marek.raczka@operator.enea.pl>; Enea
rd. p pl>; rd.starg: p ol jacek Saule <jacek.s2ul enea.pl>; Tomasz
Mlluﬁki tomasz. k nb 22ss.narady.k s il i com;
2255.narady.koord ! com; Pawel Cygaiiski <p.cyganski@woz.pl>; tukasz Tomkéw <l.tomkow@vwioz.pl>;
ots@woz pl; J6zef Gajewski <jozef, K kie.stargard.pl>; Radoslaw Kalisz
stargard.pl>; Dariusz Dziak <dariusz.dzlakowi g kie.stargard.pl>;

mpgk@mpgk stargard.pl; p .stargard.pl; p kil stargard.pl; pec.stargard.pl; e.pl;
d vk lin.p!; rejon. d@gddkia.gov.pl; Jacek Wolariski

; Jacek k < pto-tech.pl>; stargard.pl;
lnweslyc]e@gmlna stargard.pl; Honorata S(ry <h slry@um stargard.pl>; um stargard di stargard.pl>; ugl lanka.pl;

ka Mikuta ka_t pl>; b pl; Robert Ulewicz <robert.s ule\vlcz@dobrzany pl>;

Czapliniski <t.czapl Itimedla.pl>; Plotr Kozlowski <plotr.kozl! p n‘ ; Wojciech
<wiojclech.aniszewski@psgazpl>; Krzysatof Sekowski <kr kowski@psg ; Henryk Michalski <henryk.michalsk ph>;

Sniowski <wl: mil.pl>; Wojciech Kolle] <w.kozle]@pkpenergetyka.pl>; P Zlolkowski
pi>; P iat kowski <a.p ka.pl>; Grzegorz Staslk <grzegorz.stasik@enea.pl>; boa@t-
pl>; It

dw.koszalin.pl;

Jacek, k

1. pl

mobile.pl;
Subject: narada koordynacyjna w dniach od 12,10 2022r. do 14.10.2022r,

Uprzejmic informujg, ¢ powyZsze temaly bedq prred narady koord, fjnej,

ktora odbgdzic sig w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Prosg o uzgodnicnia c-mailowe

zpowazaniem : Elzbicta Wegner

Wydzial Gcodc/p Kmlog,mﬁl i Knlnslru
wS
Narady Koordynat:)unc

tel. 9183499 14

Nia zawiera wiruséw.vewiv.3vg.com

» image002.jpg (6 KB)
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wistargard <wlstargard@ron.mil.pl> 13.10.2022 15:12

Odp.: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada
koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Wezet Teleinformatyczny w Stargardzie opiniuje n/w tematy planowanej na dzien 12.10 do

" 14.10.2022 narady BEZ UWAG.

dotyczy tematu : 221/2022,224/2022,226/2022,0d nr 240/2022 do nr 249/2.022

Jednoczesnie informuje, ze na dziatkach 3/3,1/3,21,20,23/1,24,25/1, TEMAT 241/2022 ppkt.2
istnieje prawdopodobieristwo, ze znajduje sie stary telekomunikacyjny kabel wojskowy ktéry moze
y¢ nie ujety na mapach kartograficznych. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowany na
oodktadach geodezyjnych kabel prosze o kontakt z WT Stargard.

57ZEF WT Stargard
st.chor.sztab. Mirostaw SNIOWSKI
+1.885 210 177

Od: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Wystane: sroda, 12 pazdziernika 2022 10:18:05 ,

Do: zdp@zdp.stargard.pl; Jozef Katuziak; Marek Rgczka; Enea Golenlow rd.stargard @operator.enea.pl;
Jacek Szulc; Tomasz Miturski; zzss.narady.koordynacyjne.katowice@orange.com;
zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; Pawet Cyganiski; tukasz Tomkdéw; ot3@woz.pl; Jozef
Gajewski; Radostaw Kalisz; Dariusz Dziakowicz; mpgk@mpgk.Stargard.pl; pec@pec.stargard.pl;
ikrawczynski@pec.stargard.pl; jmarciniak@pec.stargard.pl; sekretariat@dolice.pl;

rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl; rejon.stargard @gddkia.gov.pl; Jacek Wolanski; Jacek
Marciniak; sekretariat@gmina.stargard.pl; inwestycje @gmina.stargard.pl; Honorata Siry; um stargard;
ugk@kobylanka.pl; Agnieszka Mikuta; sekretariat@dobrzany.pl; Robert Ulewicz; Czaplinski; Piotr Kozfowski;
Wojciech Aniszewski; Krzysztof Sekowski; Henryk Michalski; postmaster@vectra.pl; wistargard; Wojciech
Koziej; P Ziotkowski; Pigtkowski; Grzegorz Stasik; boa@t—moblle pl levnet@levnet.pl; Sobiesirski;
info@asconsulting.pl

Temat: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada koord'ynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do
14.10.2022r. ‘

UWAGA: korespondencja spoza organizacji !

Uprzejmie informuje, ze powyzsze tematy bgdg przedmiotem narady koordynacyjnej,
ktéra odbedzie sie w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe

4 3
ot i J& ann fep 7 U “”‘ Al
z powazaniem : Elzbieta Wegner Le f:‘ i LT A 0 ’“u :

Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowedo w StargardZIe iy
Narady Koordynacyjne A

tel. 91 834 99 14 o) ffax 91 ASD 48 02, 480 48 0 STARSZY GEODETA
el. b i ’
1 4. PAZ. 2022

2022-10-13, 1544
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Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl> 13.10.2022 18:29

RE: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do
14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Dzien dobry
Tematy nr: 221/2022, 224/2022, 226/2022, 240/2022, 244/2022, 245/2022, 246/2022, 247/2022,

248/2022, bedgce przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 12.10.2022r — 14.10.2022r
uzgadniam bez uwag.

Tematy nr: 241/2022, 242/2022, 249/2022 uzgodniono z uwaga:
W przypadku likwidacji oswietlenia bedgcego wiasnoscig ENEA Osdwietlenie sp. z 0.0. naleiy
wystgpié do ENEA Odwietlenie sp. z 0. 0. z wnioskiem o zawarcie umowy na likwidacje kolizji

Pozdrawiam

Grzegorz Stasik
Dyrektor STAROS

ENEA Ojwietlenie sp. z 0.0. Qddzigt Vi T O
Rejon Odwietleniowy Szczecin
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 : 1
Tel. +48 7 91 332 17 30, +48 / 609 850 704
Faks +48 / 91 813 50 49

grzegorz.stasik@enea.pl

L PAZ.2071

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Sent: Wednesday, October 12, 2022 10:18 AM

To: zdp @zdp.stareard.pl; Katuziak Jozef <jozef.kaluziak@operator.enea.pl>; Raczka Marek
<marek.raczka@operator.enea.pl>; EOS Rejon Dystrybucji Goleniéw <rd.goleniow @operator.enea.pl>; EOS
Rejon Dystrybucji Stargard <rd.stargard @operator.enea.pl>; Szulc Jacek <jacek.szulc@operator.enea.pl>;
Miturski Tomasz <tomasz.miturski@operator.enea.pl>; zzss.narady.koordynacyjne.katowice @orange.com;
7zss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; Pawet Cyganski <p.cyganski@woz.pl>; tukasz Tomkéw
<l.tomkow@woz.pl>; ot3@woz.pl; Jozef Gajewski <jozef.gajewski@wodymiejskie.stargard.pl>; Radostaw
Kalisz <radoslaw.kalisz@wodymiejskie.stargard.pl>; Dariusz Dziakowicz
<dariusz.dziakowicz@wodymiejskie.stargard.pl>; mpgk@mpgk.stargard.pl; pec@pec.stargard.pl;
pkrawczynski@pec.stargard.pl; jmarciniak@pec.stargard.pl; sekretariat@dolice.pl;
rdw.stargard@zzdw.koszalin.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl; rejon.stargard @gddkia.gov.pl; Wolariski Jacek
<iacek.woianski@opera’cor.enea.pb; Jacek Marciniak <jmarciniak@opto-tech.pl>;
sekretariat@gmina.stargard.pl; inwestycje@gmina.stargard.pl; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>; um

sekretariat@dobrzany.pl; Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>; Czaplifski
<t.czaplinski@multimedia.pl>; Piotr Koztowski <piotr.kozlowski2 @psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski
<wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski <krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Henryk Michalski
<henryk.michalski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl; Mirostaw Sniowski <wlstargard @ron.mil.pl>;
Wojciech Koziej <w.koziej@pkpenergetyka.pl>; P Zidtkowski <p.ziolkowski@pkpenergetyka.pl>; Pigtkowski

levnet@levnet.pl; Sobiesiriski <sobiesinski@ipartner.corn.pl>; info@asconsulting.pl
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STAROSTA STARGARDZET
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1

tel/fax 91 480 48 02, 480 48 01
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geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 202 Ir., poz. 1990).
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Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie .
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UStUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE
M - e C h Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32A

NIP 854-121-85-59
Regon 810982677

73-110 Stargard
telefon: 516057686

.7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

strona tytutowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY NOWEJ INSTALACJI
OSWIETLENIA DROGOWEGO | PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA UL. 9 ZAODRZANSKIEGO PULKU PIECHOTY W STARGARDZIE

Adres obiektu
budowlanego

Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Stargardzki

Gmina: Stargard

ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty
Miejscowos¢: Stargard, Kod pocztowy: 72-200

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres

GMINA — MIASTO STARGARD
UL. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta

o

Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard M
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Czesc opisowa

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane z 07.07. 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) art. 20 ust. 1 pkt 1b,
Rozp. Min. Infrastruktury nr 1126 z 23.06.2003 r. (Dz. U. 120 z 10.07.2003 r., nalezy opracowac informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow.
Wykonanie nowej instalacji owietlenia zewnetrznego terenu instalacjg kablowg doziemng o dtugosci ok.
1007m m z posadowieniem 24 stupdw oswietleniowych i 8 stupdw dla oswietlania 4 przejsc dla pieszych.
W sktad prac wchodzg kolejno: roboty przygotowawcze i pomiarowe, oraz budowa linii kablowych
obejmujgca: wykopy punktowe pod fundamenty, wykopy liniowe pod linie kablowe, posadowienie
fundamentdw, ukfadanie kabli w wykopach, inwentaryzacja geodezyjna, zasypanie fundamentéw i rowéw z
kablem, zageszczenie gruntu, posadowienie stupdw, montaz opraw oswietleniowych, wykonanie pomiaréw
powykonawczych, demontaz elementdéw istniejgcego oswietlenia drogowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejgce obiekty: zagospodarowany teren pasa drogowego — jezdnia dwukierunkowa, chodniki, $ciezka
rowerowa, przejécia dla pieszych, zatoka autobusowa, pasy zieleni niskiej, wolnostojgca szafka instalacji
o$wietlenia drogowego, instalacja kablowa nn, sieci kablowe nn i SN, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
kanalizacja deszczowa, siec cieptownicza i telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie stanowic¢ bedzie prowadzenie prac na uzytkowanym terenie pasa drogowego ul. 9
Zaodrzanskiego Puku Piechoty oraz istniejgce czynne podziemne sieci zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia wystepowac bedzie przy prowadzeniu wykopdw, stawianiu stupéw, montazu wysiegnikow i
opraw. Zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy i uzytkownikéw pasa drogowego. Celem uniknigcia
zagrozen nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ teren podczas prowadzenia rob6t oraz wykonywac
prace zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzania instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.

Dla rob6t: wykonywanych sprzetem mechanicznym i elektronarzedziami, rob6t montazowych z udziatem
dzwigbw i sprzetu ciezkiego, prac przy stawianiu stupdw, prac w gtebokich wykopach do 3 m, prac
dotyczgcych budowy sieci kablowych elektroenergetycznych; kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe na podstawie programu szkolenia w formie instruktarzu dla pracownikéw wykonujgcych
dane prace pierwszy raz oraz odnotuje fakt szkolenia w ksigzce szkoler na budowie. Instruktarz
stanowiskowy obejmuje: rozmowe wstepng kierownika z pracownikiem, pokaz i objasnienie procesu pracy,
prébne wykonanie pracy przez szkolonego pracownika oraz jej korekta przez szkolgcego, samodzielne
wykonywanie pracy przez pracownika pod nadzorem szkolgcego, sprawdzenie i ocena pracy samodzielnej
pracownika przez kierownika.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. celu zapobiegania niebezpieczeristwom nalezy zastosowac nastgpujgce:

$rodki techniczne: zabezpieczenie odpowiedniego (dla danego rodzaju pracy) sprzetu BHP, stosowanie
odpowiednich narzedzi pracy, stosowanie odpowiedniego (dla danej technologii robét) sprzetu i maszyn
budowlanych, stosowanie narzedzi i sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,

oraz organizacyjne: zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach dla danego rodzaju robot,
prowadzenie ciggtego nadzoru pracy oraz dyscypliny pracy przez kierownika budowy, wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej do wykonywania oznakowania, sygnalizacji i koordynacji ruch pieszego i drogowego,
zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego w celach szybkiego reagowania w sytuacjach

kryzysowych. =
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11 OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Informacje ogdine,

Nazwa i adres projektowanego obiektu:

Przebudowa drogi w zakresie budowy nowej instalacji oSwietlenia drogowego i
instalacji oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz rozbidrka istniejacego oswietlenia
drogowego ul, 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty w Stargardzie na terenie dz. nr 1/3, 2, 3/3,
20, 21, 23/1, 24, 25/1, 29/36, 29/40, 841/1 w obrebie 0009 m Stargard oraz dz. nr 297/4 w obreb nr
0005 m. Stargard

Inwestor:

Gmina-Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/5z/2002
ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

— Zlecenie inwestora,

- Zawarte umowy na dostawe energii elektrycznej i $wiadczenie ustug dystrybucji,

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-EN 60364 wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

~  Norma wieloarkuszowa:

— PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietleniowych,

— PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

—  PN-EN 13201-3 Oswietlenie drdg. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe,

—  PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czesé 4: Metody pomiardw parametréw oswietlenia.

— Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,

—~ Materiaty katalogowe producentéw opraw i stupéw oswietlenia zewnetrznego,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na wykonanie nowej instalacji
oéwietlenia drogowego wraz z instalacjg o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz rozbiérka
istniejacego o$wietlenia drogowego Enea Operator Sp. zo.o. na ul. 9 Zaodrzanskiego
Putku Piechoty po terenie dz. nr 1/3, 2, 3/3, 20, 21, 23/1, 24, 25/1, 29/36, 29/40,
841/1 w obrebie 0009 m Stargard oraz dz. nr 297/4 w obrgb nr 0005 m. Stargard w
ramach przebudowy drogi ul. jw. Przedmiotowa przebudowa instalacji oswietlenia
drogowego dla ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty jest projektowana w ramach
uzupetnienia brakujacej infrastruktury technicznej (o$wietlenie przejs¢ dla pieszych) oraz
zastgpienia istniejacego wyeksploatowanego o$wietlenia drogowego nowa infrastrukturg
w zgodno$ci z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie. W ramach
zamierzenia projektowana jest nowa instalacja oswietlenia drogowego i przejs¢ dla
pieszych dla ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, z oprawami typu LED. Dla potrzeb
o$wietlenia drogowego zostang zastosowane oprawy typu drogowego w technologii LED,
na stupach aluminiowych stozkowych o przekroju kotowym z wysiegnikiem o wysokosci
zawieszenia opraw ok, 9,0 m oraz 6-7 m przy przejsciach dla pieszych. Projektowane sg
dwa obwody oéwietlenia, jeden w kierunku ul. Al. Zotnierza, drugi w kierunku ul.
Szczecinskiej, zasilane z istniejacego obwodu oswietlenia ul. Utanéw Jaziowieckich, po
wymianie kabla w istniejagcym obwodzie na odcinku do istniejacej szafki o$wietleniowej w
ul. jw.
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Zakres Projektu:

Zakres projektowanej budowy instalacji oswietlenia drogowego realizowany po terenie
dz. nr 1/3, 2, 3/3, 20, 21, 23/1, 24, 25/1, 29/36, 29/40, 841/1 w obrebie 0009 m
Stargard oraz dz. nr 297/4 w obreb nr 0005 m. Stargard, obejmuje:

* wykonanie linii zasilajacej E1: od istniejacej szafki oswietleniowej SO-1 poprzez
wymiang istniejagcego odcinka SO-1-S3-S2-S1 zwiekszajacego przekréj linii do
YAKXS 4x35 mm? w istniejacym obwodzie ul. Utandéw Jaztowieckich do
projektowanego stupa odgateznego S1(1/1) w ul. 9 Zaodrzariskiego Putku Piechoty,

* wykonanie proj. obwodu odgateznego E1.1 odwietlenia odcinka ul. 9
Zaodrzanskiego Putku Piechoty w kierunku od ul. Utanéw Jaztowieckich do ul. Al
Zotnierza kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm? 0,6/1kV, do projektowanego
stupa odgateZnego S1(1.1/1) do S15(1.15/1),

* wykonanie proj. obwodu odgateznego E1.2 o$wietlenia odcinka ul. 9
Zaodrzanskiego Putku Piechoty w kierunku od ul. Utanéw Jaziowieckich do ul.
Szczecinskiej kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm?2 0,6/1kV, do projektowanego
stupa odgateZnego S1(1.1/1) do P32(1.32/1),

» wykonanie instalacji uziemiajacej dla odgateznych i koficowych stupéw
oswietleniowych w projektowanych obwodach E1, E1.1 i E1.2,

e ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

¢ wykonanie pomiaréw elektrycznych ochronnych i fotometrycznych instalacji
oswietlenia drogowego.

1.3. Przeznaczenie.
Przeznaczeniem projektowanej instalacji jest wykonanie odcinka nowej
infrastruktury technicznej - instalacji o$wietlenia drogowego ulicy i przejsé dla pieszych
spetniajgcych wymagania obowigzujacych norm i przepiséw.

1.4. Dane energetyczne.

Instalacja oswietlenia drogowego i przejsc¢ dla pieszych: obwédy:E1.14+E1.1/1, E1.2:
- instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz,

- moc zainstalowana Pi = 1850 W,

- moc obliczeniowa: Psm = 1,85 kW/400V,

- prad nominalny obliczeniowy: Ism = 2,87 A,

- prad zabezpieczenia: In = 20A 3xS301 B20A

system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wylgczenie zasilania” z zastosowanlem
zabezpieczen nadpradowych — wktadki topikowe.

2. Zagospodarowanie terenu,
2.1 Stan istniejacy.

Obszar planowanej inwestycji obejmuje, teren dziatek nr 1/3, 2, 3/3, 20, 21, 23/1, 24,
25/1, 29/36, 29/40, 841/1 w obrebie 0009 m Stargard ktéry stanowi pas drogowy ul. 9
Zaodrzanskiego Putku Piechoty oraz dz. nr 297/4 w obreb nr 0005 m. Stargard ktéra
stanowi odcinek istniejacego pasa drogowego ul. Szczecinskiej.

Dziatki na ktérej projektowana jest budowa nowej instalacji oéwietlenia drogowego sq
zagospodarowane i stanowig pas drogowy ulicy dwukierunkowej z przeznaczeniem na cele
komunikacji. Pas drogowy ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty wyposazony jest w chodniki
i Sciezke rowerowa z utwardzonymi nawierzchniami oraz oznakowane, nie oéwietlone
przejscia dla pieszych. Ulica posiada typowa dla drég infrastrukture oznakowania dla
potrzeb ruchu drogowego oraz os$wietlenie drogowe, ktére zostanie przebudowane i
uzupetnione o przejscia dla pieszych. Teren inwestycji wyposazony jest, w liczne sieci
uzbrojenia terenu: sieci wodocagowe sieci kanalizacyjne, sieci kanalizacji deszczowej,
sieci gazowe, sie¢ cieptowniczg, sie¢ elektroenergetyczng nn-0,4 kV oraz SN, zewnetrzng
odbiorczg instalacje elektroenergetyczna nn-0,4 kV dla celdéw os'wietlenia zewnetrznego
terenu.
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2.2 Stan projektowany - instalacji o$wietlenia drogowego.

W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw pasa drogowego, projektowana jest w
ramach przebudowy drogi nowa infrastruktura - instalacja o$wietlenia dla jezdni oraz instalacja
oswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie pasa drogowego ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, po
terenie dz. nr 1/3,2,3/3, 20, 21, 23/1, 24, 25/1, 29/36, 29/40, 841/1 w obrebie 0009 m Stargard oraz dz.
nr 297/4 w obreb nr 0005 m. Stargard, wykonana zewngtrzng instalacjg elektroenergetyczng kablowa,
kablem ziemnym nn-0,4 kV typ YAKXS 4x35 mm? oraz YAKXS 4x25 mm?, zasilong z istniejgcej instalacji
os$wietlenia drogowego ul. Utanow Jaztowieckich. Instalacja wykonana bedzie w dwdch kierunkach do ul.
Al. Zotnierza i ul. Szczecinskiej, przelotowo i rozgateznie poprzez projektowane przy jezdni stupy z
oprawami o$wietleniowymi LED zawieszonymi na wysokosci 9 m oraz 6-7 m przy przejsciach dla pieszych,
Opis, przebieg i lokalizacje oraz oznaczenia projektowanego zagospodarowania terenu przedstawiono na
planie trasy linii kablowej instalacji oswietlenia drogowego rys E1/1 i E1/2. Obszar opracowania znajduje
sie w zakresie linii rozgraniczajgcych teren inwestycji i miesci sie w rejonie pasa drogowego ul. 9
Zaodrzanskiego Putku Piechoty oraz odcinka pasa drogowego ul. Szczecinskiej.

W ramach projektowanego oswietlenia drogowego wykonane zostang:

e linii zasilajacej E1: od istniejacej szafki oswietleniowej SO-1 poprzez wymiane kabla
istniejacego odcinka SO-1-53-52-S1 zwiekszajacego przekrdj linii do YAKXS 4x35 mm?2 w
istniejacym obwodzie ul. Utandow Jaztowieckich do projektowanego stupa odgateznego
S1(1/1) w ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty,

e obwod odgatezny E1.1 oswietlenia odcinka ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty w kierunku
od ul. Utandw Jaztowieckich do ul. Al. Zoinierza kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm?
0,6/1kV, do projektowanego stupa odgateznego S1(1.1/1) do S15(1.15/1),

o obwdd odgatezny E1.2 oswietlenia odcinka ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty w kierunku
od ul. Utandw Jaztowieckich do ul. Szczecinskiej kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm?
0,6/1kV, do projektowanego stupa odgateznego S1(1.1/1) do P32(1.32/1),

Zadanie bedzie realizowane etapami:

Etap 1: dotyczy budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych

+ wykonanie linii zasilajacej E1: od istniejacej szafki oswietleniowej SO-1 poprzez wymiane
kabla istniejgcego odcinka SO-1-5S3-S2-S1 zwiekszajacego przekroj linii do YAKXS 4x35
mm? w istniejacym obwodzie ul. Utanéw Jaztowieckich do projektowanego stupa
odgateznego S1(1/1) w ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty,

e wykonanie obwodu odgateznego E1.1 oéwietlenia odcinka ul. 9 Zaodrzanskiego Putku
Piechoty w kierunku od ul. Utanéw Jaztowieckich do ul. Al. Zotnierza kablem nn-0,4 kV
typ YAKXS 4x25 mm? 0,6/1kV, do stupa odgateznego S1(1.1/1) poprzez stupy P4-P5 oraz
P9 do P10 z wytgczeniem montazu stupéw S2-S3 oraz S6-S8 (pozostawione w gruncie
petle z zapasami kablowymi),

e wykonanie obwodu odgateznego E1.2 oswietlenia odcinka ul. 9 Zaodrzanskiego Putku
Piechoty w kierunku od ul. Utanow Jaztowieckich do ul. Szczecinskiej kablem nn-0,4 kV
typ YAKXS 4x25 mm? 0,6/1kV, od projektowanego stupa odgateznego S1(1.1/1) do
P32(1.32/1) z montazem stanowisk o$wietlenia przejs¢ dla pieszych P22-P23 oraz P31 do
P32 z wytgczeniem montazu stupdw S16-S21 oraz S24-S30 ( pozostawione w gruncie
petle z zapasami kablowymi),

Etap 2: dotyczy budowy pozostatej linii dla potrzeb oéwietlenia drogowego i montazu
stupéw oswietlenia drogowego w miejscach pozostawionych zapasow.

e wykonanie pozostatej czesci obwodu odgateznego E1.1 oswietlenia odcinka ul. 9
Zaodrzanskiego Putku Piechoty w kierunku od ul. Utanow Jaziowieckich do ul. Al.
Zotnierza kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm? 0,6/1kV, do stupa przelotowego P10
do S15 z montazem stanowisk S11-S15, oraz montaz stanowisk $2-S3 i $6-S8 w
miejscach pozostawionych w gruncie petli z zapasami kablowymi,

e montaz stanowisk ze stupami oswietlenia drogowego S16-S21 oraz $S24-S30 w miejscach
pozostawionych w gruncie petli z zapasami kablowymi w obwodzie E1.2 oswietlenia
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odcinka ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty w kierunku od ul. Utanéw Jaztowieckich do
ul. Szczecinskiej,

* wylaczenie z eksploatacji oraz demontaz isthiejacego oswietlenia drogowego Enea
Oswietlenie Sp. z o.0.

Plan trasy zewnetrznej instalacji kablowej nn -0,4 kV oswietlenia drogowego i
lokalizacja stupow oswietleniowych z oprawami zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu rys. E1/1 i E1/2.

Na terenie projektowanej trasy kablowej i w jej poblizu nie wystepujg kolizje i zblizenia do
istniejacych drzew i krzewdéw wymagajace ich wycinki. Projektowana instalacja o$wietlenia
nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na istniejaca zieled. W miejscach
przystaniajacych oprawy nalezy dokona¢ przeswietlen pielegnacyjnych koron drzew.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z projektem
oraz zalaczonymi opiniami i uzgodnieniami celem ich bezwzglednego
przestrzegania.

Po wykonaniu i uruchomieniu nowej instalacji oswietlenia drogowego mozna dokonaé
roztaczenia istniejacej infrastruktury oswietlenia drogowego ul. 9 Zaodrzarskiego Putku
Piechoty w szafkach o$wietleniowych SOU-069, 4-4-3214011-069 oraz SOU-069, 4-4-
3214011-069 oraz jej rozbidrki z godnie z warunkami technicznymi WT/EQ/OS/A/287/2022
z dn. 25 pazdziernika 2022 r. i podpisang umowa na likwidacje istniejacej sieci o$wietlenia
drogowego Enea Oswietlenie Sp. z o.0.

2.3 Charakterystyka projektowanej instalacji oswietlenia drogowego:

Obwody i infrastruktura techniczna projektowanej instalacji oswietlenia
drogowego i przejsc¢ dla pieszych:

1. Istniejaca szafka oswietlenia ulicznego ul. Utandw Jaztowieckich SO-1, II kl. ochr. , IP 44,
2. Llinia zasilajaca z istniejacego obwodu ul. Utandw Jaztowieckich:(SO-1 do proj. S1) E1-
kabel YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV I= 171m(wykop |=94m, przecisk [=38m)

2.1.0bwdd E1.1 (od ul. Utandw Jaztowieckich kierunek ul. Aleja Zotnierza) z proj. S1 do
S15

El.1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm2/ 0,6/1 kV, L= 397m(wykop 1=270, przepc.
I=41m), E1.1/1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm2/ 0,6/1 kV, L= 21m(wykop 1=6,
przepc. [=7m),

2.2.51-S3, S7-S8 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubosci $cianki 4,3
mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL-
80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym tukowym,
h=1m/I=1,0/5°, np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysoko$¢ zawieszenia
opraw h=9,0 m, zlgcza stupowe typ. 1ZK-4(01,02,03),-5 kpl.,

2.3. 56, S11-515 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubosci scianki 4,3
mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL-
80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym fukowym,
h=1m/l=1,5/5°, np. WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65, wysokos$¢
zawieszenia opraw h=9,0 m, ztacza stupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-6 kpl.,

2.4.A - Oprawa oswietlenia drogowego typu LED, strumief lampy min. 8800 Im, 40 LEDs,
400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW
740 49W //485122 - 11 szt.

2.5.P4-P5, P9-P10, stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubosci Scianki 4,2
mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL-
60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysoko$¢ zawieszenia opraw h=6,0 m, kat
nachylenia oprawy 10°, ztgcza stupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-4 kpl.,

2.6.A1-Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumien lampy min. 10300 Im,
40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt. 2.

28



2.7.A2-Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumien lampy min. 13700 Im,
40 LEDs, 700 mA, CW 757, 86,0W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
glass Zebra right 40 LEDs@700 CW 757 230V 00-36-983 485292 - szt. 2,

3.1.0bwdd E1.2 (od ul. Utandw Jaztowieckich kierunek ul. Szczecinska) od proj. S1 do P32
El.2-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm2/ 0,6/1 kV, L= 539 m(wykop 1=405,
przewiert [=35m),

3.2. S16-521, S30 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubosci $cianki 4,3
mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL-
80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym tukowym,
h=1m/l=1,0/5°, np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokos¢ zawieszenia
opraw h=9,0 m, zfacza stupowe typ. IZK-4(01,02,03),-7 kpl.,

3.3. S24-529 stup os$wietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do wkopania,
malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubosci $cianki 4,3 mm,
zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL-80M
dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym fukowym,
h=1m/I=1,5/5°, np. WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65, wysokos¢
zawieszenia opraw h=9,0 m, ztgcza stupowe typ. 1ZK-4-(01,02,03),-6 kpl.,

3.4. A - Oprawa os$wietlenia drogowego typu LED, strumien lampy min. 8800 Im, 40 LEDs,
400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW
740 49W //485122 - 13 szt. '

3.5. P22-P23 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do wkopania,
malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubosci $cianki 4,2 mm,
zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz,
czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokos¢ zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia
oprawy 10°, zlgcza stupowe typ. 1ZK-4-(01,02,03),-2 kpl.,

3.6. A1-Oprawa oswietlenia przejsécia dla pieszych typu LED, strumien lampy min. 10300 Im,
40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2,

3.7.P31-P32 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kolowym do wkopania,
malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubosci scianki 4,2 mm,
zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz,
czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym tukowym
h=1m/l=1,5/15° np. WR-14/1/1,5/15, malowanym proszkowo CI65, wysokos¢
zawieszenia opraw h=7,0 m, ztgcza stupowe typ. 1ZK-4-(01,02,03),-2 kpl.,

3.8. A3-Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumien lampy min. 17700 Im,
40 LEDs, 1000 mA, CW 757, 128 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
glass Zebra right 40 LEDs@1000 CW 757 230V 00-36-985 485292 - szt 2., np. Schreder
485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-
646 485292 - szt 2.

Projektowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko, i nie zmienia
funkcji terenu na ktérym jest realizowana, jej celem jest poprawa bezpieczenstwa
uzytkownikéw pasa drogowego.

Projektowana instalacja oswietlenia zewnetrznego nie narusza zasad ksztaltowania
krajobrazu kulturowego i ochrony zabytkéw. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
na terenie nie podlegajacym ochronie konserwatorskiej.

2.4 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji oswietlenia drogowego objetego
zakresem projektu ogranicza sie do terenu dziatek nr 1/3, 2, 3/3, 20, 21, 23/1, 24, 25/1,
29/36, 29/40, 841/1 w obrebie 0009 m Stargard oraz dz. nr 297/4 w obreb nr 0005 m.
Stargard. Projektowane elementy instalacji oswietlenia zewnetrznego nie beda oddziatywac
na teren sasiednich dziatek. Na terenie projektowanej inwestycji dla czesci terenu
obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego miasta.

W zwigzku z rozwojem techniki $wietlnej zastosowane oprawy i stupy nie bedg wywieraty
negatywnego wptywu na sgsiadujacq zabudowe mieszkaniowq. Zastosowane rozwigzania
opraw z bezposrednim ukierunkowaniem strumienia swiatla oswietla¢ beda jedynie
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wymagane powierzchnie. Zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania obowigzujacych
norm i przepiséow w tym zakresie.

3. Opis projektowanych rozwigzan.

3.1 Zasilanie projektowanej instalacji w energie elektryczna.

Zasilenie dla projektowanej instalacji oswietlenia drogowego wykonaé na podstawie
warunkdéw technicznych do projektowania wydanych przez Inwestora, tj. z istniejacej
instalacji oswietlenia drogowego. Zasilanie elektroenergetyczne odbywaé sie bedzie z
wilasnej instalacji elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w ciaggu ul. Utanéw
Jaztowieckich, ze stupa kraficowego S1 tej instalacji i po wymianie kabla zasilajgcego w tym
obwodzie S1-52-53-S0-1 do istniejacej szafki oswietlenia drogowego SO-1 przy ul. Utanéw
Jaztowieckich.

3.2 Obwody projektowanej instalacji oswietlenia drogowego

Dla potrzeb projektowanej instalacji wykonane zostang nastepujace linie i obwody

o$wietleniowe:

linia zasilajaca E1: od istniejacej szafki oswietleniowej SO-1 po wymiane kabla istniejacego
odcinka SO-1-53-52-S1 zwiekszajacego przekréj linii do YAKXS 4x35 mm? w istniejgcym
obwodzie ul. Utanéw Jaztowieckich do projektowanego stupa odgateznego S1(1/1) w ul. 9
Zaodrzanskiego Putku Piechoty,

obwéd odgatezny E1.1 oswietlenia odcinka ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty w kierunku
od ul. Utanéw Jaztowieckich do ul. Al. Zotnierza kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm?
0,6/1kV, od projektowanego stupa odgateznego S1(1.1/1) do S3 poprzez P4-P5, $S6-S8,
P9-P10 oraz S11 do S15(1.15/1),

obwod odgatezny E1.2 oswietlenia odcinka ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty w kierunku
od ul. Utanéw Jaztowieckich do ul. Szczecinskiej kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm?2
0,6/1kV, do projektowanego stupa odgateZnego S1(1.1/1) przelotowo przez projektowane
stanowiska S16- S21, P22-P23, S24-S30 oraz P31 do P32(1.32/1),

Dla projektowanej instalacji oswietlenia drogowego, zgodnie planem trasy kablowej i
schematem ideowym instalacji, linia kablowg YAKXS 4x25 mm? wykona¢é przelotowo i
odgateznie przez projektowane stanowiska stupowe obwody oéwietleniowe E1.1 oraz E1.2.
Do poszczegolnych stupéw oswietleniowych kabel prowadzi¢ w rowie kablowych, wspélnie z
ptaskownikiem uziemiajacym Fe Zn 30x4 mm ufozonym pod kablem w pogtebionym
wykopie - 25 cm ponizej kabla. Przebieg trasy projektowanego kabla, lokalizacje stupéw
o$wietlenia drogowego i przej$¢ dla pieszych z oprawami typu LED przedstawiono na planie
zagospodarowania, rys. nr E1/1, E1/2 a schemat ideowy instalacji przedstawiono na rys E2.

3.3 Roboty kablowe.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych oraz geodezyjnego wytyczenia trasy kablowej i lokalizacji stupéw.

Z uwagi na wystepujace przy projektowanej trasie uzbrojenie terenu wykopy pod kabel i
stupy odwietleniowe w tych miejscach wykonywaé recznie. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany po jednej stronie wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny byé wykonane w
sposéb zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnieg terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla po wykonaniu podsypki na i pod kabel nalezy
dokonac gruntem pochodzacym z wykopu, bez zanieczyszczen (np. kamieni, darniny, korzeni,
odpadkoéw izolacji kabla itp.).

Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. WskazZnik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
wymogami normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Projektowany kabel
ziemny nn-0,4 kV YAKXS 4x25(35) mm ?, uktadaé w rowie kablowym, po wykonaniu i
zasypaniu instalacji uziemiajgcej na gtebokosci min. 0,7m w pasie zieleni niskiej, na warstwie
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podsypki piaskowej 0,1m pod i nad kablem. Po czesciowym przykryciu kabla warstwg gruntu,
na gtebokosci 0,25m nad kablem wzdtuz catej trasy utozyé folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm stanowigcg ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi
kabla.

Kabel ukfadaé w wykopie linig falistg z zachowaniem 3% zapasu dtugosci rowu

kablowego, w miejscach podejs$c do stupdéw oraz przed przepustami pozostawic¢ 2,5 m
zapasow eksploatacyjnych dla kabli. Kable powinny by¢ ukfadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Wprowadzenie kabla do otworu w
stupie wykona¢ w ostonie z rur karbowanych DVR 40/32. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna jego s$rednica.
W miejscach skrzyzowan kabla z istniejacymi sieciami uzbrojenia, oraz w ciggach ruch pieszo-
rowerowego kabel utozyé w rurze ochronnej typ DVK -75(110). Przejécia kabla pod
utwardzonymi przejazdami wykonac bezinwazyjnie dla nawierzchni - metodq przewiertu
sterowanego w ostonie z rur SRS-G 110 na gtebokosci min. 1,2 m. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich zamuleniem.
Rozwigzanie skrzyzowan wykonac¢ zgodnie z rysunkiem pogladowym Nr E-3.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Wszystkie roboty kablowe wykonaé wg norm ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe” PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3.4 Stupy oswietleniowe.

Dla celdw realizacji oswietlenia drogowego ul. 9 Zaodrzariskiego Putku Piechoty w
Stargardzie dla I strefy obcigzenia wiatrem, zastosowano nastepujace stupy:
1. Obwdd od ul. Utandw Jaziowieckich kierunek ul. Aleja Zotnierza:

S1-S3, S7-S8 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubosci
$cianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350
mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem
aluminiowym tukowym, h=1m/l=1,0/5°, np. WR-14/1/1,0/5 malowanym
proszkowo CI65, wysokos¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, zfacza stupowe typ.
1ZK-4(01,02,03),-5 kpl.,

e S6, S11-S15 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubosci
$cianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350
mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem
aluminiowym tukowym, h=1m/I=1,5/5°, np. WR-14/1/1,5/5, malowanym
proszkowo CI65, wysokos¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, zfacza stupowe typ. IZK-
4-(01,02,03),-6 kpl.,

o P4-P5, P9-P10, stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubosci
$cianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350
mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokosé
zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, ztaqcza stupowe typ. I1ZK-
4-(01,02,03),-4 kpl.,

2. Obwdd od ul. Utandw Jaztowieckich kierunek ul. Szczecifska:

e 516-521, S30 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubosci
$cianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350
mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem
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aluminiowym ‘tukowym, h=1m/l=1,0/5°, np. WR-14/1/1,0/5 malowanym
proszkowo CI65, wysoko$¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, ztacza stupowe typ. 1ZK-
4(01,02,03),-7 kpl.,

e S24-S29 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubosci
$cianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokoéci 350
mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem
aluminiowym fukowym, h=1m/l=1,5/5°, np. WR-14/1/1,5/5, malowanym
proszkowo CI65, wysoko$¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, ztgcza stupowe typ. 1ZK-
4-(01,02,03),-6 kpl.,

e P22-P23 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubosci
$cianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350
mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokosé
zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, ztgcza stupowe typ. IZK-
4-(01,02,03),-2 kpl.,

e P31-P32 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do
wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubosci
scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350
mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem
aluminiowym ‘tukowym h=1m/l=1,5/15° np. WR-14/1/1,5/15, malowanym
proszkowo CI65, wysoko$c zawieszenia opraw h=7,0 m, zfacza stupowe typ. IZK-
4-(01,02,03),-2 kpl.,

Stupy posadowi¢ w pasie zieleni przy kraweznikach jezdni, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu rys. nr E1/1 i E1/2 i okreslonymi wspdtrzednymi geodezyjnymi.
Stupy nalezy ustawiac recznie lub dZwigiem w uprzednio przygotowanych wykopach, na
ustalonej gteboko$¢ montazu zgodnie z wytycznymi producenta. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigeksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony pobocza oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 60 cm od powierzchni gruntu.

W projekcie zastosowano stupy aluminiowe stozkowe o przekroju kotowym
malowane proszkowo, z posadowieniem bezposrednio do gruntu, ze wzgledu na i trwatos¢
oraz odpornosc¢ na korozje.

Kable zasilajgce w ukfadzie przelotowym lub odgateznym wprowadzi¢ na zaciski
ztacz stupowych typ I1ZK-4 we wnekach stupéw oswietleniowych. Przed posadowieniem
do stupow wprowadzi¢ przewody zasilajace YDY zo 3x2,5 mm?2/750V w osfonie z rur
ochronnych.

3.4.1 Ochrona przed korozja.
Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stanowi powtoka malarska. Przed
zakopaniem czes$¢ podziemna stupa do wysokoéci 35 cm nad ziemig zabezpieczyé
elastomerem w kolorze stupa.

3.5 Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia terenu pasa drogowego i przejs¢ dla pieszych dobrano oprawy w
technologii LED o nastepujacych parametrach technicznych:

A - Oprawa oswietlenia drogowego typu LED, strumien lampy min. 8800 Im, 40 LEDs,
400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW
740 49W //485122.,

A1-Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumien lampy min. 10300 Im,
40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292,
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A2-Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumien lampy min. 13700 Im,
40 LEDs, 700 mA, CW 757, 86,0W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
glass Zebra right 40 LEDs@700 CW 757 230V 00-36-983 485292,

A3-Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumien lampy min. 17700 Im,
40 LEDs, 1000 mA, CW 757, 128 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
glass Zebra right 40 LEDs@1000 CW 757 230V 00-36-985 485292 - szt 2., np. Schreder
485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-
646 485292

Przyktadowy wyglad, sylwetka, wymiary, kolor oprawy i krzywa fotometryczna wg
zatgczonych kart katalogowych oprawy.

Oprawy o$wietleniowe nalezy potaczy¢ z zaciskami izolowanego ziacza za posrednictwem
wprowadzonego do stupa przewodu YDY zo 3x2,5 mm?/750V. Oprawy wykonane sgq w Il
kl. ochrony i nie wymagajg potaczenia przewodu ochronnego.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do zasilania i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy oswietleniowe nalezy mocowacd
na stupie w spos6b wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu i podtgczeniu do
nich przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ przewodem YDY
3x2,5mm?. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami przez firme posiadajacg odpowiednie kwalifikacje. Przy
potaczeniach aluminium z miedzig zastosowac¢ podktadki Al-Cu. Wszystkie roboty kablowe
wykona¢ wg normy N SEP-E-004:2004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI DLA OPRAW OSWIETLENIA DROGOWEGO - A
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i

 bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°

(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornoséci klosza na uderzenia mechaniczne - IK10

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 50W

Znamionowe napiecie pracy ~ 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy | strumienia Swietlhego bez sygnatu
zewnetrznego

ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)

oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

parametry:

- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietiny, optyka

- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne; stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
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dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej
listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta - LED

minimalny strumien Swietlny zrédet swiatta — 8800Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rbwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny '

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub
réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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RYTERIA ROWNOWAZNOSCI DLA OPRAW OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH - Al
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza ~ szkio hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku fub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK10

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej —~ IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 65W

znamionowe napiecie pracy ~ 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu
zewnetrznego

ochrona przed przepigciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta - LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta - 10300Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta - 5500-6000K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodiowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz#
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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AXBXC (mm) 580x107x310
Waga (kg ) 7.93
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KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI DLA OPRAW OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH - A2
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK10

szczelnos¢ komory optycznej - IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 90W

znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonoemicznej redukcji mocy i strumienia sSwietlnego bez sygnatu
zewnetrznego

ochrona przed przepieciami - 10kV
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klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

’ rodzaj zrodta swiatta - LED

minimalny strumien swietiny zrodet swiatta - 13700Im

zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta ~ 5500-6000K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI DLA OPRAW OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH - A3

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK10

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 130W

znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu
zewnetrznego

ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta - 17700Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 5500-6000K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréow o$wietleniowych
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w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

— B R AXBXC (mm) 580x107x310
B I waga (kg)  7.93

105° 105°

90° 000

75° 750

60° 600

a5 450

§00

1000

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n = 86%
——(0-C180 —C90 - C270
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3.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniajq:
» zastosowanie obwoddw o IP powyzej 4X,
» izolowanie czesci czynnych

Jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano w instalacji odbiorczej TN-c ,samoczynne wytgczenie zasilania” przy .
pomocy wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych i wktadek topikowych. Konstrukcje
stupéw mogace znalez¢ sie pod napieciem, nalezy potaczyé przewodem ochronnym
LgY 10 mm? z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN ztgcza stupowego 1ZK-4. Przewody
ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementéw taczeniowych, jak
bezpiecznik czy tacznik. Kazdy stup odgatezny i koncowy oraz stupy wskazane na
schemacie ideowym instalacji oswietlenia drogowego uziemi¢ tgczac konstrukcje stupa
poprzez zacisk roztaczalny, z uziomem poziomym wykonanym ptaskownikiem
uziemiajacym Fe Zn 30x4 mm utoZzonym w wykopie kablowym. Wymagana wartosc
rezystancji uziomu R < 10 Q.

4, Obliczenia techniczne.
4.1 Dane energetyczne.

Instalacja zasilajgca TN-C, 3L+PEN, 400V, 50 Hz,

Instalacja oswietlenia:

instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz,

moc zainstalowana Pi = 1850 W,

moc obliczeniowa: Psm = 1,850 kW/400V,

prad nominalny obliczeniowy: Iem = 2,87 A,

prad bezpiecznika: Is = 20A typ B

system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wytaczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadpradowych — wkiadki topikowe.

Zasilanie projektowanej instalacji realizowane jest z sieci elektroenergetycznej Enea
Operator w oparciu o wydane warunki przytaczenia do sieci.

4.2 Dobér kabla i zabezpieczen.
a Dla linii zasilania stupéw oswietleniowych:

dobrano kabel ziemny YAKXS 4x25 mm? o Iz = 78A, z zabezpieczeniem

In = 20A 3x5301 B20 w SO-1 i zabezpieczeniem zwlocznym typ C20A w ziaczu
ZKP. _

4.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Sprawdzenie warunku skutecznosci szybkiego wytaczenia.

. Przy zatozeniu zwarcia w stupie najdalej usytuowanej oprawy
i zabezpieczeniu nadprgdowym w SO-1 o wielkosci 20A -2xS301 B20,
w szafce oswietleniowej, dla t < 5s, prad Ia = 200A.
Warunek:
1,25 x Zs x Ia < Ug = 230V
1,25 x Zs x 200 < Ug = 230V
Dla Zs < 0,92 Q warunek skutecznej ochrony jest zachowany - ochrona
bedzie zapewniona.
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4.4 Wymagania w zakresie bhp.

Prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP, normami i projektem, w tym zgodnie z rozporzadzenie Ministra
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. Dz. U. z 2019 r., poz. 1830., oraz w oparciu o plan BIOZ
opracowany przez kierownika budowy (Dz. U nr 151 poz. 1256) z dnia 27.08.2002 r.
Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- wykonywania wszelkich prac montazowe - przeprowadzenia robét przy pomocy
personelu majacego wymagane kwalifikacje zawodowe,

- wszelkie prace podlegajace na witaczeniu sie do czynnej sieci energetycznej nalezy
wykonywaé w stanie bez napieciowym na polecenie pisemne,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny
za wszelkie uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach
zblizen z czynnymi instalacjami przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw,
dopusci¢ do prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdlne
elementy robot wydawac polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji.

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi /Inwestorowi/ Inspektorowi Nadzoru Budowy
podjete dziatania w celu zachowania wymaganych przepiséw BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikéw i ich wyposazenie w $rodki BHP, stosownie do przeprowadzanych przez
nich czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw i os6b postronnych,
spetnienia wymagan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp.) zastosowanych materiatéw,

- pozostate warunki wykonania robdt nalezy wypetni¢ wg obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przepiséw szczegdtowych, wytycznych wykonania robét
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujgacych przepiséw i norm.

Wpiecie instalacji zasilajacej oswietlenie uliczne do czynnej instalacji wykona¢ w stanie
bez napiecia, szczegdty wiaczenia uzgadniaé ze stuzbami ruchu Inwestora.

4.5 Inne uwagi i zalecenia.

Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zapoznac sie szczegdtowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu, ktére w trakcie realizacji bezwzglednie nalezy
przestrzegac.

Do wbudowania stosowa¢ materiaty i osprzet wyspecyfikowany w projekcie dopuszczony
do stosowania i posiadajacy wymagane aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa. Kazde
odstepstwo od projektu np. materiatowe, ilosciowe, jakosciowe lub stosowanie
zamiennych materiatdw winno zosta¢ uzgodnione z Inwestorem i autorem projektu.

W trakcie realizacji projektu obowigzujq nizej okreslone zasady:

- 0 wszelkich dziataniach zmieniajgcych warunki i sposéb wykonania robét nalezy
informowac autora projektu,

- Inwestor moze w kazdym przypadku, a jest zobowigzany w celu podjecia dziatan
stanowigcych istotne odstepstwa od projektu, ustanowi¢ nadzo6r autorski,- o wszelkich
niescistosciach, btedach i niejednoznacznosciach w niniejszej dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego informowania autora projektu, ktéry w
przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak
nieuzasadnione wezwania traktowane bedq jako wezwania do nadzoru autorskiego z
konsekwencjami finansowymi wg obowigzujacych stawek, ktére pokryte zostang przez
Wykonawce robdt,

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrdcony do stanu przed robotami, a
nawierzchnie chodnikéw odtworzone zostang z nowych elementow.

- roboty Zle wykonane lub niezgodnie z projektem zostang na wniosek Inwestora
/Inspektora Nadzoru/ rozebrane na koszt Wykonawcy i zmontowane ponownie dla robdt
wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujace odbiory robét w tym odbiory robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (uziemien).

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/5z/2002 —

........ VS o N—
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Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
TYP (6mx4m)
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Lista opraw
Oprawy (lista wspohzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle)
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Grafika wartosci (E, prostopadle)
TYP (7mx4,5m)
Dane planowania
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Oprawy (lista wspoéhrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
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Dane planowania
Lista opraw
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18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. 9 Zaodrzaniskiego Putku Piechoty, Stargard, Przej$cia dla pieszych / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat llustracje oswietlen
glass Zebra right 40 LEDs@1000mA CW 757 znajdziesz w naszym
230V 00-36-985 485292 katalogu oswietlen.
Numer artykutu: 485292 e
Strumien swietlny (Oprawa): 15337 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 17794 Im
Moc opraw: 128.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 40 LEDs@1000mA CW 757
230V 00-36-985 (Czynnik korekcyjny 1.000).

4 llosc¢ SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat llustracje oswietlen

glass Zebra right 40 LEDs@500mA CW 757 znajdziesz w naszym
230V 00-36-649 485292 katalogu os$wietlen.
Numer artykutu: 485292 N

Strumien swietlny (Oprawa): 8955 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10390 Im

Moc opraw: 61.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs@500mA CW 757
230V 00-36-649 (Czynnik korekcyjny 1.000).

2 llos¢ SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat llustracje o$wietlen

glass Zebra right 40 LEDs@700mA CW 757 znajdziesz w naszym
230V 00-36-983 485292 katalogu oswietlen. -
Numer artykutu: 485292 W

Strumien swietlny (Oprawa): 11846 Im
Strumien swietlny (Lampy): 13744 Im

Moc opraw: 86.0 W

Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs@700mA CW 757
230V 00-36-983 (Czynnik korekcyjny 1.000).

A
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'(- D IA I_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Dane planowania

T10.00 m
@D
N
[ |
[ 1
] L 1| L | [
I ]
[ |
@)
: . 0.00
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
1 2 glass Zebra right 40 LEDs@500mA CW 757 230V 8955 10390 61.5

00-36-649 485292 (1.000)
W sumie: 17911W sumie: 20780 123.0

Y
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejé-i

2 llosé¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER 485292 TECEO GENZ2 1 5369 Flat

DIALUX

18.10.2022

TYP (6mx4m) / Lista opraw

llustracje oswietlen

glass Zebra right 40 LEDs@500mA CW 757 znajdziesz w naszym

230V 00-36-649 485292

Numer artykutu: 485292

Strumien Swietlny (Oprawa): 8955 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10390 Im

Moc opraw: 61.5 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs@500mA CW 757
230V 00-36-649 (Czynnik korekcyjny 1.000).

katalogu o$wietlen.
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ul. 9 Zaodrzanskiego Pulku Piechoty, Stargard, Przejs’_' D I M\ l_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500mA CW

757 230V 00-36-649 485292
8955 Im, 61.5 W, 1 x 1 x 40 LEDs@500mA CW 757 230V 00-36-649 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.200 1.700 6.000 10.0 0.0 0.0
2 12.600 8.100 6.000 10.0 0.0 -180.0

A~
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'(_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.10.2022

TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T10.00m
_ ® [ 9.00
[ ]
| 1 ||
] l ] (%:) é) [ = | "5 00
I |
® [ 1.00
. , , .~ 0.00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X XY Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 12
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 38
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 48
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 39
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 36
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 45
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 33
F
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ul. 9 Zaodrzanskiego Puiku Piechoty, Stargard, Przejs

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycija [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 15

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski  8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 19

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 21

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia[lx] Min.[Ix]  Maks. [Ix] Ermin/ Em Ernin / Emax
Pionowy, ptaski 12 28 12 48 0.44 0.25

FY
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18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / 3D Rendering
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejé(— D |/ \ I_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 9.38 18.75 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix

FY
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs’-

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

18.10.2022

TYP (6mx4m) / Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

2 104 89 —
<+ | 4.00m
103 126 105
101 133 104
P 132 100
97 128 95
9 127 PR
104 131 q1
108 134 B
109 131 o
1423 L
* 1 0o
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E.. [IX] Epnin [IX] E nax [X]
108 89 134

Emin / Em
0.83

Wartosci Lux, Skala 1:68

Emin / Emax
0.67

A
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18.10.2022

Edytor

—————— Telefon
faks

e-Mail

TYP (6mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T4.00m

g 80 &

"-4.00
050  050m

Warto$ci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [x] Emin [IX] Emax [Ix] L:‘min / Em Emin/ Emax
57 38 99 0.67 0.39

.
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'-‘

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.10.2022

TYP (6mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T4.00m

I_‘.
| &

83 69

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E, ., [ E, o [X]
60 41 103

Emin / Em
0.68

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.40

A
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18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. 9 Zaodrzanskiego Pulku Piechoty, Stargard, Przejs'- D IA I_ ux
:

TYP (6,5mx7m) / Dane planowania

00-36-983 485292 (1.000)
W sumie: 23693W sumie: 27488 172.0

T10.50m
I ]
| | [I
L |
1| = ] L /] |
L |
L ]
| |
' ®
, ., 0.00
0.00 20.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) , ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
1 2 glass Zebra right 40 LEDs@700mA CW 757 230V 11846 13744  86.0

s
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'-

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat

DIALUX

18.10.2022

TYP (6,5mx7m) / Lista opraw

llustracje oswietlen

glass Zebra right 40 LEDs@700mA CW 757 zhajdziesz w naszym

230V 00-36-983 485292

Numer artykutu: 485292

Strumien swietiny (Oprawa): 11846 Im
Strumien swietiny (Lampy): 13744 Im

Moc opraw: 86.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs@700mA CW 757
230V 00-36-983 (Czynnik korekcyjny 1.000).

katalogu oswietlen.

Fs
Strona 16



ul. 9 Zaodrzanskiego Pulku Piechoty, Stargard, Przejs’-, D | I\ L ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6,5mx7m) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@700mA CW

757 230V 00-36-983 485292
11846 Im, 86.0 W, 1 x 1 x40 LEDs@700mA CW 757 230V 00-36-983 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 5.500 1.400 6.000 5.0 0.0 0.0
2 14.500 9.100 6.000 5.0 0.0 -180.0

A~
Strona 17



ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'-'

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.10.2022

TYP (6,5mx7m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T10.50 m
@ D To.50
[ |
[ 1
.| [ ] é) (8  SE—— T5.05
[ |
E] @ T1.00
‘ , , . 0.00
0.00 6.50 13.50 20.00 m
Skala 1: 143

Lista punktoéw obliczeniowych

Nr.

© 0O N O U~ WOWN -~

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]
X

Y
13.500 9.500

13.500 5.250
13.500 1.000
6.500 9.500
6.500 5.250
6.500 1.000
13.500 9.500
13.500 5.250
13.500 1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]

XY

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

z

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
180.0
180.0

Warto$¢ [Ix]

38
26
14
13
16
14
14
16
13

A
Strona 18



DIALuUx

18.10.2022

ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs(

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6,5mx7m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  6.500 9.500 1.000 0.0 0.0 180.0 14

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski  6.500 5.250 1.000 0.0 0.0 180.0 26

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  6.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 38

Podsumowanie wynikow

Typy punkiéw obliczeniowych Liczba Srednia[lx]  Min.[Ix]  Maks. [I] Enin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 20 13 38 0.63 0.33

e
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejé(_j ' D I A I_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6,5mx7m) / 3D Rendering

b
Strona 20



ul. 9 Zacdrzanskiego Pulku Piechoty, Stargard, Przejs'-'

0

9.38

Edytor

T

elefon
faks
e-Mail

DIALux

18.10.2022

TYP (6,5mx7m) / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

18.75

28.13

37.50

46.88

56.25

65.63 75

A
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejé-ﬁ D IA I_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6,5mx7m) / Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadie)

108+
+ 128 8T 425m
85 134 113
95 124 106
80 107 %P
w3 98 83
a3 98 w3
9%Pb 107 80
106 124 95
113 134 85
128 8 L
1'& —-— 425
-3.50 3.50m
Wartosci Lux, Skala 1: 73
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (6.500 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [|X] Emin (1] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
100 68 134 0.68 0.50

~
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ul. 9 Zaodrzaniskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'-f D | A I_. ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6,5mx7m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E,
prostopadie)

F T4.25m

W3 femdlf L
L -4.25
—

-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1: 73

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em ['X] Emin [IX] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
54 19 85 0.36 0.23
-
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ul. 9 Zaodrzanskiego Pulku Piechoty, Stargard, Przejs'c_ﬁ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.10.2022

TYP (6,5mx7m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

S
N

88

F T425m

w—3i—d L
= -4.25
—

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

IX] Ernin [IX] S
54 19 86

Emin / Em
0.36

prostopadle)

Wartoséci Lux, Skala 1 :73

Emin / I':‘max
0.22

A~
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ul. 9 Zaodrzarniskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs’x_‘“

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

18.10.2022

TYP (7mx4,5m) / Dane planowania

T11.00m

. 0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr.  llosé
1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
glass Zebra right 40 LEDs@500mA CW 757 230V 8955

00-36-649 485292 (1.000)

20.00 m

Skala 1:143

@ (Lampy) [Im] P [W]

10390 61.5

W sumie: 17911W sumie: 20780 123.0

A
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'-

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER 485292 TECEO GENZ2 1 5369 Flat

DIALUX

18.10.2022

TYP (7mx4,5m) / Lista opraw

llustracje oswietlen

glass Zebra right 40 LEDs@500mA CW 757 znhajdziesz w naszym

230V 00-36-649 485292

Numer artykutu: 485292

Strumien swietlny (Oprawa): 8955 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10390 Im

Moc opraw: 61.5 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs@500mA CW 757
230V 00-36-649 (Czynnik korekcyjny 1.000).

katalogu os$wietlen.

FY
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'-' D | A I_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (7mx4,5m) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500mA CW

757 230V 00-36-649 485292
8955 Im, 61.5 W, 1 x 1 x 40 LEDs@500mA CW 757 230V 00-36-649 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 1.300 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.700 6.000 10.0 0.0 -180.0
.
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ul. 9 Zaodrzariskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs i R

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.10.2022

TYP (7mx4,5m) | Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T11.00 m
® [‘_‘] T10.00

[ 1
[ 1
[ |

| [ ] @ (D [ | "5 50
| |
i —
| |

Q " 1.00

: : : ., 0.00

0.00 7.75 12.24 20.00 m

Skala 1: 143

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.

© 0 N O g~ WN -

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, plaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, plaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]
X

12.250
12.240
12.250
7.750
7.750
7.750
12.250
12.250
12.250

Y
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

XY
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
00 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 180.0
0.0 180.0
0.0 180.0

0.0

Wartos¢ [Ix]

24
15
9.85
27
35
28
28
35
27

Fs
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ul. 9 Zaodrzanskiego Pulku Piechoty, Stargard, Przejs(

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

- DIALux

18.10.2022

TYP (7Tmx4,5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta

10  Pionowy punkt obliczeniowy D
11 Pionowy punkt obliczeniowy E
12 Pionowy punkt obliczeniowy F

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, plaski

Liczba

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, plaski

12

Srednia [1x]

Pozycja [m] Rotacja [°]
z XY Z
7.750 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0

7.750 5500 1.000 0.0 0.0 180.0

7.750 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0
Min. [Ix]  Maks. [IX] Erin/ Em
9.85 35 043

Wartosé [IX]

9.85
15
24

Emin / Emax
0.28

Y
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ul. 9 Zaodrzanskiego Pultku Piechoty, Stargard, Przejvs’-f D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.10.2022

TYP (7mx4,5m) / 3D Rendering

FY
Strona 30



ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejé- D | A |_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (7mx4,5m) /| Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

0 9.38 18.756 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix

Y
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs | | | |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.10.2022

TYP (7mx4,5m) | Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadie)

149 100 —

(s T 0 450 m

85 139 104

81 132 °3)

70 109 8

UL 101 6

% 101 M

84 109 70

AP 132 81

104 139 85

44 o S
e e ° 450
-2.25 2.25m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (7.750 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX]
96 70 139

Emin / Em
0.72

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 77

Emin / Emax
0.50

FY
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejé._ D | M\ I_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (7mx4,5m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

}‘4.50 m

[_x
BN

87 T4

W—32-36 1
= -4.50
—

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1:77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
57 26 104 0.46 0.25

Y
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ul. 9 Zaodrzanskiego Pulku Piechoty, Stargard, Przejs'-' D | /A\ I_ ux

18.10.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP (7mx4,5m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

T4.50m

|_\.
[ =

87 T4

B—32—36 'L-4.5o

-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
57 26 104 0.47 0.25

A
Strona 34



| ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'-f D | A I_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (13,5mx6m) / Dane planowania

T19.60m
\ :
i
1 | 1 @
——" [
| l |
[ |
1 = ) I ] [ 1
[ 1
[ UL
[ e
] [ 1 | ] L ] [
[ 1
[ ]
L :
O ]
, .~ 0.00
I0.00 l20.00 m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:182
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
1 2 glass Zebra right 40 LEDs@1000mA CW 757 15337 17794  128.0

230V 00-36-985 485292 (1.000)
W sumie: 30674W sumie: 35588 256.0

Y
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'(_;

2 llosé¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER 485292 TECEO GENZ2 1 5369 Flat

DIALuUX

18.10.2022

TYP (13,5mx6m) / Lista opraw

llustracje o$wietlen

glass Zebra right 40 LEDs@1000mA CW 757 znajdziesz w naszym

230V 00-36-985 485292

Numer artykutu: 485292

Strumien swietlny (Oprawa): 15337 Im
Strumien swietlny (Lampy): 17794 Im

Moc opraw: 128.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs@1000mA CW 757
230V 00-36-985 (Czynnik korekcyjny 1.000).

katalogu os$wietlen.

A
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ul. 9 Zaodrzariskiego Pulku Piechoty, Stargard, Przejs’t_? D I M\ l_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (13,5mx6m) / Oprawy (lista wspo6trzednych)

SCHREDER 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@1000mA CW

757 230V 00-36-985 485292
156337 Im, 128.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs@1000mA CW 757 230V 00-36-985 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 6.000 2.900 7.000 15.0 0.0 0.0
2 14.000 14.600 7.000 15.0 0.0 -180.0

Y
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ul. 9 Zaodrzarnskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'(-r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.10.2022

TYP (13,5mx6m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T19.60m
@ ° T16.50
[ 1 0
l | [|:|
[ |
[ ak [[I
® ) Ts.75
[ = |
mm— | s | | | | —. | | ——
| |
| |
| 1
D L 1
° @ T1.00
, , , . 0.00
0.00 7.00 13.00 20.00 m

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.

© 0o NOoO o b~ WON -

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

X
13.000
13.000
13.000

7.000
7.000
7.000
13.000
13.000
13.000

P4
16.500
8.750
1.000
16.500
8.750
1.000
16.500
8.750
1.000

z
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]

XY

0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala 1:224

Wartos¢ [Ix]

15
16
6.63
15
35
23
24
35
14

A
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DIALuUX

18.10.2022

ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (13,5mx6m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y Z X Y 4

10  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  7.000 16.500 1.000 0.0 0.0 180.0 7.30

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 7.000 8.750 1.000 0.0 0.0 180.0 15

12  Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 15

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min.[Ix]  Maks. [Ix] - Enin/ B Enin / Emax
Pionowy, ptaski 12 18 6.63 35 0.36 0.19

A
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'- D I A I_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (13,5mx6m) / 3D Rendering

FY
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs'- D | A L ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (13,5mx6m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 9.38 18.75 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix

Y
Strona 41



ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejé- D I A I_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (13,5mx6m) / Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadie)

7 54 83 —
=+ ’ 7.75m
g1 126 113
o6 149 116
63 121 95
66 102 K
i 102 66
S 9 121 63
116 149 86
113 126 81
1
? >4 —7 -1.75
-3.00 3.00m
Wartos$ci Lux, Skala 1 : 132
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [Ix] Emin [IX] Emax (1] Emin / Em Emin / Emax
87 37 . 149 0.43 0.25

A~
Strona 42



ul. 9 Zaodrzanskiego Pulku Piechoty, Stargard, Przejs'- D I M\ |_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (13,5mx6m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

T7.75m

|_\
[N
(<o}
—

- 775
0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 132
Nie wszystkie obliczone wartos$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [IX] Epnin [X] B I E . /E E.n/E

min m max

54 19 112 0.35 0.17

&
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ul. 8 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard, Przejs’,(- D IA |_ ux

18.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (13,5mx6m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

N

T7.75m

]_x
I~
Q
N

~ 775
0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 132
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
16.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] I-:-max [|X] Emin / Em Emin / Emax
53 19 112 0.36 0.17

rY
Strona 44
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ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard
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Created with DIALux



ul. 9 Zaodrzafhiskiego Pulku Piechoty, Stargard

Tres¢
Strona tytu}owa ................................................................................ 1
I o R T T o T 2
SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015) «+ v v vt et e 3
SYT. 2 - -
Podsumowanie (do EN 132071:2015) «+ v ov e 6
SYT.3--
Podsumowanie (do EN 132071:2005) - -« v v vme e 9
SYT. 4 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015) - - S PP 12



ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard

SYT. 1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P3), 70.00 m? o
Jezdnia 1 (M4), 168.00 m?

— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

'ﬁl>



ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard

SYT.1:-

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<I>

DIALux

Schreder
Producent Schréder P 490 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Prampa 8812 Im
5305/ 40 LEDs
400mA NW 740 Doprawa 7282 1Im
49W / /485122
n 82.64 %

1x 40 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO GEN2 1 /5305 /40 LEDs 400mA NW 740 49W / / 485122 (z jednej strony na dole)

M

Odstep stupa 28.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

)

Zuzycie

1764.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 708 cd/kim
2 80°: 171 cd/klm
290°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5




ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard D IA Lu x

SYT.1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.46 Ix [7.50-11.25] Ix e

Emin 829 Ix >1.50 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.97 cd/m? > 0.75 cd/m? “

Uo 0.56 >0.40 v

Ui 0.89 20.60 v

Tl 10 % <15% v

Rer 0.82 >0.30 e

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instaladji. '

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.018 W/ix*m? -
TECEO GEN2 1/ 5305 /40 De 0.8 kWh/m? rok, 196.0 kWh/rok

LEDs 400mA NW 740
49W / /485122 (z jednej
strony na dole)




ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard

SYT.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P4), 42.00 m?

150m

Pas zieleni 1

L00m

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2), 56.00 m?

2tm

Jezdnia 1 (M4), 238.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

g¢50m

28.00m



ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard

SYT.2 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<X

DIALux

Schréder
Producent Schréder P 49.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ DLampa 8812 Im
5305/ 40 LEDs
400mA NW 740 Doprawa 7282 Im
49W / /485122
82.64 %

1x 40 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO GENZ2 1 /5305 /40 LEDs 400mA NW 740 49W / / 485122 (z jednej strony u gory)

m

Odstep stupa 28.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.800 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

@

Zuzycie

1764.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 708 cd/kim
2 80° 171 cd/klm
290°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZznika ol$nienia D.5




ul. 9 Zaodrzaiiskiego Putku Piechoty, Stargard D | A I_ux

SYT.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.65 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 3.56 Ix >1.00 Ix Vv
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 13.23 Ix (10.00 - 15.00] Ix v/
(P2)
Emin 8.28 Ix >2.00 Ix Vv
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Uo 0.46 >0.40 RS
Ui 0.80 20.60 Vv
TI 12 % <15% Vv
Rel 0.62 20.30 R

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 2 Dp 0.014 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1 /5305 /40 De 0.6 kWh/m? rok, 196.0 kWh/rok

LEDs 400mA NW 740
49W / /485122 (z jednej
strony u gory)




ul. 9 Zaodrzaniskiego Pulku Piechoty, Stargard D | A Lu X

SYT.3 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 72.50 m? zsom

; Jezdnia 1 (M4), 203.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

4.00m

Pas zieleni 1

200m

Sciezka dla rowerzystow 1 (P4), 58.00 m?

23.00m



ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard

SYT.3 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

g

<I3>

DIALux

Schréder
Producent Schréder P 49.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN21/ DLampa 8812 Im
5305/ 40 LEDs
400mA NW 740 Doprawa 7282 Im
49W / /485122
n 82.64 %

1x 40 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO GEN2 1 /5305 /40 LEDs 400mA NW 740 49W / / 485122 (z jednej strony na dole)

m

Odstep stupa 29.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dhugos$¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

Zuzycie

1666.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 708 cd/kim
> 80° 171 cd/kim
290°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim]ldo obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5




ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard D |A Lu x

SYT.3 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.78 Ix [7.50 - 11.25] Ix Ve
Emin 741 Ix 2150 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.88 cd/m? > 0.75 cd/m? 7
Uo 052 20.40 v
Ui 0.84 2060 7
I 1% <15% e
Rer 0.79 >0.30 e
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 5.04 Ix [5.00 - 7.507 Ix e
(P4)
Emin 2.99 Ix 21.00 Ix v

Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dia instalagji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT.3 Dp 0.015 W/ix*m? -
TECEO GEN2 1/ 5305/ 40 De 0.6 KWh/m? rok, 196.0 kWh/rok

LEDs 400mA NW 740
49W / /485122 (z jedne]
strony na dole)




ul. 9 Zaodrzafiskiego Putku Piechoty, Stargard

SYT. 4 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Ghodnik 1 (P5), 81.00 m?

Parking 1 (C5), 148.50 m?

Jezdnia 1 (M4), 175.50 m?
ety Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas zieleni 1

Sciezka dla rowerzystow 1 (P4), 54.00 m?

2700m

300m

550m

BE0M

350m

200m

DIALux



ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard

SYT. 4 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<A

DIALux

Schréeder
Producent Schréder P 49.0W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ ®Lampa 8812 Im
5305/ 40 LEDs
400mA NW 740 ®oprawa 7282 Im
49W / /485122
n 82.64 %

1x 40 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO GEN2 1/ 5305 /40 LEDs 400mA NW 740 49W / /485122 (z jednej strony na dole)

(1)

Odstep stupa 27.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

Zuzycie

1813.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta .

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°;: 708 cd/kim
> 80° 171 cd/kim
= 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZznika ol$nienia D.5




ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, Stargard

SYT. 4 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.66 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Ermin 221 Ix 20.60 Ix Vv
Parking 1 (C5) Em 8.40 Ix >7.50 Ix v/
Uo 0.73 20.40 Vv
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.97 cd/m? 20.75 cd/m? v/
Uo 0.56 >0.40 Vv
U 0.88 20.60 Vv
TI 0% <15% v/
Rer 0.80 20.30 N4
Sciezka dla rowerzystéw 1 En 6.07 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
(P4)
Emin 3.86 Ix > 1.60 Ix N
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 4 Dp 0.012 W/Ix*m? -
TECEO GEN21/5305/40  De 0.4 KWh/m? rok, 196.0 kWh/rok

LEDs 400mA NW 740
49W / /485122 (z jednej
strony na dole)




' Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M dz

@180mm przy gruncie

Data aktualizacji: 05.01.2022

ROSA

060 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
180% Wykoriczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w

kolorze stupa do wysokodci 350 mm (inna wysokoéé na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 860 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymatosciowej

§ Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej
@
Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
Poziomy pochianiania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-C-S-SE-MD-0,
70-NE-C-S-SE-MD-0,
2y € 100-NE-C-S-SE-MD-0
9 H &
o o (o) o
%%5 E[j {30 0 3
2NG b=
g
~N ps
8180
CELl Al [INE|| 108 |rAL
EN 40 e
e Orientacyjna
Grub k
Kod Nazwa Wysokos¢ stupa siu aosc sctan Waga netlo objetosé
P jednostkowa
42706 SAL-80M dz 8m 4,3mm 47,7kg 0,128m?
SAL-80M dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dia Cx=1
kod 42706 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
1111l strefa, Il kateg. Hil strefa, Ii kateg.
o dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. streta, 1l xateg 1l strefa, Il kateg. strefa, Il kateg
typ wysiegnika ; . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 50 0.94 0.76 0.62 0.53
WA-14/1 10 0.80 0.63 0.49 0.40
WA-14/2 10 0.39 0.29 0.22 0.17
WA-20/1 10 0.56 0.43 0.32 0.25
WA-20/2 10 0.23 0.15 0.08 X
WA-20/1 fi60 15 0.54 ) 0.41 0.30 0.23
WA-20/2 fi60 15 0.22 0.14 0.07 X
WR-2/1/0,95/5 15 0.62 0.50 0.39 0.33
WR-2/2/0,95/5 15 0.37 0.28 0.21 0.17
WR-2/3/0,95/5 15 0.27 0.21 0.15 0.12
WR-4/1/0,6/15 15 0.74 0.60 0.48 0.40
WR-4/2/0,6/15 15 0.42 0.33 0.26 0.21
WR-4/1/0,5/5 15 0.78 0.63 0.51 0.43
WR-4/2/0,5/5 15 0.44 0.35 0.27 0.23
WR-4/1/1,0/5 15 0.65 0.52 0.41 0.34
WR-4/2/1,0/5 15 0.39 0.31 0.23 0.19
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.74 0.60 0.48 0.40

Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. 7 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 B8 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M dz

@180mm przy gruncie

ROSA

SAL-80M dz Dopuszczaina powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42706 Vref. =22 m/s Vref, = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s

111l strefa, li kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika pojedynczej oprawy  terenu terenu do 450m terenu terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.
WR-18/1/1,5/5 15 0.42 0.32 0.23 0.18
WR-18A/1/1,5/5 18 0.35 0.26 0.18 0.13
WR-19/1/1,0/0 15 0.43 Ov.32 0.23 0.18
WR-19/1/1,0/56 15 0.43 0.33 0.24 0.18
WR-19/2/1,0/0 15 0.23 0.16 0.11 0.07
WR-21/1/1,5/0 15 0.45 0.34 0.25 0.19
WR-21/2/1,5/0 15 0.28 0.20 0.13 0.09
WR-61/1/2,0/5 15 0.40 0.30 0.21 0.16
WR-71/1/1,2 15 0.55 0.43 0.32 0.25
WR-71/2/1,2 15 0.30 0.21 0.15 0.10
WR-T1/1,5/5 15 0.47 0.36 0.27 0.21
WR-T2/1,5/5 15 0.27 0.19 0.13 0.09
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.58 0.46 0.36 0.29
WRP1/1,0/1,2/5 15 0.50 0.39 0.29 0.23
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.49 0.38 0.29 0.23
WRP1/1,5/1,2/5 15 0.42 0.32 0.23 0.18
WRP2/1,0/0,7/5 15 0.34 0.26 0.19 0.15
WRP2/1,0/1,2/5 15 0.28 0.20 0.14 0.1
WRP2/1,5/0,7/5 15 0.30 0.22 0.16 0.12
WRP2/1,5/1,2/5 15 0.24 0.17 0.1 0.07
WRP3/1,0/0,7/5 14 0.26 0.20 0.14 0.11
WRP3/1,0/1,2/5 13 0.21 0.16 0.1 0.08
WRP3/1,5/0,7/5 13 0.23 017 0.12 0.09
WRP3/1,5/1,2/6 12 0.19 0.13 0.08 0.06
WN-1 15 1.01 0.83 0.67 0.57
WN-2 15 0.47 0.38 0.30 0.26
WN-3 15 0.35 0.28 0.22 0.19
WN-4 12 0.27 0.21 0.17 0.14
WN-21 15 0.43 0.34 0.26 0.22
WN-42 12 0.19 0.15 0.12 0.10
WN-21 REG 15 0.38 0.30 0.22 0.18

Data aktuslizacji: 05.01.2022 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60 dz

@146mm przy gruncie

Data aktualizacji: 10.01.2022

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

0;—56_27 Wykoniczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
2 Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej
2 Pakowanie: wtdknina polipropylenowa
Poziomy pochianiania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
9_5_{] g 100-NE-B-S-SE-MD-0
<t
2el o146 &
S8 [l 8
Eég B 8 =
o !
8
CE|l A ||NE]|: 108 |RAL
EN 40 Tap®
Orientacyjna
Kod Nazwa Wysokos¢ slupa S}Lupb:éé Soanki Waga netto F)bjetos’éyj
jednostkowa
42323 SAL-60 dz 6m 4,2mm 28,9kg 0,69m?3
SAL-60 dz Dobuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42323 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1i 11l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.

terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu npm. terenu npm.

& 30 0.90 0.73 0.59 0.51
WA-1 10 0.83 0.67 0.53 0.44
WA-4 10 0.68 0.53 0.40 0.32
WA-5/1 10 0.50 0.40 0.30 0.25
WA-5/2 8 0.26 0.19 0.14 0.10
WA-14/1 10 0.62 0.49 0.38 0.31
WA-14/2 8 0.34 0.26 0.18 0.14
WA-20/1 10 0.40 0.30 0.22 0.16
WA-20/2 8 0.18 0.1 X X

WA-20/1 fi60 10 0.40 0.30 0.22 0.16
WA-20/2 fi60 8 0.18 0.1 X X

WA-31 fi42 10 0.36 0.27 0.19 0.14
WR-2/1/0,95/5 15 0.44 0.35 0.27 0.22
WR-2/2/0,95/5 15 0.31 0.23 0.17 0.13
WR-2/3/0,95/5 10 0.24 0.18 0.14 0.10
WR-4/1/0,6/15 15 0.54 0.44 0.35 0.29
WR-4/2/0,6/15 15 0.36 0.28 0.22 0.18
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Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,0/5

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wioknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze slupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktorym sa montowane
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‘Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,5/5

CE Al 15‘- RAL

ROSA

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikow obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sa montowane
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47214115 WR-14/1/1,5/5 SiippaITEIRE 0,14m? 0,066m? 60 x 100mm 4,4kg
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