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Łączy arkusz nr 1

Wykonano metodą hybrydową

        Działka(i): 2, 20, 21
        Obręb ewid.: 321401_1.0009
        Jedn. ewid.: 321401_1 - Miasto Stargard
        Powiat: 3214 - stargardzki
Obiekt:

Kierownik pracy:

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:

SKALA 1:500
Poziom odniesienia wysokości: "Kronsztadt 86"

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Stargard, dnia 10.06.2022

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Na niniejszej mapie wykazano następujące projekty obiektów budowlanych w tym uzbrojenia
podziemnego terenu ZUDP/NK nr:
- 409/2017, 166/2018, 328/2021

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie
NG.II.66401.948.2022.AU

jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.
gwarantuje się kompletności a dokładność wykazanego ich przebiegu
Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktów 1. - 3. nie 
4. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektroniczną - z literą A
1. danych branżowych - z literą B

9. Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie:

3. W zakresie aktualizacji mapa nadaje się do celów projektowych.
    (Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028)
    oraz rozporządzeniem MAiC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej 
    standardów technicznych...(Dz. U. 2020 poz. 1429) 
2. Mapa sporządzona zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie
1. Zakres aktualizacji:
Informacje dodatkowe:

4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez
     jednostkę wykonastwa geodezyjnego.
5. W zakresie opracowania nie wyklucza się istnienia

    uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji
    powykonawczej oraz uzbrojenia, o którym brak jest informacji w
    instytucjach branżowych.
6. W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej

    podlegające ochronie: 5.198.21.1746, -21001, -174701, -5027

8. Mapa do celów projektowych wykonana bez badania i ustalenia
    obciążeń służebnościami gruntowymi.

REJESTRACJA

3. digitalizacji rastra - z literą D

7. Mapa zgodna z § 31 ust. 1 rozp. j.w. - nadaje się do projektowania 
budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m od granicy.

Układ współrzędnych: "2000"

1. Aktualność mapy-wywiad terenowy i wykonanie pomiarów: 
10.06.2022 r.

2. Bazy EGiB, GESUT, BDOT500 wg danych WGKiK: 
13.04.2022 r.inż. Mariusz Winiarski, nr uprawnień: 18283, zakres 1

        ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty
tel. 514 187 283
73-110 Stargard

ul. Wojska Polskiego 12/3
Mariusz Winiarski Usługi Geodezyjne

hybrydowej mapy zasadniczej w ukł. 2000 
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GEODETA UPRAWNIONY

nr uprawnień zaw. 18283

inż. Mariusz Winiarski
ul. Wojska Polskiego 12/3

73-110 Stargard 

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w

wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty

zawiera operat  techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

NG.II.66401.948.2022.AU

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał

zgłoszenie

Starosta Stargardzki

Wykonawca prac geodezyjnych

Mariusz Winiarski

Usługi Geodezyjne

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

zawodowych kierownika prac

Nr oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokół Weryfykacji

Nr 1 z daty 20.07.2022

   Mariusz Winiarski

   Nr uprawnień 18283
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 2.1.Obwód E1.1 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Aleja Żołnierza) z proj. S1 do S15 E1.1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 397m(wykop l=270, przepc.   2 0,6/1 kV, L= 397m(wykop l=270, przepc.   l=41m), E1.1/1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 21m(wykop l=6, przepc. 2 0,6/1 kV, L= 21m(wykop l=6, przepc. l=7m), 2.2. S1-S3, S7-S8 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, S1-S3, S7-S8 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym,   h=1m/l=1,0/5°,np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4(01,02,03),-5 kpl., 2.3. S6, S11-S15 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym, h=1m/l=1,5/5°, np.WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65,  wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-6 kpl., 2.4. A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740 49W //485122 - 11 szt.  2.5. P4-P5, P9-P10, słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, P4-P5, P9-P10, słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-4 kpl.,2.6. A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2. 2.7. A2-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 13700 lm,     A2-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 13700 lm,     40 LEDs, 700 mA, CW 757, 86,0W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@700 CW 757 230V 00-36-983 485292 - szt 2.  
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3.1. Obwód E1.2 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Szczecińska) od proj. S1 do P32 Obwód E1.2 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Szczecińska) od proj. S1 do P32 E1.2-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 539 m(wykop l=405, przepwiert 2 0,6/1 kV, L= 539 m(wykop l=405, przepwiert l=35m), 3.2. S16-S21, S30 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym,   h=1m/l=1,0/5°,np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4(01,02,03),-7 kpl., 3.3. S24-S29 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym, h=1m/l=1,5/5°, np.WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65,  wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-6 kpl., 3.4. A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740 49W //485122 - 13 szt.  3.5. P22-P23 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10 , złącza wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, złączasłupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-2 kpl., 3.6. A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2. 3.7. P31-P32 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany P31-P32 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym h=1m/l=1,5/15° np. WR-14/1/1,5/15,malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=7,0 m, złącza słupowe typ. wysokość zawieszenia opraw h=7,0 m, złącza słupowe typ. m, złącza słupowe typ. , złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-2 kpl., 3.8. A3-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 17700 lm,  40 LEDs, 1000 mA, CW 757, 128 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@1000 CW 757 230V 00-36-985 485292 - szt 2., np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2.
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1. Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego ul. Ułanów Jazłowieckich SO-1, II kl. ochr. , IP 44, Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego ul. Ułanów Jazłowieckich SO-1, II kl. ochr. , IP 44, , 2. Linia zasilająca z istniejącego obwodu ul. Ułanów Jazłowieckich:(SO-1 do proj. S1) E1- kabel       Linia zasilająca z istniejącego obwodu ul. Ułanów Jazłowieckich:(SO-1 do proj. S1) E1- kabel       YAKXS 4x35 mm² 0,6/1 kV l= 171m(wykop l=94m, przecisk l=38m) 
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UWAGI: 1. Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  wg załączonego wykazu współrzędnych punktów geodezyjnych a roboty przy                  układaniu kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. 2. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m pod chodnikami i 0,7m w pasie zieleni  oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w   oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w koloru niebieskiego w odległosci 30 cm nad kablem. 3.  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm, wybrane słupy uziemić zgodnie ze schematem ideowym instalacji.  4. Przy podejściach kablowych do szafki oswietleniowej i słupów pozostawić zapasy kablowe ok. 2,5m oraz przy przepustach ok. 1,5 m. 4.Wprowadzenie kabli do słupów chronić rurą giętką 50 mm a na końcówki kabli założyć głowice termokurczliwe. 5.We wnękach słupowych montować izolowane złącza słupowe bezpiecznikowe IZK-4-01, fazowe IZK-4-02, zerowe IZK-4-03, wkładki topikowe 6A/gG. 6.Każdy słup z oprawami oświetlenia drogowego wyposażyć w zewnętrzne gniazdo IP 66 / 68 zabezpieczone we wnęce izolowanym złączem bezpiecznikowym - przeznaczonych dla podłączenia dekoracji świątechnych. 7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa dla słupów- samoczynne wyłączenia zasilania, dla złącz słupowych i opraw - Izolacja ochronna.  8. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między        istniejącymi  i projektowanymi instalacjami podziemnymi. i projektowanymi instalacjami podziemnymi. 9. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na      kablach zastosować osłony rurowe typ DVK,      10. Przejścia kablowe pod jezdniami należy wykonać przeciskiem lub przewiertem w  rurach typ SRS-G na głębokości minimum h= 1,2 m licząc od górnej krawędzi           rury  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  11. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym  projektem zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem  techniczym. 12. Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy ją  realizować zgodnie z projektem budowlanym, przepisami, obowiązującymi Polskimi  Normamami, przepisami P-poż i BHP. Podczas realizacji stosować materiały posiadające wymagane atesty. 
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