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= . <) R -— . Linia zasilajgea z_ istniejgcego obwodu ul. Utanéw Jaztowieckich: (SO—1 do pro, — kal
Wspétrzedne geodezyjne o S YAKXS 4x35 mm?* 0,6/1 kV I= 17Im(wykop |=94m, przecisk I=38m)
. . . = 3
InStG/GCj ! e/ektroenergety cznej 34’ : = I 055 oo 2.1.0bwéd E1.1 (od ul. Utandw Jaztowieckich kierunek ul. Aleja Zotnierza) z proj S1 do S15
nn—0,4 kV: f b =t oo E1.1-Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mme 0,6/1 kV, L= 397m(wykop 1=270, przepc.
34.26 | R " L /=41m), E1.1/1-Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mmz 0,6/1 kV, L= 2im(wykop I=6, przepc.
e33 5911850.00 5500291.29 ! " 5;)’( . I=7m),
e34 5911858.50 5500286.28 = il
e35 5911859.09 5500287.27 y % < 1 2.2.51-53, S7-58 stup tle tozk o przekroju kofowym do wkopania,
. . 120 11 = ot 7 ma/owany proszkowo w kolorze graﬂto»;wn 0/ 65, h=8m, grubosci scianki 4,3 mm,
e36 5011881.48 5500272.75 , B 8o P31 1.31, = . Zzabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—80M dz,
e37 5911882.03 5500273.67 K " 3448 AT 4 75 g czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym fukowym, h=1m/I=1,0/5;
e38 5911901.78 5500259.72 = YR S np. WR—14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokos¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, zfgcza
e3! 1902.24 5500260.40 K e " 572150 stupowe ¢ /ZK—4(07 02 03),—-5 kp/
640 591192317 5500245.53 o s N/ M 2.3 $6, S11=$15 sty t o przekroju kot do i
g . T 7 ma/owny proszkowo w ko/orza graﬂtowym cl 6‘5 /7=8m grubosci scianki 4,3 mm,
e41 5911923.75 5500246.37 A o zabezpieczony elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—80M dz,
e42 5911936.74 5500235.93 ] I B4 czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiggnikiem aluminiowym tukowym, h=1m/1=1,5/5; np.
e43 5911937.54 5500234.03 { WR—14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65, wysokoS¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, zfgcza
e4d 5911940.71 550025185 o ) 2 2.4, i“”"’zzré’% fazg';(v?:t/_e% %o%)w;gsokgfpu LED, strumiefi lampy min. 8800 Im, 40 LEDs,
e45 5911944.42 5500231.56 el Y 4 E1.2-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm’+ FeZn 30x4 400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEQ GENZ 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740
646 5911946.27 5500230.32 4 49W //485/22 217 szt
647 5911946.76 5500231.07 g /
e48 5911970.66 5500214.19 | 2.5. P4-P5, P9—-FP10, stup Inic vy o przekroju kolow,wn do wkopania,

malowany proszkowo w kolorze graﬂto»yn cl 6‘5 h-6m grubosci scianki 4,2
L DVK- 75 zabezpieczony elastomeremn w kolorze sfupa do wysnkasal 350 mm, np. ROSA SAL—60 dz,
czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokos¢ zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia

op =3,0m .
/I 9 %Sz nr 1 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ﬁmg‘{;;ga zfgezo e:%ﬁ;;’; j;)‘;i,’a gﬁggﬂf}%&}l{ﬂ&um et lampy min. 10300 /m,

e49 5911971.09 5500214.84
e50 5911993.80 5500199.89
e51 5911996.57 5500200.25
652 5912001.00 5500207.65

653 591199644 5500210.26 2 Obiekt: ;0 Lfgs,b500,g/;7t,4 W 757, 1.5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GENZ 1 5369 Flat
X . Mariusz Winiarski Uslugi Geodezyj lass Zebra ri — 36— - s

e54 5912002.32 5500209.86 ¥ / Powiat: 321432;3‘5‘1@?&1;\;[ S d a”g;zwolgﬁ: ;’ulla kvieug,g N ZL/(; eayne 2.7. A2—Q0prawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumiefi lampy min. 13700 Im,

€55 5912016.34 5500205.93 A ). 1. *W‘”’ - Miasto Stargar J 80 113 40 LEDs, 700 mA, CW 757, 86,0W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass

p.
321401 1.0009 73-110 Stargard Zebra right 40 LEDS@700 CW 757 230V 00-36-983 485292 — szt 2.

56 5912028.05 5500206.45
Dziaika(i): 2,20,21 rel. 514 187 283

e57 5912028.06 5500206.11

858 5912049.08 5500207.50 ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty 3.1. Obwod E1.2 (od ul. Ufandw Jazfowieckich kierunek ul. Szczecifiska) od proj. S1 do P32
B E1.2—-Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 0.6/1 kV, L= 539 1=405, iert

15 nies) sico Moo s iy SKALATD e in-ds i, WS ez i 05/ ey i

g g r. 75 o achieicria iooloder Wromeed 30°___ — 3.2, $16-521, S30 stup tle )y o przekroju kofowym do wkopania,
e61 5912100.24 5500209.89 racy: 1. Aktualnos¢ mapy-wywiad terenowy i wykonanic pomiaréw: malowan)y proszkowo w kolorze g,aﬂtowm o 65, h=8m, grubosel scianki 4.3 mm,
e62 $912105.17 5500210.21 10.06.2022 1. zabezpieczony elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—80M dz,
e63 5912113.27 5500211.50 2. Bazy EGiB, GESUT, BDOTS00 wg danych WGKiK: czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiggnikiem aluminiowym fukowym, h=1m/=1,0/5;
64 5012123.50 5500214.34 inz. Mariusz Winiarski, nr uprawnien: 18283, zakres 1 13.04.2022 1. np- m"f;}{’{;}g{f{g’;"ggﬁ 7P;;’/52k0"° CIB5, wysokose zawieszenia opraw h=9,0 m, ziqcza
865 5012124.69 5500215.62 ‘Wtérnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu: 3.3, 524-529 stup rzekroju kofowym do wkopania, malowany
666 5912125.63 5500216.64 o . proszkowo w ko/orze graﬂtow,wn C/ 65, h—8m, grubosc/ sclanki 43 mm, zabezpleczony

hybrydowej mapy dy kt. 2000

e67 5912132.33 5500218.71 wbrydowej mapy zasadniczej w uki. 2 elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—80M dz, czop o wym.

dxh 60mm x 180mm, z wysiggnikiem aluminiowym fukowym, h—7mﬂ—7,5/5. np.

e68 5912137.01 5500216.65
WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65, wysokosé zawieszenia opraw h=9,0 m, zfgcza

e69 5912145.47 5500220.90 i i i ! i iektow ; jeni.
70 201214570 5500220 41 Nad i ¢ mapie Z’LI[\IA)P(I/II:TI'( ! projekty obiektow budowlanych w tym uzbrojenia stupowe typ. /ZK—4—(07 02, 03) —6 kpl.,
1 5912153~92 5500224~72 po Zlfmﬂ%o terenu nr: 3.4. A — Oprawa oswietlenia drogowego typu LED, strumiefi lampy min. 8800 Im, 40 LEDs,
) . 3 - 409/2017, 152/2021, 328/2021, 32/2022, 82/2022 400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GENZ 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740
672 5912154.41 5500223.28 49W /,/485122 — 13 szt.
73 5912161.99 5500229.92 Informacje dodatkowe: Wykonano w ramach pracy geodezyjnej 35 P22-P23 sh . ok Kot do whk "
e74 5312164.37 5500230.14 955212 1. Zakres aktualizacji: e e e— — —— NGIL 66401948 2029 AT —) stup o przekroju kotowym opania, malowany
. 2. Mapa sporzqdzona zgodnie = rozporzqdzeniem MR w sprawie Aoxrone: s e roardyi proszkowo w kolorze graﬂtowym C/ 6‘5 h=6‘m gn/bo&c/ scianki 42 mm, zabezpieczony
e75 5912167.33 5500211.08 ' l sandandon ecmicomeh (0 0 2030 p0m 1929) zgloszonej w WGKIK SP w Stargardzie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—60 dz, czop o wym. dxh
T m MAC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej 60mm x 180mm, wysokosc zawleszenla opraw h=6,0 m, kat nachyfon/o oprawy 10, ziqeza
, ’ 015, Nr 0, Poz. 2028) REJESTRACJA stupowe typ. IZK—4—(01,02,03),-2 kpl.,
I vesie aktualizacji mapa nadaje si¢ do celéw projektowych. 3.6. A1-Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumien lampy min. 10300 /m,
' | ' Wzysthie trwale obiekn budmwl(/m /)m//ql(//q wytvezeniu przez 40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
| I , l Jedosi wykonastva geodey glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36—646 485292 — szt 2.
' proj. | — J 5. W zakresie opracowania nie wyklucza sig istnienia
| 3423P% I uzbrojenia nie do vzac _ — 3.7. P31-P32 stup tozkowy o przskrofl kofowym do wkopan/a, ma/owany
' | 7 powykonawczej oraz uzbrojenia, o ktérym brak jest informacji w Poswiadczam, ze mm_ejszy_dokumem zostat opracowany w proszkowo w ko/o,—ze graﬂtow,wn cl 55’, h=6m, gruboscl sclanki 4,2 mm, zabezplec:
| ]l ' instytucjach branzowych. wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—60 dz, czop o wyn. dxh
D 6. W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnoyy geodezyjnej zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. 60mm x 180mm, z wysiegnikie lurninic tuki y h=1m/1=1,5/15" . WR-14/1/1,5/15,
341 | 0 ¢ ochronie: 5.198.21.1746, -2 7 o ; o A ysiggnikiem aluminiowym tukowym Im, /15" np. L/1/1,5/1
' ‘ 2 1 I ' 7'127,““;Z;'fj,,iff\iffmi ]f,",,z,’,',f’, n(li;jj;L w’ :,ljm/ik(mmm i:?n":ms"'? informuie, 26 jestem Swiadomy odpowiedzialnosc malowanym proszkowo 0/65, wysokosS¢ zawieszenia opraw h=70 m, zfqcza stupowe typ.
j za zloZenie falszywego o$wiadczenia. 1ZK—4—(01,02, 03) _2
, ’ budynkéw w odleglosci mniejszej lub rownej 4 m od granicy 38 A J—Opram; osw/e’t/en/a rzeﬁc/a dla pleszych t LED, strumien lampy min. 17700 Im,
' | 2 ,l ;J 8. Mapa do celéw projektowych wykonana bez badania i ustalenia 40 LEDs, 1000 mA, CW P757 128 W, /2’} 5}457“ reder 485292 ECE;yGEN2 15369 Flat gl
| ’ -' obcigzen shizebnosciami gruntowymi Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych NG 11.66401.948 2022 AU Zebro rlght 40 m. D 81000 éW 75772, V 0 36—985 485292 — szt 2, np. Schreder 4085 ga;’
. 9. Usbrojenie podsienne jest wkazywane na podstavie Organ sluzhy geodezsney Keryovzgmal | g o TECEQ GENZ 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDS@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 —
, ‘;P' . 6 110 a 2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg e 2ng -  literg A zgloszenie Mariusz Winiarski szt 2.
g f btz —e e Wykonawca prac geodezyjnych ;
{ 12,0m 4. bezposrednich pomiariw powykonawezych - bez litery lﬁsgvige_ow";ysgn&
| | | Dlastec pocenmch opreeomameh na podsionie pskin: 1 3. nic |V OT8Z Gata SpOrZ2CZa GoRUMentd —Prolokol Weryfykacy
" gwarantuje si nosci a dokladnosc wykaz ich m:uhwgu wynik pozytywnej weryfikacii|Nr 1z daty 20.07.2022
| s J5 251 Jest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy. i i nazwisko oraz nr uprawnief “G-’\-mL‘ UWAGE
| | || zawodowych kierownika prac s 1.Trase kabla elektroenergetycznego nn—0,4kV instalacji tlenia nalezy wyznaczy¢
¥ uprevmieh 18269 wg zatqczonego wykazu wspGirzednych punktéw geodezyjnych a roboty przy

&¥108 713543 ukfadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normq N SEP—E—004.
MTQE 220, l 2. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV ukfada¢ w wykopie na gfebokosci min. 0,5 m
g 1 \ Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: pod chodnikami i 0,7m w pasie zieleni oraz oznakowa¢ folig koloru niebieskiego w
[ \
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GEODETA UPRAWNIONY odlegfosci 30 cm nad kablem.

,?2%81 | ,0009 ‘ r uprawnien zaw. 18283 3. Wzdfuz trasy kablowej na dnie wykopu pr dzi¢ uziom z pfask ik
. 3 g
( | | k); W ocynkowanego FeZn 30x4 mm, wybrane sfupy dnie ze sch t ideowym
J s 23\ \ inz. Mariusz Winiarski instalacji.
\ N\ 2 ul. Wojska Polskiego 12/3 4. Przy podejsciach kablowych do szafki 2f | stupdw p tawic zapasy
ost. 10 g
\ 73-110 Stargard kablowe ok. 2,5m oraz przy przepustach ok. 1,5 m.
BN\ . 4.Wprowadzenie kabli do sfupéw chronic rurq gigtkg 50 mm a na koricéwki kabli
Stargard, dnia 10.06.2022
‘ Bt > = zafozyc gfowice termokurczliwe.
—|— \ —|— 5.We wnekach stupowych montowa¢ izol zfqcza stup bezp K 1ZK—4-01,
\ \i 92/ fazowe IZK—4—02, zerowe IZK—4-03, wktadki topikowe 6A/gG.
\ 2 P22. o 6.Kazdy stup z oprawami oswietlenia drogawego wyposaz‘yf w zewngtrzne gniazdo IP 66
\% ' Przed praystgpieniem do robot ziemnych punkly osnowy geodezyjej nr 5.198.21-1745, gaszodchzsn/a dekozecj/m;w(/::teohnych e " e e
\ | 19821 -174701, 5.198.21-21001, (""m’"“‘”’ °’""°’°"me":;"’£:%“, 7. Ochrona pr th dla sfupdw— samoczynne wytgczenia
\ 2 K 2ab ap,m M trwaty u“m}mam" owanych p:"'m w/v punkcia. zasilania, dla zchz stupowych | opraw — [zolacja ochronna.
\ o Lo Lo e L o Naruszone ""m"m"" W‘pl}'nhel zostanie Mmm’ oma no koszt m”gz Jektowanej 8. Przy ukfadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne migdzy
przkop puniy esnowy onawstwo geodez) pre. istniejqcymi | pra/ektowanym/ /nsta/ar:/am/ podZ/emnym/
\ 39"% '\ {rasy praez upowsinione Wik yhe. 9. W przypadku braku w ych odlegtosci nalezy na
\ B Q\\ B kablach zastosowac osfony rurowe typ DK, o v
3/4\ Stargard, dn. wrzesiefi 2022 r. Opracowaf: 10. Przejscia kablowe pod jezdniami nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem w
\ ©) 4 rurach typ SRS—G na gfebokosci minimum h= 1,2 m liczge od gérnej krawedzi
\ \ S2; \ rury do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustéw pozostawi¢ rury rezerwowe.
\ \ N 11. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV nalezy wykonac zgodn/e z przedstaw/onyn
E1.2-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm*+ FeZn 30x4 = \ \ projektem zagospodarowania terenu oraz sch tem ideowym instalacji i op
\ \ W\ \;34 5\ Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany techniczym. .
0N \ na cyfrowej kopii oryginainej mapy geodezyjnej sporzqdzonej Z P/a/;;)wam; /nwejt{c/a nie ;;;«arzi zJagrQien/a dla uiytkown/k6w i o;gcze/;/c/l.: 9/7(/,&%/
\ k iotei H realizowa¢ zgodnie z projektem )m, prz A gzujgcymi Polskim
° do celGiw projeklonych ujptej do zasobu powiatonego Normamami, przepisami P—poZ i BHP. Pod. o ji st materialy

10, N I zaewidencjonowanej pod NG.I.66401.948.2022.AU
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\ LEGENDA:
Proj most. DK- \
= \ | EN granice dziatek
: AR\ \
\ . \\ N \ % - o e e @= linia rozgraniczajgca teren inwestycji

\\ 33\5 @\\ 1N, Inumery dziafek objetych opracowaniem

' \ proj. linia kablowa nn—0,4 kV instalacji oswietlenia drogowego
proj. rury osfonowe i przepusty z rur DVK , SRS—G, serii A PS
pI'Oj. ~oprawy osmetlen/a drogowego typ Lﬂ? na sfupach

) 0 " ych z wysigg oW ia opraw h= 9 m
e ) °\ roj. Opraw) o$w1etlen/a rzejscia dla pieszych typ LED na stupach
E \ ) @ALAZ,/U pr ). opl Y przejs [ p P
AN N \\ AN ych wys. ia opraw h= 6 m (A3 — h=7m)
\B ONT] \ ! ‘%‘2\“3 istniejgca instalacy ietienia drogowego liniq kablowq
\ " ¢ H ZIemnq nn—0,4 KV na stupach stalowych z oprawami
PR RN \ . sodowymi do rozbisrki
" \ B
&’ \\ \ " O prze = geim;, ©
"
t I Z, ! /\%\
. . ) . N S 17 %\ __E1.2-Proj._kabel YAKXS 4x25 mm*+ FeZn 30x4
Poswiadczam za zgodnos¢ z orginafem wydruk wersji cyfrowej \ \ e 2o

mapy do celéw projektowych na ktdrej opracowano niniejszy
projekt zagospodarowania terenu
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 2.1.Obwód E1.1 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Aleja Żołnierza) z proj. S1 do S15 E1.1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 397m(wykop l=270, przepc.   2 0,6/1 kV, L= 397m(wykop l=270, przepc.   l=41m), E1.1/1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 21m(wykop l=6, przepc. 2 0,6/1 kV, L= 21m(wykop l=6, przepc. l=7m), 2.2. S1-S3, S7-S8 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, S1-S3, S7-S8 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym,   h=1m/l=1,0/5°,np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4(01,02,03),-5 kpl., 2.3. S6, S11-S15 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym, h=1m/l=1,5/5°, np.WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65,  wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-6 kpl., 2.4. A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740 49W //485122 - 11 szt.  2.5. P4-P5, P9-P10, słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, P4-P5, P9-P10, słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-4 kpl.,2.6. A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2. 2.7. A2-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 13700 lm,     A2-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 13700 lm,     40 LEDs, 700 mA, CW 757, 86,0W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@700 CW 757 230V 00-36-983 485292 - szt 2.  
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3.1. Obwód E1.2 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Szczecińska) od proj. S1 do P32 Obwód E1.2 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Szczecińska) od proj. S1 do P32 E1.2-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 539 m(wykop l=405, przepwiert 2 0,6/1 kV, L= 539 m(wykop l=405, przepwiert l=35m), 3.2. S16-S21, S30 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym,   h=1m/l=1,0/5°,np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4(01,02,03),-7 kpl., 3.3. S24-S29 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym, h=1m/l=1,5/5°, np.WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65,  wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-6 kpl., 3.4. A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740 49W //485122 - 13 szt.  3.5. P22-P23 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10 , złącza wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, złączasłupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-2 kpl., 3.6. A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2. 3.7. P31-P32 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany P31-P32 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym h=1m/l=1,5/15° np. WR-14/1/1,5/15,malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=7,0 m, złącza słupowe typ. wysokość zawieszenia opraw h=7,0 m, złącza słupowe typ. m, złącza słupowe typ. , złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-2 kpl., 3.8. A3-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 17700 lm,  40 LEDs, 1000 mA, CW 757, 128 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@1000 CW 757 230V 00-36-985 485292 - szt 2., np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2.
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1. Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego ul. Ułanów Jazłowieckich SO-1, II kl. ochr. , IP 44, Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego ul. Ułanów Jazłowieckich SO-1, II kl. ochr. , IP 44, , 2. Linia zasilająca z istniejącego obwodu ul. Ułanów Jazłowieckich:(SO-1 do proj. S1) E1- kabel       Linia zasilająca z istniejącego obwodu ul. Ułanów Jazłowieckich:(SO-1 do proj. S1) E1- kabel       YAKXS 4x35 mm² 0,6/1 kV l= 171m(wykop l=94m, przecisk l=38m) 
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UWAGI: 1. Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  wg załączonego wykazu współrzędnych punktów geodezyjnych a roboty przy                  układaniu kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. 2. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m pod chodnikami i 0,7m w pasie zieleni  oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w   oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w koloru niebieskiego w odległosci 30 cm nad kablem. 3.  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm, wybrane słupy uziemić zgodnie ze schematem ideowym instalacji.  4. Przy podejściach kablowych do szafki oswietleniowej i słupów pozostawić zapasy kablowe ok. 2,5m oraz przy przepustach ok. 1,5 m. 4.Wprowadzenie kabli do słupów chronić rurą giętką 50 mm a na końcówki kabli założyć głowice termokurczliwe. 5.We wnękach słupowych montować izolowane złącza słupowe bezpiecznikowe IZK-4-01, fazowe IZK-4-02, zerowe IZK-4-03, wkładki topikowe 6A/gG. 6.Każdy słup z oprawami oświetlenia drogowego wyposażyć w zewnętrzne gniazdo IP 66 / 68 zabezpieczone we wnęce izolowanym złączem bezpiecznikowym - przeznaczonych dla podłączenia dekoracji świątechnych. 7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa dla słupów- samoczynne wyłączenia zasilania, dla złącz słupowych i opraw - Izolacja ochronna.  8. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między        istniejącymi  i projektowanymi instalacjami podziemnymi. i projektowanymi instalacjami podziemnymi. 9. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na      kablach zastosować osłony rurowe typ DVK,      10. Przejścia kablowe pod jezdniami należy wykonać przeciskiem lub przewiertem w  rurach typ SRS-G na głębokości minimum h= 1,2 m licząc od górnej krawędzi           rury  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  11. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym  projektem zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem  techniczym. 12. Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy ją  realizować zgodnie z projektem budowlanym, przepisami, obowiązującymi Polskimi  Normamami, przepisami P-poż i BHP. Podczas realizacji stosować materiały posiadające wymagane atesty. 
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