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PROJEKT TECHNICZNY 2. w. 7

strona tytutowa projéktu technicznego

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY NOWEJ INSTALAC)I
OSWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA UL. MIKOtAJA REJA | PLAC TARGOWY W STARGARDZIE

Adres obiektu
budowlanego

Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Stargardzki

Gmina: Stargard

ul. Mikotaja Reja, Plac Targowy

Miejscowosc: Stargard, Kod pocztowy: 73-110

Kategoria obiektu
budowlanego

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DLA OBIEKTU KATEGORI XXV

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na
ktérych obiekt budowlany
jest usytuowany

321401_1.0010.130/6, 321401_1.0010.131,

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres

GMINA — MIASTO STARGARD
UL. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD

Zespot Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres Data opracowania
autorski budowlanych opracowania Podpis
Projektant mgr inz. do projektowania i kierowania —

Mirostaw Kotwas

robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen
101/Sz/2002

branza

elektryczna 11.2022r
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SPIS ZAWARTOSCI

STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (str.1)
SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO (str. 2)

I. Dokumenty dofgczone do projektu technicznego

1. Odwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str.3)

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
przez sporzgdzajacego projekt (str. 4)

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego (str. 5)

4. Warunki techniczne do projektowania, pismo znak: Mi.17013.10.2022.2 (str. 6)

5. Protokét z narady koordynacyjnej nr 241/2022 (str. 7-20)

6. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (str.21-22)

Il. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (str. 23 - 30)

1.Informacje ogdlne

1.1.Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

1.3. Przeznaczenie

1.4. Dane energetyczne instalacji

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Stan istniejacy

2.2, Stan projektowany instalacji o$wietlenia drogowego
2.3. Charakterystyka projektowanej instalacji oSwietlenia drogowego
2.4.0bszar oddziatywania obiektu

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1 Zasilanie projektowanej instalacji w energie elektryczng
3.2 Obwody projektowanej instalacji o$wietlenia drogowego
3.3 Roboty kablowe

3.4 Stupy oswietleniowe

3.4.1 Zabezpieczenie antykorozyjne

3.5 Ochrona przeciwporaZeniowa

4. Obliczenia techniczne

4.1 Dane energetyczne

4.2 Dob6r kabla i zabezpieczen

4.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem
4.4 Wymagania w zakresie bhp

4.5. Inne uwagi i zalecenia

5. Obliczenia fotometryczne

6. Karty katalogowe materiatéw

111 CZESC RYSUNKOWA

E1. Plan trasy linii kablowej nn-0,4 kV instalacji oswietlenia drogowego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng

E2. Schemat ideowy instalacji oswietlenia drogowego wraz z infrastrukturg techniczng

E3. Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi oraz glteboko$¢ migdzy nimi przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg
normy N SEP-E-004



UStUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE

M B — eCh Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32A

NIP 854-121-85-59 73-110 Stargard
Regon 810982677 telefon: 516057686

Stargard — listopad - 2022 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja/my nizej podpisany/i:
Mirostaw Kotwas — projektant branzy elektrycznej,

posiadajacy uprawnienia budowlane nr 101/Sz/2002,

oraz
oswiadczam/y, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej w zakresie budowy instalacji
o$wietlenia drogowego wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm. /

Zespot autorski Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis
budowlanych
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
Projektant mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji / Sl
Mirostaw Kotwas i urzadzen elektrycznych i @O
elektroenergetycznych bez ograniczen ;
nr 101/5z/2002




Opbptiasn Otrzy muja;

WARTOW ,
1. Pan Mirostaw Kotwas

n
WOJEWODA Szczecin, dnia 0/[ lipca 2002r.

ZACHODNIOPOMORSIKI
R R.IHM-7136-18/2002

DECYZJA Nr 101/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z2000r. z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mireslawa KOTWASA z dnia 06.05.2002r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie
pozy*ywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powotang przeze

mnie komisjg

NADAJE

Panu Miroslawowi KOTWASOWI
mgr inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 kwietnia 1960r. w Pyrzycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektryeznych i elekiroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzlu z potwierdzeniem przez Komisje egzami11acyjna, powotang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Miroslawa KOTWASA wymaganego prawem wyksztatcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnief budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak

W sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gloéwnego Insgektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania, decy41 2 H0sTe ’c&ﬁ!;g;, ,:%?;’g""&s

WOJ — dy Zacho dmop omorskiego. cp@;ﬂdowuma i kierowania robotami budowlanymi
W Speciainodel instalacyjng) w rakresie Siaci, Instalacji

LE ¢ i urzadzen ele} .trycznych i elektroenzrgetycznych
/ bez ograniczei
‘}u'(w\\:fln)/ nmuml 10RSK]
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ul. A Struga 13/14
B 73-110 Svargard Szczecinski
- L2 g Gléway Inspektor Nadzoru
oL Budowlanego w- Warszawie
l\\I\M‘ ’xr 3. ala




]
-
g
1
s
-

.._

T IMIYNIERGW

BUDOIWNICTINA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-D43-6E1-QGU *

Pan Mirostaw KOTWAS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0164/03

adres zamieszkania ul. Sadowa 32 a, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" grinz. Miroslaw Kotwas
2072 -11- 0 uprcbud. 101/82/2002
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogcei instalacyjnef w 2akresis sieci, instalacji
i urzadzen eleltrycznych i elektrosnsrgetycznych
bez ograniczed
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Starostwo Powiatowe

w Stargardzie

Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Nasz znak: M1.1.7013.10.2022.2 Data:14.10.2022 r.

Sprawa dotyczy: Budowy o$wietlenia Placu Targowego w_Stargardzie.

W zwigzku z realizacjg opracowania projektowego na budowe o$wietlenia Placu
Targowego w Stargardzie dz. nr geod. 130/6, 131 obreb 10 przez biuro projektowe MK-tech
Uslugi Instalatorsko projektowe Mirostaw Piotr Kotwas uprzejmie informuje, ze Gmina
Miasto Stargard wyraza zgodg na wlaczenie nowoprojektowanego o$wietlenia do istniejacej
szafki o$wietleniowej usytuowanej na Placu Targowym dz. nr 131 obr. 10 stanowigce;
wilasnos$¢ miasta.

Miasto ponosi¢ bedzie wszystkie koszty zwigzane z utrzymaniem nowoprojektowanego
os$wietlenia.

2 M (jasté

NrabdSZ
oy e

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Ml a/a

Sprawe prowadzi:
Tamara Rodzko
91/578-36-12
607-213-002
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Stargard, dnia 14.10.2022
NG.II1.6630.242.2022. WG

Protok6l NR 242/2022

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ktéra odbyla sie¢ 'w dniach od 12.10.2022r.dq
14.10.2022r. za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Stargardzie — Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek
Staromiejski 5 .

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej

o$wietleniowej ,Placu Targowego”na terenie dzialek nr : 1311 130/6 w obrebie 10 miasta
Stargardu.

1. Wnioskodawca : ,, MK-TECH” Ustugi Instalatorsko-Projektowe
Mirostaw Piotr Kotwas
ul. Sadowa 32A
73-110 Stargard

7R ‘?;"
A B (DY

2. Przewodniczacy narady koordynacyjnej — Elzbieta Wegner — starszy geodeta

3. Imiona i Nazwiska uczestnikow narady koordynacyinej :

1) Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie

2) Enea Operator Spétka z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard

3) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci miejscowej

4) Orange Polska Hurt Zarzagdzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci dalekosieznej

5) Urzad Miejski w Stargardzie

6) Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komu;g;tlne_j Sp. 2.0.0. Zakltad Wodo

‘ ciqggw'
Kanalizacji w Stargardzie ‘ Up. Stg

Z up. St

¢ ard
111 ) 4 :

§ 2 F'lshiota Woomor
tel/fax 9 480 48 N9 180 48 ,’f:l/;!,‘ AN {'/'-(("‘/I[;L
e y VR3O Vg, 40U 40 U A e AR A
STARSZY GEODFETA

7) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie Rejon w
Stargardzie 14 PA7 2002




8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie Rejon Drég Wojewddzkich
w Stargardzie

10) Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie — Gazownia
w Stargardzie

11) Wojewédzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Wezet Teleinformatyczny w

Stargardzie

12) ,, PKP Energetyka ,, Spotka z 0.0. w Szczecinie

13) Enea O$wietlenie Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Szczecin

14) Opto-Tech w Szczecinie

15) "Multimedia Polska” S.A. Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim

16) ”Vectra” S.A. Oddziat w Gdyni

17) T- Mobile Polska S.A. w Warszawie ‘ e b ¥
ul, Skarbowa 1 Elzbieta Wegner
tel/fax 93 480 48 02, 480 48 01 STARSZY GEODETA

18) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzi@ L. PAZ 207

4. Stanowiska uczestnikéw narady :

. . . . . . . . . . . ]’
Na naradzie koor dynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobidcie nie stawit sie zaden uczestnik

9 uczestniks ieni 3 ) i
est] ikow dokongioﬁuzgodm(zma za pomocg srodkow komunika
wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,6,7,9,12,16,17 nie stawili sie .«
7 i,)n Ny




sztaiome pl _RE_narada koordynacyjna w diiach od 12_10:}

. Jacek Marcinlak <Jmarcinlak@opto-tech.pl>
RE: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.
Dok geodezja ja.geodezja eu>

" Uzgadniamy jak nize),

M Mlelgég\;};lé L;);.;I.l_x.acj‘n

v https://peezia.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20220821.141033 /prin...

14.10.2022 00:15

“freé ugodnienia

Reptowo . 178,177/81177/9, dla zasilenia Bezuwag
Bezuwag
46,126, 1231132 Bezuwag . . - L4l 2,
2 . | 2ARANALA0/BA0[53 45T 1 i cbrehie 10 Garove . = Bezuwag .. - 14102022
. 1) miasto Stargard obreb 5 dzialka nr 297/4,
2) miasto Stargard obreb 9 dzialkinr : 2,841/1,3 Kolizjaz { lek kacy), () ), migdzy
/3,1/3,21,20,23/1,24,25/1,29/36 1 29/40. punktami E43 § Eds W miejscu kolizji prace prowadzié ze szczegdlng
241/2022  stargard (Zaodrzaiskiego Pulku Piechoty) Energetyczne - ostroinosclq, Rozpoczecie prac zglos oc@opto-tech.pl 14,10,2022
242/2022 Stargard :1311 130/5 w ubreble 10 _ Energetyczne Bez uwag 14.10.2022
948 o o + vor « S2nitarne f wodocizgowe il Bezuwag 14, 2
244/1022 Sowno nr 98/2, dla zasilenla dzialki nr 100/2 Energetyczne Bezuwag e el
Dzlalkl 9i48/15, lmlana do dokumentacijl
kolem Nr 227/2022 2
245/2022 Strachocin " dnla 16.09.2022r. Gazowe Bezuwag 14.10.2022
246/2022 .Energetyczne Bezuwag 14,10.2022.
), 30/38, 30/29 30/46 30
247/2022 /45 30/47 30/48 i 30/49 - Wodociggowe Bez uwag 14.10.2022
34?[1(22}_\ . Morzyezy! Sie¢ napowmlm\a dzlalkl 451 1355 1369 . . Energetyczne TIN5k Beruwag . 14.10,2022.
83/5,104,64,275,257 I 294/2 w xakresne ulic:
Ziotnikavy, Platnerzy, Wladyslawa tokietks,
_ . Stargard Pocztowej i Mieszka l.go w obrgble 11 | Energetyczne Bezuwag 14.10.2022
Pozdmwiam
Jacek Marciniok
kom. 785420715
e-moail;: jmarciniok@opto-tech.o!
ul. Ledéchowskiego 19
72-004 Szezecin
yRte, g
{3 GoPTe-TECH
From: koordynacja.geodezja koordy .geodezja [mailto:koordynacj; p daki.eu)

Sent: Wednesday, October 12, 2022 10:18 AM

To: 2dp@zdp.stargard.pl; J6zef Kaluziak <jozef. ka[uzlak@operatur enea.pl>; Marek Raczka <marek.raczka@operator.enea.pl>; Enea
i pl>; Tomasz

Golenidw <rd

p pi>; rd. p nl- Jacek Szulc <jacek

ki nl ; 225s.narady.

Miturski <tomasz

com;

2258,

com; Pawel Cygariski <p.cyganski@vioz.pl>; tukasz Tomkéw <l.tomkow@vwoz.pl>;

nta@woz pl; Jozef Ga}ewsu jozef. k targard.pl>; taw Kalisz
iejskie.stargard.pl>; Dariusz D darlusz.dziak Kie.stargard.pl>;
mpgk@mpgk slargard pl; pec@pec.stargard, pl ynski stargard.pl; iniak targard.pl; sekretariat@dolice.pl;

2alin.pl; dw.koszalin.pl; rejon. i ik

gov.pl; Jacek Wolaﬂskl

jacekwvolanski@op pl>; Jacek Tak pto-tech.pl>; stargard.pl;
ina.stargard.pl; Siry <h. slvy@um stargard., pl>, um stargard d stargard.pl>; ka.pl;

Agnleszka Mikula ka_mil kobylanka.pl>; I; Robert Ulewicz <robertulewkz@dobrzanypb-
Czaplifiski<t. I ltimedla.pl>; Plotr P! pl>; Wojciech
<woclech.aniszewski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski ; Henryk <henrvk psgaz.pl>; N
poslmasler@veclva pl; Miroslaw Sniowski <wlstargard@ron. mII pl>; Wa]c!ech Koﬂe] W, k pl>; P k

p. ka,pl>; P ial kowski <a K n|>'GnegonSlaslk <grzegorz.stasik@enea.pl>; boa@t-
moblle pl; 1 pl; Sobi ki ki pb>;

Subject: narada koordynacyjna w dniach od 12.10 2022!. do 14.10. 2022(.

Uprzejmic ml'omqu, 7 powyZszc tematy bedy pr narady k incj,

kiéra odbedzic sig w dniach od 12 10.2022r, do 14.10.2022.

Proszg o uzgodnicnia c-mailowe

z powazaniem : Elzbicta Wegner

Wydzial Gcodczjl Knrlograﬁl i K1lns(m ©)

¥a o
vego w S /9 7 T4r
Narady Koordymcnnc ( 4 AL\‘,

tel. 91834 99 14

Nia zawiera winisGw.vwenw.svi.con 1
1

1, Sk ubow“ i )ﬂ! /w
enl I8, 10 \n no n A ] LUk
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

« image002.jpg (6 KB)
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czta’home pl RE_narada koordynacyjna w dniach od 12_10... * -~ https:/poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.6-9.20220821.141033/prin...

z?2

Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pi> 13.10.2022 18:29

RE: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do
14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Dzieni dobry
Tematy nr: 221/2022, 224/2022, 226/2022, 240/2022, 244/2022, 245/2022, 246/2022, 247/2022,

248/2022, bedgce przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 12.10.2022r - 14.10. 2022r
uzgadniam bez uwag.

Tematy nr: 241/2022, 242/2022, 249/2022 uzgodniono z uwaga:

W przypadku likwidacji oéwietlenia bedgcego wiasnoscig ENEA Oswietlenie sp. z o.0. naleiy
wystapié do ENEA Oéwietlenie sp. z 0. 0. z wnioskiem o zawarcie umowy na likwidacje kolizji

Pozdrawiam

Grzegorz Stasik 73-11

- ul. Sk uboww .1'
Dyrektor talfax 91 480 48 02, 480 48 01 Elzbieta ]//f”j)li/.»

STARSZY GEODETA
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin

Rejon Oéwietleniowy Szczecin 1L PAZ 2022
71-080 Szczecin, ul. Ku Stofcu 34

Tel. +48 / 91 332 17 30, +48 / 609 850 704

Faks +48 / 91 813 50 49

grzegorz, stasik@enea.pl

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Sent: Wednesday, October 12, 2022 10:18 AM

To: zdp@zdp.stargard.pl; Katuziak Jézef <jozef.kaluziak@operator.enea.pl>; Raczka Marek
<marek.raczka@operator.enea.pl>; EOS Rejon Dystrybucji Goleniéw <rd.goleniow@operator.enea.pl>; EOS
Rejon Dystrybucji Stargard <rd.stargard @operator.enea.pl>; Szulc Jacek <jacek.szulc@operator.enea.pl>;
Miturski Tomasz <tomasz.miturski@operator.enea.pl>; zzss.narady.koordynacyjne.katowice@orange.com;
s2ss.narady.koordynacyine.polnoc@orange.com; Pawet Cygariski <p.cyganski@woz.pl>; tukasz Tomkow
<|.tomkow@woz.pl>; ot3@woz.pl; Jozef Gajewski <jozef.gajewski@wodymiejskie.stargard.pl>; Radostaw
Kalisz <radoslaw.kalisz@wodymiejskie.stargard.pl>; Dariusz Dziakowicz
<dariusz.dziakowicz@wodymiejskie.stargard.pl>; mpgk@mpgk.stargard.pl; pec@pec.stargard.pl;
pkrawczynski@pec.stargard.pl; jmarciniak@pec.stargard.pl; sekretariat@dolice.pl;

rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl; rejon. stargard @gddkia.gov.pl; Wolanski Jacek
<jacel.wolanski@operator.enea. nl>; Jacek Marciniak <jmarciniak@opto-tech.pl>;
sekretariat@gmina.stargard.pl; inwestycie@gmina.stargard.pl; Honorata Siry <h.siry@um. stargard.pl>; um
stargard <urzad @um.stargard.pl>; ugk@kohylanka.pl; Agnieszka Mikuta <agnieszka mikula@kobylanka.pl>;
selretariat@dobrzany.pl; Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>; Czaplirski
<t.czaplinski@multimedia.pl>; Piotr Koztowski <piotr.kozlowski2 @psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski
<wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski <krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Henryk Michalski
<henryk.michalski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl; Mirostaw Sniowski <wlstargard @ron.mil. pl>
WOJCIECh l<ozneJ <W. kome(@kaenergetvka pl>; P Zidtkowski <p. zonkOWSk!@kaenergetvka pl> Platkowski

Ievne‘@levnet.pl, Sobiesinski <sobxesmsk|@lpartner.com pl>; mfoOasconsulhng_m

2022-10-14, 08:36
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wistargard <wlstargard@ron.mil.pl> 13.10.2022 15:12

- Odp.: INADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada
koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Wezet Teleinformatyczny w Stargardzie opiniuje n/w tematy planowanej na dzieri 12.10 do
14.10.2022 narady BEZ UWAG.

dotyczy tematu : 221/2022,224/2022,226/2022,0d nr 240/2022 do nr 249/2022.

Jednoczesnie informuje, ze na dziatkach 3/3,1/3,21,20,23/1,24,25/1, TEMAT 241/2022 ppkt.2
istnieje prawdopodobieristwo, ze znajduje sig stary telekomunikacyjny kabel wojskowy ktéry moze
by¢ nie ujety na mapach kartograficznych. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowany na
podktadach geodezyjnych kabel prosze o kontakt z WT Stargard.

SZEF WT Stargard
st.chor.sztab. Mirostaw SNIOWSKI
1€1.885 210 177

0d: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Wysfane: $roda, 12 pazdziernika 2022 10:18:05

Do: zdp@zdp.stargard.pl; Jdzef Katuziak; Marek Rgczka; Enea Golenidw; rd.stargard @operator.enea.pl;
Jacek Szulc; Tomasz Miturski; zzss.narady.koordynacyjne.katowice@orange.com;
zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; Pawet Cyganski; tukasz Tomkéw; ot3@woz.pl; J6zef
Gajewski; Radostaw Kalisz; Dariusz Dziakowicz; mpgk@mpgk.stargard.pl; pec@pec.stargard.pl;
pkrawczynski@pec.stargard.pl; jmarciniak@pec.stargard.pl; sekretariat@dolice.pl;

rdw.starsard @zzdw.koszalin.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl; rejon.stargard @gddkia.gov.pl; Jacek Wolanski; Jacek
Marciniak; sekretariat@gmina.stargard.pl; inwestycje@gmina.stargard.pl; Honorata Siry; um stargard,;
ugk@kobylanka.pl; Agnieszka Mikuta; sekretariat@dobrzany.pl; Robert Ulewicz; Czaplifiski; Piotr Koztowski;
Wojciech Aniszewski; Krzysztof Sekowski; Henryk Michalski; postmaster@vectra.pl; wistargard; Wojciech
Koziej; P Zi6tkowski; Pigtkowski; Grzegorz Stasik; boa@t-mobile.pl; levnet@levnet.pl; Sobiesinski;
info@asconsulting.pl

Temat: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do
14.10.2022r.

UWAGA: korespondencja spoza organizacji !

Uprzejmie informuje, ze powyzsze tematy bedg przedmiotem narady koordynacyjnej,
ktora odbedzie sie w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe

z powazaniem : Elzbieta Wegner, . ... ..., oy,

Narady Koordynacyjne

tel. 91 834 99 14 14, PAZ 2022

- - 2022-10-13, 5:46



rzynka odbiorcza - Poczta - koordynacja.geodezja koordynacja....

o
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Re: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Honorata Siry-Jabtonska <h.siry@poczta.um.stargard.pl>
Do koordynacja geodezja

1449 [

i

Odpowiedz ~ Odpowiedz wszystkim ~ Przeslij dalej Usun

Ponizej przekazuje uzgodnienia Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie
dotyczace narady koordynacyjnej w dniach 12-14.10.2022 r.

240/2022 Temat uzgodniono bez uwag.

241/2022 Temat uzgodniono bez uwag.

242 /2022 Temat uzgodniono bez uwag.

246/2022 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - droga
powiatowa.

249/2022 Temat uzgodniono bez uwag.

Honorata Siry-Jabtoiiska

Gtoéwny specjalista ds. budownictwa drogowego i inzynierii drogowej
tel. +48 91 578 10 96

Administrator - Prezydent Miasta Stargard z siedziba - Urzad
Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17 informuje o
realizacji natozonego na administratora zgodnie z art. 13
ust.11i2, 14 ust. 1i 2 RODO obowiazku informacyjnego
istniejacego w przypadku pozyskiwania danych osobowych.

Urzad Miejski Stargard

Wydziat Inzynierii

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

tel. 91 578 48 81

fax 91 578 48 89

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych. Dane
kontaktowe 10D: Urzad Miejski w Stargardzie, ul.
Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, telefon: 91578-56-74,
e-mail:iod@um.stargard.pl Dane osobowe przetwarzane sa na
podstawie art, 6 ust. 1a-e lub art,9 ust, a-j RODO Prawa
osoby, ktdrej dane dotycza: prawo dostepu do swoich
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo usunigcia danych, prawo przenoszenia
danych, Jednoczesnie informujg o prawie do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony

www. stargard.eu

Danych Osobowych, gdy osoba, ktérej dane dotycza uzna, ze
dane osobowe sa przetwarzane przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO. Szczegétowe informacje
dotyczace przetwarzania danych osobowych wraz z
wnioskiem do inspektora ochrony danych , zamieszczone sg
na stronie BIP Urzedu Miejskiego.

Od: kootdynacja geodezja
Wystane: §roda, 12 pazdziernika, 2022 10:18:05
Temat: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022t. do 14.10.20221.

Uptzejmie informujg, ze powyzsze tematy beda przedmiotem natrady kootdynacyjnej,
ktéra odbedzie sie w dniach od 12.10.20221. do 14.10.20221.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe
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TARSZY GEODETA

1 4. PAZ, 2022

2022-10-13, 15:00
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Czaplinski Tomasz <f.czaplinski@multimedia.pl> 13.10.2022 12:47

RE: [Wiadomosc nie przeskanowana przez Threat Defense]
narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzier dobry,
Przesytam opinie do narady.
Pozdrawiam

Tomasz Czaplinski

Partner ds. Ewidencji Sieci
Departament. Utrzymania i Eksploatacji S]ec1 .
Pion Techniczny ul,
& t.czaplinski@multimedia.pl, B4 t.czaplinéki@vettid,
@ 661297989

)

(=] Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 53A, 62-800 Kalisz
14 PAZ 202

ey PRT Wi mad ot b G

M @Lﬁ;ied i@

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Sent: Wednesday, October 12, 2022 10:18 AM

To: zdp@zdp.stargard.pl; Jozef Katuziak <jozefkaluziak@operator.enea.pl>; Marek Rgczka
<marek.raczka@operator.enea.pl>; Enea Goleniéw <rd.goleniow@operator.enea.pl>;
rd.stargard@operator.enea.pl; Jacek Szulc <jacek.szulc@operator.enea.pl>; Tomasz Miturski
<tomasz.miturski@operator.enea.pl>; zzss'.naradv.koordvnacvine.katowice@orange.com;
zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; Pawet Cyganiski <p.cyganski@woz.pl>; tukasz Tomkéw

<l tomkow@woz Dl>' ot3@woz. pl' Jézef Gajewski <jozef gaiewski@wodvmieiskie.sta rgard.pl>; Radostaw

pkrawczvnskl@pec,starfzard.D!, 1marcmrak@pec.star&ard.p_l, sekretanat@dollce.pl.

rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl; rejon.stargard@gddkia.gov.pl; Jacek Wolariski
<jacek.wolanski@operator.enea.pl>; Jacek Marciniak <jmarciniak@opto-tech.pl>;
sekretariat@gmina.stargard.pl; inwestycje @gmina.stargard.pl; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>; um
stargard <urzad@um,stargard.pl>; ugk@kobylanka.pl; Agnieszka Mikuta <agnieszka mikula@kobylanka.pl>;
sekretariat@dobrzany.pl; Robert Ulewicz <rohert.ulewicz@dobrzany.pl>; Czaplifiski Tomasz
<T.Czaplinski@multimedia.pl>; Piotr Koztowski <piotr.kozlowski2 @psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski
<wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski <krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Henryk Michalski
<henryk.michalski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl; Mirostaw Sniowski <wlstargard@ron.mil.pl>;
Wojciech I<oziej <W, koziej@mkpenergetvka pl>; P Ziéikowski <p. ziolkowski@pkpenergetvka nl>' Piqtkowski

levnet@levnet‘pl, Sobiesinski <sob|esmskl@lpa| tner.com.pl>, mfo@asconsultmg.pl
Subject: [Wiadomosc nie przeskanowana przez Threat Defense] narada koordynacyjna w dniach od
12.10.2022r. do 14.10.2022r.

. 2022-10-13, 12:56
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STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Narada koordynacyjna z dnia 13.10.2022
Nastepujace projekty nie zostaly uzgodnione:
* 249/2022 — prosze zachowaé normatywne odlegtosci od infrastruktury MMP.
- dotyczy m.in.: pkt €10, €96, €106-108, el11-e113, e117-e119;
- dodatkowo odcinek e8-e9 przechodzi przez studni¢ MMP.

Nastepujace projekty uzgodniono bez uwag:

*221/2022; *224/2022; *240/2022; *241/2022;
*242/2022; *245/2022; *246/2022; *247/2022;
*248/2022.
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Piotr Krawczynski <pkrawczynski@pec.stargard.pl> 13.10.2022 08:14

PEC Stargard- narada koordynacyjna 12-14.10.2022

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Ponizej przekazuje uzgodnienia PEC Sp. z 0.0. W Stargardzie dotyczgce narady koordynacyjnej w dniach
12-14.10.2022r.:

240/2022- w obrebie projektowanej sieci gazowej $redniego i niskiego ciénienia wraz z lokalizacjg stacji
redukeyjnej Il stopnia znajduje sie czynna infrastruktura ciepfownicza. O rozpoczeciu robot poinformowad
PEC Sp.z 0.0. Prace w obrebie infrastruktury cieptowniczej wykonaé z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci
241/2022- w obrebie projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej znajduje sie
czynna infrastruktura cieptownicza. O rozpoczeciu robot poinformowaé PEC Sp. z 0.0. Prace w obrebie
infrastruktury cieptowniczej wykonaé z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci,

242/2022- uzgodniono bez uwag, .

246/2022- temat nie dotyczy PEC Sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

249/2022- w obrebie projektowanej przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej
znajduje sig czynna infrastruktura cieptownicza. O rozpoczeciu robdt poinformowaé PEC Sp.z0.0. Prace w
obrebie infrastruktury cieptowniczej wykonaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznogci.

)

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Krawczynski

starszy spegjalista dziatu technicznego
tel. +48 91 578 84 44

BTARGAR

Przedsiebiorsmro'Zéﬁé}ﬁé,é Wﬁ i
Cieplnej 8p. zo.0. | o).

T IS P
tel./fax 91 480 48 02, 48(

ul. Nasienna 6 _
73-110 Stargard 14, PAZ 2022
tel. +48 91 578 84 00
fax +48 91 578 84 52
www.pec.stargard.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
z siedzibg przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (73-110). Szczegoty na temat przetwarzania Panstwa
danych dostgpne sg pod adresem: https:/pec.stargard.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/

Ta wiadomosc i pliki przestane wraz z nig sg przeznaczone wytgcznie do uzytku

odbiorcy powyzszej wiadomosci. Jesli nie jestes zamierzonym adresatem tej wiadomosci,
informujg, ze jej ujawnianie, kopiowanie, dalsze przesytanie

lub podejmowanie jakichkolwiek dziatarn w zwigzku z trescia tej wiadomoéci jest zabronione.
Prosze o natychmiastowe powiadomienie za pomocg poczty elektronicznej

o pomytkowym otrzymaniu tej wiadomoéci i usuniecie jej z komputera.

2 2022-10-13, 08:41
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Koziowski Piotr <piotr.kozlowski2@psgaz.pl> 12.10.2022 14:44

narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Aniszewski Wojciech <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>

Dzieri dobry.
Gazownia w Stargardzie przesyta uzgodnione tematy z dnia 12-14.10.2022r. z nastepujgcy adnotacja:

226/2022, 244/2022- bez uwag

221/2022, 224/2022, 241/2022, 242/2022, 243/2022, 245/2022, 246/2022, 2472022, 248/2022,

249/2022- 7 uwzglednieniem uwag 1,2,3:

1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640).

2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej czynnej sieci gazowej
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. OZG
w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail ;
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

240/2022- z uwzglednieniem uwag 4,5,6:

4) Projekt budowlany, (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26,.

70-952 Szczecin.

5) Projekt budowlany przytaczy gazowych nalezy uzgodni¢ w PSG sp.z0.0. 0ZG w
Szczecinie — Gazownia w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard @psgaz.pl, tel. (91) 42 47 640

6) Projekt przytgcza gazowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia robot
nalezy przedtozy¢ na min. 7dni przed ich rozpoczeciem w Gazowni w Stargardzie, celem
sprawdzenia poprawnosci i kompletnoéci jego wykonania.

Z powazaniem

To anadnndf
Piotr Koztowski ' /t AHEHEL
Kierownik Gazowni
Gazownia w Stargardzie

tel/fax 91 480 48 02, 480 48 -

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0o, " g
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
3 Gazownia w Stargardzie 14, PAZ 2027
POLS A tel. 91 4247643, wew. (7)8043
SEOLKA GALOWHICTWA o majl: piotr.kozlowski2@psgaz.pl
adres korespondencyjny: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard

]

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spétka Gazowniciwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 7

KRS 0000374001, Sgd Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS

2 " 2022-10-12, 15:09
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Wolanski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl> 14.10.2022 10:06

RE: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do
14.10.2022r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieni Dobry,

Informuje, ze ponizsze tematy:
221/2022

22472022

226/2022

240/2022 do 249/2022

nie dotycza sieci 110 kV

Z powazaniem

Jacek Wolanski
Koordynator ds. Przytaczen
Wydziatu Przytaczen i Rozwoju Sieci

Oddziat Dystrybucji Szczecin

71-616 Szczecin, ul. J. Malczewskiego 5/7

tel. +48 / 91 33 21 288, tel. kom. +48 / 605 542 516
jacek.wolanski®@operator.enea.pl

ENEA Dporater 0. 26,0,
E3&7G Poznai, ul. Strzaszyiisha 58

CHIP7ER 23 77 16T,

znatt Nowe Miagio | enaNIG
¢ larery Ksabwey sstou Spdowaan ae KRG Q000268806
apita doven & §09 G357 00 PLK 0,{38?5‘2@?&&&&43&

Tred¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomoéci moze by¢
wylacznie jej adresat. Jezeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniaé¢ niniejszej wiadomosci,
kopiowac, rozpowszechniac ani tez w zaden inny sposob udostepnia¢ lub wykorzystywaé niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymat
niniejsza wiadomos¢ omylkowo prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie

nadawcy oraz o usuniecie niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have
received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer.

Thank you.

(]
fy‘v La (vbl U‘Su r’: ";7;
Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentow;, jesli nie jest to konieczne.
J te] ,_1_,13./ CYARECENS.
WOLA O LANGARDZER

14.PAz 2012
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Pocztahome pl _RE_ narada koordynacyjna w dniach od 12_10... : https://poczta.home.pI/appsuite/v=7.10.6-9.20220821.141033/prin...

Raczka Marek <marek.raczka@operator.enea.pl> ' 12.10.2022 12:20

RE: narada koordynacyjna w dniach od 12.10.2022r. do
14.10.2022r. -242/2022

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.cu>

242/2022 Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej ,,Placu Targowego”
na terenie dziatek nr : 1311 130/6 w obrgbie 10 miasta Stargardu.

Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sgsiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi prac w
poblizu kabli elektroenergetycznych- do wgladu w RD Stargard.

- Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosei.

- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zachowaé odlegtodci
wynikajgce z polskich i branzowych norm, w przypadku zmniejszenia odleglosci nalezy zastosowaé
rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV — typ AROT @ 110, dla kabli 15kV AROT @ 160) na
kablach elektroenergetycznych na dlugoscei, co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca
skrzyzowania.

- Nie dopuszcza si¢ skrzyzowan, jedynie zblizenia niemniejsze niz 0,5m z czgscig podziemna linii
napowietrznej ( ustj, podpora)

- Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié glebokosé utozenia podziemne; infrastruktury ENEA
Operator Sp. z 0.0. metodg przekopu prébnego, Przy niwelacji terenu doprowadzié¢ do zachowania
normatywnej glgbokosci dla infrastruktury ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg N SEP-
E-004.

- W szezeg6lnych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownikéw ENEA
Operator Sp. z o.0.

- Przed zasypaniem skrzyzowan infrastruktury z urzagdzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zglosié ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urzgdzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0.,
mozna usung¢ po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., na wylaczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylacznie
koszt inwestora.

Pozdrawiam,
Marek Raezka

Kierownik Dziatu Rozwoju i Inwestycji

AW L L

Rejon Dystrybucji Stargard 10 £

73-110 Stargard ul. Wyszyfiskics9 94 o5 0 4 01 Llibicin Wegner
tel. +48/ 91 332 23 58, tel. kom. +48 / 691 44( §13 I ARSLY GHODETA
fax.+48/ 91 813 41 68

marek.raczka@operator.enea.pl 14 PAZ 2022
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Starosta Stargardzki

Mariusz Winiarski

Ustugi Geodezyjne
Protokof Weryfykacii

Nr 1 z daty 18.07.2022

H l‘-/\.n‘o-’) L;
Mariusz Winiarski
Nr uprawnien 18283

itu
ryfikacji

5912300

‘|Q,%ZOQS

%Jl»?roj kabel YAKXS 4x16 mm*+ FeZn 30x4
]

na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzqdzonej

LEGENDA:

Proj. r. osf. SRS-G 110
przecisk 1=10,0m

UWAGI:
I.Trasg kabla elektroenergetycznego nn—0,4kV instalacji oswietlenia nalezy wyznaczye
wg zafgczonego wykazu wspéirzednych punktéw geodezyjnych a roboty przy

uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP—E—004.

2. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV uktadaé w wykopie na gfebokosci min. 0,5 m

I oznakowa¢ folig  koloru niebieskiego. .

3. Przy podejsciach kablowych do szafki oswietleniowej i stupéw oraz przy

przepustach pozostawi¢ wymagahe normgqg zapasy kablowe.

4. Przy ukfadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegfosci izolacyjne migedzy

istniejgcymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.

S W przypadku braku moZliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na

kablach zastosowa¢ osfony rurowe typ DVK,

6. Przejscia kablowe pod jezdniami nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem w
rurach typ SRS—G na gfebokosci minimum h= 1,2 m liczqc od gérnej krawedzi

rury do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustéw pozostawic rury rezerwowe.

7. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym
projektern zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem
techniczym.

8. Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy jg
realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami, obowigzujgcymi Polskimi
Normamami, przepisami Ppoz i BHP. Podczas realizacji stosowaé materiaty posiadajgce
wymdgane atesty.

granice dziafek

linia rozgraniczajgca teren inwestycji

Proj. B, SS—G 10
"7/ ecisk 1=8,0m ,
’fi—Proj. kabel YAKXS 4x16 mm’+ FeZn 30x4

Istn szafka oswietlenia
proj. wymiana na nowq w
obudowie Il ki.. ochr

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostaf wykonany

do celow projektowych ujetej do zasobu powiatowego
i zaewidencjonowanej pod NG.I.66401.947.2022.AU

—
Stargard. wrzesieri 2022 %
mgr. inz. MirostawKotwas

upr. bud.101/5z/2002

instalacji ele

el 5912312.14
e2 5912312.04
e3 5912313.64
e4 5912312.54
e5 5912317.72
e6 5912320.26
e7 5912324.88
e8 5912324.04
e9 5912327.97
el10 5912335.61
el1 5912334.55
el2 5912335.35
el13 5912338.99
el4 5912333.32
e15 5912334.27
e16 5912326.57
e17 5912327.53
e18 5912321.95
e19 5912317.10

131 Inumery dziatek objetych opracowaniem
proj. linia kablowa nn—0,4 kV instalacji oswietlenia drogowego
DVK, SRC-G
e proj. rury osfonowe i przepusty z rur DVK , SRS-G,

proj. oprawy oswietlenia terenu typ LED na stupach
aluminiowych wys. zawieszenia opraw h= 5 m

@

R
=%

istniejgca instalacja oswietlenia terenu linig kablowg
ziemnq nn—0,4 kV na sfupach stalowych z oprawami
sodowymi do rozbiérki

§

WSP 0 frzedn € geo dezy_/ ne ' Nazwa jednostki projektowej Mirostaw Kotwas
nerge tyCZ nej MK—tech USKUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE
; . ul. Sadowa 32a
n— O 3 4 k V 73-110 Stargard NIP 854—121—85-59
5502139.49 telefon: 516057686  Regon 810982677
5502139.90 Nazwa i adres Inwestora: GMINA—MIASTO STARGARD
5502142.80 ul. H;t:in—]-l‘]lr‘}g g’izfr(;r;crxd()zamieckiego 17
5502143.41 Nazwa obiektu/zamierzenia budowlanego:
5502150.34 PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY NOWEJ INSTALACJ OSWIETLENIA DROGOWEGO |
5502148.96 ROZBIORKI ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO,
i NA UL. MIKOLAJA REJA | UL. PLAC TARGOWY W STARGARDZIE
5502163.53 — R
5502164.00 Adres inwestyc:  sargard, ul. Mikofaja Reja i ul. Plac Targowy, dz. nr 130/6 i 131 obreb nr 0010 m Stargard,
Gmina St d, iat st dzki, wojewddzt hodni ki
5502163. 60 mina argard, powiat stargardzki, WO]SW.O Ztwo zachodniopomorskie
5502159.51 Imig i nazwisko projektanta NEUE‘ECJ ‘llt‘]”'?\'/&ﬁ] Data Podpis— |
5502157.67 PROJEKTOWAL: Imgr inz. Mirostaw Kotwas  |101/Sz/2002 09-2022
5502156.52 OPRACOWAL:  Imgr inz. Mirosfaw Kotwas  |101/Sz/2002 09-2022 |,
5502154.57 SPRAWDZE: ‘
5502144.53 FAZA:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dat(gygﬁglzﬁgdzenia
5502144.00 BRANZA ELEKTRYCZNA: 09-2022
5502132.59 INSTALACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO
. Tytuf rusunku: j . »

5502132.07 “* PLAN TRASY LINIl KABLOWEJ NN—0,4 kV INSTALACJI OSWETLENIA DROGOWEGO ij‘“'“' 1'52(0

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA umer rysunku:
5502124.43

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
550212717 Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim.
Reprodulccja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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STAROSTA STARGARDZRI

T 11N B Amniaed
(ST adv DvalEaia

ul. Skarbowa 1
tel.ffax 91 480 48 N9, 480 48 01

NG.II1.6630.242.2022.WG
STAROSTA STARGARDZKI

Na podstawie art.7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989r.-Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. z2021r. , poz. 1990 ).

W dniach od 12.10.2022r. do 14.10.2022 zostata przeprowadzona narada
koordynacyjna, ktéra odbyta si¢ w siedzibie Starostwa Powiatowego — Wydziat Geodezji
Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie .

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana przebudowa sieci
elektroenergetycznej oSwietleniowej ,,Placu Targowego”na terenie dziatek
nr : 131 1 130/6 w obrebie 10 miasta Stargardu.

Uzgodnienia dokonano za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Z UpesS 3925.%@
p

Elzbiete Wegner
STARSZY GEODETA

Stargard dnia 14.10.2022r.




UStUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE
M B — e C h Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32A

NIP 854-121-85-59 73-110 Stargard
Regon 810982677 telefon: 516057686

.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

strona tytutowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY NOWEJ INSTALAC)I

Nazwa zamierzenia OSWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
budowlanego OSWIETLENIA DROGOWEGO

NA UL. MIKOAJA REJA | PLAC TARGOWY W STARGARDZIE

Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Adres ehiektuy Powiat: Stargardzki

budowlanego Gmina: Stargard

ul. Mikotaja Reja, Plac Targowy

Miejscowos¢: Stargard, Kod pocztowy: 73-110

GMINA — MIASTO STARGARD
UL. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres

Imie i nazwisko oraz Mirostaw Kotwas /
adres projektanta ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard /O
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Czes¢ opisowa

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane 2 07.07. 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z péZn. zm.) art. 20 ust. 1 pkt 1b,
Rozp. Min. Infrastruktury nr 1126 z 23.06.2003 r. (Dz. U. 120 z 10.07.2003 r., nalezy opracowa¢ informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Wykonanie nowej instalacji oSwietlenia zewnetrznego terenu instalacjg kablowg doziemna o dtugoéci ok.
150 m z posadowieniem 7 stup6éw o$wietleniowych. W sktad prac wchodzg kolejno: roboty
przygotowawcze i pomiarowe, oraz budowa linii kablowych obejmujgca: wykopy punktowe pod
fundamenty, wykopy liniowe pod linie kablowe, uktadanie kabli w wykopach, posadowienie stupdw,
montaz opraw o$wietleniowych, inwentaryzacja geodezyjna, zasypanie rowdéw z kablem, zageszczenie
gruntu, wykonanie pomiaréw powykonawczych, demontaz elementéw istniejacego o$wietlenia drogowego.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejgce obiekty: zagospodarowany teren pasa drogowego — jezdnia jednokierunkowa, chodniki, ,
przejscia dla pieszych, miejsca parkingowe, pasy zieleni niskiej, wolnostojaca szafka instalacji o$wietlenia
drogowego, instalacja kablowa nn, sieci kablowe nn i SN, sie¢ wodociaggowa, kanalizacyjna, kanalizacja
deszczowa, sie¢ cieptownicza i telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie stanowic bedzie prowadzenie prac na uzytkowanym terenie pasa drogowego ul. ul. Mikotaja
reja, terenu Placu Targowego oraz istniejgce czynne podziemne sieci zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozert wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia wystepowac bedzie przy prowadzeniu wykopdw, stawianiu stupdw, montazu wysiegnikdw i
opraw. Zagrozenia dotyczg pracownikow budowy i uzytkownikdéw pasa drogowego. Celem unikniecia
zagrozen nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ teren podczas prowadzenia robét oraz wykonywaé
prace zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzania instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Dla rob6t: wykonywanych sprzetem mechanicznym i elektronarzedziami, robdt montazowych z udziatem
dzwigdw i sprzetu cigzkiego, prac przy stawianiu stupdw, prac w gtebokich wykopach do 3 m, prac
dotyczacych budowy sieci kablowych elektroenergetycznych; kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe na podstawie programu szkolenia w formie instruktarzu dla pracownikéw wykonujgcych
dane prace pierwszy raz oraz odnotuje fakt szkolenia w ksigzce szkoleri na budowie. Instruktarz
stanowiskowy obejmuje: rozmowe wstepna kierownika z pracownikiem, pokaz i objasnienie procesu pracy,
prébne wykonanie pracy przez szkolonego pracownika oraz jej korekta przez szkolgcego, samodzielne
wykonywanie pracy przez pracownika pod nadzorem szkolgcego, sprawdzenie i ocena pracy samodzielnej
pracownika przez kierownika.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. celu zapobiegania niebezpieczeristwom nalezy zastosowac nastepujgce:

$rodki techniczne: zabezpieczenie odpowiedniego (dla danego rodzaju pracy) sprzetu BHP, stosowanie
odpowiednich narzedzi pracy, stosowanie odpowiedniego (dla danej technologii robét) sprzetu i maszyn
budowlanych, stosowanie narzedzi i sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

oraz organizacyjne: zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach dla danego rodzaju robét,
prowadzenie ciggtego nadzoru pracy oraz dyscypliny pracy przez kierownika budowy, wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej do wykonywania oznakowania, sygnalizacji i koordynacji ruch pieszego i drogowego,
zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego w celach szybkiego reagowania w sytuacjach
kryzysowych.

11 OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

22



1. Informacje ogdlne,

Nazwa i adres projektowanego obiektu:

Przebudowa drogi w zakresie budowy nowej instalacji o$wietlenia drogowego oraz
rozbiérka istniejagcego os$wietlenia drogowego ul. Mikotaja Reja i Plac Targowy w
Stargardzie na terenie dz. nr 130/6 i 131 w obrebie 0010 m Stargard.

Inwestor:

Gmina-Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/5z/2002
ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;:

- Zlecenie inwestora,

- Zawarte umowy na dostawe energii elektrycznej i Swiadczenie ustug dystrybucji,

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-EN 60364 wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

~ Norma wieloarkuszowa:

—  PN-EN 13201-1 Os$wietlenie drég. Czesc¢ 1: Wybdr klas oswietleniowych,

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

- PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe,

—~ PN-EN 13201-4 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrdéw oéwietlenia.

~ Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- Materiaty katalogowe producentéw opraw i stupéw oswietlenia zewnetrznego,

— obowiazujgce normy i przepisy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na wykonanie nowej instalacji
o$wietlenia drogowego oraz rozbidrka istniejacego oswietlenia drogowego na ul. Mikotaja
Reja i Plac Targowy w Stargardzie na terenie dz. nr 130/6 i 131 w obrebie 0010 m Stargard w
ramach przebudowy drogi jw. Przedmiotowa przebudowa instalacji oswietlenia drogowego
dla ul. Mikotaja Reja i Plac Targowy jest projektowana w ramach zastgpienia istniejacego
wyeksploatowanego oswietlenia drogowego nowa infrastruktura w zgodnosci z
obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie. W ramach zamierzenia
projektowana jest nowa instalacja o$wietlenia drogowego dla terenu ul. Mikotaja Reja i
Placu Targowego, z oprawami typu LED. Dla potrzeb o$wietlenia drogowego zastosowane
zastang oprawy do oswietlania przestrzeni miejskich w technologii LED, na stupach
aluminiowych stozkowych o przekroju kotowym i wysokosci zawieszenia opraw ok. 5,0 m.
Projektowany jest jeden promieniowy obwdd oswietlenia, w kierunku Placu Targowego i
pasa drogowego ul. Mikotaja Reja, zasilany z istniejacej szafki oswietlenia ul. Plac Targowy.

Zakres Projektu:

Zakres projektowanej budowy instalacji oswietlenia drogowego realizowany po terenie
dz. dz. nr 130/6 i 131 w obrebie 0010 m Stargard, obejmuje:

e wykonanie linii zasilajacej E: od istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP do

istniejacej wolnostojacej szafki oswietleniowej SO-1 podlegajacej wymianie na nowgq
w obudowie II kl. ochronnosci, kablem nn-0,4 kV typ YKY 2x10 mm? 0,6/1kV,
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e wykonanie proj. obwodu E.1 dla potrzeb o$wietlenia pasa drogowego ul. Mikotaja
Reja i parkingdw na Placu Targowym, kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x16 mm?
0,6/1kV, przelotowo poprzez projektowane stanowiska stupéw nr S1 do S7,

¢ wykonanie instalacji uziemiajacej dla odgateznych i koncowych stupdéw
os$wietleniowych w projektowanym obwodzie E.1,

s ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

e wykonanie pomiarow elektrycznych ochronnych i fotometrycznych instalacji
oswietlenia zewnetrznego,

e demontaz infrastruktury istniejgcego oswietlenia drogowego.

1.3. Przeznaczenie.
Przeznaczeniem projektowanej instalacji jest wykonanie odcinka nowej
infrastruktury technicznej - instalacji oSwietlenia drogowego spetniajacej wymagania
obowigzujacych norm i przepisow w ramach przebudowy.

1.4. Dane energetyczne.

Instalacja oswietlenia drogowego: obwéd SO-1 - E.1:

- instalacja odbiorcza TN-C-S, 1xL+N+PE, 230V, 50Hz,

- moc zainstalowana Pi = 371 W,

moc obliczeniowa: Psm = 0,371 kW/230V,

- prad nominalny obliczeniowy: Iem = 1,73 A,

- prad zabezpieczenia: In= 16A

system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wytaczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadpradowych - wktadki topikowe.

1

2. Zagospodarowanie terenu.
2.1 Stan istniejacy.

Obszar planowanej inwestycji obejmuje teren dziatek nr 130/6 i 131 w obrebie 0010 m
Stargard, ktore sg zagospodarowane i stanowigca pas drogowy ulicy jednokierunkowej
Mikotaja Reja oraz teren Placu Targowego z przeznaczeniem na cele komunikacji.

Pas drogowy ul. Mikotaja Reja wyposazona sa w chodniki i ciggi piesze z utwardzonymi
nawierzchniami. Na terenie Placu Targowego zlokalizowany jest budynek szaletu
miejskiego oraz utwardzone ciggi piesze i miejsca parkingowe. Ulica i plac posiadajg
typowa dla drég infrastrukture oznakowania dla potrzeb ruchu drogowego oraz
oswietlenie drogowe, ktére zostanie przebudowane i uzupetnione o dodatkowy punkt
Swietlny. Teren inwestycji wyposazony jest, w liczne sieci uzbrojenia terenu: sie¢
wodociggowe, sieci kanalizacyjne, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowe, siec
elektroenergetyczng nn-0,4 kV, zewnetrzng odbiorczg instalacje elektroenergetyczng nn-
0,4 kV dla celéw oswietlenia drogowego.

2.2 Stan projektowany - instalacji o$wietlenia drogowego.

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikéw przedmiotowego odcinka ul.
Mikotaja Reja i Placu Targowego, projektowana jest budowa nowej instalacji o$wietlenia
miejsc parkingowych na terenie pasa drogowego ul. Mikotaja Reja i Placu Targowego, po
terenie dz. nr dz. nr 130/6 i 131 w obrebie 0010 m Stargard, zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng kablem ziemnym nn-0,4 kV typ YAKXS 4x16 mm? zasilonej z
istniejgcej instalacji oswietlenia drogowego Placu Targowego. Instalacja wykonana bedzie
przelotowo poprzez lokalizowane na terenie Placu Targowego i pasa drogowego ul.
Mikotaja Reja stupy z oprawami o$wietleniowymi LED zawieszonymi na wysokosci 5 m.
Opis, przebieg i lokalizacje oraz oznaczenia projektowanego zagospodarowania terenu
przedstawiono na planie trasy linii kablowej nn-0,4 kV instalacji oswietlenia drogowego
rys E1. Obszar opracowania znajduje sie w zakresie linii rozgraniczajacych teren
inwestycji i miesci sie w rejonie pasa drogowego ul. Mikotaja Reja i Placu targowego w
Stargardzie.

W ramach projektowanego os$wietlenia drogowego wykonane zostang:
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¢ linia zasilajgca E: od istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP Enea Operator do
istniejacej wolnostojacej szafki oswietleniowej SO-1 podlegajacej wymianie na nowg w
obudowie II kl. ochronnosci, kablem nn-0,4 kV typ YKY 2x10 mm? 0,6/1kV,

e obwdd oswietleniowy E.1 dla potrzeb oswietlenia pasa drogowego ul. Mikotaja Reja i
parkingdw na Placu Targowym, kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x16 mm? 0,6/1kV,
przelotowo poprzez projektowane stanowiska stupéw nr S1 do S7,

Plan trasy zewnetrznej instalacji kablowej nn -0,4 kV o$wietlenia drogowego i
lokalizacja stupow oswietleniowych z oprawami zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu rys. E1.

Na terenie projektowanej trasy kablowej i w jej poblizu nie wystepuja kolizje i zblizenia
do istniejgcych drzew i krzewdw wymagajace ich wycinki. Projektowana instalacja
oswietlenia nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na istniejacg zielen. W miejscach
przystaniajacych oprawy nalezy dokonac¢ przeswietlen pielegnacyjnych koron drzew.

[ Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z projektem

| oraz zalaczonymi opiniami i uzgodnieniami celem ich bezwzglednego
przestrzegania.

Po wykonaniu i uruchomieniu nowej instalacji oswietlenia drogowego mozna dokonaéd
rozbidrki istniejgcego oswietlenia drogowego.

2.3 Charakterystyka projektowanego oswietlenia zewnetrznego:

Obwody i infrastruktura techniczna projektowanej instalacji oswietlenia
drogowego i przejsé dla pieszych:

1. Obwdd zasilania szafki oswietleniowej SO-1:

1.1.0bwdd z istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1+1PL do wymienianej
szafki oswietlenia ulicznego SO-1 na dz. nr 131 przy ZK E-Kabel nn-0,4 kV typ YKY
2x10 mm2/ 0,6/1 kV, E: L= 5m,

1.2.Wolnostojaca szafka oswietlenia ulicznego SO-1, II kl. ochr. , IP 44,

2. Obwod oswietlenia drogowego E1:

2.1.0bwéd z proj. wymiang szafki oswietlenia ulicznego nr SO-1 na dz. nr 131 kierunek
ul. Plac Targowy El-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x16 mm2/ 0,6/1 kV, El: L= 148
m(wykop |=79, przecisk I=18m),

2.2.51-S7 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do wkopania,
malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=5m, grubosci $cianki 4,0 mm,
zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL-
50 dz, czop o $rednicy 60mm, wysokos$¢ zawieszenia opraw h=5,0 m, kat nachylenia
oprawy 0°, ztacza stupowe typ. 1ZK-4-(01,02,03),-7 kpl.,

2.3.A-Oprawa oswietleniowa LED strumien oprawy 9000Im, strumien lampy 6300 Im,
optyka 77°-11°x156°, NW 4000K, 53W, IP 66, 230V, 50Hz, I kl. ochronnosci,
np. PHILIPS BDP261 1xLED90-45/740 DS50 DR - 7szt.

Projektowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko, i nie zmienia
zagospodarowania i funkcji terenu na ktérym jest realizowana, jej celem jest poprawa
bezpieczenstwa uzytkownikdéw terenu komunikacji drogowej.

Projektowana instalacja oswietlenia zewnetrznego nie narusza zasad ksztattowania
krajobrazu kulturowego i ochrony zabytkéw. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
na terenie nie podlegajgcym ochronie konserwatorskiej.

2.4 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji oswietlenia drogowego objetego
zakresem projektu ogranicza sie do terenu dziatek nr 130/6 i 131 w obrebie 0010 m
Stargard. Projektowane elementy instalacji oswietlenia drogowego nie bedg oddziatywaé
na teren sgsiednich dziatek. Na terenie projektowanej inwestycji obowigzuje miejscowy
plany zagospodarowania przestrzennego miasta.
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W zwigzku z rozwojem techniki $wietlnej zastosowane oprawy i stupy nie beda wywieraty
negatywnego wptywu na sgsiadujgca zabudowe mieszkaniowg. Zastosowane rozwigzania
opraw z bezposrednim ukierunkowaniem strumienia swiatta oswietlaé bedg jedynie
wymagane powierzchnie. Zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania obowigzujacych
norm i przepisow w tym zakresie.

3. Opis projektowanych rozwigzan.
3.1 Zasilanie projektowanej instalacji w energie elektrycznag.

Zasilanie dla projektowanej instalacji oswietlenia drogowego wykona¢ z istniejacej
szafki oswietleniowej na podstawie warunkdéw technicznych do projektowania wydanych
przez Inwestora. Zasilanie elektroenergetyczne odbywac sie bedzie z wiasnej instalacji
elektroenergetycznej oswietlenia drogowego Placu Targowego, z istniejacej szafki
oswietlenia drogowego SO-1 zlokalizowanej na terenie Placu Targowego.

3.2 Obwody projektowanej instalacji o$wietlenia drogowego.

Dla potrzeb projektowanej instalacji wykonane zostang nastepujace linie i obwody
os$wietleniowe: ‘

o linia zasilajaca E: obwdd z istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego ZK1+1PL do
wymienianej szafki oswietlenia ulicznego SO-1 na dz. nr 131 przy ZK; E-Kabel nn-0,4
kV typ YKY 2x10 mm2/ 0,6/1 kV, E: L= 5m,

e obwdd od proj. wymiang szafki oéwietlenia ulicznego nr SO-1 na dz. nr 131 kierunek
ul. Plac Targowy E1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x16 mm2/ 0,6/1 kV, El: L= 148
m(wykop 1=79, przecisk I=18m), przelotowo przez projektowane stanowiska stupowe
od S1 do S7,

Dla projektowanej instalacji oswietlenia drogowego, zgodnie planem trasy kablowej i
schematem ideowym instalacji, linig kablowg YAKXS 4x16 mm? wykona¢ przelotowo
przez projektowane stanowiska stupowe obwod oswietleniowy E.1. Do poszczegdlnych
stupéw oswietleniowych kabel prowadzi¢ w rowie kablowych, wspdlnie z ptaskownikiem
uziemiajacym Fe Zn 30x4 mm utozonym pod kablem w pogtebionym wykopie - 25 cm
ponizej kabla. Przebieg trasy projektowanego kabla, lokalizacje stupow oswietlenia
drogowego z oprawami typu LED przedstawiono na planie zagospodarowania, rys. nr
E1l, a schemat ideowy instalacji przedstawiono na rys E2.

3.3 Roboty kablowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonujacy roboty ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkdéw gruntowych oraz geodezyjnego wytyczenia trasy kablowej i lokalizacji stupdw.
Z uwagi na wystepujace przy projektowanej trasie uzbrojenie terenu wykopy pod kabel
i stupy oswietleniowe w tych miejscach wykonywac recznie. Wydobyty grunt powinien byé
sktadowany po jednej stronie wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane
w sposéb zapewniajacy ich statecznos$é. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie kabla
po wykonaniu podsypki na i pod kabel nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. kamieni, darniny, korzeni, odpadkéw izolacji kabla itp.). Zasypanie
nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢  zgodny
z wymogami normy PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Projektowany
kabel ziemny nn-0,4 kV YAKXS 4x16 mm 2, uklada¢ w rowie kablowym, po wykonaniu
i zasypaniu instalacji uziemiajacej na gtebokosci min. 0,7m w pasie zieleni niskiej, na
warstwie podsypki piaskowej 0,1m pod i nad kablem. Po czesciowym przykryciu kabla
warstwag gruntu, na gtebokosci 0,25m nad kablem wzdtuz catej trasy utozyé folie
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm stanowigcg ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi kabla.

Kabel ukfadaé¢ w wykopie linig falista z zachowaniem 3% zapasu dtugosci rowu
kablowego, w miejscach podejs¢ do stupdéw oraz przed przepustami pozostawi¢ 2 m
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zapasoéw eksploatacyjnych dla kabli. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Wprowadzenie kabla do otworu
w stupie wykonaé w ostonie z rur karbowanych DVR 40/32. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

W miejscach skrzyzowan kabla z istniejacymi sieciami uzbrojenia, oraz w ciggach ruch
pieszo-rowerowego kabel utozy¢é w rurze ochronnej typ DVK -75(110). Przejécia kabla
pod utwardzonymi przejazdami wykonal bezinwazyjnie dla nawierzchni - metodg
przewiertu sterowanego w ostonie z rur SRS-G 110 na gtebokosci min. 1,2 m. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed
ich zamuleniem. Rozwigzanie skrzyzowan wykonac zgodnie z rysunkiem pogladowym Nr
E-3.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkédw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Wszystkie roboty kablowe wykonaé wg norm ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe” PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

3.4 Stupy oswietleniowe.

Dla celéw realizacji oswietlenia zewnetrznego terenu sportowo-rekreacyjnego w I
strefie obcigzenia wiatrem, zastosowano nastepujgce stupy:

1. Obwdéd Plac Targowy:

O stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do wkopania,
malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=5m, grubosci $cianki 4,0
mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np.
ROSA SAL-50 dz, czop o srednicy 60mm, wysoko$éé zawieszenia opraw h=5,0 m,
kat nachylenia oprawy 0°, ztacza stupowe typ. 1ZK-4-(01,02,03).

Stupy posadowi¢ przy kraweznikach miejsc parkingowych, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu rys. nr E1 i okreslonymi wspdirzednymi geodezyjnymi. Stupy
nalezy ustawia¢ recznie lub dZzwigiem w uprzednio przygotowanych wykopach, na
ustalonej gtebokos¢ montazu zgodnie z wytycznymi producenta. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony pobocza oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 60 cm od powierzchni gruntu.

W projekcie zastosowano stupy aluminiowe stozkowe o przekroju kotowym
malowane proszkowo, z posadowieniem bezposrednio do gruntu, ze wzgledu na i trwatosé
oraz odpornosc na korozje.

Kable zasilajgce w uktadzie przelotowym wprowadzi¢ na zaciski ztgcz stupowych
typ I1ZK-4 we wnekach stupdw oswietleniowych. Przed posadowieniem do stupéw
wprowadzié¢ przewody zasilajgce YDY zo 3x2,5 mm?/750V w ostonie z rur ochronnych.

3.4.1 Ochrona przed korozja.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stanowi powioka malarska. Przed
zakopaniem czes$é podziemng stupa do wysokosci 35 cm nad ziemig zabezpieczyé
elastomerem w kolorze stupa.

3.5 Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia terenu zewnetrznego dobrano oprawy dla oswietlania terendéw
miejskich w technologii LED o nastepujacych parametrach technicznych:

Oprawa oswietleniowa LED strumien oprawy 9000Im, strumien lampy 6300 Im, optyka
77°-11°x156°, NW 4000K, 53W, IP 66, 230V, 50Hz, I kl. ochronnosci, np. PHILIPS
BDP261 1xLED90-4S/740 DS50 DR.

Wyglad i gabaryty.
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Przyktadowy wyglad, sylwetka, wymiary, kolor oprawy i krzywa fotometryczna wg
zatgczonej karty katalogowej oprawy.

Oprawy oswietleniowe nalezy potgczy¢ z zaciskami izolowanego ztacza za posrednictwem
wprowadzonego do stupa przewodu YDY zo 3x2,5 mm?/750V. Oprawy wykonane sg w II
kl. ochrony i nie wymagaja potaczenia przewodu ochronnego.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do zasilania i sprawdzic jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy oswietleniowe nalezy mocowaéd
na stupie w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu i podtgczeniu do
nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru. Zasilanie opraw nalezy wykonaé przewodem YDY
3x2,5mm?. Catos$¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami przez firme posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Przy
potaczeniach aluminium z miedzig zastosowac podktadki Al-Cu. Wszystkie roboty kablowe
wykona¢ wg normy N SEP-E-004:2004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Kryteria réwnowaznosci dla oprawy oswietleniowej:

Oprawa do o$wietlenia zewnetrznego montowana bezposrednio na stupie zakonczonym
$rednica fi60.

Korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium lakierowanego w kolorze
RAL10714.

Materiat pokrywy optycznej wykonany z polimetakrylanu metylu.

Waga oprawy nie wyzsza niz 7kg (£5%).

Oprawa z wbudowanym pierécieniem dekoracyjnym.

Wymiar oprawy 187x533mm (+5%)

Whbudowane Zrodta LED wysokiej jakosci i wydajno$ci.

Strumien $wietlny oprawy min. 6300 Im.

Moc max. 53W.

Skuteczno$¢ swietlna min.: 118 Im/W.

Wysoki ogdlny wskaznik oddawania barw Ra>70.

Temperatura barwowa zrédet LED: 4000K przy poczatkowej chromatycznos$ci SDCM <5.
Napiecie wejsciowe 220-240V.

Stopien ochrony IP66.

Klasa ochronnosci: 1.

Odporno$¢ na uderzenia IK10.

Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C.

Trwatos¢ zrédet $wiatta minimum 100000h przy L95.

Oprawa wyposazona w zasilacz z redukcjg mocy po protokole DALL

Ochrona przeciwprzepieciowa 10kV.

Zgodno$¢ z norma UE RoHS.

Znak CE.

Oznaczenie ENEC.

Wyglad i sylwetka oprawy
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3.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewniaja:
e zastosowanie obwoddw o IP powyzej 4X,
e izolowanie czesci czynnych

Jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano w instalacji odbiorczej TN-S ,samoczynne wytaczenie zasilania” przy
pomocy wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych i wktadek topikowych. Konstrukcje
stupdw mogace znalez¢ sie pod napieciem, nalezy potaczyé przewodem ochronnym
LgY 10 mm? z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN ztgcza stupowego 1ZK-4. Przewody
ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementéw tgczeniowych, jak
bezpiecznik czy tacznik. Kazdy stup odgatezny i koncowy oraz stupy wskazane na
schemacie ideowym instalacji oswietlenia drogowego uziemic taczac konstrukcje stupa
poprzez zacisk roztaczalny, z uziomem poziomym wykonanym ptaskownikiem
uziemiajacym Fe Zn 30x4 mm utozonym w wykopie kablowym. Wymagana wartos$¢
rezystancji uziomu R < 10 Q.

4. Obliczenia techniczne,
4.1 Dane energetyczne.
Instalacja zasilajaca TN-C, 1L+PEN, 230V, 50 Hz,

Instalacja oswietlenia:

instalacja odbiorcza TN-C-S, 1xL+N-+PE, 230V, 50Hz,

moc zainstalowana Pi = 371 W,

moc obliczeniowa: Psm = 0,371 kW/230V,

prad nominalny obliczeniowy: Iem = 1,73 A,

prad zabezpieczenia: In = 16A

system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wylgczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadpradowych - wkiadki topikowe.

Zasilanie projektowanej instalacji realizowane jest z sieci elektroenergetycznej Enea
Operator w oparciu o podpisane umowy na $wiadczenie ustug dystrybucji i dostawy
energii elektrycznej.

4.2 Dobér kabla i zabezpieczen.
o Dla linii zasilania stupéw os$wietleniowych:

dobrano kabel ziemny YAKXS 4x16 mm? o Iz = 66A, z zabezpieczeniem
In = 16A 1xS301 B16 w SO-1 i zabezpieczeniem przedlicznikowym zwtocznym
typ C20A w SO-1.

4.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Sprawdzenie warunku skutecznosci szybkiego wylgczenia.

) Przy zatozeniu zwarcia w stupie najdalej usytuowanej oprawy
i zabezpieczeniu nadpradowym w SO-1 o wielkosci 16A -1xS301 B16,
w szafce o$wietleniowej, dla t < 5s, prad Ia = 160A.
Warunek:
1,25 x Zs xIa < Upg= 230V
1,25 xZs x 160 < Uo = 230 V
Dla Zs < 1,15 Q warunek skutecznej ochrony jest zachowany - ochrona
bedzie zapewniona.

4.4 Wymagania w zakresie bhp.

Prace z zakresu projektu powinny wykonywaé osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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budowlanymi i BHP, normami i projektem, w tym zgodnie z rozporzadzenie Ministra
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. Dz. U. z 2019 r., poz. 1830., oraz w oparciu o plan BIOZ
opracowany przez kierownika budowy (Dz. U nr 151 poz. 1256) z dnia 27.08.2002 r.

Wykonawca roboét zobowigzany jest do:

- wykonywania wszelkich prac montazowe - przeprowadzenia robét przy pomocy
personelu majacego wymagane kwalifikacje zawodowe,

- wszelkie prace podlegajace na wigczeniu sie do czynnej sieci energetycznej nalezy
wykonywac w stanie bez napieciowym na polecenie pisemne,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacja na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny
za wszelkie uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach
zblizen z czynnymi instalacjami przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw,
dopusci¢ do prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdlne
elementy robot wydawac polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji.

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi /Inwestorowi/ Inspektorowi Nadzoru Budowy
podjete dziatania w celu zachowania wymaganych przepiséw BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikéw i ich wyposazenie w $rodki BHP, stosownie do przeprowadzanych przez
nich czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw i oséb postronnych,
spetnienia wymagan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp.) zastosowanych materiatéw,

- pozostate warunki wykonania robot nalezy wypetni¢ wg obowigzujacego Prawa
Budowlanego, przepiséw szczegdtowych, wytycznych wykonania robot
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Whpiecie instalacji zasilajacej oswietlenie uliczne do czynnej instalacji wykonac¢ w stanie
bez napiecia, szczegdty wiaczenia uzgadniaé ze stuzbami ruchu Inwestora.

4.5 Inne uwagi i zalecenia.

Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zapoznac sie szczegdtowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu, ktére w trakcie realizacji bezwzglednie nalezy
przestrzegac.

Do wbudowania stosowaé materiaty i osprzet wyspecyfikowany w projekcie dopuszczony
do stosowania i posiadajacy wymagane aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa. Kazde
odstepstwo od projektu np. materiatowe, iloSciowe, jakosciowe lub stosowanie
zamiennych materiatdbw winno zosta¢ uzgodnione z Inwestorem i autorem projektu.

W trakcie realizacji projektu obowigzujg nizej okreslone zasady:

- o wszelkich dziataniach zmieniajacych warunki i sposéb wykonania robét nalezy
informowac autora projektu,

- Inwestor moze w kazdym przypadku, a jest zobowigzany w celu podjecia dziatan
stanowigcych istotne odstepstwa od projektu, ustanowi¢ nadzér autorski,- o wszelkich
niescistosciach, btedach i niejednoznacznosciach w niniejszej dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego informowania autora projektu, ktory w
przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak
nieuzasadnione wezwania traktowane beda jako wezwania do nadzoru autorskiego z
konsekwencjami finansowymi wg obowigzujacych stawek, ktére pokryte zostang przez
Wykonawce robot,

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrécony do stanu przed robotami, a
nawierzchnie chodnikéw odtworzone zostang z nowych elementéw.

- roboty zle wykonane lub niezgodnie z projektem zostang na wniosek Inwestora
/Inspektora Nadzoru/ rozebrane na koszt Wykonawcy i zmontowane ponownie dla robét
wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujace odbiory robét w tym odbiory robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (uziemien).

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas
e

upr. bud. nr 101/5z/2002 %
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2022-0766 Plac targowy Stargard

Wyniki obliczen uzyskane zostaly w oparciu o wzorcowe Zrodta swiatta Philips.:

W rzeczywistosci mogg one nieznacznie ulec zmianie.:

W przypadku braku szczegétowych wytycznych do obliczen przyjeto referencyjne zatozenia projektowe.:
»Niniejsze opracowanie zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa Signify Poland sp. z 0. 0. i
nie moze by¢ rozpowszechniane i uzywane bez pisemnej zgody Signify Poland sp. z 0. 0.™:

Data: 13.10.2022
Edytor:



2022-0766 Plac targowy Stargard

13.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T203.30m
T174.37
, . . 714360
208.13 243.40 273.99m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Skala 1:554
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 I(?H(I)I(.)I(;S BDP261 1 xLEDS0-4S/740 DS50 DR 6300 9000 53.0

W sumie: 44100W sumie: 63000 371.0

e
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 ZDNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 2



2022-0766 Plac targowy Stargard

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

7 llosé PHILIPS BDP261 1 XLED90-4S/740 DS50 DR

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 6300 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 53.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 21 51 90 99 70
Wyposazenie: 1 x LED90-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

13.10.2022

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

A

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4  Strona

LUTEGO 1994 R.)
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2022-0766 Plac targowy Stargard ‘:

13.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T203.30 m

T184.27

T177.53

T174.07

T170.26
T167.12

T162.54

"7143.60
208.13 227.18 243.40 248.96 257.49 264.06 273.99m

Skala 1 : 471

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta
1 7 PHILIPS BDP261 1 xLED90-4S/740 DS50 DR

ah
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 4



2022-0766 Plac targowy Stargard

PHILIPS BDP261 1 xLED90-4S/740 DS50 DR

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.10.2022

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

6300 Im, 53.0 W, 1 x 1 x LED90-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.

N o o~ ON -

227177
232.064
244,002
257.485
264.059
248.960
243.406

Pozycja [m]

167.115
177.526
184.271
184.620
174.069
170.261
162.540

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ah

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4  Strona

LUTEGO 1994 R.)
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2022-0766 Plac targowy Stargard

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.10.2022

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

-

[203.30m

T174.37

£
143.60

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ

1  drogi plac targowy pionowa

273.99m

Skala 1: 680

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
20 5.68 35 0.277 0.164

s

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4  Strona

LUTEGO 1994 R.)
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2022-0766 Plac targowy Stargard

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.10.2022

Scena zewnetrzna 1 / drogi plac targowy / Izolinie (E, prostopadle)

[l [l 1 1 PR

F39.09m
T37.16

120.36

118.55
[17.16

T14.07

112.68
T11.29
10.02

[ 6.28

T3.49

:1.42
0.00

0.00 7.71

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:

(225.738 m, 154.427 m, 0.000 m)

Siatka: 23 x 13 Punkty

E,, [X] E i [IX] E, .y [X]
20 5.68 35

1042 14.37 19.40 33.96 37.87 48.62 m

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 348

Epin/ Enm Epin ! E

min max

0.277 0.164

ah

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4  Strona

LUTEGO 1994 R.)
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Oswietleniowy

“Stup aluminiowy SAL-5 dz

@3120mm przy gruncie

1Y
=]

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysokos$ci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli

wytrzymatosciowej

Data aktualizacji: 10.01.2022

e Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej
e
g Pakowanie: wtdknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
LoH 8 100-NE-B-S-SE-MD-0
8120
@ M =]
Bif W o .
r—gg _5_6 gI e} %
o v
N U
CE|| Al ||NE]|:10% |RAL
EN 40 Yap¥
el Orientacyjna
Grubos¢ scianki
Kod Nazwa Wysokos¢ stupa slruu :SC =Ll Waga netto objetosé
P jednostkowa
42233 SAL-5 dz 5m 4mm 20,4kg 0,039m3
SAL-5dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42233 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1i1ll strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
B dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. stiela - raled Il strefa, Il kateg. shiela, ) xareg
typ wysiegnika ; h terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 20 0.57 0.46 0.36 0.31
WA-1 10 0.47 0.36 0.27 0.22
WA-4 10 0.34 0.24 0.16 0.11
WA-5/1 10 0.21 0.16 0.1 0.08
WA-5/2 8 0.11 0.07 X X
WA-14/1 10 0.27 0.20 0.14 0.10
WA-14/2 8 0.15 0.10 0.05 X
WA-20/1 10 0.09 0.05 X X
WA-41 fi42 10 0.35 0.26 0.18 0.13
WR-4/1/0,6/15 15 0.24 0.18 0.4 0.11
WR-4/2/0,6/15 8 0.21 0.16 0.11 0.09
WR-4/1/0,5/5 15 0.26 0.21 0.16 0.13
WR-4/2/0,5/5 8 0.23 0.17 0.13 0.10
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.24 0.18 0.14 0.11
WR-4/2/0,6/15 ZP 8 0.21 0.16 0.11 0.09
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.26 0.21 0.16 0.13
WR-4/2/0,5/5 ZP 8 0.23 0.17 0.13 0.10

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

“Stup aluminiowy SAL-5 dz

@120mm przy gruncie

Data aktualizacji: 10.01.2022

SAL-5dz

kod 42233

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

I strefa, Il kateg.
terenu

1'i Il strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-8B/1/0,35/0 12 0.26 0.20 0.15 0.12
WR-8B/1/0,35/5 12 0.26 0.20 0.15 0.12
WR-8B/1/0,35/10 12 0.26 0.20 0.15 0.12
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED

\QIPRJ 0P/1/0,85/0 A |SKRA LED

WN-1 15 0.53 0.42 0.32 0.26
WN-2 8 0.26 0.20 0.16 0.13

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



PHILIPS

Lighting

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR
BDP261 LED90-4S/740 Il DS50 DR
Wprowadzenie

Rodzina opraw TownTune firmy Philips, zaprojektowana z mys$lg o wzbogaceniu istniejacych przestrzeni miejskich,
oferuje wszystkie najnowsze innowacje w zakresie o$wietlenia pod wzgledem efektywnosci, jakosci i sterowania. W sktad
rodziny wchodza cztery rozwigzania montazowe: centralnie bezposrednio na stupie (CPT),bocznie na wysiegniku lub
stupie (ASY), wersja z wysiegnikiem dekoracyjnym Lyre (Lyre) oraz wersja kloszowa (CCB). Kazdg oprawe TownTune
mozna dostosowacé do wiasnych potrzeb, wybierajac rozne ksztatty gornej czesci obudowy, a takze dodajgc pierscien
dekoracyjny dostepny w dwoéch kolorach (z wyjatkiem CCB). Opcje projektowe pozwalajg stworzyé wtasny styl
oswietlenia i nada¢ dzielnicom i miastom wyjatkowy charakter. Ponadto kazda oprawa z rodziny TownTune jest
jednoznacznie identyfikowalna dzieki aplikacji Signify Service Tag. Wystarczy zeskanowaé kod QR umieszczony wewnatrz
drzwiczek stupa lub bezposrednio na oprawie, aby uzyskaé¢ natychmiastowy dostep do konfiguracji oprawy. Dzieki temu
czynnosci konserwacyjne i programowe sg szybsze i fatwiejsze, a uzytkownik moze stworzyé swojg cyfrowa biblioteke
zasobéw oswietleniowych i czesci zamiennych.System TownTune wykorzystuje réwniez platforme o$wietleniowa Philips
LEDGINE-O, dzieki czemu zawsze zapewnia odpowiednia ilo$¢ i rozsyt $wiatta na ulicy. Ponadto, dzieki gotowosci
systemowej (SR), TownTune jest réwniez "odporny na przysztosé". Jest to rozwigzanie, ktére mozna potaczyé zaréwno z
autonomicznymi, jak i scentralizowanymi systemami sterowania o$wietleniem, takimi jak Interact City.

Data: 09-11-2022



Dane produktu

Kod rodziny BDP261

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Wysokocisnieniowy odlew aluminium
Materiat optyki Polymethyl methacrylate

Materiat pokrywy optycznej polimetakrylan metylu

Materiat mocowania Aluminium

Stopien ochrony IP66

Stopien odpornosci na uderzenia IK10

Odpornosc na korozje Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE CE
ENEC ENEC
RoHS -
WEEE -

Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5lat

Klasa serwisowalnosci -

Wymiennos¢ zrédta swiatta tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosSciowy L L96
Trwatosé 100000 h

Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100000 h  10%

Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

Data: 09-11-2022



Rysunek z wymiarami

131

187

98
- @ 533 -
Powierzchnia wiatrowa 0,066 m?
Masa oprawy 6,800 kg

Data: 09-11-2022



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt
12NC 929002872806
llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 10

Prad rozruchu 43 A

Czas rozruchu 260 ps
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwo$¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 430 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 53 W

Moc oprawy (koricowa) 53 W

Moc oprawy ($rednia) 53 W
Tolerancja mocy oprawy +/-10%
Wspétczynnik mocy (100% mocy) 0.98
Wspétczynnik mocy (50% mocy) 0.95

System sterowania

No connectivity

Regulacja strumienia swietlnego DALI

Zrédto swiatta

Typ Zrdodta swiatta LED

llos¢ diod 40

Skutecznos¢ Swietlna Zrédta swiatta 170 Im/W
Skutecznos¢ swietlna oprawy 119 Im/W

Kod barwy swiatta 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw 70

Tolerancja wskaznika oddawania barw +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowe;j +/- 180 K (5 SDCM)
Tolerancja koricowa temp. barwowej +/- 255K
Strumien Swietlny Zrédta swiatta 9000 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien swietlny oprawy 6300 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 09-11-2022



Parametry optyczne

Optyka DS50 DR
Sprawnosé 0.70
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.82%
Klasa G dla nachylenia 0° G*3

Imax dla kata 90° 2.6 cd/klm

Kod strumieniowy CIE

21519099 70

Data: 09-11-2022



Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram

120° 150° 180° 150° 120°
WL e L
ootlg {8 8 i?' 5_ : 90
SRR [
—~ TS/ i
(cd/1000 Im) 30° 0° 30° L.O.R=0.70
—0-180° 90 - 270° 46 - 226°

Utilisation factor curve and luminance yield diagram Relative isolux diagram

~A0°

Overhang = 0.0 m
CIE R3, Qo =0.07
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© 2022 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.

Data: 09-11-2022
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