DANE ENERGETYCZNE INSTALACJI
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO:

E1.2:  13x49W+2x61,5W + 2x128W= 1016W/400V

Oprawa LED, @ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, 8 lampy min. 8800 Im Oprawa LED, @ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, @ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, @ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, @ lampy min. 8800 Im

40LEDs, 400mANW 740 40LEDs, 400mANW 740 40LEDs, 400mANW 740 40LEDs, 400mANW 740 40LEDs, 400mANW 740 40LEDs, 400mANW 740 Oprawa LED, ¢ lampy min. 10300 Im P, = 1016 W/400V
49,0W/230V 49,0W/230V 49,0W/230V 49,0W/230V 49,0W/230V 49,0W/230V 40LEDs, 500mA, CW 757, 61,5W/230V, ls = 1,58 A
optyka przejscia dla pieszych lr =221 A
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UWAGI:
| | | 1 |1 1 YOY 2(3)x2,5 mm* 1. Trase kabla elektroenergetycznego nn—0,4kV instalacji oswietlenia nalezy wyznaczy¢
L2 6 DO1/qL—gG L3 6 DO1/qL-gG L1 6 DO1/gL—gG L2 6 DO1/qL—gG L3 6 DO1/qL—gG L1 6 DO1/gL-gG 1 Wg/ Zj@?zozegﬁ WY//:O'ZU ,WSPO:Z}?C]”YC” PU”M/\O/WSEEO‘ZF%?IC” a roboty przy
16 16 16 16 16 16 7 Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, 8 lampy min. 8800 Im Oprawa LED, 8 lampy min. 8800 Im Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, 8 lampy min. 17700 Im wkigganiu. kabll wykonac zgoame . z normg N SEFmE = OV, .
- - - - - - L2 |}/]8D0o0t/gl-g6 40LEDs, 400mANW' 740 40LEDs, 400mANW' 740 40LEDs, 400mANW' 740 40LEDs, 400mANW' 740 40LEDs, 400mANW' 740 40LEDs, 400mANW' 740 40LEDs, 400mANW' 740 40LEDs, 1000mA, CW 757, 128,0W/230V, 2. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV ukfadac w wykopie na gfebokosci min. 0,5 m
16 49,0W/230V 49,0W/230V 49,0W/230V 49,0W/230V 49,0W/230V 49,0W/230V 49,0W/230V optyka przejscia dla pieszych pod chodnikami i 0,/m w pasie zieleni oraz oznakowac folig koloru niebieskiego w
ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ T |:>221'f—2/1 A3 odlegtosci 30 cm nad kablem.
Proj E1.2 YAKXS=4x25 mm’ Proj E1.2 YAKXS—4x25 mm’ Proj E1.2 YAKXS—4x25 mm’* Proj E1.2 YAKXS—4x25 mm’* Proj. £1.2 YAKXS—4x25 mm’ Proj E1.2 YAKXS—4x25 mm® L A 8 A @ A @ A 8 A 8 A 8 A @ @ 3. Wzdtuz trasy kablowej na dnie wykopu prowadzic uziom z ptoskownika
_ - 1=36m(wykop 30m) _ 1=33m(wykop 27m) _ 1=36m(wykop 28m, przecisk 8m) ~__I=37m(wykop 31 m) _ _ I=40m(wykop 32m) _ 1=37m(wykop 31m) ~ YDY 2(3)x2.,5 mm?* YDY 2(3)x2,5 mm’* YDY 2(3)x2,5 mm’ YDY 2(3)x2,5 mm* YDY 2(3)x2,5 mm’* YDY 2(3)x2,5 mm’* YDY 2(3)x2,5 mm* YDY 2(3)x2,5 mm? oc );n/;owgnego Fezn 30x4 mm, wybrane sfupy uziemic zqodnie ze schematem ideowym
1.16/1 117/1 FeZn 30x4 1.18/1 1191 1.20/1 1.21/1 mnsraracyl.
N 51677 175 S184 197 520 5217 | 1 1 1 1 1 1 1 1 4. Przy podejsciach kablowych do szafki oswietleniowej | stupow pozostawic zapasy
El o LED, ¢ | in. 8800 | 1) 1) 1) 1) 1) ) ) 1) kablowe ok. 2,5m oraz przy przepustach ok. 1,5 m.
g prawa LLU, © lampy min. m — - 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG ; i Y P ) , o .
» 40LEDs, 400mANW 740 LT % L2 % L3 % L % L2 % LS % L % L2 % 4. Worowadzenie kabli do stupow chronic rurq gietkqg 50 mm a na koricowki kabli
¢ﬁ49,0W/230V DANE ENERGETYCZNE INSTALACUI H gy t24/1 L g t125/1 L gopt2e/t HH gp712/1 L gogl28/t L gog129/1 L g3g130/1 H paq 131/ zatozye gfowice termokurczliwe.
& < . o o S - - - o o T T B < - - 4
RIR A @ OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO: @ @ @ Istniejgcy obwod oswietlenia drogowego ul. Utandw Jaztowieckich <& Proj E1.2 YAKXS-4x25 mm’ A Proj E1.2 YAKXS—4x25 mm’ A Proj. E1.2 YAKXS—4x25 mm’ A Proj £1.2 YAKXS—4x25 mm’ A Proj £1.2 YAKXS—4x25 mm’ A Proj £1.2 YAKXS-4x25 mm’ A Proj £1.2 YAKXS—4x25 mm’ A Proj £1.2 YAKXS—4x25 mm’ A 5.We wnekach sfupowych montowac izolowane zfgcza sfupowe bezpiecznikowe 1ZK—4=01,
(g na odcinku S1-S2-S3-S0~1 wymienic istniejgcy kabel YAKY 4x16 mm? [E[s I=14m(uykop 8 m) 1 E3mwkop 27m) - I=29m(wykop 23 m) - =32m(wykop 26 m) - I=32m(wykop 26 m) - I=32m(wykop 26 m) —_ - I=30m(wykop 24 m) ~ T =tém(wkop 12m) - fozowe 1ZK—4—02, zerowe |ZK—4—03, wkfadki topikowe 6/,/GG ]
~'E Y 2(3)x25 mm* ET1+E1.2:  1016W+834W = 1850W/400V L3 L2 LT na projektowany YAKXS 4x35 mm? BB proj.U FeZn 30x4 iKggdy j’“/’ £ oprawami osw ’ef,/e’;’a dmgow‘igo WYPZSOZY,C v ,/feW”‘?”Z”e gniazdo 1P 6%75
s Sl —L Bres zabezplieczone we wnece [zolowanym zfgczem bezpliecznikowym — przeznaczonyc
S 1 1 1 1 S R<100 . M
.5%37 ] / P = 1850 W/400V ] / ] / ] / g < - dla podtqczenia dekoracji swigtechnych.
|- 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG 6 DO1/gL—gG R2) Al i ; 5 1 Ay — ;
L1652 le = 2,87 A e e — < 3[R ®28[g\g(s] ngérfAlq(r:nvF\;y7gn7ln'611053\292%\/ 1. Istniejgca szafka oswietlenia ulicznego ul. Utanéw Jaztowieckich SO—1, Il kl. ochr. , IP 44, B /. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla sfupSw— samoczynne wyfgczenia
- lr = 4,02 A - - - S N§ 0 tyko’ rzejécia dla pieszych ’ 2. Linia zasilajgca z istniejgcego obwodu ul. Utanéw Jaztowieckich: (SO—1 do proj. S1) E1— kabel > zasilania, dla zfgcz sfupowych | opraw — /zolacja ochronna. _ _
S1M 1 S2 S3 S4 '2 WE YDF;, 2(3))25,1"”, pieszy YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV I= 171m(wykop I=94m, przecisk |=38m) L o 8. Przy uktadaniu kabli zachowac normatywne odlegfosci izolacyjne miedzy
E\ ! Proj. E1_YAKXS-4x35 mm* A Proj._wymiana istn. YAKY-4x16_ mm* L Proj. wymiana istn. YAKY-4x16 mm®L Istn. YAKY-4x16 mm? py R E"?I\}’ 1 : E £ 0 D, o | 17700 | istniejgcymi | projektowanymi instalacjami podziemn ym.
Y I=59m(Wykop 36m, przewiert 14m) _ [ na YAKXS 4x35 mm™0,6/1 kV TN na YAKXS 4x35 mm?0,6/1 KV i = K uE 5 DO /glgG 2.1.0bwéd E1.1 (od ul. Utanéow Jaztowieckich kierunek ul. Aleja Zotnierza) z proj Sl do S15 Q = 48[%2 1OdOmAGr%F\)IaI %'9 128 OW/rBZ)OV 9. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegfosci nalezy na
Proj U FeZn 30x4 [=33m(wykop 12m, przecisk 11m) |=32m(wykop 18m, przecisk 7m) % El.1—-Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mmz 0,6/1 kV, L= 397m(wykop =270, przepc. B § optyka ’przej§cia’dlo piesz’ych ' ' kablach zastosowac¢ ostony rurowe typ DVK,
e st U — st U = ' g (] 1.23/1 I=41m), E1.1/1-Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mmz 0,6/1 kV, L= 21m(wykop =6, przepc. S| 10. Przejscia kablowe pod jezdniami nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem w
! - R<10Q R R<100 : - istn. U~ - P25 I=7m), 'E & A3 8 rurach typ SRS—G na gtebokosci minimum h= 1,2 m liczgc od gérnej krawedzi
E R<100 O 2.2.51-53, S/=S8 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kofowym do wkopania, o~ N rury do nawierzehni jezdni. FPrzy Wykonywan/q przepUSt,OW 'OOZQSZLOW/C rury rezerwowe.
0 r - malowany proszkowo w kolorze grafitowym Cl 65, h=8m, grubosci scianki 4,3 mm, E\% , 71, Kabe/ e/ekz‘roenergez‘yczrjy nn—0,4kV nalezy Wykonaq ZQOd’”e‘ z ,orzeq’s%‘aW/‘onym
F & zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—80M dz, HY YDY 2(3)x2,5 mm projektem zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem
bl Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im : PNz S ———— S ’ czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym fukowym, — h=1m/1=1,0/5 (L + 1 techniczym.
g 2 A jrrngVDvs,z;é)\(/)mA,NW 740 230V/10A » S np. WR—14,/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokos¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, ztgcza L3 6 DO1/ql—qG 12. Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw [ otoczenia. Nalezy
=€ 0w/ N - Al stupowe typ. IZK—4(01,02,03),=5 kpl., ' ' _ 16 J/q realizowac zgodnie z projektem budowlanym, przepisami, obowiqzujgcymi FPolskimi
e YOY 2(3)x2.5 mm? - amierzchony < I 2.3. 56, 511—515 sfup oswietleniowy aluminiowy stoZkowy o przekroju kofowym do wkopania, ' T Normamarmi, przepisami P—poZz i BHP. Podczas realizacji stosowac materiaty
S XZ2,0 mm L ! & 0Qe0000 " S2.1 NS malowany proszkowo w kolorze grafitowym Cl 65, h=8m, grubosci scianki 4,3 mm, 132/1 osiadajoce wwmaaane atest
oI ! :R“;:;: - O - ’ zabezpieczony elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—80M dz, — —0Q P32+ P /9 ymag )
i e Y 6 DO1/gL—gG i8 4 |zi 7 - czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym tukowym, h=1m/I1=1,5/5; np. .
16 (& ||ZiexLgy 25 WV 15 Wr—14,1,/1,5/5 malowanym proszkowo CI65, wysoko$¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, ztgcza FeZn 30x4
) (11 L . ’ stupowe typ. 1ZK—4—(01,02,03),—6 kpl., =
X 1.2/1 JJ ST S301 B6 59’0 o7 2.4.A — Oprawa oswietlenia drogoweqgo typu LED, strumieri lampy min. 8800 Im, 40 LEDs, %’211‘00
D /0 S277- /N 40A ’ 400 mA, NW 740, 49 W,/230V np. Schreder TECEO GENZ 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740
S . 49W / /485122 — 11 szt.
L E Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im :
E 1]
Q A 40LEDs, 400mA,NW 740 ‘ Istn. szafka o$wietleniowa SO—1 ’ 2.5. P4—P5, P9—PI10, stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kofowym do wkopania,
ST 49,0W/230V é\ obudowa Il k. ochronnosdci IP 44, malowany proszkowo w kolorze grafitowym Cl 65, h=6m, grubosci scianki 4,2 mm,
bl , lokalizacja na terenie dz. 29/37 ’ zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—-60 dz,
S| YDY 2(3)x2,5 mm PEN ul. Utandw Jaztowieckich czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokoS¢ zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia
= g 11 PEN 7Lz=35 oprawy 105 ztgcza stupowe typ. IZK—4—(01,02,03),—4 kpl.,
— =3 6 DO1/gL-gG ’ 2.6. Al—=COprawa oSwietlenia przejécia dla pieszych typu LED, strumieri lampy min. 10300 Im,
- & 16 E 40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat
5"”3 L} TE ’ glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00—-36—-646 485292 — szt 2.
&= S Proj. wymiana istn. YAKY—4x16_mm?* 2.7. A2—0Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumieri lampy min. 13700 Im,
—0 531-$_/1 | : na YAKXS 4x35 mm®0,6/1 kV 40 LEDs, 700 mA, CW 757, 86,0W,/230V np. Schreder 485292 TECEQO GENZ 1 5369 Flat glass
5 § T=47m(wykop 28m, przecisk 6m) ' l Zebra right 40 LEDs@700 CW 757 230V 00—36—983 485292 — szt 2.
E Oprawa LED, @ lampy min. 10300 Im | &
o M ®4OLEDS, 500mA, CW" 757, 61,5W/230V, T = ‘ ’
3,\ optyka przejscia dla pieszych R |
& g , S - 3.1. Obwod E1.2 (od ul. Utanéw Jazfowieckich kierunek ul. Szczeciriska) od proj ST do P32 UWAGA:
| YOY 2(3)x2,5 mm . Do o300 m 5 | Warunk pryiaczena o i ] E1.2—Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mmz 0,6/1 kV, L= 539 m(wykop |=405, przepwiert :
N ! prawa LED, @ lampy min. m o perator Sp. z 0.0. . . . . . . 1=35m)
— 40LEDs, 500mA, CW 757, 61,5W/230V,1 | NI 30000000 OD3/ZR4 Z dnia XX XK XXX T. Oprawa LED, @ lampy min. 13700 Im Oprawa LED, @ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, 8 lampy min. 8800 Im Oprawa LED, @ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, @ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, 8 lampy min. 8800 Im ’ . . - . . , .
=311 [1fs vor/gi-ge ke brzeiocie dla biesoveh / : | g proeniooverssone oomee. | 40LEDs, 700mA, CW 757, 86,0W/230V,  40LEDs, 400mANW 740 40LEDs, 400mANW' 740 40LEDs, 400mANW 740 40LEDs, 400mANW' 740 40LEDs, 400mANW 740 J.2. 516=521, S30 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kofowym do wkopania, Ochrona dodatkowa przed porazeniem prgdem elektrycznym
(] IS T op yk(] przejscia a pieszyc 8‘ © 0 tyk(] rzeiscia dla pieszych 49 OW/ZBOV 49 OW/ZBOV 49 OW/ZBOV 49 OW/Z:’)OV 49 OW/Z:’)OV mo/owany ,D/’OSZkOWO w kolorze graf/towym C/ 65, /7=8/’T7, gFUbOSCI scianki 4,.3 minm, s / .
§IR (1] Al @ 9 |3 Dane energetyczne: P prze) pieszy ' ' ' ' ' zabezpieczony elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—80M dz, poprzez SAMOCZYNNE WYKACZEN/E ZASILANIA w ukfadzie sieci TN—C
| L Sy Pam =12,0 kW/400V Opinie i ieni A2 A A A A A czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym fukowym h=1m/1=1,0/5" .
pinie i uzgodnienia v , Vsieg 9 Y, , , < _ _ _ Y
|| +—0 141 , e g lam 19,85 A Q Q Q Q Q Q np. WR—14/1,/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysoko$¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, ztgcza w okres/onym czasie T<=5s, W/g PN-IEC 60364—4-41.
P4 - YDY 2(3)x2,5 mm N[ = hh =20 A 3xS301 C20 YDY 2(3)x2,5 mm YDY 2(3)x2,5 mm YDY 2(3)x2,5 mm YDY 2(3)x2,5 mm YDY 2(3)x2,5 mm YDY 2(3)x2,5 mm stupowe typ. 1ZK=4(01,02,03),—7 kpl.,
proj.U ' &£ 3.3. S24-5S29 sfup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do wkopania, malowany
R<10Q : 1o i 2 | = 1 1 1 1 11 11 proszkowo w kolorze grafitowym Cl 65, h=8m, grubosci scianki 4,3 mm, zabezpieczony
6 DO1/gL—gG 1] B (] _ (] B (] _ B B elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—80M dz, czop o wym.
16 L1 %G L2 60011#6 L3 6[)011#6 L1 6[)011#(; L2 6[)011#(; L3 %G dxh 60mm x 180mm, z wysiegnikiem aluminiowym ftukowym, h=1m/1=1,5/5; np. Nazwa iecnostki broiektowei
T il (] (] (] (] (] Wr—14,1,/1,5/5, malowanym proszkowo CI65, —wysoko$S¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, zfgcza ! prol ! Mirosfaw Kotwas
Proj. E1.1/1 YAKXS—4x25 ? . . . . stupowe typ. IZK—4—(01,02,03),—6 kpl., MK—tech USLUGI INSTALATORSKO—-PROJEKTOWE
o). £1.1/ XM pgld/t 110/1 X proj.u 1111 12/ AN Proj 1.1 YAKXS=4x25 mm® L Proj E1.1 YAKXS—4x25 mm® L Proj E1.1 YAKXS—4x25 mm® | 115/1 3.4. A — Oprawa oswietlenia drogowego typu LED, strumier lampy min. 8800 Im, 40 LEDs, UL Sodows 326
I=21m(wykop 13 m) 1 P10 — 3 | Re<00 S —— 512 112/t i i Q s15=4
Me ] ) 1 1 l_=31m(wyk0p_ 25 m) ) i /=_37m(W}'k0P _25 m) ) ) /=3_5m(W}'k0P 2_8 m) 1 400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEQ GENZ2 1 /5305, 40 LEDs 400 mA NW 740 Przewody neutralne stosowa¢ w izolacji koloru niebieskiego. t73|‘f110 %ﬁ%’gg%ge NIP 854-121-85-59
s FeZn 30x4 1 ) _ ‘ _ 1431 FeZn 30x4 1.14/1 49W /485122 — 13 szt. Przewody ochronne nalezy stosowa¢ w izolacji koloru z6lto—zielonego. ceon Regon 810982677
3| Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im — Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, ¢ lampy min. 8800 Im Oprawa LED, @ lampy min. 13700 Im Proj. E1.1 YAKXS—4x25 mm® Proj. E1.1 YAKXS—4x25 mm” S13 —— S14 —— — projU _ _ o ' . Prace montazowe mogq wykona¢ osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia. Nazwa i adres Inwestora:  GyINA—MIASTO STARGARD
é’E\4OLEDs, 400mANW 740 . 40LEDs, 400mANW 740 40LEDs, 400mANW 740 40LEDs, 700mA, CW 757, 86,0W/230V, — S -  R<i00 3.5. P22—P23 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do wkopania, malowany ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
&~ 49,0W/230V ’,’Qf,‘go 49,0W/230V 49,0W/230V optyka przejscia dla pieszych [=2m(ukop 17.m) . : I=30m(wykop 24 m) proszkowo w kolorze grafitowym Cl 65, h=6m, grubosci scianki 4,2"mm, zabezpieczony ’ - 73-110 Stargard
S FeZn 30x4 elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—60 dz, czop o wym. dxh Nazwa obiektu/zamierzenia budowlanego:
g A @ A @ A 8 A2 8 60mm x 180mm, wysokoS¢ zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10, zfgcza : ] : B ] . ] PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY NOWEJ INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO |
= > s , 2 2 stupowe typ. IZK—4—(01,02,03),—2 kpl., Ochrona przeciwporazeniowa w instalacji TN-C—S samoczynne wylqczenie zasilania zgodnie PRZEJSC DLA PISZYCH ORAZ ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO,
SE DY 2(3)x2,5 mm YDY 2(3)x2,5 mm YOY 2(3)x2,5 mm YOY 2(5)x2,5¢ mm 3.6. Al—Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumier lampy min. 10300 Im, z normq PN—IEC-603-4-41 realizowane za pomocq wylqcznikéw nadmiarowo—prqdowych, NA UL. 9 ZAODRZANSKIEGO PUEKU PIECHOTY W STARGARDZIE
QN DANE ENERGETYCZNE INSTALACJ 40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GENZ2 1 5369 Flat oraz wktadek bezpiecznikowych o dziataniu szybkim. Adres nwestycj: Strgard, ul. 9 Zaodrzanskiego Pulku Piecholy, dz. nr 297/4 obrgb r 0005 m Stargard, dz. rr 2,
= +/! +! -+ £ OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO: glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36—646 485292 — szt 2. Po wykonaniu prac — wykona¢ wtasciwe pomiary sprawdzajqce skutecznos¢ ochrony s/ 1’(;3433,{01éf;é;}d,zo,;of,%/s’sé‘:;a%:z/.:{, if,fw"gdifw/:"m‘;i’fﬁnfjﬁﬁfnoTs‘kii“’“-"‘“"
L3 S—DOJS/QL_QG L1 G—DOJS/QL_QG L2 6—D0116/9L_gc L3 6—D011f{gL—gG 3.7. P31-P32 stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kofowym do wkopania, malowany przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji przewoddw. Imi¢ i nazwisko projektanta Nguﬁga?é’,?&éﬂ Data Podpis
X! ] ] ] ] E1.1: 11x49W+2x61,5W+2xB6W = 834W/400V proszkowo w kolorze grafitowym Cl 65, h=6m, grubosci scianki 4,2 mm, zabezpieczony PROJEKTOWAL: [mgr inz. Mirostaw Kotwas  [101/5z/2002 10-2022
" ' , ) , ) s ) | elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—BC? dz, czop o wym. dxh OPRACOWAL: |mgr inz. Mirosfaw Kotwas |101/52/2002 10-2022
N A Proj. E1.1 YAKXS—4x25 mm A Proj. E1.1 YAKXS—4x25 mm A Proj. E1.1 YAKXS—4x25 mm A Proj. E1.1 YAKXS—4x25 mm P, = 834 W/400V 60mm x 180mm, z wysiggnikiem aluminiowym fukowym h=1m/1=1,5/15" np. WR—14,/1,/1,5/15, SPRAWDZIL:
L ~ 1=33m(wykop 27 m) ~ 1=32m(wykop 26 m) ~ 1=30m(wykop 21 m) ~ 1=29m(wykop 20 m) lg = 1.29 A malowanym proszkowo CI65, wysokos¢ zawieszenia opraw h=7,0 m, zfgcza stupowe typ. :
T /1 ’ F Z' 30x4 ’ ’ ’ 17/1' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 1.9/1 ’ ’ ' , = 1'81 A IZK—4—(01,02,03),—2 kpl., FAZA:  PROJEKT TECHNICZNY Date ygﬁglrﬂzjgdzema
S6- oo X ST~ 881'?—/1 P95~ FeZn 30x4 g ' 3.8. A3—Oprawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumieri lampy min. 17700 Im, BRANZA ELEKTRYCZNA: 10-2022
40 LEDs, 1000 mA, CW 757, 128 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GENZ2 1 5369 Flat glass - kINSTALACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO | PRZEJSC DLA PIESZYCH
Zebra right 40 LEDs@1000 CW 757 230V 00—-36—-985 485292 — szt 2., np. Schreder 485292 ut rusunku: Skala: ~ 1:500
: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
ECEQ GENZ 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDS@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 ~ W T NS T Numer rysunku:
sat < WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE E 2
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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DANE ENERGETYCZNE INSTALACJI  OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO: E1.1+E1.2:  1016W+834W = 1850W/400V  P = 1850 W/400V   = 1850 W/400V   I = 2,87 A   = 2,87 A   I = 4,02 A  = 4,02 A  

AutoCAD SHX Text
i 

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
r 

AutoCAD SHX Text
DANE ENERGETYCZNE INSTALACJI  OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO: E1.1:  11x49W+2x61,5W+2x86W = 834W/400V  P = 834 W/400V   = 834 W/400V   I = 1,29 A   = 1,29 A   I = 1,81 A  = 1,81 A  
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DANE ENERGETYCZNE INSTALACJI  OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO: E1.2:  13x49W+2x61,5W + 2x128W= 1016W/400V  P = 1016 W/400V   = 1016 W/400V   I = 1,58 A   = 1,58 A   I = 2,21 A  = 2,21 A  
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1. Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego ul. Ułanów Jazłowieckich SO-1, II kl. ochr. , IP 44, Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego ul. Ułanów Jazłowieckich SO-1, II kl. ochr. , IP 44, , 2. Linia zasilająca z istniejącego obwodu ul. Ułanów Jazłowieckich:(SO-1 do proj. S1) E1- kabel       Linia zasilająca z istniejącego obwodu ul. Ułanów Jazłowieckich:(SO-1 do proj. S1) E1- kabel       YAKXS 4x35 mm² 0,6/1 kV l= 171m(wykop l=94m, przecisk l=38m) 
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 2.1.Obwód E1.1 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Aleja Żołnierza) z proj. S1 do S15 E1.1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 397m(wykop l=270, przepc.   2 0,6/1 kV, L= 397m(wykop l=270, przepc.   l=41m), E1.1/1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 21m(wykop l=6, przepc. 2 0,6/1 kV, L= 21m(wykop l=6, przepc. l=7m), 2.2. S1-S3, S7-S8 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, 2. S1-S3, S7-S8 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, S1-S3, S7-S8 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym,   h=1m/l=1,0/5°,np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4(01,02,03),-5 kpl., 2.3. S6, S11-S15 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym, h=1m/l=1,5/5°, np.WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65,  wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-6 kpl., 2.4. A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740 49W //485122 - 11 szt.  2.5. P4-P5, P9-P10, słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, P4-P5, P9-P10, słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-4 kpl.,2.6. A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2. 2.7. A2-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 13700 lm,     A2-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 13700 lm,     40 LEDs, 700 mA, CW 757, 86,0W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@700 CW 757 230V 00-36-983 485292 - szt 2.  
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3.1. Obwód E1.2 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Szczecińska) od proj. S1 do P32 Obwód E1.2 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Szczecińska) od proj. S1 do P32 E1.2-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 539 m(wykop l=405, przepwiert 2 0,6/1 kV, L= 539 m(wykop l=405, przepwiert l=35m), 3.2. S16-S21, S30 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym,   h=1m/l=1,0/5°,np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4(01,02,03),-7 kpl., 3.3. S24-S29 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym, h=1m/l=1,5/5°, np.WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65,  wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-6 kpl., 3.4. A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740 49W //485122 - 13 szt.  3.5. P22-P23 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10 , złącza wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, złączasłupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-2 kpl., 3.6. A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2. 3.7. P31-P32 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany P31-P32 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym h=1m/l=1,5/15° np. WR-14/1/1,5/15,malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=7,0 m, złącza słupowe typ. wysokość zawieszenia opraw h=7,0 m, złącza słupowe typ. m, złącza słupowe typ. , złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-2 kpl., 3.8. A3-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 17700 lm,  40 LEDs, 1000 mA, CW 757, 128 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@1000 CW 757 230V 00-36-985 485292 - szt 2., np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2.
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UWAGI: 1. Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  wg załączonego wykazu współrzędnych punktów geodezyjnych a roboty przy                  układaniu kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. 2. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m pod chodnikami i 0,7m w pasie zieleni  oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w   oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w koloru niebieskiego w odległosci 30 cm nad kablem. 3.  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm, wybrane słupy uziemić zgodnie ze schematem ideowym instalacji.  4. Przy podejściach kablowych do szafki oswietleniowej i słupów pozostawić zapasy kablowe ok. 2,5m oraz przy przepustach ok. 1,5 m. 4.Wprowadzenie kabli do słupów chronić rurą giętką 50 mm a na końcówki kabli założyć głowice termokurczliwe. 5.We wnękach słupowych montować izolowane złącza słupowe bezpiecznikowe IZK-4-01, fazowe IZK-4-02, zerowe IZK-4-03, wkładki topikowe 6A/gG. 6.Każdy słup z oprawami oświetlenia drogowego wyposażyć w zewnętrzne gniazdo IP 66 / 68 zabezpieczone we wnęce izolowanym złączem bezpiecznikowym - przeznaczonych dla podłączenia dekoracji świątechnych. 7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa dla słupów- samoczynne wyłączenia zasilania, dla złącz słupowych i opraw - Izolacja ochronna.  8. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między        istniejącymi  i projektowanymi instalacjami podziemnymi. i projektowanymi instalacjami podziemnymi. 9. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na      kablach zastosować osłony rurowe typ DVK,      10. Przejścia kablowe pod jezdniami należy wykonać przeciskiem lub przewiertem w  rurach typ SRS-G na głębokości minimum h= 1,2 m licząc od górnej krawędzi           rury  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  11. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym  projektem zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem  techniczym. 12. Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy ją  realizować zgodnie z projektem budowlanym, przepisami, obowiązującymi Polskimi  Normamami, przepisami P-poż i BHP. Podczas realizacji stosować materiały posiadające wymagane atesty. 
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