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Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostat wykonany
na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzqdzonej
do celbw projektowych ujetej do zasobu powiatowego
I zaewidencjonowanej pod NG.Il.66401.948.2022.AU

Stargard. wrzesiefi 2022

mgr. inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud.101/5z/2002

Arkusz nr2 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

o g Obickt:

- Powiat: 3214 - stargardzki
REYETED “J Jedn. ewid.: 321401 1 - Miasto Stargard
& lstn, 50 Obreb ewid.: 321401_1.0009

Dziatka(i): 2, 20, 21
ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty

Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
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tel. 514 187 283
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UWAGI:
1. Trasg kabla elektroenergetycznego nn—0,4kV instalacji oswietlenia nalezy wyznaczy¢
wg zafgczonego wykazu wspéfrzednych punktéw geodezyjnych a roboty przy
ukfadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normq N SEP—E—004.

2. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV ukfadaé w wykopie na gfebokosci min. 0,5 m
pod chodnikami i 0,7m w pasie zieleni oraz oznakowaé& foliq koloru niebieskiego w
odlegfosci 30 cm nad kablem.

3. Wzdfuz trasy kablowej na dnie wykopu prowadzié uziom z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4 mm, wybrane sfupy uziemic zgodnie ze schematem ideowym
instalacji.

4. Przy podejsciach kablowych do szafki
kablowe ok. 2,5m oraz przy przepustach |ok. 1,5 m.

4.Wprowadzenie kabli do sfupéw ohron/‘t—ro gietkg 50 mm a na koricowki kabli
zafozy¢c gfowice termokurczliwe.

5.We wngkach stupowych montowaé i zfgcza stup
fazowe IZK—4—02, zerowe IZK—4—03, wkitadki topikowe 6A/9g6.

2j [ stupdw p t zapasy

h P P

6.Kazdy stup z oprawami oswietlenia drogowego wyposaZy¢ w zewngtrzne gniazdo IP 66

/ 68 zabezpie we wnece i ym ziqczem bezpiecznikowym — przeznaczonych
dla podfgczenia dekorac_// $W/qtec/7nych.
7. Ochrona pr tk dla sfupéw— samoczynne wyfqczenia

zasilania, dla z/qcz sfupowych | opraw — [zolacja ochronna.

8. Przy ukfadaniu kabli zachowac normatywne odlegfosci izolacyjne migdzy
Iistniejgeymi | projektowanymi /nsta/acjam/ podziemnymi.
9. W przypadku braku liwosci 1ych
kablach zastosowac ostony rurowe typ DVK,

10. Przejscia kablowe pod jezdniami nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem w
rurach typ SRS—G na gfgbokosci minimum h= 1,2 m liczgc od gbrej krawgdzi
rury do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustéw pozostawic¢ rury rezerwowe.
11. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym
projektem zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem

g

wymag nalezy na

techniczym.
12. Planowana inwestycja nie stwarza zagroZenia dla uzytkown/kéw i otoczenia. Nalezy
Ja realizowaé zgodn/e z pro;ektem budowl i, obowigzujgeymi Polskimi

e
Normamami, przepisami P—poZ i BHP. Pod. rea//zac_//

posiadajgce wymagane atesty.

materiatly

PROJEK TOWANE ELEMENTY INSTALACJI OSWIETLENIA DRODOWEGO

1. Ist szafka ul. Utandw Jaztowieckich SO—1, Il k. ochr. ,
2. Linia zas//a}qca 2, Iistnie,
Y/

AKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV I= 171m(wykop I1=94m, przecisk I=38m)

0560055 ,

1ZK—4-01,

5971800

‘Wykonano metoda hybrydowa

KALA 1:500
v 00"

i Kronsstads S5

Kierownik pracy:

inz. Mariusz Winiarski, nr uprawnien: 18283, zakres 1

1. Aktualnoéé mapy-wywiad terenowy | wykonanie pomiarow:
10.06.2022 r.

2. Bazy EGiB, GESUT, BDOT500 wg danych WGKiK:
13.04.2022 1.

Wspbtrzedne geodezyjne

‘Wtornik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:
hybrydowej mapy zasadniczej w ukt. 2000

instalacji elektroenergetycznej
nn—0,4 kV:

Na niniejszej mapie wykazano nastepujace projekty ob;

_|_

P 44,

ego obwodu ul. Utanéw Jazfowieckich: ($0—7 do proj. $1) E1— kabel

2.1.0bwbd E1.1 (od ul. Utanéw Jazfowieckich kierunek ul. Alejo Zofnierza) z proj S1 do S15
E1.1-Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mmz 0,6/1 KV, L= 397m(wykop =270, przepc.
I=41m), E1.1/1-Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mmz 0,6/1 KV, L= 2im(wykop /=6, przepc.

I=7m),

2.2.51-83, §7-58 stup
malowany proszkowo w kolorze graﬂtow;m 4 65, h-Bm grubosci scianki 4,3 m,

o przekroju kotowym do wkopan/q

zabezpieczony elastomerem w kolorze sfupa do wysokosc/ 350 mm, np. ROSA $AL—80M dz,

czop o wym. dxh 6wnm x 780/77/77, z wyslmik/m a/um/n/owyn lukow,wn,
np. WR—14/1/1,0/5 CI65, wy
stupowe t /ZK—4(0/ 02,03), —5 kp/

56, S11— 15 s
malowany proszkowo w ko/orze graﬂtow,wn Cl 65, h-Bm grubosci scianki 4,3 mi

2.3

h=1m/1=1,0/5;
opraw h=9,0 m, zfgcza

o przekroju kofowym do wkopania,

zabezpieczony elastomerem w kolorze sfupa do wysokosc/ 350 mm, np. ROSA S’AL—&DM dz,

o w

dxh 60mm x 180mm, z wysiggnikiem aluminiowym fukowym, h=1m/=1,5/5, np.

czop o wym.
WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65, wysokosS¢ zawieszenia opraw h=9,0 m, zfgcza

stupowe typ. IZK—4—(01,02,03),—6 kpl.,
24.A E 0pra}»£7 os‘w/et/eg/a drogo)wego f

49W /485122 — 11 szt.

2.5. P4—P5, P9—-P10, stup vy o

ma/owawy proszkowo w kolorze graf/tow,wn a 55, h= 6’/77, grubosa/ scianki 4,

zobszpleczony elastomerem w

czop o wym.
rawy 10, ztgcza stupowe typ. /ZK—4—(07 02,03),—4 kpl.,
1—- Oprawa oswietlenia przejscia

26.

tyou LED, strumien lampy min. 8800 Im, 40 LED:
400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400

740

przekroju kofowym do wkopan/q

kolorze stupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL 60 dz,
dxh 60mm x 180mm, wysokos¢ zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia

zych typu LED, strum/eﬂ lampy min. 10300 Im,

40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat

dylasz
glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36—646 485292 — szt 2.

2. 7.A2—0prawa oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED, strumieni lampy min. 13700 Im,

LEDs,

Zebra right 40 LEDS@700 CW 757 230V 00—-36-983 485292 — szt 2.

Y
700 mA, CW 757, 86,0W/230V np. Schreder 485292 TECEOQ GEN2 1 5369 Flat glass

3.1. Obwéd EN.2 (od ul. Utanbw Jazfowieckich kierunek ul. Szczecifiska) od proj S1 do P32
E1.2-Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mmz 0,6/1 kV, L= 539 m(wykop /=405, przepwiert

1=35m,

3.2, 516-521, stup o przekroju kofowym do wkopania,
malowany proszkowo w kolorze graﬂtowym C/ 65, h-&'n gn/bosc/ scianki 43 mm,
zabezp/eczony elastomerem w kolorze sﬂ/pa do wysoko 350 mm, np. SA SAL—80M dz,

dxh 60mm x 180mm, z h—lmﬂ—l o/5;

czop o wym.
np. WR—! 4/1/1,0/5 malowan,

shipowe typ. 1ZK—4(01,02,03),~7 kpl.,

3.3, 524-529 stup k o przekroju kofow)
proszkowo w kolorze graﬂtowym cl 6‘5! Bm grubo&c/ scianki 4,
elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL—

WR—14/1/1,5/5, 7
stupowe typ. 1ZK—4—(01,02,03),—6 kpl.,

CI65,

wys:

34 A

proszkowo CI65, wysokosc zaw/eszen/a opraw h=9,0 m, zfqcza

do wkopania, malowany
mm, zabezpieczony
dz, czop o wym.
dxh 60mm x 180mm, z wyslpgn/klem aluminiowym fukowym, h=1m/1=1,5/5, np.
opraw h=9,0 m, zfqcza

— Oprawa oSwietlenia drogowego typu LED, strumiefi lampy min. 8800 Im, 40 LEDs,

400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740

49W / /485122 — 13 szt.

3.5. P22-P23 stup
proszkowo w kolorze graﬁtowym cl

65, h=6m,

y o przekroju kofowym do wkopania, malowany
grubosci scianki 4,2 mm, zabezpieczony
elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o W)

. dxh

60mm x 180mm, wysokoS¢ zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10; z qcza

stupowe typ. 1ZK—4—(01,02,03),~2 kpl.,
3.6. A1—Oprawa oSwietlenia przeﬁcla dla piesz

40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W, 230V

glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36—646 485292 — szt 2.

kot

typu LED, strumiefi lampy min. 10300 Im,
np. Schreder 485292 TECEQ GEN2 1 5369 Flat

3.7. P31-P32 stup k rzekro, do

o prze
proszkowo w ko/orze graﬂtowym Cl 65, h=6m grubo&c/ scianki 4,2 mm, zabezp/eczony

elastomerem w kolorze sfupa do wysokosci 350 mm, np. ROSA SAL
60mm x 180mm, z wysig Cegnlk/em aluminiow,
malowanym proszkowo Clt

1ZK—4—(01,02,03),—2 kpl.

—60 dz, czop o wym.
tukowym h=1m /I=1,5/15" np. m?—u/r/r 5/75
), wysokos¢ zawieszenia opraw h=7,0 m, zigcza sfupowe typ.

J—Oprawa oswietlenia przeﬁcla dla pieszych typu LED, strumieri lampy min. 17700 Im,

40 LEDs, 1000 mA, CW 757, 128
Zebra /%Vt 40 LEDs®1000 CW 757 230V 485292 — szt 2., np.
t 2 )2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LED:9500 cW 757 230V

szt 2.

W/230V n, Schrsder 485292 TECEO GENZ 7 5369 Flat glass
chreder 485292
36—646 485292 -

podziemnego terenu ZUDP/NK nr:
- 4092017, 166/2018, 328/2021

icktow budowlanych w tym uzbrojenia

Informacje dodatkowe:

1. Zakres aktualizacji: e e e— — ——

2. Mapa spor=qdzon
standardiw techn

=godnie z rozporzqdzeniem MR w sprawie
wych...(Dz 2. 1429)

oraz rozpor VLA C o spravie bot ora= mapy zasadicze]
(Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028)

3. W zakresie aktualizacji mapa nadaje si¢ do celow projekiowych

czystkie trwale obiekty budowlane podlegai wytyezeniu preez
jednostke wykonastwa geodezyjnego.

5. W zakresie opracowania nie wyklucza sig istnienia

el 5911829.79 5500337.61
e2 5911832.45 5500337.26
e3 5911833.36 5500316.99
e4 5911836.21 5500310.65
e5 5911831.32 5500301.99
66 5911836.86 5500298.75
67 5911837.54 5500299.97
8 5911812.96 5500312.73
€9 5911813.73 5500314.09

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
NG.IL66401.948.2022.AU
zgloszonej w WGKIK SP w Stargardzie

REJESTRACJA

uzbrojenia
powykonawezej oraz uzbrojenia, o kidrym brak jest informacji
instytucjach branzowych

6. W akresie opracowania znajdy sie pukiy osnowy geodezpjngi
podlegajce ochronie: 5.198.21.1746, -21001, -174701, -5037

7. Mapa zgodna = § 31 ust. 1 rozp. j.w. - nadaje si¢ do projekiowania

budynkiw w odleglosci mniejszej lub riwnej 4 m od granicy

8. Mapa do celiw projektowych wykonana bez badania i ustalenia

obeigzeit shuzebnosciami gruntowymi

9. Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podsiawie:

Poswiadczam, z niniejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, e jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
kamej za zlozenie falszywego odwiadczenia.

e10 5911789.20 5500326.78
el1 5911789.92 5500328.05
812 5911778.13 5500333.33
613 5911779.07 5500334.98
614 5911782.64 5500341.23
e15 5911777.83 5500343.99
e16 5911765.28 5500340.70
e17 5911743.94 5500353.27

Identyfikator zgloszenia prac geodezyinych NGJ166401.948.2022.AU

Organ sluzby
zgloszenie

Kery ofizymal 1 g arosta Stargardzki

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg ¢
4. bezposrednich pomiaréw powykonawezych -
Dla sieci p umm(h opracowanych na podstawie punktow 1. -

bez litery

2ng - 2 literg A

3. nie

e18 5911744.76 5500354.72
o19 5911724.88 5500364.39
620 5911725.64 5500365.75

Mariusz Winiarski
Wykonawca prac geodezyjnych Ushugi Goodenyine
Nr oraz data Protokel Wer k)|

gwarantuje a dokladnosé wykazanego ich przebiegu
est nitsa od doktadnoscl artometrycenej mapy,

wynik p i |Nr 1 2 daty 20.07.2022

[Aiasabs
Mariusz Winiarski
Nr uprawnier 18283

e21 5911721.59 5500366.31
e21 5911722.49 5500367.92
e21 5911714.13 5500370.85
24 5911719.41 5500379.62
25 5911718.69 5500380.99

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac

sKgejppvnik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
o GEODETA UPRAWNIONY
nr uprawmer‘;/:w 18283
7z, /héu rusz Winiarski
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
Stargard, dnia 10.06.2022

626 5911705.34 5500389.02
27 5911685.31 5500400.76
28 5911664.45 5500413.00
e29 5911644.02 5500425.20
e30 5911642.13 5500426.17
31 5911640.01 5500429.05
832 5500440.53 5911620.38
e33 5911850.00 5500291.29

Przed przystgpieniem do;bﬁemn)dr punkty osnowy geodezypej nr 5.198.21-1746,
5.198.21-174701, 5.198.21-21001, ( na mapie oznaczony kolorem czerwonym),

Naruszone punkty

@
&
8

5971600

Poswiadczam za zgodnos¢ z orginafem wydruk wersji cyfrowej
mapy do celéw projektowych na ktdrej opracowano niniejszy
projekt zagospodarowania terenu

wrzesiefi. 2022 r.  Mirosfaw Kotwas

upr.bud.101/5z/2002

ochronie i

zabemlm W sposBb trwaly przez umieszczenle pomalowanych pallkéw przy w/w punkcie.

Stargard, dn. wrzesleri 2022 r.

w pobli2u p trasy, nalezy i

osnowy geodezyjnej zostanie odtworzone na koszt Inwestora projektowanej
trasy przez upowaznione wykonawstwo geodezyhe.

Opracowat:
LEGENDA:

granice dziafek

linia rozgraniczajqca teren inwestycji

Inumery dziatek objetych opracowaniem

—— ———————— proj. linia kablowa nn—0,4 kV instalacji tl drogoweg
<DVK, SRC-G
% —Do proj. rury osfonowe i przepusty typ DVK i SRS—G
Dsgu@ A pro;. oprawy oswietlenia drogowego na sfupach
ych z wysiggnikiem o wys. oprav h= 9 m

@ ALA2A3 pI‘Dj. oprawy os$wietlenia przejscia dla pieszych typ LED na stupach
iniowych o wys. zawieszenia opraw h= 6 m (A3 —h=7m)
istniejaca instalacjo oswietl drogowego linig kablowg

ziemnq nn—0,4 kV na stupach aluminiowych z lampami
sodowymi — miejsce wigczenia

PP PEFTI
S

instalacjo drogowego linig kablowg
ziemnq nn—0,4 kV na stupach stalowych z oprawami
sodowymi do rozbidrki

oo Jednoss projkioms] Mirostaw Kotwas
MK—tech USLUG! INSTALATORSKO—PROJEKTOWE

ul. Sadowa 320
7310 Sﬁ% NIP 854-121-85-50
telefon: 51 Regon 810982677

Nazwa | adres Inwestora:  GUNA-MIASTO STARGARD
Hetmana Stefana ”
n—«owm
Nazva cbieKty o Budowionego:
PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY NOWEJ INSTALACJI OSWETLENIA DROGOWEGO |
PRZEJSC DLA PISZYCH ORAZ ROZBIGRKA ISTNI DROGOWEGO,

60
mmsmﬂmmmumuwwsmwzz

PROEKTOWAL: ngr inz. Mirostaw Kotwas 101/5_1@02 10-2022

OPRACOWAL: _|mgr inz. Mirostaw Kotwas  [101/52/2002 10-2022

SPRAWDZL: |

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY mwmm‘ﬂ

BRANZA ELEKTRYCZNA:
INSTALACJA OSWETLENIA DROGOWEGO | PRZESC DLA PESZYCH
PLAN TRASY LINI KABLOWEJ NN-0,4 kV INSTALACA OSWETLENIA DROGOWEGO [———=——— |

PRAWA ZASTRZE2ONE
mmmjm prowem aulorskim.
m projoktu v cafosci kb fragmentach bez. 2gody autora zabraniona.

Skala:  1:500
Nlmer rysunku:
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 2.1.Obwód E1.1 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Aleja Żołnierza) z proj. S1 do S15 E1.1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 397m(wykop l=270, przepc.   2 0,6/1 kV, L= 397m(wykop l=270, przepc.   l=41m), E1.1/1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 21m(wykop l=6, przepc. 2 0,6/1 kV, L= 21m(wykop l=6, przepc. l=7m), 2.2. S1-S3, S7-S8 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, S1-S3, S7-S8 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym,   h=1m/l=1,0/5°,np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4(01,02,03),-5 kpl., 2.3. S6, S11-S15 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym, h=1m/l=1,5/5°, np.WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65,  wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-6 kpl., 2.4. A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740 49W //485122 - 11 szt.  2.5. P4-P5, P9-P10, słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, P4-P5, P9-P10, słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-4 kpl.,2.6. A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2. 2.7. A2-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 13700 lm,     A2-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 13700 lm,     40 LEDs, 700 mA, CW 757, 86,0W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@700 CW 757 230V 00-36-983 485292 - szt 2.  
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3.1. Obwód E1.2 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Szczecińska) od proj. S1 do P32 Obwód E1.2 (od ul. Ułanów Jazłowieckich kierunek ul. Szczecińska) od proj. S1 do P32 E1.2-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV, L= 539 m(wykop l=405, przepwiert 2 0,6/1 kV, L= 539 m(wykop l=405, przepwiert l=35m), 3.2. S16-S21, S30 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym,   h=1m/l=1,0/5°,np. WR-14/1/1,0/5 malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4(01,02,03),-7 kpl., 3.3. S24-S29 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=8m, grubości scianki 4,3 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-80M dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym, h=1m/l=1,5/5°, np.WR-14/1/1,5/5, malowanym proszkowo CI65,  wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza wysokość zawieszenia opraw h=9,0 m, złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-6 kpl., 3.4. A - Oprawa oświetlenia drogowego typu LED, strumień lampy min. 8800 lm, 40 LEDs,      400 mA, NW 740, 49 W/230V np. Schreder TECEO GEN2 1 /5305/ 40 LEDs 400 mA NW 740 49W //485122 - 13 szt.  3.5. P22-P23 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10 , złącza wysokość zawieszenia opraw h=6,0 m, kat nachylenia oprawy 10°, złączasłupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-2 kpl., 3.6. A1-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 10300 lm,  40 LEDs, 500 mA, CW 757, 61,5 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2. 3.7. P31-P32 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany P31-P32 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=6m, grubości scianki 4,2 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-60 dz, czop o wym. dxh 60mm x 180mm, z wysięgnikiem aluminiowym łukowym h=1m/l=1,5/15° np. WR-14/1/1,5/15,malowanym proszkowo CI65, wysokość zawieszenia opraw h=7,0 m, złącza słupowe typ. wysokość zawieszenia opraw h=7,0 m, złącza słupowe typ. m, złącza słupowe typ. , złącza słupowe typ. IZK-4-(01,02,03),-2 kpl., 3.8. A3-Oprawa oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED, strumień lampy min. 17700 lm,  40 LEDs, 1000 mA, CW 757, 128 W/230V np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@1000 CW 757 230V 00-36-985 485292 - szt 2., np. Schreder 485292 TECEO GEN2 1 5369 Flat glass Zebra right 40 LEDs@500 CW 757 230V 00-36-646 485292 - szt 2.
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1. Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego ul. Ułanów Jazłowieckich SO-1, II kl. ochr. , IP 44, Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego ul. Ułanów Jazłowieckich SO-1, II kl. ochr. , IP 44, , 2. Linia zasilająca z istniejącego obwodu ul. Ułanów Jazłowieckich:(SO-1 do proj. S1) E1- kabel       Linia zasilająca z istniejącego obwodu ul. Ułanów Jazłowieckich:(SO-1 do proj. S1) E1- kabel       YAKXS 4x35 mm² 0,6/1 kV l= 171m(wykop l=94m, przecisk l=38m) 
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UWAGI: 1. Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  wg załączonego wykazu współrzędnych punktów geodezyjnych a roboty przy                  układaniu kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. 2. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m pod chodnikami i 0,7m w pasie zieleni  oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w   oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w koloru niebieskiego w odległosci 30 cm nad kablem. 3.  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm, wybrane słupy uziemić zgodnie ze schematem ideowym instalacji.  4. Przy podejściach kablowych do szafki oswietleniowej i słupów pozostawić zapasy kablowe ok. 2,5m oraz przy przepustach ok. 1,5 m. 4.Wprowadzenie kabli do słupów chronić rurą giętką 50 mm a na końcówki kabli założyć głowice termokurczliwe. 5.We wnękach słupowych montować izolowane złącza słupowe bezpiecznikowe IZK-4-01, fazowe IZK-4-02, zerowe IZK-4-03, wkładki topikowe 6A/gG. 6.Każdy słup z oprawami oświetlenia drogowego wyposażyć w zewnętrzne gniazdo IP 66 / 68 zabezpieczone we wnęce izolowanym złączem bezpiecznikowym - przeznaczonych dla podłączenia dekoracji świątechnych. 7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa dla słupów- samoczynne wyłączenia zasilania, dla złącz słupowych i opraw - Izolacja ochronna.  8. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między        istniejącymi  i projektowanymi instalacjami podziemnymi. i projektowanymi instalacjami podziemnymi. 9. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na      kablach zastosować osłony rurowe typ DVK,      10. Przejścia kablowe pod jezdniami należy wykonać przeciskiem lub przewiertem w  rurach typ SRS-G na głębokości minimum h= 1,2 m licząc od górnej krawędzi           rury  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  11. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym  projektem zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem  techniczym. 12. Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy ją  realizować zgodnie z projektem budowlanym, przepisami, obowiązującymi Polskimi  Normamami, przepisami P-poż i BHP. Podczas realizacji stosować materiały posiadające wymagane atesty. 
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