MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

UWAGI:

1.Trasg kabla nn—0,4kkt; e e, t alezy wyznaczyc
1. Obwdd zasilania szafki t j SO-1: g rzgdnych punktGu_geodezyhych a roboty przy
1.1.0bwéd z ist zfgcza kablowo—pomiaroweg ZK7+7PL do wymienionej yktadaniy kobli vykonae Zgodic. % naymy N SEe—E-00K
szafki oswietlenia u/lcznego S0-1 na dz. nr 131

1 przy ZK
E—Kabel nn—0,4 kV typ ~YKY 2x10 mm* 0,6/1 kV, E: L= 4m,
1.2.5zatka oSwietlenia ulicznego SO—1, Il ki. ochr. , IP 44,

ol a/ak(rocnargat,wzny nn—0,4kV ukfada¢ w wykopie na glpbokoécl min. 0.5 m
pod chodnikami i 0,7m w pasie zieleni oraz foliq ke
odlegfose! 30 ¢cm nod kablem.

Obiekt:
Powiat: 3214 - stargardzki
Jedn. ewid.: 321401_1 - Miasto Stargard
Obreb ewid.: 321401_1.0010
Dziatka(i): 118, 130/6, 131
ul. Plac Targowy

Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
tel. 514 187 283

Wykonano metodg hybrydowa

Kierownik pracy:

inz. Mariusz Winiarski, nr uprawnien: 18283, zakres 1

1. Aktualnos¢ mapy
09.06.2022 1

2. Bazy EGiB, GESUT, BDOT500 wg danych WGKiK:
13.04.2022 .

wywiad terenowy i wykonanie pomiarow:

Wtérnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:
hybrydowej mapy zasadniczej w ukl. 2000

3. Wzdtuz trasy kablowej na dnie wykopu prowadzi¢ uziom z pfaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4 mm, wybrane sfupy uziemi¢ zgodnie ze schematem ideowym

instalacyi.
4. Przy do szafki j | stupéw
kablowe ok. 2,.5m oroz przy przepustach ok. 1,5 m.
4.Wprowadzenie kabli do cjpdw chroni¢ rurq g}g(*q 50 mm a na koricowki kabli
zafozyc gfowice termokure
5.We wnekach stupowych montowac izolowane zigcza stupowe bezpiecznikowe IZK—4—01,
fazowe 1ZK-4—-02, zerowe [ZK—4—03, wkfadki topikowe 6A/gG.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla sfupGw— samoczmne wytgczenia
zﬂs&'onla. dla zigez stupowych | opraw — lzolacja ochroni
7 Przy uk'odon/u kabli zachowa¢ normatywne odlegfosci /zo/ocyﬁe migdzy

2. Obwdd oswietlenia drogoweg El:

2.1.0bwsd z proj. wymianq szafki oswietlenia ulicznego nr SO—1 na dz. nr 131 kierunek ul. Plac
Targowy El—Kabel nn—0,4 kV typo YAKXS 4x16 mm?* 0,6/1 kV, El: L= 148 m(wykop =79,
przecisk 1=18m),

2.2.51-57 stup tl It o przekroju kof do le
proszkowo w kolorze graﬂto»;wn Cl 65, h=5m grubosci scianki 40 mm, zabezp/eczony
elastomerem w kolorze sfupa do s?rsokogc/ 350 mm, np. ROSA SAL-50 dz, czop o srednlcy 60
mm, wysokos¢ zawieszenia opraw h=>5,0 m, kat nachylenia oprawy 0; zfgcza sfupowe typ.
/2/(—4—(01 02,03),-7 kpl.,

A—Oprawa oswietleniowa LED strumieni opraw)
77‘ 11%156; NW 4000K, 53W, _ IP 66,
7xLED.90—4S/740 DS50 DR — 7szt.

zapasy

3)/ 9000Im, strumien lampy 6300 Im, optyka
0V, 50Hz, | ki. ochronnosci, np. PHILIPS BDP261

8 W plz,\podku braku /i h yeh odlegfe
kablach zastosowa& osfony rurowe typ D
9. Przejéclo kablowe pod jezdniami nolszy wﬂ«ma przeciskiem lub przewiertem w
rurach typ SRS—G na gfebokosci minimum h= 1,2 m liczgc od gémej krawgdzi
ry do nawlerzchni jezdni. Przy rury rezerwowe.
0. Kabel elektroenergetyczny /1/7—0 4kV na/ety wykona¢ zgodnie z plzedstawlonyn
fmtm zagospodarowania terenu oroz schematem ideowym instalacji i opisem
jezym.

nalezy na

EIJ:Pro} kabel YAKXS 4x16 mm*+ FeZn 30x4

podziemnego terenu ZUDP/NK nr:
brak

Na niniejszej mapie wykazano nastepujace projekty obiektow budowlanych w tym uzbrojenia

Informacje dodatkowe:

1. Zakres akiualizacji: e em— cm— ———

2. Mapa sporzqdzona zgodnie = rozporzqdzeniem MR w sprawie
standardow technicznych...(Dz. U. 2020 poz. 1429)
ora iem MAIC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej
i 0, Poz. 2028)

2015,

3 Wz

4. Wezystkie trwale obickty budowlane podlegajg wytvezeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego.

sie aktualizacji mapa nadaje sig do celéw projektowych.

5. W zakresie opracowania nie wyklucza sig istnienia

‘Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
NG.IL66401.947.2022.AU
zgloszonej w WGKIK SP w Stargardzie

REJESTRACJA

11. Planowana inwestycja nie stwarza zagr dla uz i

Jq realizowaé zgodnie z projektem b

Normamami, przepisami P—po2 i BHP. Podczas realizacji stosowac materiaty
posiadajgce wymagane atesty.

LEGENDA:

granice dziafek
linia rozgraniczajgca teren inwestycji
Inumery dziafek objetych opracowaniem

do 24
powykonawczej oraz uzbrojenia, o kidrym brak jest informacji w
instytucjach bran
6. W
pod

7. Mapa zgodna = § 31 ust. 1 rozp. jw

sie opracowania znajdujq si punkty osnowy geodezyjnej
gajgee ochronie: brak

- nadaje si¢ do projekiowania
budynkiw w odleglosci mniejszej lub réwnej 4 m od granicy

8. Mapa do celéw projektowych wykonana bez badania i ustalenia
obcigze sluzebnosciami gruntowymi

9. Uzbrojenie podziemne jest wy

Vwwane na podstavie:

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
Zzawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
Karnej za Zlozenie falszywego oéwiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych NG| 66401.947.2022.AU

Organ sluzby geodezyjne], Kiory otrzymal

2gloszenie Starosta Stargardzki

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg -z literg A
4. bezposrednich pomiardw powykonawezych - bez litery
Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktdw 1. - 3. nie

Mariusz Winiarski
Wykonawca prac geodezyjnych

Usbuq\ Geodezyine
Protokdf Weryfykacji

Nr oraz data

gwarantuje si¢ Sci a dokladnos¢ wykazanego ich przebiegu
Jest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

wynik weryfikadji|Nr 1z daty 18.07.2022

“I-Ih'u\Ll'
Mariusz Winiarski
Nr uprawnien 18283

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
GEODETA UPRAWNIONY
nr uprawnien zaw. 18283
iy,
inz. Marius Tniarski
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
Stargard, dnia 09.06.2022

proj. linia kablowa nn—0,4 kV instalacji oswietlenia di

o s e} proj. rury osfonowe i przepusty z rur DVK , SRS—G,
D A pro; oprawy oswietlenia terenu typ LED na sfupach
\ jych wys. [ ia opraw h= 5 m

z i t inetals 31,

terenu linig kablowg
ZIemnq nn—04 KV na stupach stalowych z oprawami
sodowymi do rozbiérki

Wspétrzedne geodezyjne Nazwa fchosti projeorei

Mirostaw Kotwas
MK-teoh UStUGI INSTALATORSKO—PRO.B(TOV&

_ Y instalacji ele nergetycznej
Brof wymiana na nowg ¥ nn—0,4 KkV: i orad NP B54-121-5-50
obudowie Il K.. ochr el 5912312.14 5502139.49 tolofon: 316057656 Regon 810982677
e2 5912312.04 5502139.90 Nazwa | odres lnwestons: — QUNA-MASTO STARGARD
e3 5912313.64 5502142.80 e Shonngomacioge 17

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany e4 5912312.54 5502143.41

e5 5912317.72 5502150.34
e6 5912320.26 5502148.96
e7 5912324.88 5502163.53

na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzqdzonej
do celéw projektowych ujetej do zasobu powiatowego
i zaewidencjonowanej pod NG.Il.66401.947.2022.AU

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY NOWEJ INSTALACA OSWETLENIA DROGOWEGO |
ROZBIORKI ISTNIEJACEGO OSWETLENIA DROGOWEGO,
NA UL, MIKOLAJA REJA | UL. PLAC TARGOWY W STARGARDZE

eB 5912324.04 5502164.00

Adres nwestyc]: wwﬁmymmr«mawmﬂrm obrgb nr 0010 m Storgord,
€9 5912327.97 5502163.60 Storgart podol shargaiat vobuGito sechodicpomerdts

Stargard. wrzesieri 2022

mgr. inz. Mirostaw Kotwas 10 5912335.61 5502159.51 imig 1 nazvisko projektanta Ne upreniet Data Podpls
upr. bud.101/5z/2002 e11 5912334.55 5502157.67 PROJKTOWAL: |mgr_inz. Mirosfaw Kotwas _[101/52/2002 09-2022
e12 5912335.35 5502156.52 OPRACOWA:: |mgr in2. Mirostaw Kotwas _[101/52/2002 09-2022
e13 5912338.99 5502154.57 SPRAWDZL: |
e14 5912333.32 5502144.53 FAZA:  PROIEKT TECHNICZNY Datg spofzadzenia
e15 5912334.27 5502144.00 BRANTA ELECRYCINA: 10-2022
e16 5912326.57 5502132.59 INSTALACUA OSWETLENIA DROGOWEGO ST
el7 5912327.53 5502132.07 PLAN TRASY LINI KABLOWEJ NN—0,4 KV INSTALACA OSWIETLENIA DROGOWEGD N =T o
e18 5912321.95 5502124.43 | WRAZZ NFRASTRUKTURA TECHNICZNA | Numer rysunl
VSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
e19 5912317.10 5502127.17 Gement doarmentec) provom autorskin,
Wm v colosel lub ¥ognentach bez *""1 upraedsie] 20dy autora zabroniona.
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2. Obwód oświetlenia drogoweg E1: 2.1.Obwód z proj. wymianą szafki oświetlenia ulicznego nr SO-1 na dz. nr 131 kierunek ul. Plac Targowy E1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x16 mm  0,6/1 kV,   E1: L= 148 m(wykop l=79, E1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x16 mm  0,6/1 kV,   E1: L= 148 m(wykop l=79, YAKXS 4x16 mm  0,6/1 kV,   E1: L= 148 m(wykop l=79, 2 0,6/1 kV,   E1: L= 148 m(wykop l=79, przecisk l=18m), 2.2.S1-S7 słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany  słup oświetleniowy aluminiowy stożkowy o przekroju kołowym do wkopania, malowany proszkowo w kolorze grafitowym CI 65, h=5m, grubości scianki 4,0 mm, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, np. ROSA SAL-50 dz, czop o średnicy 60 mm, wysokość zawieszenia opraw h=5,0 m, kat nachylenia oprawy 0 , złącza słupowe typ. wysokość zawieszenia opraw h=5,0 m, kat nachylenia oprawy 0°, złącza słupowe typ.IZK-4-(01,02,03),-7 kpl., , 2.3.A-Oprawa oświetleniowa LED strumień oprawy 9000lm, strumień lampy 6300 lm, optyka Oprawa oświetleniowa LED strumień oprawy 9000lm, strumień lampy 6300 lm, optyka 77°-11°x156°, NW 4000K, 53W,   IP 66,230V, 50Hz, I kl. ochronności, np. PHILIPS BDP261 1xLED90-4S/740 DS50 DR - 7szt.- 7szt.

AutoCAD SHX Text
1. Obwód zasilania szafki ośwoetleniowej SO-1: 1.1.Obwód z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK1+1PL do wymienionej szafki oświetlenia ulicznego SO-1 na dz. nr 131 przy ZK  E-Kabel nn-0,4 kV typ YKY 2x10 mm  0,6/1 kV, E: L= 4m, YKY 2x10 mm  0,6/1 kV, E: L= 4m, 2 0,6/1 kV, E: L= 4m, 1.2.Szafka oświetlenia ulicznego SO-1, II kl. ochr. , IP 44,  ,  

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  wg załączonego wykazu współrzędnych punktów geodezyjnych a roboty przy                  układaniu kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. 2. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,5 m pod chodnikami i 0,7m w pasie zieleni  oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w   oraz oznakować folią  koloru niebieskiego w koloru niebieskiego w odległosci 30 cm nad kablem. 3.  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika  Wzdłuż trasy kablowej na dnie wykopu prowadzić uziom z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm, wybrane słupy uziemić zgodnie ze schematem ideowym instalacji.  4. Przy podejściach kablowych do szafki oswietleniowej i słupów pozostawić zapasy kablowe ok. 2,5m oraz przy przepustach ok. 1,5 m. 4.Wprowadzenie kabli do słupów chronić rurą giętką 50 mm a na końcówki kabli założyć głowice termokurczliwe. 5.We wnękach słupowych montować izolowane złącza słupowe bezpiecznikowe IZK-4-01, fazowe IZK-4-02, zerowe IZK-4-03, wkładki topikowe 6A/gG. 6. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa dla słupów- samoczynne wyłączenia zasilania, dla złącz słupowych i opraw - Izolacja ochronna.  7. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między        istniejącymi  i projektowanymi instalacjami podziemnymi. i projektowanymi instalacjami podziemnymi. 8. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na      kablach zastosować osłony rurowe typ DVK,      9. Przejścia kablowe pod jezdniami należy wykonać przeciskiem lub przewiertem w  rurach typ SRS-G na głębokości minimum h= 1,2 m licząc od górnej krawędzi           rury  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  do nawierzchni jezdni. Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  10. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym  projektem zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem  techniczym. 11. Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy ją  realizować zgodnie z projektem budowlanym, przepisami, obowiązującymi Polskimi  Normamami, przepisami P-poż i BHP. Podczas realizacji stosować materiały posiadające wymagane atesty. 
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