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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoOwienia

~Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w tynku mieszkalno — ustugowym
w GorzowieSlaskim przy ul. Wojska Polskiego 19”.

Zamawiagcy: Gmina Gorzov$laski

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwsg/magania ogolne wykonania i odbioru
robét, wspolne dla wszystkich rodzajow robdt etyjh przedmiotem zamdwienia
publicznego pn.: ,Wykonanie instalacji wentylacjiawitacyjnej w budynku mieszkalno —
ustugowym w Gorzowi&laskim przy ul. Wojska Polskiego 19”.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rolsignowi obowjzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodey w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia jako zakznik zawierajcy zbior wymaga w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych (affych przedmiotem zamoOwienia), obejry

w szczegolngéci wymagania materiatdw, wymagania dotycz sposobu wykonania i oceny
prawidtowaci wykonania poszczegoélnych robét oraz dlapcy zakres prac, ktore powinny
by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. SIRV/Jako element SIWZ staje
si¢ zahcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klaszddategorii robot.
Roboty budowlane w szczegolkwb obejmug:

45331000-6 Wewtrzne instalacje sanitarne - instalacje wentylacji

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowgizku stosowania wymogow okitenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst Jmbowjzany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.

1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzygeych i robot tymczasowych
- Wykonanie zabezpiecie folii
- Wyw0z gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczimanej wody i kanalizacji sanitarnej.

1.7. Ogdlne wymagania dotycgce Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kgrac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktova
i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagjumowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy



Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnosé¢ Robot z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenkgk@zane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowi czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione ¢blyo
w jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moe wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty itdizone materiatydola zgodne z ST.

Dane okrélone w ST ldg uwazane za wart&ei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw éneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieds w peini zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievidmujacych przepiséw oraz powinien
zapewnt ochrore wkasndci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowang&akcie wykonywania robét
budowlanych.

1.7.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegtne dziatania, aby stosodvaic do przepisow
i normatywéw z zakresu ochrosyodowiska na placu budowy i poza jego tereneguzie
unikat szkodliwych dziala szczegoélnie w zakresie zanieczyszczpowietrza, wdd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwgitahsrodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalr$gig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie
Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisOWPB a w szczegolsoi
zobowhzany jest wyklucz§ prac pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodthvy
dla zdrowia i nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budow i bedzie utrzymywat wyposeaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshsa,

a take zapewni odzieochronn dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezgistwa przeciwpoarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bdzie zobowazany do:

- Utrzymania porzdku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementow budowlanych;
- Utrzymania w czysti placu budowy.



1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z ob@a&ujagcymi przepisami, stanowcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zaarokoliczngci zachodzcych
w toku robot.

Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzapcy realizacg umowy, lgynier budowy lub Inspektor nadzoru w ramach
posiadanego umocowania od zamagdgego reprezentuje interesy zamawiago na
budowie przez sprawowanie kontroli zgoéciarealizacji robét z dokumentacprojektows
specyfikacy techniczig , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oragtgmmwieniami
warunkow umowy.

Rejestr obmiarow— akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr aumperowanymi
stronami, stidgcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium— laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajpaego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocenjakosci materialdw oraz Robdét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentac;
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

Polecenie Inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przspdktora
nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamych
z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot— pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanycbelu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie ofiych przedmiarem.

Odbior czsciowy (robdt budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robot ulegajch

zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie préb i sprawdzeinstalacji, uradzen

technicznych i przewodow kominowych. Odbiorenmesciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie rgmyen st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlandgdry jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czynio zwanym te ,odbiorem
koncowym”, polegagcym na protokolarnym przgjiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osoblub grug os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczanprzez inwestora. Odbioru dokonuje¢ 00 zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakwmzenia robdét budowlanychadznie z uporgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtychkergystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania ropotstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem asrawieniem iléci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.



Wykonawca —oznacza generalnego wykonaworaz wszelkich podwykonawcéwady.
dostawcow materiatow i ustug @lbych umowg z Zamawiagcym.

Zamawiajcy —nalezy przez to rozumielnwestora: Gmig GorzowsSlaski.

Wyrob budowlany- nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontoi&an zainstalowania Iub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlamypnowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowaniav@ajemnym peajczeniu stanovgicym
integralny catas¢ uzytkows.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mphy¢ stosowane wyikczenie wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uytkowych umaliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, oké&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotuwspechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i ydzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadatypnaganiom okrdonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycxce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmpeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora nadzoru. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia agiych badéa okrelonych w ST w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta spetniagj wymagania ST
W czasie pospu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowaSaczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materialy nieodpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé

i whasciwos¢ do robdt i byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatdbwedd zlokalizowane w olsbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci



wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@aKkub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST | wskazahidnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie daodntéw potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewddumazliwosé wariantowego ziycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadansipektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage realizagy umowy mog by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicifrodkéw transportu, ktére nie
wplyng na stan i jak& transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na & przy
transporcie materiatow/spitt na i z terenu Robot. Wykonawca jest zokaany do
stosowania tylko takichsrodkéw transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jako
wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowlub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgodné¢ z dokumentagj
projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentambwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robét éla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggonstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w talégtuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby ggnac¢
zalvong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt,
utrzymywanie w petnej sprawst zabezpiecze i oznakowania terenu budowy. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu komplétgioich wykonania zgodnie z projektem,
przedmiarem i niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robdt.

Obmiar Robot bdzie okrdla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentagj projektows i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofegim
Wykonawcy.



Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaéniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmearmajmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie i Wykonawcy od obowazku
ukonczenia wszystkich Robot. &ine dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru.

Obmiar gotowych Robotgolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okrelania ilosci Robo6t i materiatow.

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Palszglzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi wskch Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni naly przeprowadzi wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot naley okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kogaowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmidndtro

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiangcéiti i odlegtaci
pomiedzy punktami skrajnymi zimnych obiektéw budowlanych. Omd&ivinetody obliczania
ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchfgian do tynkowania liczy sinajpierw hczm
powierzchng scian icznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanyamnasgpnie od tej
powierzchni odejmuje siobliczory wczeniej faczrng powierzchng otworow i powierzchni
nieotynkowanych przy zateniu pomingcia w tym rachunku powierzchni otworow i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od grani¢avielkosci).

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rohgiigb
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzadzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary keda przeprowadzone przedgeziowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzzdxda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiandimazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaaknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikaggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kaicowemu.

Kryterium odbioru jest zgoddé wykonanych robét z:
» dokumentagj projektowg
* Kkosztorysem ofertowym
* ustaleniami z inwestorem
» zasadami wiedzy technicznej
» Polskimi Normami dotyczcymi danego zakresu robét
* wszystkimi innymi obowgzujacymi przepisami prawa polskiego dotgcgmi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.
Odbior Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogdlnego
postpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nien@ niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadorn@entym fakcie Inspektora nadzoru .
Jaka¢ i1 ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumejatgarojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2.  Odbior czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @dbi
Robat dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3.  Odbidr ostateczny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetpgo wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiasonem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznacporez Zamawiafego w obecnii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbiergica Roboty dokona ich oceny jakmowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnpwykonania Robot
z Dokumentagj projektows i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozga sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Rob6t uzupetniacych i Robot poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t pekoavych lub Robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4. Dokumenty do odbioru wsgpnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:

1. Dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Umowy.

Kosztorys powykonawczy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i empetniagce lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafi@doznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST.

8. Instrukcje eksploatacyjne.

NOoOkWN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawtajgo.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzugiecych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbior koncowy.

Odbiér kacowy polega na ocenie wykonanych Robot gzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbi6ér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiorepsy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztoeyspowykonawczym podstaw
ptatnaci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowejze uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji projekiew

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowegldobejmowa:
» koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
* robocizre bezpdrednig wraz z kosztami,
e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,



koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicziiahU. z 2000r.Nr 71, poz. 838
z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika
budowy montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania tdiuaowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 200 sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie

informacji dotycacej bezpieczgstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) N techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych” Arkady, Warszawa 1997.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie22(Dz.U.04.92.881).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB  IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wentylacjiCPV 45331000-6

1. Nazwa zamdwienia
Tematem niniejszej specyfikacji jest projekt wykeweay instalacji wentylacji dla budynku
mieszkalno — ustugowego w Gorzoviilgskim przy ul. Wojska Polskiego 19.

2. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj wgkies czynndci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalacji wentylacji grawitaagjjiWv zakresie instalacji niniejsza
specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
a) Przekucie otworéw w przegrodach budowlanych devadzenia kanatéw
wentylacyjnych;
b) Dostawa i montaokragtych kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej;
c) lzolacja kanatéw wentylacyjnych wetmineralry;
d) Montaz elementow nawiewno — wywiewnych (kratek, anema@éstakominkow
wywiewnych);
e) Uszczelnienie wykonanych przéjprzez przegrody budowlane;
f)  Wykonanie obudowy ptytami g-k;
g) Pomiary skuteczrimi uktadu wentylaciji;
h) Przekazanie do eksploatacji uktadu wentylacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikagy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegar
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowjlgwarunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowekaly,
Warszawa 1989.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wentylacji do
istniegcych warunkow konstrukcyjno - budowlanych lub zpstnia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemlbwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergent
o zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie m®gpowodowé obnienia wartéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materiatdw i elementow ckoaych
w dokumentacji technicznej na inne, nie rpogowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
* Polskimi Normami,
* innymi przepisami dotyegymi przedmiotowych instalacji.
3. Materiaty
Do wykonania instalacji wentylacyjnych mpgby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne Iub odpowiad®olskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptmspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr techniczny materiatdw poemby dokonywany wedtug wymaga
w sposob okrdony aktualnymi normami.
Wykaz materiatdw:



+ Kanaly wentylacyjne z materiatdw niepalnych, z blmcynkowanej typu spiro
tagczone na mufy — typowe, wykonanie min. w klasiezshwgci B,

* lzolacja ze skalnej wetny mineralnej pokryta zbmgjdolia aluminiowg z fabrycznie
natazong warstw kleju na catej powierzchni wetny, zabezpaew folia PE o grubéci
25 mm,

» Anemostaty prostaitne nawiewne i wywiewne wyposane w okggly kréciec
Z przepustnig,

» Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego,

* Kominki wywiewne z PP,

e Piyty GKF o gr. 1,25 mm do obudowy kanatébw wentyjagch na stelau
z ksztattownikéw metalowych CD i UD,

» Materiaty pomocnicze nie ¢te a niezbdne do wykonania i monta ww. elementéw
- np. t&amy izolacyjne, blachowkty itp.

4. Transport i skladowanie

Przewody i ksztattki wentylacyjne powinny dytransportowane na samochodach
o odpowiedniej diugai. Ksztattki naley odpowiednio zabezpieczypodczas transportu.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowanmaezl®dw wentylacji naley unika ich
zanieczyszczenia. Transport elementow wypesia dodatkowego (kratki, izolacja) powinien
odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy te naje przechowyw& w magazynach lub pomieszczeniach
zamknetych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Przed robotami montawymi kanatow wentylacyjnych nalg przygotow#& miejsce pod
monta. Przygotowdé przebicia przeziciany i stropy. Przewody nalg prowadzé po
wierzchu scian i przy stropie wedlug dokumentacji techniczndfrzewody wentylacyjne
nalezy montowa do stropu za pomoc zawiesi szpilkowych lub na komksjach wsporczych
na podiodze, doscian i elementéw konstrukcyjnych. Kratki wentylamyj montowé
bezpagrednio w kanatach wentylacyjnych. Kominki wywiewrpodicza do instalacji
wentylacyjnej za pomoc przewodow elastycznych. Rkomaniu préby szczeldoi kanatow
wentylacyjnych, kanaly naty zaizolow&. Przejcia przez sciany naley uszczelni
elastycznie.

Przy montau przewoddéw pamgta¢ azeby nie stwarzaniepotrzebnych oporow. Ruizenia
blach naciankach kanatéw do grubd 1,5mm naley wykona na zamek blacharski. Kanaty
wentylacyjne powinny hy szczelne. Pagtzenia bezkotnierzowe przewodow rmale
uszczelnt na calym obwodzie uszczelkgumows lub pasi uszczelniggca. Kanaty
wentylacyjne naley mocowa na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienig@ashinno
by¢ takie, aby ugicie kanatu pongidzy sisiednimi punktami zamocowania nie przekraczato
2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinngraymywa obchzenie rowne, co
najmniej trzykrotnemu ezarowi przypadajcego na rj odcinka kanatu wraz z ewentualnym
osprztem i izolacy. Kanaty wentylacyjne przechogtz przezciany powinny by obtazone
podktadkami amortyzggcymi z wetny mineralnej lub innego materialu o pladych
wiasciwosciach na catej grulei sciany.

Elementy ruchome wywiewnikdéw i nawiewnikéw powinty¢ osadzone bez luzow, ale
z mazliwosci przestawienia, a patenie ustalone powinno Bbyutrzymywane w sposob
trwaty.

6. Kolejnag¢ wykonywania robot
a) Wykonanie przég i przewiertow przez przegrody budowlane,



b) Osadzenie zawiesi i konstrukcji wsporczych,

c) Montaz przewodow,

d) Proéby szczelnai uktadow,

e) lzolacja kanatow,

f) Obudowa kanatoéw, ptytami ogniochronnymi,

g) Przekazanie do eksploatacji wykonanych instalacji.

W miejscach przeé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Montaz armatury i sprgu musi by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy. Roboty izolacyjne nale przeprowadd po zak@éczeniu montau rurocggow,
przeprowadzeniu proby szczebodo oraz po potwierdzeniu prawidiow@ wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru.

7. Kontrola jakdci robot
Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuje
a) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z dokumentacprojektows, co do
zgodndci zabudowanych materiatow oraz tras i rozprowatdezerstalacii,
b) Sprawdzenie poprawia i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw
I pofaczen,
c) Sprawdzenie poprawlo wykonania izolacji przewoddéw i mocow&anatow,
d) Wykonanie préby szczel§o,
e) Wykonanie niezbdnych pomiardow.
Wszystkie badania powinny byprzeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych bafigowinny by ujete w formie protokotu.

8. Odbidr robot
Nalezy przeprowadz zaleenie od koniecznai odbiory medzyoperacyjne, e#ciowe
i odbior kaacowy. Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mombavych Cz$¢ |l — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”.
Odbioér czsciowy Odbiorowi czsciowemu naley poddd& te czsci robot, ktére zanikaj
w czasie pospu roboét (np. przebicia), oraz elementy, ktérychagmzenie jest nieniiwe
lub utrudnione w fazie odbioru koowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolmya
Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorzegsciowym naley sporzdzic protokét
i dokon& wpisu w dzienniku budowy.
Odbior kacowy Przy odbiorze kecowym naley przediay¢:

a) Protokoty odbioréw cgsciowych,

b) Protokoty z prob szczeldoi,

c) Dokumentagj techniczil z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniantrakcie

wykonywania robot,

d) Dziennik budowy,

e) Dokumenty dotycgce jakéci wbudowanych elementow.
W szczegolngéci nalezy skontrolowa:

a) Uzycie wiaciwych materiatow,

b) Prawidtowa¢ wykonania pajczen,

c) Jaka¢ zastosowanych materiatow izolacji cieplnej,

d) Prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow,

e) Zgodna¢ wykonania instalacji z dokumentacji projektowe;j.




9. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanzig
ogolne” punkt 7.

10. Podstawa ptatdoi
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

11. Przepisy zvdzane

PN-B-7600%1996 Wentylacja. Patzenia urgdzer, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewodytyacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Siprzewodow. Wytrzymaksd i szczelnéé¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Si@rzewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotygeze przewodow gikich.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Pararmpetiobliczeniowe powietrza
zewretrznego.
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Pararmpetiobliczeniowe powietrza

wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do staegiywania ludzi.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnydamieszkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach smlalnych, zamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania.(Zmiana:Az3)

PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona ptzaldsem pomieszczev budynkach
PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. SzczéthdVymagania i badania

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia podpory przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymdtdowe.



