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I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do projektu WYKONAWCZEGO dla rozbudowy Zaktadu Karnego w Koziegtowach.

INWESTOR: Zaktad Karny w Koziegtowach, ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegtowy

LOKALIZACJA:  dz. 182/10, 182/119, 182/120, 182/124, obr. 0006 Koziegtowy, gm. Czerwonak

Ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegtowy

Zleceniodawcg oraz wiascicielem niniejszego opracowania jest nadrzedny organ wzgledem Zaktadu
Karnego w Koziegtowach - Okregowy Inspektorat Stuzby Wieziennej w Poznaniu, ul. Mtyrska 1, 61-729

Poznan.
CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy Zaktadu Karnego o:

— budowe budynku penitencjarnego — budynku zakwaterowania osadzonych,
— budowe budynku wartowni — budynku administracyjnego,

— budowe budynku biuru przepustek — budynku administracyjnego,

— budowe hali produkcyjnej,

— budowe domu przejsciowego — budynku zakwaterowania osadzenie w okresie resocjalizacii,

— budowe ogrodzenia podwojnego o wysokosSci nie wiekszej niz 6,00 m,

— budowe boiska o powierzchni nie wiekszej niz 600 m2,

— budowe placdw spaceréw o tacznej powierzchni nie wiekszej niz 750 m2,

— rozbudowe i przebudowe uktadu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej.

Opracowanie niniejsze sktada sie z cze$ci opisowej oraz rysunkowe;.

1.1.1. OSWIADCZENIE O ZAKRESIE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zakres oddziatywania inwestycji pokrywa sie z zakresem opracowania oznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu jako granica opracowania i miesci sie w catosci na dziatkach 182/10,
182/119, 182/120, 182/124, obr. 0006 Koziegtowy, gm. Czerwonak. Wyznaczony zostat na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) § 12 i 13 wiw Rozporzadzenia.

Powyzsze oznaczono réwniez na projekcie zagospodarowania terenu.

1.1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA

szczegotowe  wytyczne  Inwestora, uzgodnienia, spotkania  robocze, uzgodnienia

migdzybranzowe,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzadzeniami podziemnymi w skali 1:500,

wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna,
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020r., poz. 1333 ze zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.).: Dz. U. Z 2015r. Poz.
1422 ze zm.), przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;j

1.1.3.PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego Zaktadu Karnego w Koziegtowach o nowe budynki
administracji oraz zamkniety oddziat karny z budynkiem penitencjarnym, boiskiem, placami spacerowym
oraz hale produkcyjna. Ponadto na terenie jednostki znajdzie sie réwniez dom przejSciowy dla
osadzonych w okresie resocjalizaciji.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Piaskowej w Koziegtowach, gmina Czerwonak.

Zakres prac obejmuije :

budowe budynku penitencjarnego — budynku zakwaterowania osadzonych,

budowe budynku wartowni — budynku administracyjnego,

budowe budynku biuru przepustek — budynku administracyjnego,

budowe hali produkcyjnej,

budowe domu przejsciowego — budynku zakwaterowania osadzenie w okresie resocjalizacji,
budowe ogrodzenia podwojnego o wysokosci nie wigkszej niz 6,00 m,

budowe boiska o powierzchni nie wiekszej niz 600 m2,

budowe placdéw spacerdw o facznej powierzchni nie wiekszej niz 750 mz,

rozbudowe i przebudowe uktadu komunikacyjnego oraz infrastruktury techniczne;j,

rozbiorke czesci istniejacego ogrodzenia, wiezy wartowniczej i budynkdw o powierzchni do 35
m?2,

budowe ogrodzenia podwdjnego o wysokos$ci nie wiekszej niz 6,00 m,

budowe 72 miejsc postojowych dla aut osobowych oraz 2 miejsca postojowe dla samochodéw

cigzarowych.

ISTNIEJACY ORAZ PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1.LOKALIZACJA | STRUKTURA WLASNOSCIOWA

Dziatki 182/10, 182/120, 182/124, sg nieruchomo$ciami panstwowymi w trwatym zarzadzie Zaktadu
Karnego w Koziegtowach. Dziatka 182/119 nalezy do Skarbu Panstwa reprezentowanego przez
Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja zlokalizowana jest potudniowej Koziegtéw, gm.
Czerwonak. Teren inwestycji od strony potudniowej graniczy z terenem kolejowym, od pétnocy oraz
wschodu zaktadami produkcyjnymi, natomiast od zachodu terenami zielonymi.

2.1.2. ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obecnie na teren dziatki wjazd od strony pdtnocno wschodniej z ulicy Piaskowej (droga gminna na
dziatce nr ewid. 345/49). Na terenie inwestycji znajduje sie nieutwardzony parking, budynek poczekalni.
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Istniejacy teren Zaktadu Karnego zabezpieczony jest ogrodzeniem petnym, wjazd na teren jednostki
przez brame $luzowg od strony pétnocno zachodnie;.

2.1.3.WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar opracowania jest zainwestowany. Na terenie inwestycji znajdujg sie boisko, parking, budynek
transformatorowy. Teren istniejacego zaktadu karnego o powierzchni ca 3,000m? ogrodzony ptytami
betonowymi. Na terenie znajdujq sie budynki administracji oraz budynki zamieszkania zbiorowego dla
osadzonych.

2.1.4. ISTIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren inwestycji charakteryzuje sie réznicami wysokosciowymi terenu rzedu ok. 1,5m. W obszarze
opracowania rosng drzewa.

2.1.5.USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

W granicach inwestycji znajdujacej sie na dziatkach nr dz. nr 182/10, 182/119, 182/120, 182/124 nie
wystepuja formy ochrony zabytkéw w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014r. Nr 1446 ze zm.), jak rowniez nie sg ujete w Gminnej Ewidencji
Zabytkow.

2.1.6.USTALENIA DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety realizacjg inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej. Ulica
Piaskowa w Koziegtowach zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych.

2.1.7.USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko z dnia 19 wrzesnia 2019 r. (Dz. U z 2019r. poz.1839) rozpatrywana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie wymaga uzyskania
decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych, poniewaz nie osigga progéw okreslonych w §3 ust. 1 2.
Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym programem Natura 2000. W zwigzku z
powyzszym planowana inwestycja wpisuje sie w otaczajacy teren nie naruszajac przy tym wartosci
kulturowych $rodowiska.

2.1.8.UWARUNKOWANIA GEOTECHNICZNE

Podtoze obiektow niepodpiwniczonych charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi,
natomiast budynki podpiwniczone — ztozonymi warunkami gruntowymi ze wzgledu na wystepowanie
wad gruntowych powyzej poziomu posadowienia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
dla inwestycji przyjmuje sie druga kategorie geotechniczna.

2.1.9.ROZBIORKI BUDYNKOW | OBIEKTOW
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Na terenie inwestycji znajdujq sie obiekty ochrony wieziennej przeznaczone do rozbiorki. Wszystkie
budynki majg wysoko$¢ ponizej 8 m, a ich odlegtos¢ od granicy dziatki jest wigksza niz potowa ich
wysokos$ci, w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1333 z pdzn. zmianami) nie wymagajg pozwolenia na rozbidrke, natomiast wymagajg zgtoszenia.
Zgtoszenie rozbiérki nalezy dokona¢ organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni na
przed planowanymi robotami.

Rozbiorka istniejgcej trafostacji na dz. 182/119 zgodnie z odrebnym opracowaniem.

IL. STAN PROJEKTOWANY
PROGRAM KUBATORY NA DZIALCE

W ramach inwestycji projektowana jest rozbudowa istniejgca Zaktadu Karnego o oddziat zamknigty,
nowe budynki administracji wieziennej, zamieszkania zbiorowego oraz hale produkcyjna.

Budynki projektowane:

1) Budynek penitencjarny — wolnostojacy na planie zblizonym do prostokata o wymiarach
83,58 x 19,07m, zwienczony dachem dwuspadowym o spadku potaci 20°. Budynek w
konstrukcji murowanej z bloczkow silikatowych. Budynek 3-kondygnacyiny,
podpiwniczony, potaczony tacznikiem z budynkiem biura przepustek. W piwnicy
Zlokalizowano wezet ciepIny. Na pierwszej i drugiej kondygnacji zaprojektowano
oddziaty mieszkalne. Na 3 kondygnacii zlokalizowano oddziat terapeutyczny,
ambulatorium oraz pomieszczenia magazynowe.

Powierzchnia zabudowy - 1321,60 m?

Powierzchnia wewngtrzna netto - 3222,43 m?

Wysoko$¢ projektowanego obiektu - 12,74

Wysokosc¢ / ilo$¢ kondygnacii - SW/ 3 kondygnacje nadziemne

Biuro przepustek — wolnostojacy na planie zblizonym do prostokata o wymiarach ca
35,21 x 15,21m. Budynek kryty dachem ptaskim o spadku 5°. Budynek w konstrukcji
murowane;j z bloczkow silikatowych. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
potgczony tacznikiem z budynkiem penitencjarnym. Na parterze zaprojektowano
poczekalnie, biura przepustek, pomieszczenia przestuchan oraz szatnie dla
pracownikdw cywilnych. Na pietrze zlokalizowano pomieszczenia widzen oraz kantyne.

Powierzchnia zabudowy - 535,25 m2
Powierzchnia wewnetrzna netto - 889,44 m2
Wysoko$¢ projektowanego obiektu - 8,72m
Wysoko$¢ / ilos¢ kondygnacii - N/ 2 kondygnacje

Wartownia — wolnostojacy na planie zblizonym do prostokata o wymiarach ca 35,30m x
12,10m. Budynek kryty dachem ptaskim o spadku 4°. Budynek w konstrukcji
murowanej z bloczkéw silikatowych. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. W
budynku znajdujq sie pomieszczenia stuzby wigzienne;.
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Powierzchnia zabudowy - 427,53 m?
Powierzchnia wewnetrzna netto - 681,57 m2
Wysoko$¢ projektowanego obiektu - 8,26m

Wysoko$c¢ / ilos¢ kondygnacii - N/ 2 kondygnacje

Dom przejSciowy - wolnostojacy na planie zblizonym do prostokgta o wymiarach ca
42,70m x 12,20m.. Budynek kryty dachem ptaskim o spadku 4°. Budynek w konstrukcji
murowane;j z bloczkow silikatowych. Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. W
budynku znajdujq sie pomieszczenia mieszkalne oraz zaplecze socjalne dla
osadzonych w okresie resocjalizacii.

Powierzchnia zabudowy - 520,94 m2
Powierzchnia wewnetrzna netto - 419,37 m?
Wysokos¢ projektowanego obiektu - 441m
Wysokos¢ / ilo$¢ kondygnacii - N/ 1 kondygnacja

Hala produkcyjna - - wolnostojacy na planie zblizonym do prostokata o wymiarach ca
40,78m x 26,08m. Budynek kryty dachem ptaskim o spadku 4°. Budynek w konstrukcji
szkieletowej. Budynek w uktadzie jednoprzestrzennym, niepodpiwniczony. W budynku
wydzielona 2-kondygnacja przestrzen zaplecza biurowo-socjalnego dla pracujgcych
osadzonych oraz pracownikow zewnetrznych.

Powierzchnia zabudowy - 1063,54 m?
Powierzchnia wewngtrzna netto - 1114,38 m?
Wysoko$¢ projektowanego obiektu - 13,02 m

Wysokosc¢ / ilo$¢ kondygnacii - SW/ 1 kondygnacja

3.2.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.2.1.URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Na terenie inwestycji projektuje sie parking dla pracownikéw Zaktadu Karnego, interesantoéw oraz
odwiedzajacych. Zaprojektowano dwa place parkingowe sktadajace sie w sumie z 71 miejsc
postojowych dla aut osobowych oraz dwa miejsca dla aut ciezarowych.

Teren projektowanego oddziatu zamknietego zostanie otoczony ogrodzeniem zewnetrznym petnym
oraz wewnetrznym azurowym. Pomiedzy ogrodzeniem wewnetrznym a zewnetrznym projektowane sg
pasy ochronne o minimalnej szeroko$ci 2,50 m. Ogrodzenie zewnetrzne petne zelbetowe o
sumarycznej wysokosci ok. 5,60 m od poziomu gruntu (5 m ogrodzenia zelbetowego wraz ze
zwienczeniem zwojami drutu ostrzowego). Ogrodzenie wewnetrzne azurowe o wysoko$ci catkowitej ok.
5 m strefy. Szczegdtowe wytyczne ogrodzenia podano w punkcie 3.2.1.

Przy budynku penitencjarnym zaprojektowano 4 place spacerowe, ogrodzone murem zelbetowym o
wys. 3m, zakoniczone drutem ostrzowym. Od géry place zabezpieczone siatkg stalowa. Nad placami
zaprojektowano galerie dla funkcjonariuszy ochrony. Wysoko$¢ ogrodzenia boiska - 6m.

Na terenie rozbudowywanego zaktadu, obok budynku penitencjarnego zostaty zaprojektowane
miejsca na odpady state.
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3.2.1. OGRODZENIA | BRAMY

Ogrodzenie zaktadu karnego sktada sie z linii ogrodzenia zewnetrznego oraz linii ogrodzenia
wewnetrznego. Przestrzen pomiedzy ogrodzeniem zewnetrznym a wewnetrznym (pas ochronny)
powinien mie¢ szeroko$¢ 2,5 — 4m.

1) Linia ogrodzenia zewnetrznego:

—  catkowita wysoko$¢ ogrodzenia petnego wraz ze zwienczeniem wynosi okoto 5,60 m od
poziomu terenu, wysoko$¢ catkowita nie powinna przekroczy¢ 6 m;

— ogrodzenie zewnetrzne petne z zelbetu wylewanego; wysokos¢ ogrodzenia zelbetowego
h=5 m, pozostata wysoko$¢ zabezpieczy¢ zwojami z drutu ostrzowego,

— od strony wewnetrznej ogrodzenie nalezy zwienczy¢ zwojami przestrzennymi z drutu
ostrzowego o srednicy 73 — 98 cm, zwoje powinny by¢ umieszczone w odstepie co 50 cm,
goérny zwo6j montowac na ptaskowniku, dolny montowac ponizej 50 cm na licu ogrodzenia,

2) Linia ogrodzenia wewnetrznego:

—  Catkowita wysokos$¢ ogrodzenia 5 m,

—  Ogrodzenie z siatki z drutu ostrzowego na stupkach stalowych,

— na catej dtugosci miedzy stupami nalezy wykona¢ cokdt betonowy,

— ot siatki nalezy zwiericzy¢ ocynkowanag linkg lub drutem stalowym o $rednicy 5-6 mm albo
ocynkowanym ptaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; ptaskownik, linke lub drut
nalezy punktowo mocowac do cokotu w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 cm,

— ogrodzenie nalezy zwienczy¢ zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego o $rednicy 73 -
98 cm, zwoje powinny by¢ umieszczone w odstepie co 50 cm,

3) Wygrodzenia wewnetrzne na terenie oddziatu, wygradzajace rejony jednostek organizacyjnych:

— Catkowita wysokos¢ ogrodzenia 5 m,

— Ogrodzenie z siatki stalowej zwyktej na stupkach stalowych,

— na catej dtugosci miedzy stupami nalezy wykona¢ cokét betonowy,

— dot siatki nalezy zwienczy¢ ocynkowanag linkg lub drutem stalowym o $rednicy 5-6 mm albo
ocynkowanym ptaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; ptaskownik, linke lub drut
nalezy punktowo mocowac do cokotu w odlegto$ciach nie wigkszych niz 50 cm,

— wygrodzenie nalezy zwieficzy¢ zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o Srednicy 73 —
98 cm, zwoje powinny by¢ umieszczone w odstepie co 50 cm

4) bramy

— pozwalajace na przejazd wozu strazackiego, spetniajace wymogi przeciwpozarowe
szeroko$ci i wysoko$ci bram,

— bramy gtéwna i gospodarcza - petne, przestonowe z napedem mechanicznym, bramy
powinny funkcjonowac w systemami $luz z bramami wewngtrznymi,

— bramy wewnetrzne azurowe z napedem mechanicznym,

— bramy i furtki przejsciowe w ogrodzeniach i wygrodzeniach wewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich pokonania, zabezpieczenia te powinny stanowi¢
przedtuzenie zabezpieczenia ogrodzenia lub wygrodzenia wewnetrznego i umozliwia¢
otwieranie bram i furtek
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Uwaga!

— Siatka stalowa zwykta stosowana w ogrodzenia powinna byé wykona z drutu
stalowego ocynkowanego o Srednicy 2,8 — 4 mm, bok oczka siatki nie moze by¢
wiekszy niz 5 cm,

— Wszelkie potaczenia pomiedzy soba, siatek stalowych z drutu ostrzowego i zwykiej
oraz potaczenia tych siatek z innymi elementami zabezpieczeni ochronnych budynkdéw
i budowli, nalezy wykonaé w spos6b uniemozliwiajacy przedostanie si¢ pomiedzy
nimi, jak réwniez ich rozlaczenia bez uzycia narzedzi.

3.2.2. PLACE SPACEROWE | BOISKO SPORTOWE

1) Place spacerowe:

— w ksztatcie czworobokow, najkrétszy bok. min. 2,2 m,

— ogrodzenia zelbetowe o wysoko$ci 3 3,

— place od gory zabezpieczy¢ siatkg stalowg zwykia,

— nad siatkg montowac systemowe zadaszanie catoszkalne,

— na terenie placow trwale do podtoza montowac siedziska, siedziska nie mogag,
pozwoli¢ na schowanie przedmiotéw oraz nie mogq posiadac elementdw, ktdre
mozna oderwac,

— nawierzchnie wykona¢ z betonu z zapewnieniem odprowadzania lub wsigkania
wody,

— nad placem wykona¢ zadaszong galeri¢ dla funkcjonariuszu SW, podest galerii z
kraty wema nieograniczajacej widocznosci, na galerii wykona¢ pomieszczenie dla
funkcjonariusza na konstrukcji stupowej, stalowej, $ciany i dach wykona¢ z ptyt
warstwowych.

Przyktadowe siedzisko betonowe.

2) Boisko sportowe
— nawierzchnia tartanowa,
— ogrodzenie boiska wykonac z siatki stalowej zwyktej o wysoko$ci 6 m, od strony hali
do wysoko$ci 3 m wykona¢ ogrodzenie petne zelbetowe, powyzej tego do 3 m
wykonac ogrodzenie azurowe z statki stalowej zwyktej,
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— siatka stalowa zwykia rozpieta na stupkach stalowych, dét siatki nalezy zwienczy¢
ocynkowanag linkg lub drutem stalowym o Srednicy 5-6 mm albo ocynkowanym
ptaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; ptaskownik, linke lub drut nalezy
punktowo mocowac do cokotu w odlegtosciach nie wigkszych niz 50 cm,

— ogrodzenie zwienczy¢ dwoma przylegajacymi do siemie zwojami przestrzennymi z
drutu ostrzowego o $rednicy 73 — 98 cm, umieszczonymi po jednym z kazdej strony.

Uwaga!

— Wszystkie urzadzenia przewidziane na placach spacerowych oraz boiskach
nalezy trwale montowa¢ do podtoza,

— Dojscia z budynkéw do placéw spacerowych oraz boiska nalezy wygrodzi¢
siatkq stalowa zwykla o wysokosci 3m oraz przykry¢ od gory siatka stalowa
zwykia.

3.2.3.SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Scieki bytowe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody deszczowe odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowe.

3.2.4.UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Na teren inwestycji istniejacy zjazd od strony pétnocno wschodniej z ulicy Piaskowej (droga gminna
na dziatce nr ewid. 345/49) pozostanie bez zmian. Na poétnoc od zjazdu istniejacego projektuje sie zjazd
z tej samej ulicy. Utwardzone ciggi pieszo-jezdne projektowane jako nawierzchnie betonowe. Miejsca
postojowe wykonane z ptyt azurowych.

Zgodnie z § 12.1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030) droge pozarowg przewiduj sie na projektowanej drodze wewnetrznej.

Wykonywaé zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;.

3.2.5. PRZEWIDYWANY SPOSOB UNIESZKODLIWIANA ODPADOW

Na terenie inwestycji projektuje sie utwardzong nawierzchnie jako miejsce na 6 konteneréw do
odpaddw statych, pozwalajacych na segregacje $mieci. Opady bedg utylizowane przez firme, zajmujacq
sie odbiorem oraz zagospodarowaniem i utylizacjg odpaddéw komunalnych na terenie gminy.

3.2.6.ROBOTY ZIEMNE

Zgodnie z Opinig geotechniczng wykonang na potrzeby niniejszego projektu zaleca sie wymiane
gruntu, poniewaz wystepujgce na powierzchni terenu warstwy gleby nie sg gruntami budowlanymi. W
trakcie robot ziemnych nalezy uwzglednia¢ wtasciwosci glin, ktore na skutek wilgotno$ci moga ulec
uplastycznieniu, co w konsekwencji spowoduje ostabienie ich no$nosci

3.2.7.UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Zaprojektowano uktad komunikacyjny dla obstugi Zaktadu Karnego w Koziegtowach. Utwardzenia
projektuje sie z nawierzchni betonowej oraz ptyt azurowych, szarej kostki brukowej betonowej —
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zgodnie z projektem branzy drogowej. Ze wzgledy na specyfike projektowanego obiektu, na terenie

wygrodzonego oddziatu zamknigtego projektuje sie wycinke istniejgcych nasadzen oraz nasadzania
komepensujace — zgodnie z projektem zieleni.

ZESTAWIENIA LICZBOWE
RODZAJ POWIERZCHNI POW. [m?] UDZIAL %
Powierzchnia inwestycji 18085,49 100,00
Powierzchnia zabudowy 3894,21 21,53
- dom przejsciowy 520,94
- wartownia 439,65
- biuro przepustek 535,25
- budynek penitencjarny 1321,60
- hala 1076,77
Powierzchnie utwardzone 7164,61 39,62
- place spacerowe 597,08
- boisko 529,93
- pieszo-jezdne 5559,6
- powierzchnie azurowe 478,00
Powierzchnia biologicznie czynna 7026,67 38,85
MIEJSCA POSTOJOWE
LP. RODZAJ MIEJSCA POSTOJOWEGO ILOSC
\ MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUT OSOBOWYCH (MP) 66
9 MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUT OSOBOWYCH DLA OSOB Z 4
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI (MP NPS)
RAZEM 70
3. ‘ MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUT CIEZAROWYCH (MP SC) 2

3.3.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.3.1.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekty Zaktadu Karnego bedg zasilane z projektowanej stacji transformatorowej bedacej
elementem innego opracowania. Na terenie projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne w oparciu o
wewnetrzne wytyczne Stuzb Wieziennych.

Wykonywa¢é zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej i teletechnicznej.

3.3.2.INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WODOCIAGOWA
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Zewnetrzna instalacja wody zasilana bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej. Projektowane
wigczenie odbedzie sie za istniejacq komorg wodomierzowa. Instalacje zaprojektowano z rur PE100
SDR17 PN10.

Z uwagi na kolizjg istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej z projektowanym budynkiem nr | -
HALA oraz z projektowanym budynkiem nr [Il - PENITENCJARNYM, zaprojektowano przektadke
instalacji wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej zaprojektowano z zasobnikéw C.W.U.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7

Scieki bytowo — gospodarcze poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;
zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze
zakonczone studnig przytaczeniowa zlokalizowang na terenie Inwestora.

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych
konieczne byto zaprojektowanie przepompowni sciekow, ktorej zadaniem jest przepompowanie czesci
Sciekow, tak aby umozliwi¢ grawitacyjne odprowadzenie Sciekow do istniejacej sieci kanalizacii
sanitarne;j.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U k.S SN8

Trasy projektowanej instalacji zostaty przedstawione w cze$ci graficznej projektu.

Projekt przytacze jest tematem odrebnego opracowania.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe oraz roztopowe z dachdéw budynkdw oraz powierzchni utwardzonych odprowadzane
zostang poprzez projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przytacze zakoriczone projektowang studnig
przytaczeniowg zlokalizowang na terenie Inwestora.

Z uwagi na ograniczong przez gestora sieci kanalizacji deszczowej ilo$¢ wod opadowych i
roztopowych, ktérg mozemy odprowadzac tj. 60 I/s. Zaprojektowany zostat zbiornik podziemny
retencyjny. Przed zbiornikiem zaprojektowano osadnik oraz separator lamelowy w celu podczyszczenia
wod opadowych z piasku oraz substancji ropopochodnych.

Na wyjéciu ze zbiornika retencyjnego zaprojektowano regulator odptywu oraz z uwagi na do$¢
znaczne przegtebienie przepompownie wod opadowych. Rozprezenie odbedzie sie w studnie przed
projektowang studnig przytaczeniowa.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U k.S SN8
Trasy projektowanej instalaciji zostaty przedstawione w cze$ci graficznej projektu.
Projekt przytacze jest tematem odrebnego opracowania.

INSTALACJA C.0.
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Projektowane obiekty bedg ogrzewane za pomoca wezta ciepinego zlokalizowanego w kondygnacji
podziemnej budynku penitencjarnego.

Wykonywa¢é zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

3.3.3.0BSLUGA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dn. 13 grudnia
2006r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217).

Budynki projektuje sie z wejsciami z poziomu gruntu umozliwiajace wejscie do budynku osobom
niepetnosprawnym. We budynkach zostaty zaprojektowane toalety ogolnodostepne, dzwigi osobowe i
pomieszczenia widzen, przestuchan dostosowane dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. W
budynkach zamieszkania zbiorowego dla osadzonych projekiuje sie pomieszczenia mieszkalne
dostosowane dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

4. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagang ilos¢ wody powinny zapewni¢ istniejgce hydranty zewnetrzny - lokalizacje
hydrantéw przedstawione w zataczniku graficznym Z01.
Hydrant powinien by¢ zasilany w wode, przez co najmniej 2 godziny. Nominalna wydajnos¢
hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100 lub rozgateznej 125 wynosi 10 dm3/s.

1. UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac
i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegoInosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji - czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt
wykonawczy).

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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5. Montaz, rozmieszczenie oraz ilosci siedzisk, przejs¢, przejS¢ ze stopniami, ich szerokosci,

10.

1.

12.

13.
14.

15.

zabezpieczenia nalezy wykonywac $cisle w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

. Wszystkie materiaty podane w dokumentacji jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie

materiatow rownowaznych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W
takiej sytuacji wykonawca robot jest zobowigzany do uzgodnienia tcccych materiatow z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Dobierajac podnosnik pionowy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zaprojektowane parametry
techniczne. Projektant dopuszcza inne rozwigzanie pod warunkiem uzgodnienia tych rozwigzan
z projektantem petnigcym nadzor autorski.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rysunkdéw montazowych takich elementow jak
okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposazenia budynku
wymagajacego montazu, takze systemowych elementéw wykonczenia, a w szczegdlnosci
elementow akustycznych. Przed montazem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.
Podane w projekcie wymagania pozarowe dla poszczegoinych elementow budynku nalezy
traktowac jako minimalne konieczne.
Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w ktérych
znajdujq sie urzadzenia techniczne przeznaczone sg do wygtuszenia zgodnie z zaleceniami
karty katalogowej producenta urzadzen.
W zwigzku z tym, Ze teren inwestycji charakteryzuje sie rznicami wysokosci terenu wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia przed przystapieniem do prac budowlanych,
szczegbtowych pomiaréw geodezyjno-wysokosciowych dla obszaru pod budynkiem oraz
terendw przylegtych i przedtozenia projektantowi w celu weryfikaciji.
Prowadzenie wszelkich prac poza dziatkg Inwestora (np. prace przytaczeniowe) musi
zakonczyc¢ sie przywrdceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢
to w ramach sktadanej oferty.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw geodezyjnych
wszystkich przyjetych na etapie projektowym rzednych. Rdznice w stosunku do projektu nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi.
W trakcie realizacji nalezy uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w
szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych.
Wykorzystanie i przeksztatcenie elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w realizacji inwestyciji.
Opracowanie:
mgr inz. arch. Grzegorz Pacer
mgr inz. Katarzyna Ksycka
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa budynkéw penitencjarnego, wartowni, biura przepustek, hali produkcyjnej,
domu przej$ciowego, budowa ogrodzenia powyzej 2,20 m, budowa boiska o powierzchni
do 600 m?, budowa placéw spacerowych o powierzchni do 750 m? wraz z niezbedng

OBIEKT infrastruktura techniczng w ramach inwestycji pn. Wykonanie petnobranzowego projektu
budowlanego oraz wykonawczego dla rozbudowy Zakfadu Karnego wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji i uzgodnieri (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe) oraz petnieniem
nadzoru autorskiego przy jego realizacji
ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegtowy, dz. 182/10, 182/21, 182/119, 182/120,
LOKALIZACIA 182124
jedn. ewid. 302104_2 Gm. Czerwonak , obr. 0006 Koziegtowy
Zaktad Karny w Koziegtowach,

INWESTOR ul. Piaskowa 7, 62-028 Kozieglowy
NAZWA I ADRES —— =
JEDNOSTKI ul. Pamiatkowa 2/37, 61-512 Poznan
PROJEKTOWANIA

biuro@gpvt.pl

RODZAJ OPRACOWANIA

Okregowy Inspektorat Stuzby Wieziennej w Poznaniu
ul. Miyriska 1, 61-729 Poznan

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANCI mgr inz. arch. Grzegorz Pacer
upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/200

SPRAWDZAJACY mgr inz.arch. Tomasz Biatoszewski

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011

MIEJSCE, DATA OPRAC.

Poznan, lipiec 2021r.

STRONA 15




Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla
rozbudowy Zaktadu Karnego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i

— — uzgodnieri (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe) oraz petnieniem nadzoru

—— h—4 autorskiego przy jego realizacji STRONA 16

Projekt zagospodarowania terenu — rewizja 01

Podstawa opracowania planu:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami),

— prawo budowlane,

— obowigzujace normy branzowe.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOE

Obiekty kubaturowe:

Budynki zamieszkania zbiorowego dla osadzonych
Budynki administracji Stuzby Wieziennej

Hala produkcyjna

— Rozbidrki budynkéw ochrony wigziennej,

Wyposazone odpowiednio w nastepujgce instalacje podstawowe:
— Zzasilanie w wode,
— kanalizacje sanitarng,
— odprowadzenie wod deszczowych,
— instalacje c.o.,
— instalacje energii elektrycznej,
— instalacje teletechniczng,
— instalacje wentylaciji,
— instalacje hydrantowg zewnetrzng,
— instalacje odgromowa.

Elementy zagospodarowania terenu:

— uktad komunikacyjny

— instalacja systemu o$wietlenia zewnetrznego,
— elementy uzbrojenia terenu,

— obiekty towarzyszace,

— Zielen urzadzona

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie istniejace przytacza, sieci oraz ich elementy,
budynki zamieszkania zbiorowego osadzonych, budynki administracji Stuzby Wieziennej, budynki
ochrony wieziennej sposrod, ktorych trzy obiekty przeznacza sie do rozbiorki.
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WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na prace na wysokosci.
W celu zminimalizowania zagrozen wynikajacych z konieczno$ci wtasciwego zagospodarowania terenu
nalezy przede wszystkim:

— ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ drogi, wyjScia i przejscia dla pieszych na budowie,

— wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

— doprowadzi¢ energie elektryczna, zwtaszcza do miejsca rob6t budowlanych, przy ktorych bedg

uzytkowane maszyny budowlane,
— urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyroboéw budowlanych,
— urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikow.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji robét budowlanych istnieje mozliwos¢ wystapienia zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zwigzanych z:

— pracami przygotowawczymi, w tym: rozbidrkq istniejacych obiektow, wykopem, robotami
fundamentowymi prowadzonymi w wykopie o gteboko$ci wigkszej niz 3m, robotami zwigzanymi
z prowadzeniem odwodnienia wykopdw, budowg rurociggdéw kanalizacyjnych, wodnych
wykonywanych w wykopie o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,

— pracami stanu surowego, w tym: pracami zwigzanymi z uzyciem maszyn i urzadzen transportu
bliskiego (zwtaszcza zurawia i dzwigu urzadzenia podlegte UDT), pracami zwigzanymi
z przemieszczaniem wyrobdw i materiatow budowlanych (roboty transportowe), konieczno$cig
montazu, demontazu i konserwacji rusztowan, z robotami wymagajacymi asekuracji, z pracami
spawalniczymi,

— pracami wykonczeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci, w tym
roboty elewacyjne na rusztowaniach, obecno$cig instalacji energii elektrycznej, stosowaniem
substanciji i preparatéw chemicznych zwtaszcza lakierdw i farb,

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowa¢ ryzyko zawodowe wystepujace przy
pracach budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa pracownikdw. Biorgc pod uwage
wielko$¢ inwestycji oraz skomplikowany charakter jego realizacji, przewiduje sie, ze w trakcie budowy
prowadzone bedg nastepujace prace zaliczane do prac szczegdlnie niebezpiecznych:

— prace na wysokosci,

— wykonywanie gtebokich wykopdw

— roboty w kanatach i studzienkach,

— roboty w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych

sie pod napigciem,



Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla
rozbudowy Zaktadu Karnego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i
— — uzgodnieri (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe) oraz petnieniem nadzoru

-_ autorskiego przy jego realizagji

Projekt zagospodarowania terenu — rewizja 01

STRONA 18

Ze wzgledu na specyfike zamierzenia wskazuje sie na mozliwo$¢ wystapienia nastepujgcych

zagrozen:

mozliwo$¢ upadku podczas robét na wysoko$ciach (réwniez powyzej 5 m),

niebezpieczenstwa zwigzane z montazem cigzkich elementdw prefabrykowanych, ktorych masa

przekracza 1,0 t,

wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

roboty przy wykorzystaniu dzwigow,

roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach (we wnetrzach urzadzen

technicznych),
spawanie instalacji,
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy montazu i transporcie wielkogabarytowych

elementow prefabrykowanych.

Zagrozenia — roboty ziemne:

zawalenie sie $cian wykopu,

wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu,
zagrozenia wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia,
upadek $cinanego drzewa,

Zagrozenia — roboty przy montazu instalaciji i pracach wykonczeniowych:

upadek z wysoko$ci,

upadek przedmiotow z wysokosci,

uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur,

zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

pochwycenie pracownika przez czesci obracajace sie-przy uzywanie elektronarzedzi,
wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierdw,

zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierdw,

zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi,

zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robét budowlanych oraz
dostateczng znajomos¢ wymagan w dziedzinie BHP okreslonych w przepisach prawa. Kazdy pracownik
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zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne. Szkolenie wstepne powinno sie sktada¢ z
instruktazu ogolnego i stanowiskowego. Instruktaz ogdiny powinien przeprowadzi¢ inspektor bhp, a
instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, badz z jego upowaznienia brygadzista. Dokument o odbyciu
szkolenia wstepnego w dziedzinie BHP (wiadomo$ci o ochronie zdrowia i bezpieczenstwie pracy
pracownik potwierdza na odpowiednim oswiadczeniu) powinien znajdowac¢ sie w aktach osobowych
pracownika. Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktéry nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz umiejetnosci wykonywania potrzebnych robot budowlanych. Kazdy
pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie czasookres prowadzenia
okresowych szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy co p6t roku. Pracownik obstugujacy
maszyne lub urzadzenie transportu bliskiego moze je eksploatowa¢ po przyjeciu do wiadomosci
informacji o bezpiecznym ich uzytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktdrych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:

— obstuga urzadzen transportu bliskiego,

— prace wymagajace asekuracji,

— prace transportowe (transport ciezkich elementéw),

— prace transportowe w transporcie zbiorowym

— prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obstudze podnosnikéw i platform hydraulicznych, prace
przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych, prace operatorébw samojezdnych ciezkich
maszyn budowlanych, prace kierowcoéw pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16
ton i dlugosci powyzej 12 m).

Szczegoinie niebezpieczne roboty budowlane wskazane w pkt. poprzednim nie wymagajg
konieczno$ci wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, lecz celem zmniejszenia ryzyka
wypadku zaleca sig, by prace wykonywaty osoby majace doswiadczenie w podobnych pracach lub pod
nadzorem takich osdb. Przed przystgpieniem do realizacji tych rob6t wykonawca zobowigzany jest:

— zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkow i czynnosci

— zaznajomic¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy

— poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg

oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

— dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

— okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych wyznaczy¢ osobe do

bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowa¢ odpowiednimi badaniami,
wyposazeni  w kaski iodpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem
mechanicznym muszg posiadac¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane
powinny charakteryzowaé sie wiasciwg jakoscig isprawnoscigq techniczng, sprawdzang przez
kierownika budowy. Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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— rusztowania montowa¢ zgodnie z DTR,

— stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczeristwa "B”,

— miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
— wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

— uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
— uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

— oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacii,

— zorganizowac staty nadzor.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA,INSTRUKTA2U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje
instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia rob6t budowlanych i montazowych, a takze
srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac¢ podczas pracy.

6. WSKAZANIE SRQDK()W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia nie wymagajg koniecznosci
wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwigkszenia skutecznosci zapobiegania
ryzyka wypadku zaleca sie, aby prace wykonywaty osoby majgce doSwiadczenie w podobnych pracach
lub pod nadzorem takich osob. Przy pracach na wysokosciach wskazane jest uzywanie zabezpieczen
przed upadkiem. Zaleca sie takze, aby pracownicy wykonujacy w/w zadania zapoznali sie szczegétowo
z drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementow pierwszej pomocy i ochrony przeciwpozarowe.
Srodki te wynikajg z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
wich sagsiedztwie, w tym zapewniajq bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wszystkie prace budowlane muszg by¢
wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen przewidzianych prawem.

Maszyny i urzadzenia transportu bliskiego

Zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg by¢ wykorzystywane
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacjg (DTR) i instrukcjami: obstugi i konserwacii,
bezpieczefistwa pracy oraz wymogami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane na
budowie powinny byC sprawne ibezpieczne. Obstugiwane powinny byC zgodnie z warunkami
bezpiecznej obstugi.

Srodki ochrony indywidualnej
Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadac¢
certyfikaty i oceny zgodno$ci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy
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Nalezy zachowywaC wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajgce do
stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkow wykonywania rob6t. W przypadku bezposredniego
zagrozenia na budowie, nalezy stworzy¢ warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie
wtasciwych oznakowan, np. drog ewakuacyjnych i pozarowych.

Prace zwigzane z obecnoscig napiecia elektrycznego

Przy wszelkich pracach, przy ktorych niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen energetycznych,
nalezy stosowaC wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy o$wietleniu obiektu i drég
komunikacyjnych. Przy stosowaniu napiecia 230 V i wyzszego (380 V) obowigzuje bezwzgledna
kontrola linii i urzadzen energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i oporno$ci izolacji
tych linii. Nalezy stosowa¢ typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety elekiryczne posiadajace
konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami. Zabrania sie stosowania wszelkich
prowizorycznych podtgczen.

Prace zwigzane z zastosowaniem $rodkéw chemicznych

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie $rodkéw chemicznych wiasciwie oznakowanych z kartg
charakterystyki identyfikujaca substancje chemiczng (zwigzek chemiczny, mieszaning) oraz okre$lajacq
zagrozenia, jakie ten zwigzek powoduje. Srodki chemiczne (substancie chemiczne) moga byé
stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prace spawalnicze

Prace te powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzane
z zaprészeniem ognia, np. w poblizu sktadowisk materiatow palnych (np. weina mineralna, styropian).
Bedg uwzgledniaty rowniez wymogi ochrony osobistej 0sob pracujacych i przebywajacych w poblizu.

Prace wymagajgce asekuracii

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢, niektore z nich
wymagajq asekuracji drugiej osoby, a w szczegdlnych okolicznosciach (powaznego zagrozenia zycia)
nadzoru brygadzisty. Na budowie asekuracji wymagajg prace:

— w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2 m,

— w studniach kablowych,

— W pomieszczeniach z nimi potaczonych i dotkach monterskich,

— Zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawg dzwigu, Zurawia wiezowego i samojezdniowego,

— spawalnicze (takze cigcie gazowe i elektryczne),

— wymagajace postugiwania sie otwartym zrodtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo
w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem,

— przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie catkowicie lub cze$ciowo pod
napieciem (z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w obwodach o napieciu do 1 kV
bezpiecznikow i zardwek),

— wykonywane w poblizu nieostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem.
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7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Materiaty budowlane (cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowaé w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych
przed dostepem o0sdb niepowotanych. Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem
i nagrzaniem. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajacych zawory.

8. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy zamiescic w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW )
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

Na terenie budowy nalezy umieSci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Ogfoszenie to
powinno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych
maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegoinych okresach
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych konieczne jest opracowanie przez kierownika budowy lub
inng_osobe uprawniong Planu BIOZ, w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowanie
mgr inz. arch. Grzegorz Pacer



