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OPIS TECHNICZNY  

dla STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
dla zadania: 

„BUDOWA UL. ŹRÓDLANEJ W MOCZKOWIE” 

 

1.     Dane źródłowe               

1.1. Umowa na opracowanie Projektu 

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-

tuowanie (Dz. U. Nr 43 z z 14.05.1999 r) z komentarzami  i późn. zmianami                    

1.4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz.U.                            

z   2012 r. poz. 1137).  

1.5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170. poz.1393) 

wraz z póżn. zmianami. 

1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003. r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr  

220.poz. 2181) wraz z załącznikami i póżn. Zmianami 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych.                                                                                                                                                                                                              

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-

dzaniem (Dz. U. nr 177. poz. 1729) i późn. Zmianami 

1.8. Wizja lokalna . 

2. Zakres opracowania  

            Opracowanie obejmuje wprowadzenie zmian  w oznakowaniu drogowym odcinka drogi 

gminnej w ciągu ul. Źródlanej w Moczkowie oraz w obrębie skrzyżowania z DW nr 151 (prze-

budowa skrzyżowania wraz z zatoką autobusową). 

3.  Opis ogólny  

Przebudowa ulicy Źródlanej obejmuje wykonanie robót w zakresie nawierzchni jezdni 
wraz ze zjazdami oraz ciągów pieszych w miejscowości Moczkowo. W ramach budowy zapro-
jektowano poszerzenie pasa drogowego do szerokości 10,0m. W ramach zadania zaprojekto-
wano przebudowę skrzyżowania z droga wojewódzką DW151 oraz zatoki autobusowej (prze-
suniecie wraz ze zmiana geometrii) 
Zaprojektowana budowa ul. Źródlanej obejmuje: 

1. Przebudowę jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego i kruszywa wraz korektą w 
układzie sytuacyjnym oraz z wysokościowym . Przewidziano wykonanie nawierzchni z 
elementów betonowych ograniczonej krawężnikiem betonowym. Szerokość jezdni:  
5,00m. 

2. Przebudowę skrzyżowania z DW 151 – korekta łuków wyokrąglających połączenie 
krawędzi jezdni 

3. Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu DW-151 – dostosowanie lokalizacji do prze-
budowywanego skrzyżowania oraz zmiana geometrii – dostosowanie do warunków 
technicznych. 
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4. Przebudowa istniejących zjazdów poprzez wykonanie zjazdów w nawiązaniu do nowo-
projektowanej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej  

5. Budowa chodnika chodnika w ciągu ul. Źródlanej (szerokość 2,0m). 
6. Wykonanie zatoki postojowej o szerokości 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej. 
7. Przebudowa oświetlenia w ciągu ul. Źródlanej. 
8. Likwidacja kolizji elektroenergetycznych wraz z przestawieniem słupa w obrębie skrzy-

żowania z DW 151 
9. Budowa kanału technologicznego 

4. Opis szczegółowy 

 4.1. Stan istniejący  

Przebudowywana droga stanowi drogę gminną, która łączy się z droga wojewódzka nr 
151 i stanowi dojazd do istniejących dróg wewnętrznych oraz przyległych działek, bez prze-
jazdu.  Wzdłuż drogi występuje zabudowa jednorodzinna oraz działki stanowiące pola upraw-
ne.  Obszar objęty oznakowaniem zlokalizowany jest w strefie „TEREN ZABUDOWANY” 

Jezdnię drogi stanowi nawierzchnia z kruszywa łamanego z wyłączeniem odcinka ok. 
25m w obrębie skrzyżowania z DW115. Odwodnienie drogi powierzchniowo w przyległy teren. 

 
Obecnie na odcinku drogi gminnej objętej opracowaniem nie występuje oznakowanie 

poziome i pionowe.  
Oznakowanie poziome w ciągu DW151 wykonane jest w sposób traktujący przebudo-

wywane skrzyżowanie jako zjazd na drogę wewnętrzną.  
W obrębie skrzyżowania jezdnia DW151 oznakowana jest znakami: 

➢ Oznakowanie poziome: 
- P-1a (Linia pojedyńcza przerywana - długa) oś drogi wojewódzkiej nr 151 
- P-7c (Linia krawędziowa – przerywana wąska) oznaczenie krawędzi jezdni linie kra-

wędziowe  
- P-7d (Linia krawędziowa – ciągła wąska) oznaczenie krawędzi jezdni linie krawę-

dziowe  
- P-7a (Linia krawędziowa – ciągła szeroka) - zatoka autobusowa 

➢ Oznakowanie pionowe: 
- D-15 („Przystanek autobusowy”) 
- D-29 („Hotel (motel)”) 

W obrębie zjazdu (ul. Źródlana) krawędź jezdnio znakowana jest linią P-7c 
 

4.2. Oznakowanie drogowe pionowe i poziome 

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano następujące oznakowanie: 

1. W zakresie drogi gminnej (ul. Źródlana): 

➢ Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości 

- znak B-43 „Strefa ograniczonej prędkości” 

- znak B-44 „Koniec strefy ograniczonej prędkości” 

➢ Oznakowanie progu zwalniającego 

- A-11a „Próg zwalniający” z tabliczką „20m” wraz z oznakowaniem poziomym 

P-25 „Próg zwalniający”; 

➢ Znak D-4a „Droga bez przejazdu” 

➢ Oznakowanie zatoki postojowej 

- D-18 „Parking” 

- T-3a „Koniec parkingu” 

- oznakowanie stanowisk dla osób niepełnosprawnych: T-29(2x) wraz z ozna-

kowaniem poziomym – P-20 wraz z P-24 (niebieskie tło) 
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2. W zakresie skrzyżowania DW 151 wraz zatoka postojową 

➢ Oznakowanie skrzyżowania 

− A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” (na rysunku przedstawiono trój-

kąt widoczności, s=15,0m, L=(15+5)*50/30 = 33,3m); 

− D-1 „Droga z pierwszeństwem przejazdu” 

− P-7a linia krawędziowa przerywana szeroka 

− P-4 linia podwójna ciągła 

− P-1e Linia pojedyńcza przerywana  - prowadząca szeroka  (L=7,0m); 

➢ Zatoka autobusowa 

− Przestawienie znaku D-15 

− Przedłużenie linii P-7a 

➢ Przestawienie znaku z wyświetlaczem prędkości (w związku z przebudową za-

toki autobusowej) 

 

Nowe znaki pionowe winny odpowiadać wymogom technicznym wg obowiązujących 

przepisów "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach". Znaki należy wy-

konać z folii odblaskowej typu 2 lub pryzmatycznej. 

Oznakowanie poziome w ciągu DW 151 należy wykonać jako grubowarstowe. Istnieją-

ce oznakowanie do usunięcia należy usunąć poprzez specjalistyczne frezowanie bez uszko-

dzenie nawierzchni 

4.3. Uwagi końcowe: 

1. Wielkość znaków: 

a. Ul. Źródlana: znaki małe (M) 

b. DW151: znaki średnie (S) 

2. Znaki pionowe należy ustawić zgodnie z "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach." (Dz. U. z 2019 poz. 2311) 

3. Szczegółową lokalizację znaków pionowych i poziomych należy ustalić bezpośrednio z 

pod nadzorem zarządcy drogi. 

4. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania:  30.12.2023r.  

 

                                                                                    Autor opracowania: 
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WZORY USTAWIENIA ZNAKÓW DROGOWYCH 

1. Odległość znaków od krawędzi jezdni 

1.1. Na drogach z poboczem gruntowym 

 
1.2. Na ulicach 

 

UWAGA:  

Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi korony 
drogi była nie mniejsza niż 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przypadku gdy warunki terenowe nie 
pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony na drogach 
z poboczami gruntowymi – na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50m od krawędzi jezdni.  

W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w koronie drogi w odległości nie 
większej niż 5 m od krawędzi jezdni. 

2. Wysokość umieszczania znaków 

2.1. kategoria znaku A, B, C, D, F, G (na drogach) 
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2.2. kategoria znaku A, B, C, D, F, G (na ulicach) 

 
 

2.3.dwóch na jednym słupku na drogach 

 

 
 

2.4. dwóch na jednym słupku na ulicach 

 
 


