Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw.
II. Sposób wykonania:
Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub deklaracje Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty lub deklaracje muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia niż wskazano w dokumentacji technicznej.
Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. Zamawiający ma prawo żądać ,,na żywo’’ zaproponowanych urządzeń na innych placach zabaw. Zamawiający nie akceptuje prototypów, szczególnie urządzeń ruchomych oraz w większych zestawów.
[bookmark: _Hlk145417032]
Linarium małpi gaj 
Wymiary ca.348 x 292 cm 
Strefa bezpieczeństwaca.651 x 592 cm 
Wysokość całkowitaca.180 cm 
Wysokość swobodnego upadku ca.150 cm 
Ilość użytkowników 14 osób 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 
Dostępność części zapasowych 
Przedział wiekowy 3-12

Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Łączone ze sobą za pomocą specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego pręta M16. Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych łożysk ślizgowych. Drążki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Średnica drążka 33,7 mm. Łączniki wykonane ze stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
URZĄDZENIE WINNO ZAWIERAĆ: 1 x siatka 1 x drabinka linowa 2 x lina wspinaczkowa 1 x ścianka wspinaczkowa 1 x stalowe uchwyty 3 x drabinka
Zamek 
Wymiary ca. 948 x 300 cm
Strefa bezpieczeństwa ca. 1322 x 640 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 58 m²
Wysokość całkowita 502 cm
Wysokość swobodnego upadku 210 cm
Ilość użytkowników 20
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 
Dostępność części zapasowych TAK
Przedział wiekowy 3-12
Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone
przed rozszczepieniem. Łączone ze sobą za pomocą
specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304,
oraz nierdzewnego pręta M16.
Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe
typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Montowane z wykorzystaniem samosmarownych łożysk
ślizgowych.
Drążki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI
304.
Średnica drążka 33,7 mm. Łączniki wykonane ze stopów
aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.
Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI 304.
Podesty wykonane z drewna robinii akacjowej.
Ścianki wykonane z drewna robinii akacjowej.
Moduł luneta wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
Moduł ster wykonany drewna robinii akacjowej I płyt HPL 13 mm
Wszystkie śruby narażone na działanie warunków
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej
Huśtawka podwójna 
Wymiary ca.238 x 389 cm 
Strefa bezpieczeństwa ca.750 x 317 cm 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa ca.24 m² 
Wysokość całkowita ca.248 cm 
Wysokość swobodnego upadku ca.134 cm 
Ilość użytkowników 2 osoby 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 
Dostępność części zapasowych 
Przedział wiekowy 1-12

Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Element konstrukcji: rura o średnicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją. Siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko koszyk o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną pokryte miękkim poliuretanem. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

URZĄDZENIE WINNO ZAWIERAĆ: 1 x siedzisko deseczka 1 x siedzisko koszyk


Karuzela robinia na plac zabaw

Wymiary ca. 152 x 152 cm 
Strefa bezpieczeństwa ca. 552 x 552 cm 
Wysokość całkowita ca. 69 cm 
Wysokość swobodnego upadku ca. 69 cm 
Ilość użytkowników 5 osób 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 
Dostępność części zapasowych 
Przedział wiekowy 3-12

Podest wykonany z drewna robinii akacjowej. Siedzisko wykonane z płyty HPL 13 mm. Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Średnica drążka 33,7 mm. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Sprężynowy bujak 
Wymiary ca.80 x 41 cm 
Strefa bezpieczeństwa ca.340 x 241 cm 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa ca.7 m² 
Wysokość całkowita ca.80 cm 
Wysokość swobodnego upadku ca.58 cm 
Ilość użytkowników 1 osoba 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 
Dostępność części zapasowych 
Przedział wiekowy 1-12

Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Średnica drążka 33,7 mm. Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny 200 mm, średnica pręta 20 mm. Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej

Trampolina okrągła 

Wymiary 150 x 150 cm 
Strefa bezpieczeństwa 400 x 400 cm 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 11 m² 
Wysokość całkowita 0 cm 
Wysokość swobodnego upadku 90 cm 
Ilość użytkowników Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 
Dostępność części zapasowych 
Przedział wiekowy 1-8
