Czesc 11l Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST -01 00 Roboty geodezyjne — prace pomiarowe

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z.0 0. w Chodziezy
ul. Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez

tel. (067) 28-21-610 e-mail: chodziez@mwik.pl
fax (067) 28-21-620

www.mwik.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-01.00
ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE

38|Strona



mailto:chodziez@mwik.pl

Czesc 11l Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST -01 00 Roboty geodezyjne — prace pomiarowe

39|Strona



Czesc 11l Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST -01 00 Roboty geodezyjne — prace pomiarowe

11
1.2
13
14

2.1
2.2

3.1
3.2

4.1

51
5.2
53
54
5.5
5.6
56.1
5.6.2
5.6.3
5.7
571

6.1

6.2

6.3

7.1

8.1
8.2

10

SPIS TRESCI

L1 (=T « S ST PPTO PP PP P PPPPP PPN 41
L 4= To [ 1T Lo S ) PP R SRR 41
ZaKkres robot 0bJetyCh ST ... e 41
OKreslenia POASTAWOWE. ..............uiiiiiii e e e e e e e s s s e e e e e e s e sanbeeereeaeeeaannes 42
IMATERIALY ..ttt e bt e bt e et e s Ee e e sa e e e e nnn e e ane e e nnne e 42
WyYmagania OgOINE ...........c.uiiiiiiiei e e e e s e s r e e e e s st e e e e e e e e e e arra e e e e e e annrrareees 42
Zastosowane Materialy ... 42
S V4 = SRRSO 43
Ogolne wymagania dotyCzace SPIrZEtU ............ccooiiiiiiiiiiiiieiiee et 43
SPIZEE POMIATOWY ......ooiiiiiiiiiii ettt e e et e e et e e e e nnees 43
TRANSPORT L.ttt ettt r s e e et e e e R et e aaEe e e e Re e e ss e e e e R e e e sare e e n e e e rneenre e e nnreen 43
Ogodlne wymagania dotyczace transSportu ..............covveiiii i 43
WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt 43
0Ogodlne zasady Wykonania roboOt................ccooiiiiiiiiii e 43
Punkty pomiarowe i ich zabezpieCzZenie .........ooi i 43
Zasady wykonywania prac POMIarOWYCH .......cuiiiiiiiiiiiiiiiee et 44
Wyznaczenie konturéw obiektéw inzynierskich ..................ccoooiiiin 45
Wyznaczenie osi konturow wykopow waskoprzestrzennych...............c.ccccciiinniiinnn, 45
Wyznaczanie Konturow Nasypow i WYKOPOW .............coooiiiiiiiiieeiiiiiiiiiie e ccinnee e e snnnnee s 46

Wymagania OgOINE ...........cccouiiiiiiie e e s r e e e e e s et e e e e e e e s aeaararreaaaeeaaanne 46

Wyznaczanie KONtUrOW WYKOPOW............coooiiiiiiiiiiiiici et e e e sinrae e e e e e e e eannes 46

Wyznaczanie KONtUIrOW NASYPOW ..........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt et 46
Wyznaczenie gtownych punktow kanalizacji i sieci wodociggowej................ccccevviiiinnnnn, 46

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych..............ccccooniiiinii e, a7
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt 47
Ogodlne zasady kontroli jakosSci roboOt ... a7
Sprawdzenie robOt POMIArOWYCH .............uuiiiiiii e 47
Dokumentacja pOWYKONAWCZA.........cccooeei i 47
OBMIAR ROBOT ..ottt 48
Ogolne zasady obmiaru robOt................coiiiiiii 48
ODBIOR ROBOT ..ottt 48
Ogolne zasady odbioru roboOt ... 48
SPOSObL 0AbIOIU FOBOL ... ... 48
PODSTAWA PELATNOSCI ........ooiiiiieceeeeee ettt aennas 48
PRZEPISY ZWIAZANE ......... ..ottt ettt ettt sbb e e be e e saneeennes 49

40|Strona



Czesc 11l Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST -01 00 Roboty geodezyjne — prace pomiarowe

1.1 Wstep
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wytyczeniem trasy i ich punktow wysokosciowych dla wykonania i odbioru

robét budowlano — montazowych dla zadania nr 1,2

Zadanie 1. Budowa sieci wodociagowej ul. Fabryczna w Chodziezy

Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fabryczna w Chodziezy

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe dla zadania inwestycyjnego

okreslonego w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji w tym:
Zakres prac realizowanych w ramach robét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:

1) Uzyskanie przed przystgpieniem do robét danych zawierajgcych lokalizacje i wspoétrzedne

punktow gtdéwnych trasy oraz reperow,

2) Przeprowadzenie obliczeh i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegdtowego wytyczenia
robot.
3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektéw technologicznych i sieci instalacyjnych:

e wytyczenie gtdéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow

technologicznych,
e wytyczenie gtdwnej osi lub punktdéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci.

2) Roboty zwigzane 2z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych, a w

szczegolnosci:

e wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punkiéw gtownych osi trasy i punktow

wysokosciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
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e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
3) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.
3) Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Odbioru Koncowego:

1) Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw obiektow

budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.

2) Inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Dokumentacjg Techniczna.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogoéine wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00

~Wymagania Ogolne”. Ponadto:

e Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koricowy

punkt trasy.

e Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci

niwelacyjnej o wyznaczonej wysokos$ci n.p.m.
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogoéine

Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materialty do wykonywania robét zwigzanych z obstuga

geodezyjng i geologiczng inwestycji.
2.2 Zastosowane materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi ST sa:
e paliki drewniane o O 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
e paliki drewniane o O 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
e prety stalowe o 0 12 mm i dtugosci 30 cm,

e stupki betonowe lub rury metalowe ditugoéci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$¢ okoto

0,50 m i przekroéj prostokatny,

e Dbolce stalowe o 0 5 mm i diugodci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejgcej

nawierzchni,

e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),

Materiaty mogg byé przewozone dowolnym transportem.
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3  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien uzyskaé akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego potozenia projektowanych obiektéw budowlanych i punktéw

wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

e Teodolity lub tachometry,

Niwelatory,

Dalmierze,

Tyczki,
o Laty,
e Tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia potozenia projektowanych obiektéw i ich punktow wysokosciowych

powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4  TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlagciwo$ci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami i obowigzujgcymi przepisami. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac¢

wymagania przepiséw ruchu drogowego pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

5.2 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego (Dokumentacja Projektowa), Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych

nalezy do wykonawcy robét.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznaczaé
z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie
wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi

budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robot.
5.3 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

e wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do
ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi
zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub prostokgtéw, stabilizowanych znakami nad i

podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

e wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi,

obryséw, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci

e wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery

wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

e wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy

itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czesci budowli

powinny byé wyznaczane w taki sposdb, aby istniata mozliwo$é petnego korzystania z nich przez caty

czas trwania budowy

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zarébwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej
etapdéw i odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed

rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy

Na zadanie Wykonawcy robét powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez Wykonawce i Inwestora, pomiary

niwelacyjne powierzchni terenu.
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5.4 Wyznaczenie konturéw obiektow inzynierskich

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczyé przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopdw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny inwestora i

potwierdzone protokolarnie zapisem w Dzienniku Budowy.

Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno byé wykonane tylko do
realizacji robot ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym ze doktadno$¢ wyznaczania charakterystycznych

punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ = 5 cm.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:
¢ wytyczenie obrysu budowli do wykonania robot ziemnych,
e wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na fawach ciesielskich.
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:
e punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
¢ punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,
e wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

e wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowej

siatki geodezyjnej,

e rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu
zerowego budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do

celow projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio do
potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowaé sie u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu
tyczenia danego obiektu powinna by¢ réwniez przekazana kierownikowi robdét nadzorujgcemu

wykonywanie przydzielonego mu obiektu

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robét

budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian nosnych powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £1,0cm.
55 Wyznaczenie osi konturow wykopoéw waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem nalezy
oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50m i

we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

Osie wykopu i jego krawedzie mogg byé wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy

palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdzac za pomocg niwelatora.
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W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o Scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczyé nalezy

przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu.
5.6 Wyznaczanie konturéw nasypéw i wykopéw
5.6.1 Wymagania ogoéine

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami i
zgarniarkami) nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi

wykopu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie

nasypu.

Prawidtowos¢ zarysoéw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowac na biezgco, w
miare postepu robdét, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu

oraz konturéw skarp.
5.6.2 Wyznaczanie konturéw wykopow

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu
za pomocg palika z uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ rowniez za pomocg

palikéw punkty przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.

Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny byé ustawione po obu stronach wykopu na zewnatrz
w przediuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtgb wykopu w miare jego
wykonywania.

5.6.3 Wyznaczanie konturéw nasypow

Wyznaczenie konturéw nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy szablonéw, w
ktérych potozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w
grunt w taki sposdb, aby wyznaczaty wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy nasypdw powinny by¢

wyznaczone deskami przybitymi do palikow.
W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miare postepu robot ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania nasypywanego gruntu, to przy
wyznaczaniu konturow takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos$¢ jego korony oraz wysokos¢ nasypu

powiekszone o warto$¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma byé zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia

skarpy.
5.7 Wyznaczenie gléwnych punktéw kanalizacji i sieci wodociggowej

Tyczenie wykona¢ w oparciu o Dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wyznaczone

punkty robot nie powinny byé przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
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punktéw nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do | cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentac;ji

Projektowe;.
5.7.1 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okolo 250m. Punkty wysokosciowe nalezy
umieszczac poza granicami pasa robot, a rzedne ich okre$li¢c z doktadnoscig do 0,5cm. Powyzsze roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i
wykopéw, nalezy stosowac¢ dobrze widoczne. Paliki lub szpilki Odlegtos¢é miedzy palikami powinna
odpowiadaé odstepowi kolejnych studni rewizyjnych, podanych w Dokumentacji Projektowej. Odlegtosci
miedzy palikami lub szpilkami sieci wodociggowej powinna odpowiada¢ odlegtoscig pomiedzy kolejnymi

weztami.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane sg w ST-00 Wymagania Ogdlne. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg

ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
6.2 Sprawdzenie robét pomiarowych
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

e wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach

poziomych oraz przynajmniej 5 razy na | km,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na calym obszarze

budowy,

¢ wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzaé tasmg i szablonem z poziomicg, co  najmniej

w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosé.
6.3 Dokumentacja powykonawcza

Po zakohczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce robét dokumentacja
geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzgdzone przez
obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych

doktadnosci pomiaru itp. Dokumentacja powinna byé wykonana w nastepujacy sposoéb:

a) dokumentacja geodezyjna powinna by¢ przekazana zaréwno w wersji papierowej (3
egzemplarze), jak rowniez w wersji elektronicznej, w rozszerzeniu DXF lub DWG.

b) kazdy szkic geodezyjny powinien zawieraé pikietarz, zestawienie dlugosci objetych szkicem,
jak réowniez wspoétrzedne geodezyjne pikiet, w tym kazdorazowo studni, zasuw oraz innych

obiektéw charakterystycznych dla realizowanego zadania i byé potwierdzony przez geodete.

c) wszystkie dokumenty winny by¢ przektadane w oryginale i podpisane przez uprawnionego

geodete.
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji

wykonanego obiektu.

W przypadku wspoélnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez Wykonawce i Inwestora wyniki

tych pomiaréw stanowig integralng cze$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

W skiad dokumentacji powykonawczej wchodzg tez protokotly z badan zageszczenia gruntu.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Jednostka obmiarowg jest catos¢ robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy oraz obiektéw sieciowych w

terenie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- 00 ,Wymagania Ogdlne”.
8.2 Sposéb odbioru robot

Odbiorowi robdt podlega wykonanie i zestabilizowanie punktéw kontrolnych oraz spradzenie ich

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Odbiér robot nastepuje po przedstawieniu Przedstawicielowi Zamawiajgcego szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw kontroli geodezyjnej, dokumentéw dotyczgcych oznaczenia

wskaznika zageszczenia gruntu, wynikéw z przeprowadzonych badan gruntéw itp.

Dtugos¢ odcinka podlegajgca odbiorowi powinna wynika¢ z wynikéw pomiaréw geodezyjnych
dokonanych przez Wykonawce przedstawionych na szkicu ,tyczenie" z podaniem wszystkich

niezbednych dtugosci i domiaréw oraz rzednych.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie roboty konieczne do

prowadzenia petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej przez caty okres trwania inwestyciji.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

e sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e niwelacje kontrolng reperow i osi trasy,

e wyznaczenie krawedzi skarp,

e zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robdét,

¢ wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdét,

e wyréb kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy.

48 |Strona



Czesc 11l Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST -01 00 Roboty geodezyjne — prace pomiarowe

10

1.

10.

11.

12.

13.

14.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 r., poz. 1086 z p6zn.

zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r., poz. 133 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 z
2001 r., poz. 455)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-2. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK-2001

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna GUGIK-1986

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK-1988
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK-1988
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK-1988
Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne ,GUGIK-1987

Wytyczne techniczne G-3. I.Osnowy realizacyjne GUGIK-1987

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

PN- B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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