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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest skrocona dokumentacja na
Budowa (przebudowa) drog dojazdowych do gruntow rolnych szer. 4 m
Droga gminna nr 287027P w m. Kalina - Jankowo Dolne
Remont drog gruntowych - modernizacja na droge o nawierzchni thuczniowe;j
Przebudowa bedzie polega¢ na wykonaniu jezdni z kruszywa tamanego frakcji 0- 31,5 mm o
szer. 4,0 metrow, na odcinku 310 m . W ramach przebudowy zaplanowano $cigcie poboczy.

2. STAN ISTNIEJACY
Droga gminna w m. Kalina. Droga posiada nawierzchnie gruntowg wzmocniong cze¢$ciowo
thuczniem kamiennym. Odwodnienie drogi powierzchniowe, w granicach pasa drogowego.

3. STAN PROJEKTOWANY

Poczatek opracowania znajduje si¢ w miejscowosci Kalina — skrzyzowanie z drogag o
nawierzchni docelowo asfaltowej. Przebudowa polega na wykonaniu warstwy nawierzchni z
kruszywa tamanego twardego (np. melafir, granit) gr. 10 cm, o szerokosci 4,00 m na odcinku
dhugosci 310 m. Istniejgca jezdnie nalezy podda¢ mechanicznemu profilowaniu, nadajac jej
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe thucznia
kamiennego (twardego) grubo$¢ 10 cm. Spadki poprzeczne na odcinkach prostych 2%. Na
odcinkach wyst¢gpowania spadkéw jednostronnych przyjmuje si¢ odtworzenie wartosci
istniejacego spadku poprzecznego. Projektuje si¢ pobocze gruntowe o szerokosci 1,00 m.
Odwodnienie jezdni powierzchniowe w granicach pasa drogowego.

Zakres robot:
e Mechaniczne profilowanie nawierzchni jezdni

¢ Wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 4,0 m thuczniem kamiennym twardym
frakcji 0-31,5 mm na gr. 10 cm — pow. 1250 m?

e Profilowanie i odtworzenie rowéw przydroznych na gt. 40-60 cm
e Wykonanie przepustow rurowych pod zjazdami na grunty rolne

e Wykonanie nawierzchni zjazdow na grunty rolne z kruszywa tamanego — 23
zjazdy

e Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych

4. ZAJECIE TERENU
Zadanie zlokalizowane jest w gminie Gniezno, obreb Kalina.

5. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana przebudowa drogi nie wprowadza dodatkowych zagrozen dla §rodowiska.
Przyjete rozwigzania techniczne zwigkszaja w sposob zasadniczy bezpieczenstwo ruchu



uzytkownikoéw drogi, zapewniajg lepsze warunki higieniczne uzytkownikom i mieszkancom
oraz polepszaja oddzialywanie tego obszaru zainwestowania na $rodowisko w zakresie
stopnia zapylenia powietrza. Rozwigzania projektowej inwestycji nie powoduja zagrozen
zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, woéd podziemnych, hatasu.
Materiaty i technologie robo6t przy wykonywaniu prac sa neutralne i przyjazne dla srodowiska
a roboty budowlane wykonywane beda w granicach istniejgcego pasa drogowego. Wszelkie
odpady budowlane powstajace w wyniku prowadzonej inwestycji nalezy przekaza¢ do
utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest wyszczegolniona w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu — przebudowy drogi polegajacej na wykonaniu jezdni o
nawierzchni z kruszywa famanego, miesci si¢ w catosci na dziatce, na ktorej zlokalizowana
jest inwestycja.

7. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystapieniem do robot objetych niniejszym projektem nalezy oznakowal i
zabezpieczy¢ teren pasa drogowego, zajety pod prowadzenie robot, oraz ustawié
oznakowanie wedlug odrgbnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt powinien opracowa¢ Wykonawca robot wedlug przyjetych i
uzgodnionych z Inwestorem zasad i sposobu prowadzenia robdt, oraz zatwierdzony przez
odpowiednie Instytucje. Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie z : - prawem
budowlanym - prawem o ruchu drogowym - przepisami BHP i P.poz- opisami i normami
zawartymi w KNR - normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczeg6lnionymi
przy wyzej wymienionych opisach poszczegolnych elementéw drogowych.



