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ISTN. JEZDNIA Z MMA

3.75 m1.25 m

POSZERZENIE

JEZDNIA Z MMA

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

6%

N2W5A

BARIERA SP-05

ISTN. POBOCZE I SKARPY
KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

2%

5.00 m

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

N2W5A

BARIERA SP-05

0.75 m

2%

JEZDNIA Z MMA

4%

5.00 m

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

JEZDNIA Z MMA

MULDA CHŁONNA

1,00-2.50 m
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2%

5.00 m

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

6%

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

JEZDNIA Z MMA

1:1,5

- grunt nasypowy z materiałów niewysadzinowych (do spodu nasypów niekontrolowanych)

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30

- warstwa wiążąca AC16W

- warstwa ścieralna AC11S4 cm

8 cm

22 cm

- grunt nasypowy z materiałów niewysadzinowych (do spodu nasypów niekontrolowanych)

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30

- warstwa wiążąca AC16W

- warstwa ścieralna AC11S4 cm

8 cm

22 cm

- grunt nasypowy z materiałów niewysadzinowych (do spodu nasypów niekontrolowanych)

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30

- warstwa wiążąca AC16W

- warstwa ścieralna AC11S4 cm

8 cm

22 cm

- grunt nasypowy z materiałów niewysadzinowych (do spodu nasypów niekontrolowanych)

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30

- warstwa wiążąca AC16W

- warstwa ścieralna AC11S4 cm

8 cm

22 cm

km 0+000,00 do km 0+026,00

km 0+026,00 do km 0+321,00

km 0+335,00 do km 0+383,00

km 0+450,00 do km 0+472,00

4%

5.00 m

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

JEZDNIA Z MMA

1:
1,
5

1:
1,
5

- grunt nasypowy z materiałów niewysadzinowych (do spodu nasypów niekontrolowanych)

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30

- warstwa wiążąca AC16W

- warstwa ścieralna AC11S4 cm

8 cm

22 cm

km 0+383,00 do km 0+450,00

(WYCZYSZCZENIE, WYPROFILOWANIE SKARP, OBSIANIE TRAWĄ)

ISTNIEJĄCY RÓW

-

2%

5.00 m

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

KŁSM 0/31,5

POBOCZE GRUNTOWE

0.75 m

JEZDNIA Z MMA

MULDA CHŁONNA

1:1,5

1,00 m

- grunt nasypowy z materiałów niewysadzinowych (do spodu nasypów niekontrolowanych)

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30

- warstwa wiążąca AC16W

- warstwa ścieralna AC11S4 cm

8 cm

22 cm

km 0+472,00 do km 0+593,00

km 0+593,00 do km 0+618,98
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branży drogowej
Projektant 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Numer uprawnień

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STADIUM

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA ARKUSZ

-

OPRACOWANIA

DATA 

RYSUNKU

NUMER 

Nazwa pliku: -

402.2022

mgr inż. Michał Sroka

WKP/0135/POOD/19

62-200 GNIEZNO

al.Reymonta 9-11

Gmina Gniezno

gm. Gniezno

w m. Kalina "między stawami"
Budowa drogi gminnej  nr 287028P 

PRZEKROJE NORMALNE

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

A

B

1:50/20

4 2 8 12 33

1
5

- grunt nasypowy z materiałów niewysadzinowych (do spodu nasypów niekontrolowanych)

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30

- warstwa wiążąca AC16W

- warstwa ścieralna AC11S

POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

- kruszywo 0/31,515 cm

SZCZEGÓŁ B

12 6

- kruszywo 0/31,515 cm

SZCZEGÓŁ A

- grunt nasypowy z materiałów niewysadzinowych (do spodu nasypów niekontrolowanych)

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30

- warstwa wiążąca AC16W

- warstwa ścieralna AC11S
istn. nawierzchnia z MMA

jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina

obręb ewidencyjny:300303_2.0007 Jankowo Dolne
237, 319/2

Działki nr:

jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina

obręb ewidencyjny:300303_2.0008 Kalina
1, 45, 76/26, 5176/3

Działki nr:
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