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2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 1:500



I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina "miedzy stawami"
gm. Gniezno
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
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II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdéin. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zhy Inzynicsdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec $1¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administragji publicznej, ktory wydat dccyac.

§ 2. Z dnicm dorgezenin organows ad ucji publi | odwicd ia o o iu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowamis, decyza staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic........ A 0.2 qm

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barczyskic/... s....|

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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- _.%T"J‘;# INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-15F-RX2-ENI *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0255/19
adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-0%-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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III. Opis techniczny

1. Dane ogodine:
1.1. Obiekt

Droga gminna nr 287028P w m. Kalina "miedzy stawami" gm. Gniezno

1.2. Zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina

"miedzy stawami" gm. Gniezno

1.3. Inwestor
Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

1.4. Numery dziatek
Dziatki nr:
1, 45, 76/26, 5176/3
obreb ewidencyjny:300303_2.0008 Kalina
jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina
Dziatki nr:
237, 319/7
obreb ewidencyjny:300303_2.0007 Jankowo Dolne
jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina
2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Gniezno ok. 11 km od centrum miasta Gniezno. Droga
zlokalizowana jest poza terenem zabudowanym.
3. Istniejagce zagospodarowanie terenu
Obecnie w miejscu projektowanej jezdni znajduje sie jezdnia o nawierzchni gruntowej. Na
dziatkach przylegajacych do pasa drogowego zlokalizowane sg pola uprawne i staw rybny. Na

czesci dziatek przylegtych do drogi zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujgcych sieci uzbrojenia:
- siec elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa
Zasuwy istniejgcej sieci wodociggowej oraz istniejgce hydranty doziemne nalezy wyregulowaé do
poziomu projektowanej niwelety nawierzchni. Istniejgcy hydrant w kilometrze ok. 0+4100,00
nalezy wyregulowac aby znajdowat sie poza poboczem.
Uwaga! Roboty ziemne bedq wykonywane do gilebokosci ok. 0,70m. Z powodu
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego roboty wymagaja ostroznosci przy
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prowadzeniu robot ziemnych oraz wykonania przekopow probnych w celu
jednoznacznego odszukania istniejgcych sieci i unikniecia ich uszkodzenia. W
przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy ponosi
wykonawca robét drogowych.

3.2. Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw, ktdre przeznaczone sg do
wycinki.  Lokalizacja wycinanych drzew i krzewdw pokazana zostata na rysunku projekt
zagospodarowania terenu oraz planie sytuacyjnym projektu architektoniczno-budowlanego.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana droga stanowi dojazd do przylegtych bezposrednio do drogi dziatek, na czesci
ktorych zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,00 m
(poszerzenie na tuku R=60 m do 6,00 m) o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z
obustronnym poboczem gruntowym umocnionym KtSM o szerokosci 75 cm. Zarowno poczatek
jak i koniec proj. jezdni nawigzuje sie ptynnie do istniejacej jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej. Na przylegte do dziatki drogi gruntowe zaprojektowano zjazdy o szerokosci 5,00 m.
Wyokraglenie krawedzi nawierzchni zjazddw i drogi wykonano tukami o promieniu 6,00 m.
Na dtugosci projektowanej drogi w kilometrze 0+000,00 do 0+350,00 po stronie lewej (od strony
stawu) zaprojektowano bariere energochtonng SP05 celem zminimalizowania zagrozenia
wypadniecia pojazdoéw na skarpy nasypu.
Projektowane skarpy nasypow i wykopow wykonac z pochyleniem 1:1,5, zahumusowac i obsadzic
trawa. Istniejacy row nalezy po wycince drzew oczysci¢, wyregulowac jego skarpy a nastepnie je

zahumusowac i obsadzi¢ trawa.

4.1. Odwodnienie ukladu drogowego
Odwodnienie projektowanej drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo na pobocza gruntowe (tak

jak obecnie odwadniana jest istniejgca droga o nawierzchni gruntowej).

4.2. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny wykonany zostanie wg odrebnej dokumentacji projektowej.
5. Zakres robot do realizacji w ramach inwestycji

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

v" roboty przygotowawcze

v roboty ziemne

v budowe drogi

v wykonanie oznakowania pionowego
v" roboty wykonczeniowe

5.1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Zakres robot Ilosc

Powierzchnia proj. drogi 3420,00 m?
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Powierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem 950,00 m?

Powierzchnia skarp poddana humusowaniu i obsianiu trawami 1700,00 m?

6. Informacje w zakresie kolizji projektowanego obiektu z urzadzeniami melioracji
wodnej lub kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi kolizja z urzadzeniami melioracji wodnej. Zasuwy
istniejgcej sieci wodociggowej oraz istniejgce hydranty doziemne nalezy wyregulowaé do
poziomu projektowanej niwelety nawierzchni. Istniejgcy hydrant w kilometrze ok. 0+100,00

nalezy wyregulowac aby znajdowat sie poza poboczem.

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Na podstawie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu stwierdza sie, ze na
terenie inwestycji zlokalizowane sg zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, ujete w
gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkéw AZP 50-35/41,17,21,19,18.

8. Informacja dotyczaca budowy badz przebudowy innych drdg publicznych
W ramach inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy innych drég publicznych.

9. Informacja dotyczaca budowy badz przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen
wodnych szczegoétowych

W ramach inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ budowy badz przebudowy urzadzen wodnych lub

urzadzen wodnych szczegdtowych.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gorniczej.

11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:

nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego,

e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

e projektowane uzytkowanie obiektow nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na
powierzchnie terenu.

e nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska.

e Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla $srodowiska i zdrowia ludzi.
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
12. Obszar oddzialywania obiektu
Analizujgc obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkdéw technicznych jakimi powinny
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odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
8§14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:

Dziatki nr:

1, 45, 76/26, 5176/3

obreb ewidencyjny:300303_2.0008 Kalina

jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina

Dziatki nr:

237, 319/7

obreb ewidencyjny:300303_2.0007 Jankowo Dolne

jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina

Opracowat:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
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IV. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, 1:10000......cccuuuiiiiiiiiiiiiiiiineeeriiiiii e e tesii e e e et e e e e seeennas
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 1:500.......cccttmmmiiiiiiiiiiiiiiieieecereiii e
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
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. Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Inwestor:

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA Data:

ul. Borowa 4 02.2022

62-200 Gniezno

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11
62-200 GNIEZNO

Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina "miedzy stawami"

gm. Gniezno

TOM 02 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: gnieznienski
Gmina: Gniezno
Miejscowos¢: Kalina
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
Dziatki nr:
1,45,76/26,5176/3
obreb ewidencyjny:300303_2.0008 Kalina
jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina
Dziatki nr:
237,319/7
obreb ewidencyjny:300303_2.0007 Jankowo Dolne
jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

Projektant branzy drogowej: Podpis:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
Specjalno$¢ Inzynieryjna Drogowa do projektowania bez ograniczen
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina "miedzy stawami"
gm. Gniezno
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
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II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB

33



34



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdéin. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zhy Inzynicsdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec $1¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administragji publicznej, ktory wydat dccyac.

§ 2. Z dnicm dorgezenin organows ad ucji publi | odwicd ia o o iu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowamis, decyza staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic........ A 0.2 qm

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barczyskic/... s....|

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKDA
\“\. | 1 B A

AN
- _.%T"J‘;# INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-15F-RX2-ENI *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0255/19
adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-0%-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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III. Opis techniczny

1. Dane ogodine:

1.1.

Obiekt

Droga gminna nr 287028P w m. Kalina "miedzy stawami" gm. Gniezno

1.2.

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina

"miedzy stawami" gm. Gniezno

1.3.

Inwestor

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

1.4.

Numery dzialek

Dziafki nr:
1, 45, 76/26, 5176/3
obreb ewidencyjny:300303_2.0008 Kalina

jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina

Dziatki nr:
237, 319/7
obreb ewidencyjny:300303_2.0007 Jankowo Dolne

jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina

2. Podstawa opracowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajagca warunki gruntowo-wodne dla terenu objetego
projektem

Szczegotowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Gniezno ok. 11 km od centrum miasta Gniezno. Droga

zlokalizowana jest poza terenem zabudowanym.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Obecnie w miejscu projektowanej jezdni znajduje sie jezdnia o nawierzchni gruntowej. Na

dziatkach przylegajacych do pasa drogowego zlokalizowane sg pola uprawne i staw rybny. Na

czesci dziatek przylegtych do drogi zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.
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4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy zasadniczej do celdow projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:
- siec elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa
Zasuwy istniejacej sieci wodociggowej oraz istniejgce hydranty doziemne nalezy wyregulowac¢ do
poziomu projektowanej niwelety nawierzchni. Istniejgcy hydrant w kilometrze ok. 0+100,00
nalezy wyregulowac aby znajdowat sie poza poboczem.
Uwaga! Roboty ziemne beda wykonywane do giebokosci ok. 0,70m. Z powodu
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego roboty wymagajq ostroznosci przy
prowadzeniu robot ziemnych oraz wykonania przekopow probnych w celu
jednoznacznego odszukania istniejgcych sieci i unikniecia ich uszkodzenia. W
przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy ponosi

wykonawca robét drogowych.

4.2, Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw, ktére przeznaczone sg do
wycinki.  Lokalizacja wycinanych drzew i krzewdw pokazana zostata na rysunku projekt

zagospodarowania terenu oraz planie sytuacyjnym projektu architektoniczno-budowlanego.

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych urzadzen,
zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

5.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (19.07.2021 r.), w czasie wiercen zwierciadto
wad podziemnych o charakterze napietym, nawiercono jedynie w otworze nr 2 na gtebokosci 1,80
m p.p.t.. Po zakonczeniu wiercen poziom wody w otworze ustabilizowat sie na gtebokosci w

zakresie 1,50 m p.p.t. Szczegoty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w ponizszej tabeli.

Gtebokos¢ Rzedna Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
Nr otworu | otworu terenu ustabilizowanego
[m] [m n.p.m.] Zwie'rciad’ro Zwi('erciad’ro Saczenia [m n.p.m.]
nawiercone | ustabilizowane
1 3,00 114,40 - - - -
2 3,00 109,80 1,80 1,50 - 108,30
3,00 106,60 - - - -
4 3,00 106,40 - - - -
5 3,00 104,50 - - - -
Razem: 15,00

Stan wdd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajagcym z
jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dtugotrwatych okresow

opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw. W ujeciu szerszym poziom wod gruntowych
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zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu lokalnych wod. Wody opadowe moga
stagnowa¢ na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntow III), w szczegdlnosci po silnych opadach

nawalnych lub wiosennych roztopach

5.2. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Od powierzchni terenu stwierdzono warstwe nasypu niekontrolowanego zbudowanego z piasku
drobnego préchniczego, ttucznia, kamieni, gruzu betonowego i gruzu ceglanego, o migzszosci
0,2-0,6 m.

Ponizej nawiercono pokfad plejstocenskich spoistych i niespoistych gruntéw moren spietrzonych,
powstatych w okresie zlodowacenia pdtnocnopolskiego. Grunty spoiste (typ konsolidacji ,B"),
zostaty wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych na pograniczu glin piaszczystych, glin
piaszczystych z domieszkami zwirdw i przewarstwieniami piaskdw drobnych oraz glin na
pograniczu glin pylastych, w stanie konsystencji plastycznej (I,=0,30), twardoplastycznej na
pograniczu plastycznej (I,=0,25) i twardoplastycznej (I,.=0,20-0,05). Grunty spoiste wystepujg we
wszystkich otworach i charakteryzujg sie zmienng migzszoscig od 0,2 m do ponad 2,40 m w
otworach nr 1-3, gdzie zalegajg do gtebokosci rozpoznania. Powyzszym gruntom towarzysza
utwory niespoiste wyksztatcone jako piaski pylaste, piaski drobne , piaski drobne z domieszkami
piaskow gliniastych, piaski Srednie na pograniczu piaskow drobnych i pospotki, w stanie Srednio
zageszczonym o Ip=0,45-0,55. Migzszo$¢ warstw gruntdw niespoistych w otworach nr 1-3
miesci sie w zakresie 0,30-0,50 m, a w otworach nr 4-5 wystepujg one do gtebokosci
rozpoznania.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzordéw empirycznych i
doswiadczen.

Gtownym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia I, a
grunty spoiste stopien plastycznosci 7.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w
tabeli parametrow geotechnicznych (zatacznik nr 4). Budowe geologiczng z podziatem na
warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych (zatgcznik nr 3). Z uwagi
na duze odlegtosci (>120 m) i deniwelacje terenu (ok. 10 m) pomiedzy otworami przekroje
geotechniczne nie zostaty sporzadzone.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy
grupy gruntbw. W obrebie grupy, w przypadku zrdéznicowania litologicznego i
wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa I - obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe
geotechniczna.

WARSTWA IA - nasypy niekontrolowane, wilgotne. Grunty stabono$ne — nie powinny stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego.
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Grupa II - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste moren spietrzonych. Wydzielono cztery
warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA - piaski drobne, piaski drobne z domieszkg piaskow gliniastych, wilgotne, w
stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip=0,45. Grunty $rednio
przepuszczalne.

WARSTWA 1IB — piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o
uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50. Grunty stabo przepuszczalne i Srednio
przepuszczalne

WARSTWA IIC — pospotki, nawodnione, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,60. Grunty dobrze przepuszczalne.

WARSTWA IID — piaski $rednie na pograniczu piaskow drobnych, wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia In=0,65. Grunty dobrze przepuszczalne.
Grupa III — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste moren spietrzonych. Grunty te
oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych.

WARSTWA TIIA - dgliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny piaszczyste

przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg zwiru, gliny na pograniczu glin pylastych,
wilgotne, o stanie konsystencji plastycznej, o uogolnionym stopniu plastycznosci I, = 0,30.
Grunty potprzepuszczalne.

WARSTWA IIIB — piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych, wilgotne, o stanie konsystencji
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,25.
Grunty stabo przepuszczalne.

WARSTWA IIIC - gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, wilgotne, o stanie konsystendji

twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,20. Grunty potprzepuszczalne.

WARSTWA IIID - gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, wilgotne, o stanie konsystencji

twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,10. Grunty potprzepuszczalne.

WARSTWA IIIE - gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, wilgotne, o stanie konsystencji

twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,05. Grunty potprzepuszczalne.

5.3. zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Budowang obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana droga stanowi dojazd do przylegtych bezposrednio do drogi dziatek, na czesci
ktérych zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,00 m
(poszerzenie na tuku R=60 m do 6,00 m) o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z
obustronnym poboczem gruntowym umocnionym KtSM o szerokosci 75 cm. Zaréwno poczatek
jak i koniec proj. jezdni nawigzuje sie ptynnie do istniejacej jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej. Na przylegte do dziatki drogi gruntowe zaprojektowano zjazdy o szerokosci 5,00 m.

Wyokraglenie krawedzi nawierzchni zjazdéw i drogi wykonano tukami o promieniu 6,00 m.
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Na dtugosci projektowanej drogi w kilometrze 0+000,00 do 0+350,00 po stronie lewej (od strony
stawu) zaprojektowano bariere energochtonng SP0O5 celem zminimalizowania zagrozenia
wypadniecia pojazdéw na skarpy nasypu.

Projektowane skarpy nasypdw i wykopdw wykonac z pochyleniem 1:1,5, zahumusowac i obsadzi¢
trawa. Istniejacy row nalezy po wycince drzew oczysci¢, wyregulowac jego skarpy a nastepnie je

zahumusowac i obsadzi¢ trawa.

6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- predkosc¢ projektowa 40 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna — D
- dtugos¢ drogi 618,98 m
- szerokosc¢ jezdni : 5,00 m
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej

- pobocza gruntowe ulepszone z KISM 0/31,5

6.2. Droga w przekroju podiuznym
Niweleta drogi zostata zaprojektowana w taki sposob, aby optymalnie wpisata sie w istniejgcy
teren. Minimalny spadek podtuzny niwelety drogi wynosi 0,305%, spadek maksymalny niwelety
to 6,28%. Na dlugosci niwelety jezdni wprowadzono tuki pionowe o wartosci promienia

minimalnie 600 m.

6.3. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano droge o spadku poprzecznym jednostronnym o wartosci 2-4%. W kilometrze
0+335,00 do 0+383,00 oraz 0+472,00 do 0+593,00 zaprojektowano poza poboczem
wyprofilowanie terenu zielonego (mulda trapezowa o gt. 15 cm) celem poprawnego odwodnienia

drogi.

6.4. Trasa w planie
Trasa w planie sklada sie z odcinkdow prostych wyokraglonych tukami kotowymi. Minimalny

promien tuku wynosi R=60m.

6.5. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono, ze bezposrednio pod warstwg gruntéow
watpliwych (nasypy niekontrolowane) o $redniej migzszosci 20 cm wystepujg piaski drobne.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do kategorii G1. Dla Przyjetej kategorii ruchu KR2 projektuje
sie konstrukcje nawierzchni jednowarstwowa.

UWAGA! OKRESLONA W OPINII GEOTECHNICZNEJ BUDOWA PODtOZA GRUNTOWEGO MA
CHARAKTER PUNKTOWY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W PODtOZU INNYCH WARUNKOW NIZ
WSKAZANE W OPINII GEOTECHNICZNEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONATKTOWAC SIE Z
BIUREM PROJEKTOWYM W ASPEKCIE KONSTRUKCJII NAWIERZCHNI.
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6.5.1. Konstrukcja jezdni (KR2)

- warstwa Scieralna z MMA AC11S gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z BA AC16W gr. 8 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
>=34cm

- grunt nasypowy z materiatow niewysadzinowych (do spodu nasypéw niekontrolowanych)

6.5.2. Konstrukcja pobocza
- KkSM 0/31,5 gr. 15 ¢cm
7. Etapy realizacji inwestycji
Przyjeto, ze budowa drogi objeta bedzie jednym etap realizacji zadania
8. Obszar oddzialywania obiektu
Analizujgc obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkdéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
§14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:
Dziatki nr:
1, 45, 76/26, 5176/3
obreb ewidencyjny:300303_2.0008 Kalina
jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina
Dziatki nr:
237, 319/7
obreb ewidencyjny:300303_2.0007 Jankowo Dolne
jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina
9. Uwagi ogolne
Bezwzglednie przestrzegaé bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt
realizacyjnych oraz oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe robdt przed dostepem oséb trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.Caty zakres robot nalezy wykonac zgodnie z
projektem budowlanym, Szczegbétowymi Specyfikacami Technicznymi dla poszczegdinych
rodzajébw  robdt, obowigzujgcymi  normami, sztukg inzynierskg oraz = zgodnie @z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawniel WKP/0135/POOD/19
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IV. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie:

Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina "miedzy stawami"

gm. Gniezno

Lokalizacja

inwestycji:

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: gnieznienski

Gmina: Gniezno

Miejscowosc: Kalina

Dziatki nr:

1, 45, 76/26, 5176/3

obreb ewidencyjny:300303_2.0008 Kalina
jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina
Dziatki nr:

237, 319/7

obreb ewidencyjny:300303_2.0007 Jankowo Dolne

jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina

Inwestor:

Gmina Gniezno
Al. .Reymonta 9-11
62-200 GNIEZNO

Jednostka

Projektowa:

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Opracowat: mgr inz.

Michat Sroka

Luty 2022 .
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1. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

e Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny ze
zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Podstawy rzeczowe
Projekt pn. : Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina "miedzy stawami" gm. Gniezno

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatek Ilub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa ul. Krokusowej w Kole w zakresie wykonania jezdni i
chodnika. Zasadniczymi elementami budowy sg:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowe nawierzchni jezdni

3. CZESC OPISOWA

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoinych obiektow

Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robot
powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, ocenic:
Przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac
e Mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
¢ Inwestycja wigze sie z wykonaniem robdt:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowe jezdni
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- budowe chodnikdw i zjazddw

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na podstawie mapy zasadniczej do celéow projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujgcych sieci uzbrojenia:

- sie¢ teletechniczna

3.3. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktdore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

» prowadzenie robdt pod ruchem na catym poczatkowym i koricowym odcinku Sciezki,

» wspOtpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym,

3.4. Przewidywane podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenia, ich skala,
rodzaj, miejsce i czas wystapienia

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystgpienia:

e prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcow w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot drogowych ,

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z po6zn. zm. ) , okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.) . Instruktaz pracownikow
winien obejmowac :

e zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

» zapoznanie pracownikdw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

» podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

« poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

e zapoznane pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi

przez stuzby BHP,
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» oSwiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

3.6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej ( medidéw ) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh mechanicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.
Srodki techniczne:

e praca w odziezy ochronnej,

» stosowanie kaskéw ochronnych okularéw ochronnych,

e zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

¢ wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

* rozciggniecie taém zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

e prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

« kwalifikacje pracownikow,

e aktualne Swiadectwa zdrowia,

« aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robdt,

e nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

« zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

e zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatdéw, nalezy zapewnic takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
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4. CZYNNOSCI ORGANIZACYINE

4.1. Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac¢ w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

* Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentagji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagdajg autoryzacji autora projektu.

» Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okredlajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz oséb odpowiedzialnych , numery ich telefondw oraz telefondw alarmowych, ktore
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieraC imienne przypisanie, potwierdzone
wihasnorecznym podpisem, ustalenn w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi). Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z
obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci : Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 - Policja

999 - Pogotowie ratunkowe

112 — Z telefonu komorkowego

opracowat:

mgr inz. Michat Sroka
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V. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, 1:10000.........eeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeeseeseesseeseeseeseeseesseseessseseessessesseesenn. 53
PLAN SYTUACYINY, SKALA 1:500........ceuceeeeeeeeeeeseeeeeeeeesesseseeseeeseeseseeeseessessssseeseessessesseesenn. 55
PRZEKROJ PODEUZNY, 1:100/1000 ......ovevoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeseeseseee s eseseseeseeseeseeeeenn. 57
PRZEKROJ NORMALNY, 1:50/10 ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseeseeseeeseeseeseseessesseeeseseessessesseeeenn. 59
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny, skala 1:500
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3. Przekrdj podtuzny, 1:100/1000
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4. Przekréj normalny, 1:50/10
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. Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Inwestor:

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA Data:

ul. Borowa 4 02.2022

62-200 Gniezno

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11
62-200 GNIEZNO

Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina "miedzy stawami"
gm. Gniezno
ZAELACZNIKI

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: gnieznienski
Gmina: Gniezno
Miejscowos¢: Kalina
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
Dziatki nr:
1,45,76/26,5176/3
obreb ewidencyjny:300303_2.0008 Kalina
jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina
Dziatki nr:
237,319/7
obreb ewidencyjny:300303_2.0007 Jankowo Dolne
jednostka ewidencyjna: Gniezno- gmina
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

Projektant branzy drogowej: Podpis:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
Specjalno$¢ Inzynieryjna Drogowa do projektowania bez ograniczen
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SPIS ZALACZNIKOW

Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdbw w Poznaniu, pismo znak
P0.WA.5183.12989.2.2021 z dnia 29.12.2021 r.

Uzgodnienie z Inwestorem, pismo znak GR.DR.670.13.2022.PL z dnia 16.02.2022 r.
Uzgodnienie z Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w Gnieznie Sp. z 0.0., pismo
znak TT0.4125.4.2022 z dnia 15.02.2022 r.
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