Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 76 - 200 Stupsk ul. Tuwima 4
Sp.zo. 0.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdét wg. Wspdlnego Slownika Zamowien
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45232460-4 Roboty sanitarne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowe;j

NAZWA INWESTYCIJI . Przebudowa podworka wraz z niezbedng infrastrukturg - ROBOTY SANITARNE - ETAP
I

ADRES INWESTYCIJI 1 76 - 200 Stupsk ul. Poniatowskiego 12-25

INWESTOR : Miasto Stupsk

ADRES INWESTORA : Plac Zwycigstwa 3

SPORZADZIL. KALKULACJE : Zbigniew Krasowski (Sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2022r

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robdt — : 7k

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2022r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Kosztorys inwestorski na roboty sanitarne zwigzane z | etapem inwestycji pn. "Przebudowa podwoérka wraz z zniezbedng infrastruktura, ul.
Poniatowskiego w Stupsku" opracowany na podstawie projektu opracowanego przez Jednostke projektowg MANUFAKTURA Marek Ko-
gucik oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Adres inwestycji: Stupsk, ul. Poniatowskiego 12-25, dziatki nr. 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2;
obreb 6

Inwestor: Miasto Stupsk

Dane ogolne:

- powierzchnia ogdlna dziatek: 4 610,23 m2

- powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych: 1 822,45m2

- powierzchnia projektowanego placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej: 135,00 m2
- powierzchni terendw zielonych: 2 652,78 m2

Zamawiajacy planuje przeprowadzi¢ inwestycje w 3-4 etapach, w przetomie 5lat

Etap | inwestycji obejmuje:

W zakresie robdt drogowych (zakres ujety w kosztorysie robot budowlanych)

- budowa drogi wewnetrznej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg w odcinku AB-CD - 578,00m2

- budowa placu PG i ciggéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg - na powierzchni podwoérka wzdtuz budowane;j
drogi wewnetrznej - 221,00m2

- wywoOz nadmiaru ziemi pochodzgcej z korytowania

- zagospodarowanie humusu - plantowanie na terenach zieleni (103,0m2)

W zakresie robot sanitarnych (zakres robét ujety w kosztorysie robot sanitarnych):
- budowa kanalizacji deszczowej podziemnej wraz z systemem zabudowy zbiornikéw zbudowanych ze skrzynek Wavin AquaCell do gro-
madzenia wody deszczowej z rozsgczaniem nadmiaru do gruntu w obszarze terendw zielonych. - w 2 (z 3 planowanych) pal.

W zakresie robot elektrycznych (zakres ujety w kosztorysie robét elektrycznych):
- budowa o$wietlenia terenu podworka w zakresie:

- zasilanie kablowe - 100%

- szafka sterowania oswietleniem

- montaz fundamentéw pod lampy o$wietleniowe - 17szt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM

1|Etap I

1.1/Roboty ziemne

1.2|Roboty montazowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Slownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Etap |
1.1/45100000-8 Roboty ziemne
1|KNR-W 2- |SST r sa-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melio- [km
d.1./01 0113-08 |nitarne |racyjnych w terenie réwninnym
1|analogia
(72)/1000 km 0,072
RAZEM 0,072
2|KNR-W 2- |SST r sa-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.|01 0212-08 |nitarne |na odkiad w gruncie kat.ll|
1
(13,0+14,55+2,0+3,90+25,60+1,0+11,5)*0,9*0,6 m3 38,637
RAZEM 38,637
3|KNR 2-01 |SST r sa-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1.|0320-0201 |nitarne  |llI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
38,637-(3,578+10,733) m3 24,326
RAZEM 24,326
4/KNR 2-01 |SST r sa-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1./0202-05 nitarne  |m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegto$¢ do 1 km
SR1 6,8*2,0*1,29*2,0 m3 35,088
SR2 8,02,0*1,52*2,0 m3 48,640
RAZEM 83,728
5|KNR 2-01 |SST r sa-|Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym m3
d.1.|0610-07 nitarne  |wykopie z gotowego kruszywa
1
SR1 6,8*2,0*1,29 m3 17,544
SR2 8,02,0*1,52 m3 24,320
RAZEM 41,864
1.2 Roboty montazowe
6/KNR-W 2- |SST r sa-|Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm wg.PW szt.
d.1./18 0524-01 |nitarne
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 2-28 |SST r sa-|Podtoza betonowe grubosci 10 cm- studzienki wpustowe m2
d.1./0502-02 nitarne
2
0,65*0,65*4 m?2 1,690
RAZEM 1,690
8|/KNR-W 2- |SST r sa-|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie |szt.
d.1.{18 0517-02 |nitarne  |rurg teleskopowg
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2- |SST r sa-|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315 mm - zamkniecie |szt.
d.1./18 0517-02 |nitarne  |rurg teleskopowg
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR-W 2- |SST r sa-|Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-02 |nitarne
2
13,0+14,55+2,0+3,90+25,60+1,0+11,5 m 71,550
RAZEM 71,550
11|KNR 9-20 |SST r sa- |Montaz ksztattek do rurociagéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE tgczo- |szt.
d.1./0201-02 nitarne  |nych kielichowo o $r. 160 mm
2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR-W 2- |SST r sa-|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1./18 0511-01 |nitarne
2
71,55*0,10*0,50 m3 3,578
RAZEM 3,578
13|KNR-W 2- |SST r sa-|Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1./18 0511-04/ |nitarne
2|03
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
71,55*0,3*0,5 m3 10,733
RAZEM 10,733
14|kalkulacja |SST r sa-|System zagospodarowania wody deszczowej w systemie zbiornikow zbu- |kpl.
d.1.|wtasna nitarne  |dowanych ze skrzynek Wavin AquaCell do gromadzenia wody deszczo-
2 wej z rozsgczaniem nadmiaru do gruntu.
W sktad systemu wchodzi:
Skrzynka rozsgczajgca 120x60x42,5- 22 szt.
Kréciec przytagczeniowy DN 315/200 4szt
Filtr Azura 160 - 2 szt
Klips taczacy -172 szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 9-11  |SST r sa-|Owiniecie skrzynek rozsgczajgcych geowtdkning m2
d.1./0101-02 nitarne
2
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
16|KNR-W 2- |SST r sa-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|18 0408-01 |nitarne
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
17|/KNR 2-15 |SST r sa-|Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi-|szt.
d.1./0208-05 nitarne  |kowanego PCW o $r. 110 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 SST r sa-|Rury wywiewne PVC o $r. 110 mm szt.
d.1.|0212-06 nitarne
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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