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Niniejszz Opinie... wykonano na zlecenie firmy: Polskie Zrzeszenigymerow

I Technikbéw Sanitarnych O/Tofiu

Celem niniejszych badageotechnicznych jest oldlenie rodzaju gruntéw oraz
zalegania zwierciadta wody gruntowej w miejscu ektpwanej kanalizacji sanitarnej
dla posesji przy ul. Poznhskiej 34a - 42 w Toruniu. Prace polowe prowadzogadnie
z wymogami: Rozpoggdzenia MTBIGM z 27.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow ieatoych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r) oraz PN -EN 199%t20kod 7 Projektowanie

geotechniczne ¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogtogruntowego.

W ramach prac wykonano 2 otwory badawcze @bajtcsci 3,0-4,5m ponie]
poziomu terenu. Zakres prac badawczych dki@amawiapcy.

Lokalizacg miejsca badaprzedstawiaj mapy — zat. nr 1/1 1 1/2.

W podtazu gruntowym stwierdzono wygiowanie staborimych nasypow
antropogenicznych. Zalegapne do gibokasci 1,8- 3,0m ppt, tj. do ezdnych
43,8-45,0m npm. Poiej nasypOw nawiercono plejstaskie grunty mineralne
wyksztatcone w postaci piaskéw pylastych, piaskéebdych oraz piaskodrednich.

Do gkbokadsci 4,5m ppt gruntéw tych nie przewiercono (zat3hr

Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemaeartorzdowego
poziomu wodongnego. Wody tego poziomu wygiuja w obrebie gruntow rzecznych
I maja zwierciadto swobodne.

Tab. 1. Stan zwierciadta wody podziemnej listopado6r.

Nr otworu Rz¢dna Glebokas¢ do zwierciadta wody] Rzedna zwierciadta
terenu [m ppt] ustabilizowanego
[m npm] poziom poziom [m npm]
nawiercony | ustabilizowany.
1 46,80 2,39 2,39 44 41
2 46,81 2,05 2,05 44,76
WhiosKi
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1. Na badanym terenie stwierdzono vwgggiwanie gruntdw nasypowych
antropogenicznych dogdokasci 1,8-3,0m ppt. W miejscu projektowanej trasy
kanalizacji sanitarnej natiwe jest pojawienie ginasypow o wikszej myzszaci
niz stwierdzone niniejszymi wierceniami. Grunty nasypaie mog stanow¢
podtaza projektowanej kanalizacji sanitarnej. Naige wybra i zasgpi¢ dobrze
zagszczonymi, mineralnymi gruntami piaszczystymi.

2. Podtaze ngne stanowj grunty piaszczyste zalegag od g¢bokasci 1,8-3,0m ppt.

3. Na badanym obszarze stwierdzono wgstvania wody gruntowej naggokasci
2,05-2,39m ppt.

4. Roboty ziemne mugzdy¢ wykonywane i hadzorowane przez osoby posimdaj
odpowiednie kwalifikacje i pod statym nadzorem ostddgcych wymagane
uprawnienia zawodowe.

Zajczniki:

1.1. Mapa przedbwa

1.2. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli i znakow
3. Karty otworéw badawczych
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