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WARUNK!I TECHNICZNE nr TT.4021.2015.BK.718.2

Dla potrzeb projektowania i budowy podtaczen kanalizaciji sanitarneij dla posesii przy ulicy
Poznanskiej 34a - 42 w Toruniu.

Dziat Techniczny Torurskich Wodociagdw 5p. z o0.0. podaje ponizej warunki
techniczne dla potrzeb projektowania i budowy przewodow sanitarnej kanalizacji
__rozdzielczej i podtaczen kanalizacji sanitarnej dla posesji potozonych przy ul. Poznariskiej -
34a - 42 w Toruniu:

1. Przewody kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy zaprojektowac dla potrzeb posesji
J-w. nalezy wiaczy¢ w istniejacy system kanalizacji sanitarnej zlokalizowany przy
ulicy Poznanskiej - tj. kolektor dn1200 lub przewod kanalizacyjny dn200 (oba
zaznaczone kolorem czerwonym na zataczonym planie syt. - WYs.).

2, Przed przystapieniem do projektowania nalezy:
a. dokonac przegladu stanu technicznego istniejacych przytaczy i tras kanalizacji
lokalnej

b.  okresli¢c przydatno$¢ w/wym. istniejacych przytaczy i przewodéw dla
wykonania nowych podtaczen kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

8. Dopuszcza sie wykonanie wspélnych przytaczy (podtaczen) kanalizacji sanitarnej dla
Kilku posesji.
4, Wody opadowe z rynien lub powierzchni utwardzonych winny byc skierowane do

istniejacego przewodu kanalizacyjnego odprowadzajacego wody ze stawu
(zachowac obecny uktad odprowadzenia deszczowki).

B Kanat sieci rozdzielczej i przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur
kamionkowych obustronnie szkliwionych lub z rur PCW litych SN8 o srednicy min.
150mm. :

6. Studnie rewizyjne projektowadé z kregdw zelbetowych, ptyty nastudzienne
montowac na stozkach betonowych (tzw. konusach) i przykry¢ wiazami typu
ciezkiego.

7 Do projektu nalezy dotaczyé schemat istniejacego i projektowanego systemu
kanalizacyjnego z naniesieniem wszystkich  elementow  technicznych i
geometrycznych.

8. Projekt budowlany nalezy wykonad na aktualnych mapach syt.-wys. w skali 1:500 z
WYpis i wyrysem z rejestru gruntow dla terenu objetego zakresem opracowania.

9. Lokalizacja projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych winna by¢ uzgodniona z
wiascicielami nieruchomosci.

10. Projekt opracowac zgodnie z podstawowymi wymaganiami technicznymi stawianymi
nowoprojektowanym ukiadom kanalizacyjnym, ktére dostepne sg na stronie
internetowej Spotki pod adresem:
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bio/nliki/wymaganfa techniczne_-_kanalizacia.pdf

11.  Trasy projektowanych przytaczy nalezy uzgodnic w Zespole Uzgodnien
Dokumentacji dla m. Torunia, natomiast projekt budowlany na powyzszy zakres
podlega uzgodnieniu w tutejszej Spétce.
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