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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Budowa podlaczen kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ulicy
Poznanskiej34a-42 w Toruniu.

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa zawarta pomie¢dzy Torunskimi Wodociggami Sp. z 0.0 a Polskim Zrzeszeniem
Inzynieréw i Technikow Sanitarnych w Toruniu.

1.2 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500.

1.3 Dokumentacja z badan podloza gruntowego opracowana przez firme ,,Geotechnika sp. zo.o
1.4 Warunki wydane przez T.W znak TT.4021.2015.BK.718.z z dn.27.04.2015r

1.5 Normatywy techniczne projektowania.

1.6 Wizja lokalna w terenie.

1.7 Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego ,,Podgorz” miasta Torunia zatwierdzony
uchwala nr 696/98 Rady Miasta Torunia z dn. 16 kwietnia 1998r.

2. Opis istniejacej sytuacji

Na terenie objetym projektem odprowadzenie kanalizacji sanitarne] oraz wod deszczowych z

budynkow odbywa sie do dwéch odbiornikéw : kanatu ¢ 600 1 ¢ 400mm ogoélnosplawnych, ktore
stanowig przelew wod z pobliskiego stawu.

Umowa zawarta pomigdzy Torunskimi Wodociggami Sp. z o.0 a Polskim Zrzeszeniem
Inzynierow 1 Technikéw Sanitarnych w Toruniu dotyczyla zaprojektowania przebudowy
podigczen sanitarnych z terenu posesji przy ul. Poznanskiej 34a-42. Po wizji lokalnej w terenie
stwierdzono :

e posesja 34a- zostala podiaczona do sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w ul. Miynskiej
zgodnie z Projektem Budowlanym .Kanalizacja sanitarna dla posesji potozonych po
pélnocnej stronie ul. Poznanskiej na odcinku ul. Hallera do ul. Drzymaty w Toruniu”
projektant; Witold Maciejewski, data: marzec 2006r.

e do pozostalych posesji 36, 38, zaprojektowano odgalezienia boczne oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej scieki do istniejgcego kolektora ¢ 1200 w ul. Poznanskie;j.

e wlasciciele posesji na dzialce 256 nie wyrazili zgody na przelaczenie kanalizacji sanitarne;j
do kolektora ¢ 1200.

e posesja 42- ma istniejace odgatezienie boczne zakonczone studnig na granicy dziatki 219.

Dziatka nr 218, 223 w obrgbie 70 na ktorej projektowana jest w/w inwestycja polozona jest w
obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,,Podgorz” miasta
Torunia zatwierdzonym uchwalg nr 696/98 Rady Miasta Torunia z dn. 16 kwietnia 1998r.

3. Informacja wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gosp.Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 (Dz.U z 2012r. poz 462 ze zmianami)

§8.2
Pkt 5- dziatki na ktérych znajduje si¢ w/w kanalizacja sanitarna nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, sg objete ochrona konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Fakt ten naklada obowigzek uzgodnien w/w zamierzenia ze
stuzbami konserwatorskimi. W zalaczeniu przedstawiono pozytywne uzgodnienia projektu z :
o Kujawsko-Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,
e Miejskim Konserwatorem Zabytkow.




Pkt 6- nie dotyczy.

Pkt 7-zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz.
1397) projektowana inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie zalicza sig
do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.) nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko i nie jest wymagane
uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana sie¢ nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko. Zastosowane rozwiazania techniczne
nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej 1 nie narusza stref ochrony sanitarnej
innych obiektéw.

Pkt 8- nie dotyczy

Projektowana sie¢ nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie narusza¢ ich systemu
korzeniowego.
W trakcie realizacji inwestycji nie bgda wystepowaly odpady, ktore nalezy gromadzic, czy tez
czasowo gromadzic.
Warunki gruntowo-wodne wg opracowanej dokumentacji z badan podioza gruntowego
opracowanej przez firme ,,Geotechnika sp. zo.o.
Ustala si¢ druga kategorie geotechniczng, proste warunki gruntowe.

3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1 Opis projektowanego rozdzielenia sieci ogdlnosplawne;j

W zwigzku z bardzo ciasng zabudowa oraz gestym uzbrojeniem terenu kazdy z
dostawcow sciekdéw przelgczony bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem
indywidualnego rozwiazania:

e posesja nr 36 (dziatka 258) — w budynku w piwnicy zostanie przebudowana
instalacja kanalizacji sanitarnej polegajaca na odwréceniu kierunku odplywu
sciekow z budynku . Scieki zostana odprowadzone dwoma przylaczami do
studzienek ©@425mm zlokalizowanych w ul. Poznanskiej.

e posesja 38 (dziatka 255) — projektuje si¢ odgal¢zienie boczne zakonczone na
granicy dziatki. Wlasciciel nieruchomosci wybuduje na swoim terenie studnie
©@1000mm stycznie do granicy nieruchomosci.

Przelaczenie kanalizacji sanitarnej z budynkéw do kolektora &1200mm zaprojektowano
odrebnym systemem kanalow @200mm rozdzielajac tym samym kanalizacje sanitarng od

deszczowej, odprowadzenie wod deszczowych pozostawiajac do istniejacych kanatow ¢ 600
1 ¢ 400mm.

3.2 Opis sieci

Zgodnie z warunkami w ulicy Poznanskiej projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej
2200mm z rur kamionkowych z wlaczeniem do istn. kolektora sanitarnego @1200mm.

Odgalezienia boczne projektuje si¢ z rury PVC SN8 &160mm o litych $cianach zgodnie z
PN-EN 1401-1:2009. Rury nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potgczen weiskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
Kanat sanitarny &200mm projektuje sie wykona¢ z :

e rur kamionkowych &200mm klasy 160

e zgodnie z PN-EN 295




e szkliwiony

e uszczelnienia zgodne z PN-EN 681

e préoba szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610: 2015

Studzienka rewizyjna polaczeniowa o przekroju kotowym z kregdéw betonowych

prefabrykowane z betonu minimum C35/45(B45) ¢ 1,0m (S01) zgodnie z PN-EN 1917. Dno
studzienki stanowi¢ bedzie element gotowy z uformowanymi kinetami z wklejonymi
szczelnymi przejsciami dla rur. Powyzej ustawione bedg kregi z uszczelnieniem uszczelka z
elastomeru. Zwienczenie studzienck stanowi zwezka (konus) osadzona bezpo$rednio na
kregach z wlazem z Zeliwa szarego typu cigzkiego klasy D-400 . Wewnatrz studni pod
wiazem nalezy zamontowac zeliwne stopnie wlazowe co 30 em w dwoéch rzedach odlegltych o
30cm. Pozostate studnie S1, S2, S3 projektuje si¢ jako prefabrykowana z PVC ¢ 425mm w
systemie pipe-life lub WAVIN (kineta, rura trzonowa i wlaz zeliwny przejazdowy lub
teleskop ).

Budowa kanalizacji wymagac¢ bedzie obnizenia poziomu wody gruntowej. W tym celu
przewiduje sie zastosowanie zestawow iglofiltrow podlaczonych do agregatow pompowo-
prozniowych. Poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu. Odprowadzenie wody nastagpi do istniejacych kanalow
deszczowych w ulicy Poznanskiej. Promien leja depresji wykracza poza teren dzialki
drogowej w zwiazku z czym dla inwestycji wykonany jest operat wodno-prawny z
pozwoleniem wodno-prawnym.

3.3 Roboty ziemne

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie gruntéw nasypowych antropogenicznych do

glebokosei 1,8-3,0m. W miejscu projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej mozliwe jest
pojawienie si¢ nasypow o wieksze] migzszosci niz stwierdzono niniejszymi wierceniami. Grunty
nasypowe nie moga stanowi¢ podioza projektowane] kanalizacji sanitarnej. Nalezy je wybraé i
zastapi¢ dobrze zaggszczonymi, mineralnymi gruntami piaszczystymi. Wymiana gruntu
przewidziana jest dla calej inwestycji.
Calos¢ robot wykonaé recznie z pelnym szalowaniem $cian wykopu. Przed ukladaniem ciagow
kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. W tym celu dno wykopu nalezy
odwodni¢ 1 wyprofilowaé, zagesci¢ a nastgpnie wykona¢ na nim warstwe podsypkows z piasku
gr.20cm. Po przygotowaniu i uformowaniu podtoza mozna przystapi¢ do robdt montazowych. W
ramach rob6t montazowych nalezy wykonaé obsybke rur z piasku grubego lub sredniego dobrze
uziarnionego do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rur. Trasa projektowanego kanalu przebiega
w pasie drogowym w istniejacym chodniku i jezdni. Po wykonaniu prac nalezy odtworzyé
nawierzchni¢ zgodnie z decyzja MZD.EU.6630.106.2017r.RA.

4. Przepisy zwiazane

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej 1 kanalizacyjnej-czgs¢ 1
: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania,
* [1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t budowlano - montazowych.




* [2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

. Uwagi dia wykonawcy

BN =

N

o0

. Wytyczenie projektowanych kanalow w terenie wykona¢ przez uprawnionego geodete.

. O rozpoczeeiu robot powiadomic instytucje posiadajace uzbrojenie.

. Wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

. Przed rozpoczeciem robot sprawdzié rzeczywiste rzedne istniejacych przewodow, zwlaszeza

w miejscach wlaczen projektowanych sieci.

. Wykopy o $cianach pionowych i gigbokosci powyzej 1,0m umocnié deskowaniem

poziomym normowym.

. Roboty montazowe prowadzi¢ od najnizszego punktu kanatu.
. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 i ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlano- montazowych”, oraz Przepisami BHP

. Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.
. Roboty zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem wykopow

Opracowala :

mgr inz. Ewa Slusarklewicz




OSWIADCZENIE

OKRESLENIE OBSZARU ODZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na podstawie :

- art.40.1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.
460);

- § 11 Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego ,,Podgérz” miasta
Toruma zatwierdzonego uchwalg nr 696/98 Rady Miasta Torunia z dn. 16 kwietnia
1998z

- § 122 ust.1 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 r., poz. 1422);

- art. 122 ust.1 pkt 8 Prawo wodne ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz469 ze
Zmianami)

oswiadczam, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje nastepujgce dziatki:

Dzialka nr nr 218, 223 w obrgbie 70 w jednostce ewidencyjnej 046301 1 Torun
ul. Poznanska

W zwiazku z obnizeniem wod gruntowych na dziatkach 218, 223 obszar oddziatywania
obiektu zostal powigkszony o dziatki 255, 258, 220, 607.

Opracowala :

mgr inz. Ewa Slusarkiewicz




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ponize] podaje si¢ informacj¢ dotyczaca BIOZ

STRONA TYTULOWA
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA SANITARNA, ODGALEZIENIA BOCZNE

Nazwa obiektu budowlanego : ,,Budowa podiaczen kanalizacji sanitarnej dla posesji przy
ulicy Poznanskiej34a-42 w Toruniu. Dziatki 223, 218 obr.70

Adres obiektu budowlanego : 87-100 TORUN ul Poznanska . Dziatki 223, 218 obr.70

Imie i nazwisko inwestora : TORUNSKIE WODOCIAGI Sp.zo.0
87-100 TORUN
ul. RYBAKI 31-35

Imig i nazwisko projektanta )
Sporzadzajacego informacj¢ : mgr inz. Ewa Slusarkiewicz

Adres projektanta
Sporzadzajgcego informacje : Torun ul. J. Bartkiewiczowny 91/8




CZESC OPISOWA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegolnych
obiektow

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodza nastepujace obiekty :
e Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacji sanitarnej © 200mm kamionkowa

i odgalezienia boczne ¢ 160mm PVC, studnie kanalizacyjne ¢ 1000mm i ®425mm
2. Wykaz istnigjacych obiektoéw budowlanych

Do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej © 1200mm w ulicy Poznanskiej podiacza sig siec
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane] na dzialce dz.223, 218 obr. 70

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kitdre mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zakres branzy sanitarnej do elementow mogacych stwarzaé zagrozenie dla ludzi mozna zaliczy¢ :

e wykopy liniowe pod kanal sanitarny wykonany w poprzek drogi, prowadzenie robot w
sgsiedztwie czynnej ulicy.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty — budowlano-montazowe dotyczace budowy kanalizacji, objete
projektem sieci sg oparte na rozwiazaniach prostych, powszechnie znanych i stosowanych, a ponadto
przewidywany zakres otwartego frontu robdt bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do
najistotniejszych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi, nalezy zaliczy¢ koniecznos$¢ prowadzenia robot w
terenie obecnie czesciowo urzadzonym i zagospodarowanym. Dlatego Wykonawca realizujacy sieci
musi odpowiednio dostosowa¢ harmonogram robdt do wszystkich wymagan wynikajacych z warunkow
technicznych wydanych przez gestorow sieci, warunkow technicznych i uzgodnien wydanych przez
dostawcow mediow jak rowniez warunkow i termindéw wynikajacych z projektu organizaciji ruchu.

Do wazniejszych zagrozen wystepujacych podczas realizacji budowlano-montazowych nalezy zaliczy¢ :
e Roboty ziemne i roboty montazowe zwigzane z budowa i probami kanatu sanitarnego .

Teren prowadzenia robot powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren budowy
osobom postronnym. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie,
wywieszenie tablic ostrzegawczych, os$wietlenie dla warunkow dziennych i nocnych. Szczegdlne
warunki bezpieczenstwa nalezy zachowaé przy budowie kanatu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem kanatu sanitarnego, nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére zawarte sa w aktualnie obowigzujacych
instrukcjach branzowych 1 przepisach BHP.

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robdt wraz z wszelkimi czynnosciami wstepnymi i
konczacymi dany zakres robdt budowlano-montazowych, nalezy stosowaé¢ odpowiednie procedury
zawarte we wiasciwych i aktualnie obowiazujacych przepisach. Instruktaz pracownikéw powinien by¢



przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w zaleznosci od branz, z ktorymi wykonawca
zobowigzany jest si¢ zapoznac. Wyszczegdlnienie odpowiednich obowiazujacych przepisow podano w
opisie projektu budowianego. Naiezy podkresii¢, ze Wykonawca robdt zobowigzany jest stosowac
wymagania odpowiednich obowigzujacych przepisow niezaleznie od przepisow cytowanych w
projekcie budowlanym i uzgodnieniach.

Wykonawea przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany
opracowad instrukecje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich roboét

6. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru,
awarli 1 innych zagrozen.

e  Wykonanie robot nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot okreslajacego kolejnos¢
i metody ich wykonania.

e Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych w
celu okre$lenia ewentualnych kolizji 1 zagrozen.

e Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie ), w jakich moga by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odleglo$¢ bezpieczng uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢
z jednostkami zarzgdzajacymi tymi instalacjami.

e W razie natrafienia na jakickolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

e Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

» Urobek z wykopéw powinien by¢ : odkladany 1m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie
sa umocnione lub odwozony bezposrednio na skladowisko.

e W klinie odtamu gruntu nie wolno skiadowa¢ materiatu urzadzac¢ drég dojazdowych i przejsé

e Przy wykonywaniu wykopu sprzgtem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowaé si¢ w
bezpiecznej od niego odleglosei.

e Podczas wykonywania wykopoéw waskoprzestrzennych osoby wspolpracujace z operatorem
mogg znajdowac si¢ wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

e Kazdorazowe rozpoczgcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy skarp.

e Jesli glebokosé wykopu jest wigksza niz Im nalezy wykonac zejscia do wykopu. Odleglos¢
migdzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

o Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunki, rozpory).

e Krawedzie wykopéw oznaczyé i zabezpieczyé przed osobami postronnymi zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.

e Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych robét oraz
przebywania 0séb postronnych.

» Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

e W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze.

s Jezeli teren , na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony wykonawca
robdt powinien zapewnic staly dozor.

e Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciana wykopu a koparka
nawet w czasie postoju, jest zabronione.

e W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowaé obudowg prefabrykowang, z uzyciem
wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.




e Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odfamu gruntu.

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robot zwigzanych z realizacja kanalu musza by¢ zgodne z
wilasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstgpstw od tych przepiséw, ani nie ustala
si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Dotyczy to w szczegdlnosci robot
zwigzanych z robotami ziemnymi i wykonaniem préb szczelnosdci, , dla ktérych odpowiednie
wymagania zawarte sa w przepisach cytowanych w projekcie budowlanym oraz klauzulach

uzgadniajacych wiasciwych instytucji.
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