Zatacznik nr 3
Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Dostawa i montaz urzadzen na potrzeby wykonania systemu
monitoringu przeciwpozarowego obszarow lesnych

w Nadlesnictwie Mielec

wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Dostawa
i montaz sprzetu do lokalizacji pozaréw oraz doposazenie Punktu
Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadlesnictwa Mielec"
w zwiazku z realizacja projektu pn.

»~Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesSnictwa do zmian klimatu
- zapobieganie, przeciwdzialanie oraz ograniczanie skutkow zagrozen
zwiazanych z pozarami lasow”, wspétfinansowanego ze
srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko

Adres inwestycji:
1. Nadles$nictwo Mielec, ul. Partyzantéw 11, 39-300 Mielec
2. Punkt obserwacyjny w miejscowosci Ostrowy Baranowskie, dziatka ewidencyjna
893/6 obreb ewid. Ostrowy Baranowskie.

Nazwy i kody zamo6wienia wedtug CPV:
32.32.35.00-8 - urzadzenia do nadzoru wideo
32.33.32.00-8 - kamera wideo

32.42.10.00-0 - okablowanie sieciowe
32.24.00.00-7 - kamery telewizyjne
30.23.21.10-8 - drukarki laserowe
30.21.30.00-5 - komputery osobiste

Zamawiajacy:
Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe NadleSnictwo Mielec
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Kamera HD z glowicg obrotowg bez ograniczen obrotu n x 360° wraz
z niezbednym osprzetem montowanym na dostrzelani - 2 szt.
Uchwyt telewizora Scienny uchylno-obrotowy (lub stojacy) - 2 szt.
Zestaw urzadzen do odbioru obrazu w PAD - monitor szerokokatny LED
Full HD 40-55"HD (do uzgodnienia z Zamawiajgcym)- PAD Mielec - 2 szt.
Zestaw komputerowy (wraz z systemem operacyjnym) do obstugi
oprogramowania do automatycznego wykrywania dymu - 1 szt.
Oprogramowanie do automatycznego wykrywania dymu - dla 2 kamer
Pulpit sterujacy z profesjonalnym 3 osiowym joystickiem - 1 szt.
Drukarka - 1 szt.

wymagania dotyczace  systemu monitoringu

przeciwpozarowego obszaréw lesnych Nadle$nictwa Mielec.
4. (Cze$¢ informacyjna
4.1. Ustuga serwisowa w okresie gwarancji
4.2. Uwagi koncowe
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1. ZAMAWIAJACY

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mielec, ul. Partyzantéow 11, 39-300 Mielec
www.mielec.krosno.lasy.gov.pl e-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl

Tel.: +48 17 747 69 70

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz sprzetu do lokalizacji pozaréw
oraz doposazenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadle$nictwa Mielec.

3. LOKALIZACJA
Montaz systemu monitoringu przeciwpozarowego obszarow le$nych na terenie
Nadle$nictwa Mielec w nastepujacych lokalizacjach:
. wieza obserwacyjna w miejscowosci Ostrowy Baranowskie:
adres lesny: 04-17-1-04-339 -c-00
adres administracyjny: dziatlka nr 893/6, obreb ewidencyjny: Ostrowy
Baranowskie
wsp6trzedne punktu:
50.3395556 N
21.6670833 E
. budynek Nadle$nictwa Mielec pomieszczenie Punktu Alarmowo -
Dyspozycyjnego (PAD):
adres lesny: 04-17-1-01-147 -b -99
adres administracyjny: dziatka nr 1430, obreb Mielec
wspotrzedne punktu:
50.292554 N
21.474964 E
. wieza obserwacyjna w Mielec:
adres lesny: 04-17-1-01-147 -p -00
adres administracyjny: dziatka nr 3162/3, obreb Mielec
wsp6trzedne punktu:
50.293457 N
21.473699 E

CZESC OPISOWA
3.1. Opis ogdlny przedmiotu zamodéwienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz urzadzen celem instalacji
systemu monitoringu przeciwpozarowego obszarow leSnych wykonanego we
wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

* dostawe niezbednego osprzetu umozliwiajgcego sterowanie kamerami do
obserwacji terenéw lesnych (kamery ppoz.) zainstalowanymi na
dostrzegalniach  przeciwpozarowych  (wiezach) w  Ostrowach
Baranowskich i Mielcu,
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dostawe i montaz kamer do obserwacji terenéw lesnych (kamer ppoz.),
umozliwiajacych prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wiezy
w Ostrowach Baranowskich oraz wiezy w Mielcu wraz z automatycznym
systemem do wykrywania dymu zainstalowanego na komputerze w PAD
Mielec.

dostawe wyposazenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD)
nadle$nictwa w niezbedne elementy do odbioru obrazu i sterowania
kamerami,

dostawe, instalacje, podtgczenie, skonfigurowanie, uruchomienie
i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadle$Snictwo
urzadzen, zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiajacego
wymaganiami oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

opracowanie i  dostarczenie =~ Zamawiajagcemu  dokumentacji
powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych urzadzen,

przeszkolenie pracownikéw oraz konserwatora obstugujacych system
monitoringu przeciwpozarowego,

Swiadczenie ustugi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowigzany jest wykonaé
konstrukcje wsporcze do kamery.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce, w celu
zapoznania sie z warunkami montazu urzadzen oraz mozliwo$ciami przesytu
i sterowania obrazu.

3.2. Opis szczegotowy przedmiotu zaméwienia

Sterowanie praca kamery oraz odbior obrazu z kamery zlokalizowanej na
wiezy obserwacyjnej w Ostrowach Baranowskich odbywac sie bedzie za
pomoca istniejacego tgcza internetowego Swiattowodowego (100 MB -
symetryczne) w siedzibie Zamawiajgcego (pomieszczenie PAD przy
budynku Nadle$nictwa Mielec).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zestawienia wilasnego 1acza
radioliniowego, w pasmie nie wymagajacym optat, w celu zapewnienia
transferu obrazu do PAD, jesli istniejace tacze nie jest wystarczajace.
Sterowanie pracg kamery oraz odbior obrazu z kamery zlokalizowanej na
wiezy obserwacyjnej w Mielcu odbywac sie bedzie za pomoc3 istniejacego
lacza Swiattowodowego w siedzibie Zamawiajgcego (pomieszczenie PAD
przy budynku Nadle$nictwa Mielec)

3.2.1. Wieze obserwacyjne w Ostrowach Baranowskich i Mielcu

Wieza w Ostrowach Baranowskich jest obiektem obecnie wykorzystywanym
dla celéw obserwacji przeciwpozarowej obszaréw lesnych w Nadle$nictwie
Mielec. Wieze umiejscowiono na planie kwadratu, wykonana zostata jako
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kratownica stalowa przestrzenna, w ksztatcie ostrostupa Scietego. Wysokos¢
wiezy wynosi 34,00 m

Do wiezy jest doprowadzone zasilanie w energie elektryczng oraz tacze
Swiattowodowe, taczace wieze p.poz. z budynkiem kancelarii Le$nictwa Ostrowy,
oraz 1acze internetowe radiowe zainstalowane na wiezy p.poz. w Ostrowach
Baranowskich. tacze internetowe $wiattowodowe zainstalowane jest
w kancelarii Le$nictwa Ostrowy.

W celu przystosowania obiektu do nowych wymagan zintegrowanego systemu
przeciwpozarowego nalezy:

* dostarczyc¢ i zamontowac kamere obrotowg dalekiego zasiegu,

* wykona¢ konstrukcje wsporcze do kamery,

* wykorzystac istniejace zasilanie w energie elektryczna,

* dostarczycizainstalowac niezbedne urzagdzenia dla potrzeb przestania
obrazu z kamer poprzez Internet do PAD w Mielcu lub z
wykorzystaniem wtlasnego 1acza radioliniowego, w pasmie nie
wymagajacym optat.

* dostarczy¢ i podtaczy¢ ,UPS online” - czas podtrzymania min. 3 godz.,

* wykona¢ niezbedne potaczenia pomiedzy urzadzeniami zapewniajgce
ich poprawng prace.

Wieza w Mielcu jest obiektem obecnie wykorzystywanym dla celéw obserwacji
przeciwpozarowej obszaréw lesnych w Nadle$nictwie Mielec. Wieze
umiejscowiono na planie kwadratu, wykonana zostata jako kratownica stalowa
przestrzenna, w ksztaltcie ostrostupa scietego. Wysokos$¢ wiezy wynosi 30,00 m
Do wiezy jest doprowadzone zasilanie w energie elektryczng oraz tacze
Swiattowodowe.
W celu przystosowania obiektu do nowych wymagan zintegrowanego systemu
przeciwpozarowego nalezy:
* dostarczy¢ i zamontowac kamere obrotowg dalekiego zasiegu,
* wykonac konstrukcje wsporcze do kamery,
* wykorzystac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
* dostarczycizainstalowac¢ niezbedne urzadzenia dla potrzeb przestania
obrazu z nowej kamery do PAD,
* dostarczy¢ i podtaczy¢ ,UPS online” - czas podtrzymania min. 3 godz.,
* wykonac niezbedne potgczenia pomiedzy urzadzeniami zapewniajgce
im poprawna prace.

3.2.2. Pomieszczenie PAD Nadlesnictwa Mielec

Budynek Nadle$nictwa z pomieszczeniem PAD oddalony jest od wiezy
obserwacyjnej w Ostrowach o ok. 15 kilometrow w linii prostej. Stanowisko PAD
zasilane jest w energie elektryczna.

Dla przystosowania pomieszczenia PAD do wymagan zintegrowanego systemu
monitoringu przeciwpozarowego obszaréw lesnych Nadle$nictwa Mielec nalezy
m.in.:

str. 5

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Fundusze Rzeczpospolita

Europejskie - Polska

Infrastruktura i Srodowisko

| Lasy Panistwowe




* dostarczy¢ i zainstalowa¢ 2 monitory szerokokatne LED do wyswietlania
obrazu z kamery w Mielcu oraz kamery w Ostrowach Tuszowskich,

» zainstalowa¢ komputer PC wraz z systemem operacyjnym oraz
wyposazeniem (monitor, mysz, klawiatura) do obstugi oprogramowania
do wykrywania dymow,

* dostarczy¢ i zainstalowac przetacznik sieciowy (switch sieciowy) dla
podigczenia komputera, dekodera HD kamery, polgczenia kablowego
z wiezg w Mielcu,

* dostarczy¢ i zainstalowac drukarke,

* dostarczy¢ i podiaczy¢ ,UPS online” - czas podtrzymania min. 3 godz.,

» wykonac¢ niezbedne potaczenia pomiedzy urzadzeniami zapewniajace ich
poprawng prace oraz wyswietlanie obrazu z kamer zainstalowanych na
dostrzegalniach.

3.3. llos¢ komponentow systemu i szczegé6lowe minimalne wymagania
techniczne i funkcjonalne dotyczace komponentow systemu

3.3.1. Kamera HD z glowica obrotowa bez ograniczen obrotu n x 360° wraz
z niezbednym osprzetem montowanym na dostrzelani - 2 szt.

Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:

1) Gtowica obrotowa bez ograniczen obrotu n x 360° dla ruchu panoramicznego,
z regulacjg potozenia pionowego osi optycznej w zakresie +10° do -20° lub wiecej,
przystosowana do pracy w zewnetrznych warunkach otoczenia, w temp. -10°C do
+500°C (okres obserwacji od 01.03. do 15.10.),

2) Predko$¢ obrotowa w ruchu automatycznym dostosowana do dtugosci
ogniskowej, zapewniajgca pltynnos$¢ przesuwu (bez szarpania) i dobra czytelnos¢
obrazu (ptynnos$¢), przy maksymalnej dtugosci ogniskowej, ok. 5 minut jeden
obrot,

3) Szybkie osigganie zadanego potoZenia katowego, czas szybkiego poétobrotu
ponizej 30 sekund,

4) State wyswietlanie katow potozenia osi optycznej z doktadnoscig do 1 stopnia,
a w przypadku zblizen do 0,1 stopnia,

5) Posiadanie funkcji zaprogramowanego automatycznego $ledzenia horyzontu

6) Latwa w montazu i demontazu o masie ponizej 6 kg,

7) Posiadanie zamontowanego na state uchwytu do linki asekuracyjnej,

8) Posiadanie ostony zespotu optycznego wykonanego ze szkla z systemem
odparowywania szyby (grzatka),

9) Kamera cyfrowa (kolorowa) CMOS Full HD z optyczng stabilizacjg obrazu, ktéra
zapewni format sygnatu wizji HDTV (1080i/50 lub 1080p/60) w proporcjach
16:9, z zastosowaniem przetwornika powyzej 2000000 pikseli

10) Posiadanie minimum 30 krotnej zmiany diugosci ogniskowej i minimalnego
kata obserwacji ponizej 2,5 stopnia (hor.) w trybie wyswietlania 1080,

11) Kamera zapewni prawidtowa obserwacje przy duzym kontrascie oswietlenia
niebailasuy,
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12) Posiadanie funkcji zatagczania kompensacji wstecznego oswietlenia,

13) Posiadanie mozliwo$ci zmiany wzmocnienia wspotczynnika korekcji Gamma,
dla uzyskania lepszej jakosci obrazu w trudnych warunkach o$wietlenia

14) Posiadanie zdolnosci przetgczania z trybu AUTO FOCUS na tryb MANUAL FOCUS
klawiszem z dedykowanej klawiatury,

15) Posiadanie cyfrowego powiekszenia min. x 5.

16) Posiadanie funkcji korekcji mgty

17) Gtowica obrotowa i zesp6t wizyjny musi posiada¢ mozliwo$¢ recznego zdalnego
sterowania za pomocg dedykowanego pulpitu sterujgcego wszystkimi funkcjami,
w celu zapewnienia dostosowania przez operatora systemu optymalnych nastaw
parametrow urzadzen do aktualnych warunkdéw i zapotrzebowania.

a) Wymagania funkcjonalne dla urzadzen systemu:

1) mozliwo$¢ definiowania sektoréw szybkiego ruchu

2) mozliwos¢ zaprogramowania minimum dwoch tras obserwacji automatycznej

3) funkcja szybkiego przegladu terenu

4) mozliwos$c¢ szybkiej orientacji kamery na wskazany kat

5) pamie¢ minimum 5 pozycji dla kazdej z kamer z mozliwoS$cig szybkiego
podgladu,

6) zapamietywanie aktualnej pozycjiijej przywotywanie w dowolnym czasie,

7) automatyczne dostosowanie parametrow pracy do aktualnych warunkéw
obserwacji,

8) wysSwietlanie kierunku obserwacji (katy polozenia osi optycznej)
i zaprogramowanych nazw wtasnych obiektéw terenowych (nie za pomoca
komunikatéw OSD na ekranie monitora),

9) obraz (sygnat wizji HD) musi by¢ wySwietlany w sposéb ptynny bez
zauwazalnych opo6znien, w rozdzielczosci 1080i/60 lub 1080p/60 dla zestawu
HDTV, w ktorego sktad wejda 2 monitory Full HD, LCD LED z wejSciem HDMI
1.3 lub HDMI 1.4. Przekatna monitoréw musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym
w celu poprawnego dostosowania do wielko$ci pomieszczenia PAD.

10) obraz w ruchu automatycznym musi by¢ wyswietlany w sposéb ciagly
i ptynny, dla zestawu HDTV

11) zestaw zapewni plynnoS¢ i czytelno$¢ obrazu w ruchu, takze przy
maksymalnej dtugosci ogniskowej

12) dedykowany pulpit sterujacy, zapewniajgcy zdalng, szybka zmiane
parametrow pracy kamer, zintegrowany z 3 osiowym profesjonalnym
joystickiem.

13) osoba obstugujaca musi mie¢ mozliwo$¢ pelnego recznego sterowania kamera
(kierunek poziomy i pionowy, ogniskowa, ostro$¢, kompensacja wstecznego
oSwietlenia i innymi funkcjami kamery i glowicy obrotowej),

14) zestaw bedzie pracowal w trybie automatycznym, bedzie umozliwiat
zaprogramowanie minimum 2 tras obserwacji automatycznej,

15) zestaw bedzie posiadat mozliwo$¢ regulacji predkosci obrotu w kierunku
poziomym,

16) zestaw automatycznie dostosuje predkos¢ obrotu w poziomie do aktualnie
nastawionej ogniskowej obiektywu,
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17) zestaw automatycznie dostosuje pionowy kierunek obserwacji do kierunku
poziomego podczas pracy w trybie automatycznym,

18) zestaw bedzie miat mozliwo$¢ omijania podczas pracy w trybie
automatycznym okres$lonych sektoréw,

19) urzadzenia (kamera) na wiezy bedzie automatycznie wytaczane bez udziatu
personelu po stwierdzeniu braku obstugi po uptywie 1 godziny,

20) sterowanie reczne odbywac sie bedzie w czasie rzeczywistym,

21) sterowanie za pomoca dedykowanej klawiatury, wszystkie funkcje
uruchamiane za pomoca przyciskéw, opisanych w sposéb sugerujacy ich
przeznaczenie,

b) Pozostale wymagania dla inwestycji

1) sterowanie systemem musi odbywac sie bez widocznych opdznien,

2) urzadzenia systemu powinny posiada¢ niezbedne zabezpieczenia przed
przepieciami,

3) zestaw musi wspotpracowac z systemem automatycznego wykrywania dymu
i LeSng Mapa Numeryczng,

4) menu urzadzen w jezyku polskim,

5) instrukcje w jezyku polskim,

6) minimalny okres gwarancji na caty system minimum 24 miesigce (kryterium
W ocenie),

7) wykonawca wykona rowniez niezbedng do realizacji zamodwienia
dokumentacje oraz nadzoruje uzyskanie przez Zamawiajgcego konieczne do
wykonania zaméwienia uzgodnienia i pozwolenia w tym wnioski do UKE.

8) niezwlocznie po wykonaniu montazu i uruchomieniu systemu Wykonawca
przeprowadzi nieodptatne szkolenie w siedzibie Zamawiajgcego o0séb
wskazanych przez Zamawiajgcego (co najmniej 4 pracownikéw nadle$nictwa)
w zakresie obstugi i administracji przedmiotu zamoéwienia,

9) System ma umozliwia¢ udostepnienie obrazu z kamer oraz mapy do instytucji
bezpieczenstwa publicznego, np. Panstwowej Strazy Pozarnej (droga radiowa
lub przez internet).

10) Catosc¢ systemu jak i kazdy jego element musi by¢ objety licencja dozywotnia
zapewniajaca mozliwo$¢ pracy nieograniczonej czasowo w kazdy sposob
przez wykonawce badz producenta. System nie moze warunkowac¢ mozliwosci
pracy dodatkowymi optatami, wykupem aktualizacji, asysty technicznej lub
autorskiej przez caty okres funkcjonowania.

11) Wykonawca w ramach gwarancji zapewni bezptatny serwis z gotowoScia
przybycia na miejsce awarii w ciggu max. 24 godz. oraz jej usuniecie w ciggu
max. 72 godz. Wykonawca zapewni w ramach serwisu co najmniej jedng osobe,
ktéra posiada wymagane uprawnienia do prac na wysokoS$ciach, wiedze oraz
wyposazenie, zapewniajagc mu wsparcie z zakresu zastosowanego
oprogramowania i sprzetu w celu zapewnienia wysokiej dostepnosci systemu,
biezacej konserwacji oraz mozliwie najkrétszego czasu usuniecia awarii.

22) okres obserwacyjny zawiera sie w okresie od 1 marca do 15 paZzdziernika.
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3.3.2. Zestaw urzadzen do odbioru obrazu w PAD oraz wyswietlania
mapy - monitor szerokokatny LED 40-55” Full HD - PAD Mielec - 2 szt.
Minimalne parametry, ktére powinno speinia¢ zastosowane urzadzenie:

pikselach)

Przekatna (cale) 40-55
Rozdzielczos¢ UHD
Proporcje obrazu 16:9
Rozdzielczos¢ wyswietlacza (w

3840x 2160

Przeskalowanie full HD do UHD 1

Z¥acza USB

Porty HDMI

3.3.3. Zestaw komputerowy (wraz z systemem operacyjnym) do obstugi

oprogramowania do automatycznego wykrywania dymu - 1 szt.
Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane
urzadzenie:

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

- Polska

Procesor 17

Czestotliwos$¢ taktowania 3,6 Mhz lub wyzsza

Pamie¢ RAM co najmniej 16 GB

dysk twardy HDD 1TB

dysk twardy SSD min. 250GB

dwa gniazda sieciowe 10/100/1000 Mbps

trzy porty USB 3.0 lub USB 2.0

wejscie i wyjScie audio

karta graficzna z obstuga co najmniej dwéch niezaleznych
monitoréw - obstuga rozdzielczos$ci 3840x2160 lub wyzszych
System operacyjny Windows 10 Pro lub réwnowazny pod
wzgledem interfejsu oraz obstugi programéw

monitor co najmniej 24", 1920x1080 pikseli

str. 9
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3.3.4. Oprogramowanie do automatycznego wykrywania dymu -
licencja do obstugi 2 kamer

Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:

e Program do automatycznego wykrywania dyméw, ma za zadanie
wspomaganie obserwatora, w momencie wykrycia dymu kamera ma sie
ustawi¢ na obszar w ktérym wykryto zagroZenie, zawiadomi¢ sygnatem
dzwiekowym oraz okresli¢ koordynaty miejsca. Kazdy tak zgtoszony alarm jest
zapisywany i mozliwy do zweryfikowania przez obserwatora, dodatkowo
system ma umozliwiac¢ lokalizacje z kamery.

e Praca w S$rodowisku lokalnym - do prawidtowego dziatania modutu
automatycznego wykrywania dymu oraz catego systemu, nie moze by¢
wymagane podtaczenie do sieci internet, nawet w przypadku podtgczenia do
sieci internet, awaria nie moze wptywac¢ na funkcjonowanie systemu w sieci
lokalne;j.

e  Wykrycie dymu w programie musi odbywac sie catkowicie automatycznie na
catym obszarze obserwacji kamer - do wykrycia dymu nie moga by¢ potrzebne
jakiekolwiek czynnosci ze strony uzytkownika, w szczegélno$ci zatrzymanie
kamery badZ inne sposoby wskazania dymu przez uzytkownika.

e Program ma umozliwia¢ definiowanie obszaréw, w ktérych system bedzie
przeprowadzat detekcje dymu ustawiajgc uprzednio ostro$¢ kamery na z gory
ustalong warto$¢. Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika warto$ci opisanej
ostrosci. Opisana funkcjonalno$¢ ma uniemozliwi¢ automatyczne ustawianie
ostro$ci na obiekty potozone blisko kamery, np.: odgromniki.

e Program ma pozwala¢ na sterowanie ,reczne” kamerg/kamerami (bez uzycia
pulpitu sterujgcego) - Uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ sterowania kamerg -
zmiany potozenia kamery w gore i w dot, w lewo i w prawo, zmniejszenia i
zwiekszenia przyblizenia, zatrzymania kamery. Efektem ma by¢ zmiana
wys$wietlanego obrazu zgodnie z poleceniami przekazywanymi do kamery. Nie
jest dopuszczalne wystepowanie widocznych op6znien w reakcji kamery na
sterowanie przez uzytkownika.

e Program musi obstugiwac¢ Standard Le$nej Mapy Numerycznej - program ma
mie¢ mozliwo$¢ wySwietlania LeSnej Mapy Numerycznej obserwowanego
obszaru (zasieg terytorialny nadleSnictwa) stworzonej na podstawie plikow
ESRI Shapefile dostarczonych przez Zamawiajgcego. Program ma obstugiwac
co najmniej nastepujgce warstwy LMN:

*  Le$nictwa,

+  Sytuacja,

« Oddziaty,

+  Wydzielenia,

*  Opisy oddziatow,

«  Opisy wydzielen,

«  PNSW,

»  Komunikacja,

+  Punkty PPOZ.
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Zamiana i ponowne zatadowanie do programu warstw ma skutkowaé
przebudowaniem wysSwietlanej mapy zgodnie z danymi zawartymi w plikach
zrodtowych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zamiennie map
cyfrowych typu: jpg, tiff, itp. . Zamawiajacy nie dopuszcza takze wykorzystania
serwisu WMS jako jedynego Zrodta mapy - mapa zasadnicza musi by¢
generowana bezposrednio przez program na podstawie plikow ESRI Shapefile.
Aplikacja powinna umozliwia¢ uzytkownikowi mozliwo$¢ wyswietlenia
informacji o wydzieleniu - po wskazaniu na mapie wydzielenia, powinna
wyswietli¢ jego opis taksacyjny, w szczegdlnos$ci informacje o drzewostanie
(sktad gatunkowy, wiek, zadrzewienie, itp.).
Program ma pozwala¢ zmienia¢ skale wysSwietlanej mapy - ,przyblizac
i oddala¢”
Aplikacja powinna posiada¢ mozliwo$¢ wySwietlenia map tematycznych,
w szczegO6lno$ci mapy drzewostanowej i mapy przeciwpozarowe;j.
Mapa obserwowanego terenu ma by¢ wyswietlana dynamicznie w zaleznosci
od skali - przy matym przyblizeniu wyswietlane sg ogdlne informacje (miedzy
innymi granice le$nictw, gléwne drogi, wieksze miejscowosci), po
powiekszeniu powinny pojawia¢ sie miedzy innymi numery oddziatow,
punkty PPOZ oznaczone symbolami zgodnymi ze Standardem Leénej Mapy
Numerycznej, przy duzym powiekszeniu widoczne musza by¢ granice
wydzielenia.
Skale w ktorych pokazywane/ukrywane s3a poszczeg6lne warstwy na mapie,
dobrane musza by¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ czytelno$¢ mapy - nie jest
dopuszczalne przestanianie elementow mapy przez wyswietlenie zbyt duzej
liczby obiektow szczegotowych.
Aplikacja ma zapewnia¢ podglad obrazu z kamer oraz widok obserwowanego
obszaru na mapie.
Aplikacja ma zapewniac¢ oddzielne okna dla obrazu z kamer i dla widoku mapy
- mozliwo$¢ przetaczania.
Aplikacja ma zapewnia¢ mozliwo$¢ zapisu obrazu z kamery na dysku
i zgtoszonych alarméw (w postaci pliku wideo lub zrzutu klatki).
Aplikacja ma zapewnia¢ oddzielne okno do wys$wietlania informacji
o pozarach (czas wykrycia oraz azymut), mozliwo$¢ podgladu (po wybraniu
zgtoszenia aplikacja wySwietla zapisany obraz ze zgloszeniem) oraz edycji
zgloszonych pozarow (podglad/usuwanie).
Aplikacja musi zapewnia¢ mozliwos¢ definiowania obszarow nie
podlegajacych wykrywaniu, np. miejsca statego wydobywania sie dymow.
Aplikacja ma =zapewnia¢ dodatkowg mozliwos¢ ,recznego dodawania
alarméw” do programu i zaznaczania ich na mapie.
poprzez naci$niecie przycisku na dedykowanym pulpicie sterujacym w
przypadku kamer bedacych przedmiotem zamowienia,
poprzez podanie azymutu dla uprzednio zdefiniowanych w programie
wiezach z sgsiednich nadlesnictw.
Aplikacja, automatycznie po wyznaczaniu punktu przeciecia azymutéow z
dwéch wiez, ma podawac¢ w osobnym oknie wspétrzedne punktu przejecia w
uktadzie WGS 84 (EPSG:4326) oraz Poland CS92 (EPSG:2180) oraz adres leSny
str. 11
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wydzielenia, jesli punkt przeciecia znajduje sie na obszarze lesnym

nadle$nictwa.

Program musi charakteryzowac¢ sie wysoka skuteczno$cia wykrywania

kazdego koloru dymu. Powinien znajdowac¢ sie co najmniej 80% dymoéw

widocznych na obrazie z kamery. Program musi posiada¢ mozliwo$¢ recznego
zapisania obrazu z widocznym dymem, Kktéry nie zostat wykryty
automatycznie w celu pdzniejszej oceny skutecznosci algorytmu.

Program musi charakteryzowac sie niskim poziomem fatszywych alarméw -

program nie moze zgtaszac Srednio wiecej niz 10 alarmoéw z jednej kamery w

ciggu godziny w poczatkowym etapie uzytkowania. Wykonawca zapewni

dostosowanie programu do lokalnych warunkéw pracy w celu zmniejszenia
liczby fatszywych alarmoéw. Przez fatszywy alarm rozumie sie zgtoszenie, na
ktérym nie jest widoczny dym.

Program daje uzytkownikowi w czasie rzeczywistym mozliwo$¢ natozenia na

obraz wyswietlany z kamery siatki oddziatéw wraz z ich numerami.

Program zapewnia wspéiprace z aplikacja mobilng, instalowang na

urzadzeniach typu smartfon/PDA z systemem Android wyposazonych

w odbiornik  GPS oraz GSM, charakteryzujace sie nastepujaca

funkcjonalnoscia:

e WysSwietlanie map na podstawie danych Standardu LesSnej Mapy
Numerycznej, m. in. mapy gospodarczej, drzewostanowej itp,

e Dostep do informacji o wydzieleniach (opis taksacyjny, system planow),

e Pomiary GPS: edycja mapy numerycznej, pomiary usrednione, ciggte
i pojedyncze z mozliwoscia zapisu,

e Pomiary GPS z wykorzystaniem dalmierza laserowego z mozliwo$ciag
zapisu,

e Wyszukiwanie adresow lesnych,

e Odbieranie z serwera i wySwietlanie informacji o pozarach, wysytanych
przez operatora z PAD,

o C(iggte, automatyczne wysylanie witasnej pozycji na serwer w celu
umozliwienia obserwatorowi w PAD zlokalizowanie swojego aktualnego
potozenia (aplikacja do wykrywania dyméw w PAD automatycznie po
odebraniu pozycji od aplikacji mobilnej wySwietla potozenie wszystkich
uzytkownikéw mobilnych na mapie w czasie rzeczywistym),

3.3.5. Pulpit sterujacy z profesjonalnym 3 osiowym joystickiem kamera - 1

szt.
Minimalne parametry, ktére powinno speinia¢ zastosowane urzadzenie:
* zapewnienie zdalnej zmiany parametrow kamery za pomoca
przyciskow opisanych w sposdb sugerujacych ich
przeznaczenie
» funkcje "stop", "auto", wybor trasy, autofokus, ustawienie na
azymut wywotywane poprzez naci$niecie dedykowanego

przycisku
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* zintegrowany 3 osiowy wbudowany manipulator - co

3.3.6.

najmniej 2 szybkoS$ci starowania w kazdym kierunku dla
obrotu poziomego, pionowego i zoom

Drukarka w PAD Mielec - 1 szt.

Minimalne parametry, ktére powinno speinia¢ zastosowane urzadzenie:

typ: urzadzenie wielofunkcyjne

funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie

format druku/kopii: wymagane formaty: A4, A3

automatyczny druk dwustronny (duplex)

rozdzielczo$¢ drukarki: minimum 600x600 dpi

szybko$¢ drukowania/kopiowania: minimum 15 stron na minute
mozliwo$¢ skanowania do e-mail, USB

podajnik na papier: minimum 100 arkuszy

dodatkowe wyposazenie: niezbedne oprogramowanie, okablowanie,
instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna

3.4. Inne wymagania dotyczgce systemu monitoringu przeciwpozarowego
obszaréow lesnych Nadle$nictwa Mielec.

1.

Zastosowane urzadzenia powinny mie¢ zapewniong kompleksowa
ochrone odgromowa i przeciwprzepieciowg, uwzgledniajgca
zagrozenia z powodu bezposredniego wytadowani atmosferycznego
w wieze obserwacyjna.

Dla potrzeb obstugi i administracji systemu nalezy uwzglednic
szkolenia administratora systemu w zakresie dostarczonych urzadzen.
Przeprowadzi¢ szkolenie dla administratora oraz szkolenie pozostatych
uzytkownikow systemu wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Szkolenie praktyczne dla oséb obstugi powinno odbywac sie w Punkcie
Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD).

Bezptatny serwis urzadzen i wsparcie techniczne w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia i wdrozenia catego
system u wraz z testami poprawnego funkcjonowania systemu.
Zapewni¢ wsparcie techniczne i serwis na min. 24 miesigce zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

4, CZESC INFORMACYJNA

1. Ustuga serwisowa w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajagcemu gwarancji na
wykonany przedmiot zamoéwienia. Zamawiajgcy wymaga udzielenia min. 24
miesiecy nieodplatnej gwarancji na dostarczony sprzet.

Fundusze
Europejskie Polska
Infrastruktura i Srodowisko -
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2.

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustugi serwisowej
i konserwacyjnej w okresie gwarancji w miejscu instalacji. Czas naprawy
72 godziny.

Gwarancja polega na utrzymaniu sprawnosci technicznej urzadzen
z wymiang czesci lub catych urzadzen w przypadkach awarii. W okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji, Wykonawca bedzie
zobowigzany do osobistego $wiadczenia nieodptatnego serwisu,
wykonywania okresowych przegladow, wymiany podzespotéw
zuzywanych w ramach normalnej eksploatacji urzadzen, montazu
urzadzen w okresie wiosennym oraz ich demontazu na okresy zimowe.

Uwagi koncowe

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Wszystkie dostarczone komponenty muszg by¢ fabrycznie nowe z data
produkcji nie wczeé$niej niz 2020 r., nieuzZywane i objete gwarancjg
producenta.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien okaza¢ poswiadczenia
do pracy na wysokosci dla os6b wykonujacych prace na wysokosSci
realizujac przedmiotowe zamoéwienie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie zgodno$ci
parametrow technicznych z parametrami okreslonymi przez producenta
w kartach katalogowych dla wszystkich urzadzen dostarczonych
w ramach zamowienia.
Ewentualne uzasadnione zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa
powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym Wykonawca zobowigzany
bedzie po wykonaniu i uruchomieniu systemu do sporzadzenia
i dostarczenia dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza ma zawierac, w szczego6lnosci:
opis systemu, uzytych protokotdw transmisji, wykorzystanych
interfejsow, ustawien wszystkich parametrow urzadzen systemu,
schematy ogoélne i szczeg6towe systemu,
licencje na zastosowane oprogramowanie oraz oryginalne no$niki
danych
Dokumentacja urzadzen, z uwzglednieniem instrukcji obstugi dostarczy¢
w jezyku polskim, w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej
(edytowalnej) na no$niku optycznym (tj. CD, DVD). Dostarczone majg by¢
karty katalogowe, deklaracje zgodnos$ci, CE urzadzen i materiatéw
wykorzystanych w przedsiewzieciu.
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