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Elewacja częściowo
docieplona polistyrenem

do wykończneia metodą lekką mokrą
wykończenie tynkiem 

żywicznym mozaikowym 
w kolorze szarym - pow. ok 10m²
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Kratki nawiewne stalowe ocynk.
15x15cm projektowane
malowane proszkowo 
w kolorze jasnoszarym

Szyld istniejący
do pomownego

montażu

Rura spustowa
istniejąca

bez zmian

Kominek
wentylacyjny

istn. bez zmian

Kominek
wentylacyjny

istn. bez zmian

kotew stalowa istn.
remontowana Kominek

wentylacyjny
istn. bez zmian

detal z cegły
wapienno-piaskowej

detal z cegły
wapienno-piaskowej

remontowanej

tynk
projektowany

cegła
ceramiczna

licówka, spoina gr. 6mm
remontowana

cegła
ceramiczna

licówka, spoina gr. 6mm
remontowana

kotew stalowa istn.
remontowana

płytka elewacyjna ceramiczna 
proj. w nawiązaniu do istn.

spoina gr. 6mm pow. ok 0,3m²

płyta polistyrenowa EPS gr. 5cm
do uzupełnienia pow. ok 0,7m²

płytka elewacyjna ceramiczna 
proj. w nawiązaniu do istn.

spoina gr. 6mm pow. ok 0,3m²

      poziom w nawiązaniu
do poziomu istn. detalu z cegły

      poziom w nawiązaniu
do poziomu istn. detalu z cegły

      poziom w nawiązaniu
do poziomu istn. detalu z cegły

      poziom w nawiązaniu
do poziomu istn. detalu z cegły

      poziom w nawiązaniu
do poziomu istn. detalu z cegły
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obróbka blacharska proj. szer. 50cm
z blachy stal. ocynk gr. 0,7mm
na płycie OSB3 gr. 22mm impregnowanej

detal z cegły
wapienno-piaskowej

remontowanej
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obróbka blacharska proj. szer. 50cm
z blachy stal. ocynk gr. 0,7mm
na płycie OSB3 gr. 22mm impregnowanej

attyka z cegły ceramicznej licowej w "rolkę" istn.
projektowana zaprawa

trasowa pokryta szlamem gr. 2cm
długość attyki 8m, szer. 25cm

cokół istn. tynk mozaikowy
(żywiczny) w kolorze szarym

obróbka blacharska proj
z blachy stal. ocynk gr. 0,7mm

zamierzenie

tytuł rysunku

projektant podpis

skala data

nr projektu

nr rysunku

status

podpis

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI 
MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ 
UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE 
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA 
WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH 
SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM 
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RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU
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66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
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REMONT ELEWACJI DWÓCH BUDYNKÓW 
MIESZKALNO-USŁUGOWYCH
przy ul. Kościuszki na dz. nr ewid.  367/3 
i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid.  369 
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mgr inż. arch. Magda Warszawa

asystent projektanta

PROJEKT
WYKONAWCZY

STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJA ZACHODNIA
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istniejąca cegła ceramiczna licówka w kolorze czerwonym, 
spoina gr. 6mm - elewacja remontowana  - pow. ~60m²

L E G E N D A

istniejący detal - cegła wapienno-piaskowa licówka w kolorze białym, 
spoina gr. 6mm - elewacja remontowana - pow. ~5m²

projektowany tynk wapienno-cementowy gr. 2cm, malowany 
2x farbą elewacyjną silikatową w kolorze białym ciepłym - pow. ~480m²

projektowany - tynk dekoracyjny (wyciskany wzór drewna) gr. 3mm, 
na warstwie tynku wapienno-cementowego gr. 2cm
w kolorze palisander - pow. ~95m²

tynk mozaikowy (żywiczny) - pow. ~25m²

UWAGA: Łączna pow. projektowanego 
tynku wapienno-cementowego ~600m²


