
+   41,56 - istn.

+   45,03 - istn.

+   41,58 - istn.

+   31,23

+   32,27 - istn.

+   31,72 - istn.
+   31,56
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Kratka nawiewna stalowa ocynk.
15x15cm projektowane
malowane proszkowo 
w kolorze jasnoszarym
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Rura 
spustowa
istniejąca

Instalacja 
elektryczna 
istn.

cokół istn. tynk mozaikowy
(żywiczny) w kolorze szarym

+   31,95 - istn.

obróbka blacharska proj
z blachy stal. ocynk gr. 0,7mm

obróbka blacharska proj. szer. 50cm
z blachy stal. ocynk gr. 0,7mm
na płycie OSB3 gr. 22mm impregnowanej

obróbka blacharska proj. szer. 50cm
z blachy stal. ocynk gr. 0,7mm
na płycie OSB3 gr. 22mm impregnowanej

czapy z blachy stal. ocynk. gr. 0,7mm

wydra na wys. 15cm
z blachy stal. ocynk. gr. 0,7mm
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      poziom w nawiązaniu
do poziomu istn. detalu z cegły

      poziom w nawiązaniu
do poziomu istn. detalu z cegły

25 543 25 754 25 418 25 412 25 370 25 25

30 700 30 658 30 908 30

39 447 39 530 39 620 39 753 39 473 50

2
5 2

5 2
5

2
5

1
6 1

7

      poziom istniejącej
attyki

cokół istn. tynk mozaikowy
(żywiczny w kolorze szarym

ściana przeznaczona na mural 
wg odrębnego opracowania 

i postępowania administracyjnego

ściana przeznaczona na mural 
wg odrębnego opracowania 

i postępowania administracyjnego

ściana przeznaczona na mural 
wg odrębnego opracowania 

i postępowania administracyjnego
ściana przeznaczona na mural 

wg odrębnego opracowania 
i postępowania administracyjnego

kominy przy ścianie szczytowej
tynkowane i malowane z czterech stron

istniejąca cegła ceramiczna licówka w kolorze czerwonym, 
spoina gr. 6mm - elewacja remontowana  - pow. ~60m²

L E G E N D A

istniejący detal - cegła wapienno-piaskowa licówka w kolorze białym, 
spoina gr. 6mm - elewacja remontowana - pow. ~5m²

projektowany tynk wapienno-cementowy gr. 2cm, malowany 
2x farbą elewacyjną silikatową w kolorze białym ciepłym - pow. ~480m²

projektowany - tynk dekoracyjny (wyciskany wzór drewna) gr. 3mm, 
na warstwie tynku wapienno-cementowego gr. 2cm
w kolorze palisander - pow. ~95m²

tynk mozaikowy (żywiczny) - pow. ~25m²

UWAGA: Łączna pow. projektowanego 
tynku wapienno-cementowego ~600m²

zamierzenie

tytuł rysunku

projektant podpis

skala data

nr projektu

nr rysunku

status

podpis

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI 
MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ 
UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE 
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA 
WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH 
SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM 
RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU
Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI 
RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl

www.zumarchitekci.pl

ZUM ARCHITEKCI

REMONT ELEWACJI DWÓCH BUDYNKÓW 
MIESZKALNO-USŁUGOWYCH
przy ul. Kościuszki na dz. nr ewid.  367/3 
i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid.  369 
w Drezdenku

mgr inż. arch. Marcin Żurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010
w spec. arch. bez ograniczeń

10.05.2022r.

2120-1

mgr inż. arch. Magda Warszawa
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