Wytyczne dotyczgce montazu stacjonarnego automatu
biletowego i jego zakotwiczenia do podtoza.

Przygotowanie podloza / podstawa

Stacjonarny automat biletowy celem stabilnego i bezpiecznego ustawienia
musi zosta¢ trwale przytwierdzony do podtoza poprzez podstawe na ktorej jest
ustawiony. Podstawa przymocowana jest do betonowej platformy (tawy
fundamentowej)  znajdujacej si¢ w podtozu za posrednictwem czterech $rub
mocujacych (M12/610mm) i zestawu kotwic.

Zaleca si¢ aby tawa fundamentowa miata wymiar (minimalny wymiar 900mm
X 490mm x 400 mm) wykonana byta z maksymalng ziarnisto$cig 30mm i odporna na
ci$nienie 250 Nm/mm?. (Zaleca si¢ aby beton wykorzystany do wykonania fawy miat
parametry min C20/25 zgodnie z DIN1045). tawa powinna by¢ wypoziomowana, cata
powierzchnia wierzchnia rowna (zatarta) a dopuszczalne jej odchylenie od poziomu
to 3%. Lawa fundamentowa moze stanowi¢ bezposredni element nosny (gorna
powierzchnia zlicowana z poziomem podtoza otaczajacego lub maksymalnie 30 mm
wystajgca ponad ten poziom ewentualnie moze zosta¢ przykryta nawierzchnig
wlasciwg z zastrzezeniem ze warstwa posrednia bedzie odpowiednio utwardzona i jej
grubo$¢ miedzy gorg tawy a powierzchnig nawierzchni nie przekroczy 15 cm a na
calej powierzchni zostanie zachowany poziom nie przekraczajacy dopuszczalnego
odchylenia 3%. Ewentualng roznice odchylen powierzchni tawy fundamentowej lub
podtoza do poziomu mozna zniwelowaé za pomoca cementu lub podktadek ale w
takim wypadku maksymalna wartos¢ niwelowanej roéznicy poziomu na rogach
podestu nie moze przekracza¢ wartosci 1,5 cm

W przypadku umieszczenia tawy fundamentowej pod nawierzchnig wiasciwag (np.
kostkg brukowa), wymagane jest naniesienie na elementach podtoza, trwatych i
doktadnych oznaczen miejsca lokalizacji pod spodem naroznikow tawy
fundamentowe;j.

Miejsce wyprowadzenia kabli przylaczeniowych.

Wyprowadzenie kabli przytaczeniowych powinno by¢ zlokalizowane centralnie na
powierzchni tawy, a wymiar ewentualnie obsadzonej w tawie studzienki nie powinien
przekracza¢ 25 cm dlugosci/szerokosci. Parametry uktadu zasilania automatu
biletowego:

Napigcie 230V

Moc maksymalna 1300 Wat

Obcigzenia maksymalne 1,6 A

Linia przesylowa - kabel minimum 3 *2,5 mm2 (zalezy od dlugosci od przylacza).
Zapas kabla ponad poziom gruntu 2 mb.).



Elementy sktadowe biletomatu

Automat biletowey

Podstawa automatu

400mm

Phta stabilizacyjina (w praypadku
bralw mozlivosci maontazu
bezposrednio do istniejgcego podioza.

450 mm phyta (wylop BO0 mm)

Konstrukcja Podstawy
automatu

Elemeant bazowy podesty

Klapa dostepowa



Schemat montazu automatu z podestem i mocowania
Automat biletowy
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Schemat montaiu w przypadku ptyty stabilizacyjnej "schowanej"
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Wytyczne dotyczace przestrzeni wokot automatu biletowego.

Montaz urzadzenia we wngce .

Whymagana minimalna przestrzen, w praypadku montazu w sgsiedzbwie
inmych elementow infrastrukdury.
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Przestrzen wymagana do pelnego otwarcia drzwi.
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