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Wykaz zatgcznikow:

1. Warunki techniczne nr 467/2023 projektowania i budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wielopolskiego - dz. nr ew. 14/16, obr. 0064 Grodzisk
Mazowiecki — Pismo nr ZWiK/PW/TBP.540.002540.2023.3/2915 z dnia
09.10.2023

2. Pismo ZDG.6853.1.6.2024 z dnia 08.01.2024r zezwalajace na lokalizacje

przytaczy kanalizacyjnych w pasie drogi wewnetrznej ul. Wielopolskiego dz.

nr ew. 14/16 obreb 0064 Grodzisk Mazowiecki.

 Spis rysunkow:

1. Plan sytuacyjny ~ skala 1:500



III. OPIS TECHNICZNY

Do projektu odcinkéw przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
dz. nr ew. 14/16 obreb 0064 Grodzisk Mazowieckim

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

o Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,
s Uzgodnienie trasy przykanalikow z wtascicielami posesji oraz wizja w terenie,

»  Warunki techniczne nr 467/2023 projektowania i budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wielopolskiego - dz. nr ew. 14/16, obr. 0064 Grodzisk
Mazowiecki - Pismo nr ZWiK/PW/TBP.540.002540.2023.3/2915 z dnia
09.10.2023,

e Pismo ZDG.6853.1.6.2024 z dnia 08.01.2024r zezwalajace na lokalizacje
przytaczy kanalizacyjnych w pasie drogi wewnetrznej ul. Wielopolskiego dz.
nrew. 14/16 obreb 0064 Grodzisk Mazowiecki.

Przedmiot | zakres opracowanhia

Przedmiotem opracowania sg odcinki przykanalikéw sanitarnych
grawitacyjnych do granic dziatek nr ew. 14/50 i 14/51 obr. 0064 Grodzisk
Mazowiecki w ul. Wielopolskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Odcinki przykanalikow sanitarnz‘ ch

Projekt obejmuje odcinki przytaczy kanalizacyjnych o $rednicy
Dz160x4,7mm z rur jednowarstwowych z PCV-U do kanalizacji zewnetrznej klasy
S od wlgczenia do projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej Dz200x5,9mm
PVC-U zlokalizowanej w ul. Wielopolskiego, na dz. nr ew. 14/16 obrgb 0064
Grodzisk Mazowiecki, do granicy dzialek potozonych wzdiuz sieci kanalizacyjnej
zaprojektowanej wedtug odrebnego opracowania.

odcinek . Srednica
prsz*!gagr?aslI(;:ka przykanalika prziii?\(;lrika
Ar dz. nr ew. [m] Dz160x4,7 [mm] [%]
S1-K1 14/50 2,1 160 1,50
Tr1-K2 14/51 2,1 160 5,00
SUMA 4,20m

Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej wykonaé za pomoca proj.
tréjnika skosnego Dz200/160mm PVC oraz poprzez wtgczenie do proj. na kanale
studni betonowej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiadac atesty i
aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Projektowane odcinki przytgaczy kanalizacyjnych zostang zakonczone w granicy
posesji korkiem PVC.
Przebieg odcinkdéw przytaczy kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym.



Roboty ziemne

Sumaryczna dtugos¢ przykanalikdw sanitarnych wynosi L=4,20m. Odcinki
do dziatek nalezy wykona¢ w wykopie otwartym, rury PVC uktada¢ w gotowym
wykopie ze spadkami podanymi na rysunku na podsypce piaskowej gr.20cm.
Zasypke wykona¢ warstwami, zageszczajac do wymaganego stopnia zageszczenia.
Pierwszg warstwe gr. 20 cm wykonaé z suchego, pozbawionego kamieni piasku.
Wykop zasypywaé warstwami z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zageszczenia CBR>=1,00 w pasie ulicy). Wykopy pod przytacze
wykonac jako wasko przestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. W przypadku
wystagpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢. Do budowy przykanalika
nalezy stosowac rury PVC lite jednowarstwowe zgodne z norma PN-EN 1401.
Niedopuszczalne jest stosowanie rur warstwowych z wypetnieniem ze spienionego
PVC.

Uwagi koncowe

Podtaczenia mozna wykonac po oddaniu sieci kanalizacyjnej do eksploatacji ZWiK
Catosc¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacyjnej

W przypadku wykorzystania kanalizacji do odprowadzania sciekow innych niz
bytowo gospodarcze nalezy dodatkowo zainstalowac urzgdzenia podczyszczajgce
scieki do dopuszczalnych wskaznikow.

Przed rozpoczeciem uktadania przykanalikéw nalezy bezwzglednie wykonaé
odkrywki w miejscach wiaczen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewoddéw z niniejszym projektem mozna przystgpic
do uktadania kanatu.

Przed zasypka przewodu zleci¢c wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczyc¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89, poz.

414 wraz z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt przykanalikéw

sanitarnych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

i




Grodzisk Mazowiecki, 09.10.2023

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/PW/TBP.540.002540.2023.3/2915

ZWiK Sp. z 0. 0.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 467/2023

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.
WIELOPOLSKIEGO - DZ. NR 14/16 OBR 0064 GRODZISK MAZOWIECKI

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

w_celu odprowadzenia Sciekéw  z posesji przyleglych do w/w dziatki drogowej nalezy w ul.
Wielopolskiego zaprojektowaé i wybudowaé sie¢ kanalizacyjng wlaczong do istniejacego, zaznaczonego
w zalaezniku do warunkéw technicznych, kanalu o $rednicy @ 200 mm zlokalizowanego w ul
Wielopolskiego

Kanat sanitarny

1. Projektowany kanal sanitarny nalezy wiaczy¢ do istniejacego kanalu w studni wlazowej o $rednicy
wewnetrznej min. 1200 mm.

2. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanalu, na skrzyzowaniach ulic/drog, na koncéwcee kanatu
oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé studnie rewizyjng o srednicy
wewngtrznej min.1200 mm. Studnie z kregow betonowych nalezy projektowacé i budowaé z betonu marki
min. B-45 (W — 8); kregi studni nalezy taczyé za pomocg uszezelek elastomerowych lub gumowych.

3. Wiazy studni (zeliwne) nalezy zaprojektowaé i zamontowaé na betonowym / zelbetowym pierécieniu
odcigzajacym. W studniach wtazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

4. Warunkiem uzgodnienia projektu kanatu sanitarnego w ZWiK jest dotaczenie uzgodnionej na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasy kanatu.

5. Po wybudowaniu kanatu sanitarnego nalezy zweryfikowa¢ rzedne dna studzienek.

Przykanaliki sanitarne do granic posesji

6. Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC — U, SN8 min. @ 160 mm. Niedopuszczalne jest
wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze spienionego PVC lub granulatu wtornego
PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC-U powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

7. Trasa przylgcza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajacy eksploatacj¢ zachowujae
normatywne odleglosci od budynkéw, budowli oraz obiektéw malej architektury.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej
architektury.

8. Przed rozpoczgciem prac nalezy bezwzglednie dokonaé¢ odkrywki w miejscu wlaczenia celem
weryfikacji rzednych

9. Polaczenie planowanych przylaczy kanalizacyjnego z projektowanym kanalem wykonaé poprzez
zaprojektowane na kanale studnie kanalizacyjne, lub tréjniki sko$ne z uniesieniem max 10 cm.
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10. Przytacze sanitarne uktada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowania odpowiedniego przyvkrycia, rure nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczona od stosowania w gruncie.

11. Przylgcze uktadad, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst. kanah.
Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania przykanalika ze
spadkiem wigkszym niz 15% zastosowa¢ rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji sanitarnej.

12. Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci
0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy
pozbawiony kamieni.

13. Budowg przylacza kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

14. Po zakoriczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego zaleca si¢ dostarczy¢ do ZWiK dokumentacje
powykonawczg przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz dostarczy¢
“Protokot z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki ogdlne

15. W przypadku realizacji inwestycji przez Inwestora prywatnego po zakonczeniu budowy sieé¢ nalezy
przekaza¢ do ZWiK na warunkach ustalonych w stosownym porozumieniu stron. Inwestor zobowigzuje
si¢ do zawarcia porozumienia najpdzniej do dnia uzgodnienia projektu sieci

16. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej stuzebnosci
przesyhu na rzecz Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

17. Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng mape
pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa kanatu
sanitarnego . ‘

18. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

19. Budowg kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

20. Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji kanah,
do ktorego te przylacza beda wlgczone.

21. Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny by¢ zgodne
z norma PN-EN 1401.

22. Po zakonczeniu budowy kanatu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
kanatu, zawierajacag m.in. geodezyjna inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a nastepnie dostarczyé
“Protokot z zakonczenia robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

23. Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

24. Budowa sieci wodociagowe] lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. —~ Prawo budowlane.

25. Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwigzanych w budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjne;.

26. Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatlu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanalu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

27. Proby i odbiory czgéciowe oraz koficowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

28. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie
przed zakryciem rurociagéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

& #| Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BURLAS YiHIAS R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 CO00 9502 0133 4473

el NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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29. odprowadzanie $ciekéw. Umowa pomigdzy Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0. a Dostawcg
sciekow podpisana zostanie po spelnieniu ww. warunkow.

Z powazaniem
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Zataczniki:
1. Zalacznik z zaznaczonym istniejacym kanalem.
Dziat Techniczno-Inwestveyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail; u.techniczny@zwik-grodzisk pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: bivro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Pawet Whodarski
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Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 52917 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321263

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 stycznia 2024 r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Koéciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 75555 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

7ZDG.6853.1.6.2024
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2023 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
dwéch przykanalikow kanalizacyjnych w drodze wewngtrznej ul. Wielopolskiego dz. nr ew.
14/16 obreb 0064 Grodzisk Mazowiecki informujg, ze wyrazam zgode na lokalizacje
przykanalikéw do dz. nr ew. 14/50, 14/51 obreb 0064 Grodzisk Mazowiecki w ww. drodze
wewnetrznej bedacej w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki na nastgpujacych warunkach:
1. zgoda jest wazna wraz z zatacznikiem mapowym, wskazujacym lokalizacj¢ urzadzenia,
2. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,
3. z uwagi na przeprowadzone niedawno prace zwiazane z naprawa nawierzchni,
konieczne jest skrupulatne jej odtworzenie do stanu poprzedniego,
4.  przestrzegaé przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,
5.  niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi
wewngtrznej, o ktore strona powinna wystapi¢ do Gminy,
6.  jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody.
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Niniejsza zgoda stanowi rowniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia nastgpi na podstawie przepiséw prawa
cywilnego.

z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydzialu Zarzadzania Drogami
Gminpymi

Andrzef Korpysa

J
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Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
22 755 55 34 (wew. 104)



~0j. : mazowieckie

pow. . grodziski

gm.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki
obreb ;. 0064

dz.ew.nr: 14/16 , 15/35

ulica Wielopolskiego

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

uktad wspotrzednych: 2000

uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
Ark. M.z. : - mapa numeryczna
Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
kolorem z6#tym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien 20.10.2023r.

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Mie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych

ktére nie byly zgloszone do inwemtaryzaciji.
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WOj. : mazowieckie
pow. : grodziski
gm. :

140504 _4 Grodzisk Mazowiecki
obreb : 0064

dz.ew.nr: 14/16 , 15/35

ulica Wielopolskiego

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

ukiad wspétrzednych: 2000
uktad wysockosciowy: PL-EVRF2007-NH

Ark. M.z. : - mapa numeryczna
Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
kolorem zottym ) jest zgodna ze stanem

faktycznym na dzien 20.10.2023r.
kL __.an hipotecznych nie wykonywano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych

ktére nie byly zgloszone do inwemtaryzacji.

PODGIK.6640.4456.2023
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