Załącznik nr 3 do SWZ
PAKIET 5
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I
	Laboratoryjny system do produkcji wody ultra czystej (kl. 1) – 1 szt.
	TAK
	
	

	1. 
	Woda zasilająca – woda wodociągowa o temperaturze w zakresie 5-40oC
	TAK
	
	

	2. 
	Główne etapy oczyszczania wody:

1. Filtracja na filtrach osadowych

2. Filtracja na filtrach węglowych
3. Odwrócona osmoza 
4. Demineralizacja na złożu jonowymiennym na bazie węgla aktywnego 
5. Lampa UV dwuzakresowa 185/254 nm
6. Filtr końcowy 0,45/0,2 µm w punkcie poboru wody
	TAK
TAK

TAK
TAK

TAK
TAK
	
	

	3. 
	System o wydajności oczyszczania nie gorszej niż 5 l/h
	TAK
	
	

	4. 
	Charakterystyka wody po oczyszczeniu przez system:

1. Oporność nie mniejsza niż 18,2 MΩ*cm w 25oC
2. Przewodność nie większa niż 0,055 µS/cm w 25oC
3. Poziom TOC nie większy niż 5 ppb
4. Cząstki stałe (wielkość powyżej 0,05µm) nie więcej niż 1 cząstka/ml
5. Poziom bakterii nie większy niż 0,1 cfu/ml
	
TAK


TAK


TAK
TAK
TAK
	
	

	5. 
	Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej w systemie pomiędzy okresami poboru (pompa recyrkulacyjna jako wyposażenie standardowe)
	       TAK
	
	

	6. 
	Automatyczne odpowietrzanie systemu po instalacji nowego złoża jonowymiennego
	TAK/NIE
	
	TAK = 10 pkt

NIE = 0 pkt

	7. 
	Zbiornik na wodę oczyszczona o pojemności co najmniej 10 l 
	TAK
	
	

	8. 
	Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny wody ultraczystej o pojemności co najmniej 2l
	TAK
	
	

	9. 
	Pobór wody:

1. Punkt poboru wody ultraczystej (kl.1) z filtrem końcowym oraz kranem mobilnym o zasięgu co najmniej 2m 
2. Punkt poboru wody laboratoryjnej (kl.3) z osobnym kranem

3. Prędkość poboru wody co najmniej 1 l/min
	TAK
TAK

TAK
	
	

	10. 
	Wyświetlacz LCD:
1. Monitoring parametrów wody: przewodność/oporność jako wartości skompensowane i nieskompensowane temperaturowo
2. Informacje o aktualnym stanie pracy systemu
3. Sygnalizacja konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych: wkłady filtracyjne, lampa UV, filtr końcowy
4. Sygnalizacja alarmów i awarii
	TAK


TAK

TAK

TAK
	
	

	11. 
	Kubatura:

1. Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.) nie większe niż: 300 mm x 500 mm x 600 mm
2. Ciężar nie większy niż 15 kg
	TAK

       TAK
	
	

	12. 
	Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej
	TAK
	
	

	13. 
	Zasilanie 230 V/50 Hz
	TAK
	
	

	14. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	
	

	    II
	Procedury kwalifikacyjne
	TAK
	
	

	1.
	Kwalifikacja Instalacyjna (IQ) potwierdzająca montaż systemu zgodnie z wytycznymi producenta lub wymaganiami użytkownika
	      TAK  


	
	

	2.
	Kwalifikacja Operacyjna (OQ)  potwierdzająca sprawność operacyjną systemu  
	TAK
	
	

	3.
	Raporty z kwalifikacji IQ, OQ
	TAK
	
	

	III
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI

	1. 
	Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny 
	Podać nazwę i adres firmy
	

	3. 
	Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie
	Podać
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