Inwestor:

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdansk

PRZEDMIAR Nr: 04/04/2021

Data Oprac.: 2021-04-24

Nazwa budowy:

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla pomieszczeh Centrum
Adres budowy:

Politechnika Gdanska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 GDANSK
Obiekt: Gmach Gtéowny, blok "F", poziom 400 i 500

Podstawa opracowania:

KNR 4-02, KNNR 4, KNR 2-15, KNR 2-15W, KNR 4-01W, KNR 2-19W, KNR 00-34, KNR 4-02W,

KNNR Wacetob 4

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys (wer. 2017.30)

Sporzadzit:
Robert Koko¢



Ksiazka przedmiaréw

1. DEMONTAZ INSTALACJI GRZEWCZEJ
Kod CPV:

1 KNR 4-02 0114-01-040
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm
krotnosc= 1,00

313,00 m

1. 64,3+103,3+140,9+4,5
2 KNR 4-02 0114-02-040

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32 mm
krotnos$c¢= 1,00

313,00
81,60 m

1. 22,00+58,90+0,70

81,60

3 KNR 4-02 0520-01-090
Demontaz grzejnika Zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2
krotnos$c¢= 1,00

19,00 kpl

1. 19,00

19,00

2. BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ
Kod CPV:

4 KNR 2-15 0103-01-040

Rurociagg z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 15 mm,o potgczeniach
gwintowanych,umocowany na $cianach w budynku mieszkalnym

krotnosc= 1,00

64,30 m

1. 64,30

64,30

5 KNR 2-15 0103-02-040

Rurociagg z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 20 mm,o potgczeniach
gwintowanych,umocowany na $cianach w budynku mieszkalnym

krotnosc¢= 1,00

103,30 m

1. 103,30

103,30

6 KNR 2-15 0103-03-040

Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach
gwintowanych,umocowany na Scianach w budynku mieszkalnym

krotnosc¢= 1,00

22,00 m

1. 22,00

22,00

7 KNR 2-15 0103-04-040

Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 32 mm,o potgczeniach
gwintowanych,umocowany na $cianach w budynku mieszkalnym

krotnoéc¢= 1,00

78,90 m

1. 78,90

78,90

8 KNNR 4 0111-01010-040

Rurociggi o $rednicy zewnetrznej 20 mm z polietylenu o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych - analogia, rury wielowarstwowe Tweetop
PERT/AI/PERT. System ksztaftek zaprasowywany. 16x2

krotnosc¢= 1,00

140,90 m

1. 140,90

140,90
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KNNR 4 0111-01010-040

Rurociggi o $rednicy zewnetrznej 20 mm z polietylenu o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych - analogia, rury wielowarstwowe Tweetop
PERT/AI/PERT. System ksztaftek zaprasowywany. 20x2

krotnosc¢= 1,00

4,50 m

10

1. 4,50
KNNR 4 0111-02010-040
Rurociggi o $rednicy zewnetrznej 25 mm z polietylenu o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych - analogia, rury wielowarstwowe Tweetop
PERT/AI/PERT. System ksztattek zaprasowywany. 25x2,5
krotnosc¢= 1,00

4,50
0,70 m

1. 0,70

0,70

11

KNR 2-19W 0306-01-040
Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicach nominalnych 50 mm - analogia
krotnosc¢= 1,00

9,60 m

1. 9,60

9,60

12

KNR 2-15 0415-0101-020

Zawor grzejnikowy o Srednicy nominalnej do 15 mm
krotnos$c¢= 1,00

15,00 szt

1. 15,00

15,00

13

KNR 2-15W 0411-03-020

Zawory przelotowe proste,mosiezne o $rednicy nominalnej 25 mm,o potgczeniach
gwintowanych - analogia zawor odcinajgcy, reczny na powrocie np. typ STAD prod. IMI TA.
DN 25

krotno$c¢= 1,00

1,00 szt

1. 1,00

1,00

14

KNR 2-15W 0411-04-020

Zawory przelotowe proste,mosiezne o Srednicy nominalnej 32-40 mm,o potgczeniach
gwintowanych - analogia, na gtbwnym zawor rownowazgcy z ptynng nastawg wstepng z
funkcjg odciecia na zasilaniu, DN 32

krotnos$c¢= 1,00

1,00 szt

1. 1,00

1,00

15

KNR 2-15W 0412-07-020
Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy 15 mm, zawdr odpowietrzajgcy z zaworem

kulowym, DN 15
krotnos$c¢= 1,00

20,00 szt

1. 20,00

20,00

16

KNNR Wacetob 4 0131-01010-020
Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm, z potgczeniem na dwuztgczke, zawory

odcinajgce kulowe pod pionami DN15
krotnos$c¢= 1,00

6,00 szt

1. 6,00

6,00

17

KNR 2-15W 0131-0201-020
Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm,z potgczeniem na dwuztgczke,

zawory odcinajgce kulowe pod pionami DN20
krotnosc¢= 1,00

4,00 szt

1. 4,00

4,00
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18

KNR 4-02 0302-09-020

Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego czarnego o Srednicy 25-32 mm, DN 32
krotnoéc¢= 1,00

1,00 szt

1. 1,00

1,00

19

KNR 4-02W 0108-0901-020

Wstawienie tréjnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $rednicy 100 mm, za pomocg
dwuztgczki

krotno$c¢= 1,00

1,00 szt

1. 1,00

1,00

20

KNR 2-15 0404-02-040

Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /naktady
na 1 m rurociggu/

krotno$c¢= 1,00

394,60 m

1. 394,60

394,60

21

KNR 2-15 0404-01-020

Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych /nakiady na 1
urzgdzenie/

krotnosc¢= 1,00

20,00 szt

1. 20,00

20,00

22

KNR 4-01W 0206-03-020

Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, o powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy
gfteboko$ci do 10 cm - analogia, przejscia p.poz przez $ciany i stropy o ognioodpornosci El
120

krotnos$c¢= 1,00

8,00 szt

1. 8,00

8,00

23

KNR 2-15W 0418-07-020

Grzejniki stalowe dwupfytowe o wysokosci 600-900 mm i dfugo$ci do 1600 mm, 22CV-600-
1100

krotnosc¢= 1,00

1,00 szt

1. 1,00

1,00

24

KNR 2-15W 0418-05-020

Grzejniki stalowe dwupfytowe o wysokosci 300-500 mm i dfugosci do 1600 mm, 22KV-300-
1000 (istniejgcy)

krotnosc¢= 1,00

4,00 szt

1. 4,00

4,00

25

KNR 2-15W 0418-05-020

Grzejniki stalowe dwupfytowe o wysokosci 300-500 mm i dfugo$ci do 1600 mm, 22CV-300-
1000

krotnosc¢= 1,00

3,00 szt

1. 3,00

3,00

26

KNR 2-15W 0418-09-020

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm, 33CV-600-
1200

krotnosc= 1,00

2,00 szt

1. 2,00

2,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys (wer. 2017.30)
str 4




27 KNR 2-15W 0418-07-020 7,00 szt
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dfugosci do 1600 mm, 22CV-600-
1000
krotnosc¢= 1,00
1. 7,00 7,00
28 KNR 2-15W 0418-07-020 1,00 szt
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dfugo$ci do 1600 mm, 22CV-600-
1200
krotnosc¢= 1,00
1. 1,00 1,00
29 KNR 2-15W 0418-07-020 1,00 szt
Grzejniki stalowe dwupftytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugo$ci do 1600 mm, 22CV-600-
800
krotnos$c¢= 1,00
1. 1,00 1,00
30 KNR 00-34 0101-10-040 205,20 m
Izolacja rurociggow o $rednicy zewnetrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-N -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 20mm, DN 15 - analogia, Thermasmart pro
krotnos$c¢= 1,00
1. 64,30+140,9 205,20
31 KNR 00-34 0101-10-040 107,80 m
Izolacja rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-N -
Jjednowarstwowymi. Grubo$¢ izolacji 20mm, DN 20 - analogia, Thermasmart pro
krotnos$c¢= 1,00
1. 103,30+4,50 107,80
32 KNR 00-34 0101-19-040 22,70 m
Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48 mm, otulinami Thermaflex FRZ-S -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 30mm, DN 25 - analogia, Thermasmart pro
krotnosc¢= 1,00
1. 22,00+0,70 22,70
33 KNR 00-34 0101-19-040 78,90 m
Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28-48 mm, otulinami Thermaflex FRZ-S -
Jjednowarstwowymi. Grubo$¢ izolacji 30mm, DN 32 - analogia, Thermasmart pro
krotnosc¢= 1,00
1. 78,90 78,90
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