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istn. oświetlenie parkowe własności Gminy Rawicz
-  miejsce wyprowadzenia proj. zasilania instalacji

proj. instalacja oświetleniowa typu YAKY 4x35mm²

SIII/I/3/1/1

SIII/I/3/1/2

SIII/I/3/4
SIII/I/3/3

SIII/I/3/1

SIII/I/3/2

SIII/I/3

LEGENDA:

Projektowany  słup  aluminiowy  w  kolorze  oprawy  o  wysokosci  6m
z  oprawą  LED  o  mocy  maks.  25W,  min.  strumień  źródła  światła
3300lm,  temp. barwowa źródła  światła  - 5700K,  kolor AKZO grey
900  sanded,  optyka  dla  przejścia  dla  pieszych,  doświetlenie
prawostronne,  oprawę  montować  bezpośrednio  na  słupie,
podstawa słupa zabezpieczona elastomerem

Projektowana instalacja oświetleniowa, układana w rurze ochronnej
o odporności na ściskanie 600N

Projektowana  rura  ochrona,  o  odporności  na  ściskanie  750N,
przecisk  mechaniczny  (stosować  w  ciągu  instalacji  oświetleniowej
zamiast rury ochronnej 600N)

Projektowane uziemienie ochronne

LEGENDA PROJEKTU DROGOWEGO (odrębne opracowanie):

Proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm - światło 12 cm

Proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 

Proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm

Granica działek

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowego z kostki bet. bezfazowej

Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej bezfazowej

Krawędź pozorna zjazdu

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej

Proj. ściek z kostki betonowej

Proj. wpust krawężnikowe wraz z przykanalikiemPVC fi 160 mm

Proj. krawężnik betonowy obniżony 15x30x100 cm - światło 0 cm

Oś trasy

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej bezfazowej

Nawierzchnia z kostki granitowej 14x14x14 cm ciętej

Utwardzenie części terenu działki kostką betonową gr. 8 cm szara
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i1
i2 t1
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