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075 . pobocze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone
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wyprofilowane i zaggszczone podioze

7.00

8.cm- warstwa goma z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziamieniu 0/31,5mm

12 cm - warstwa dolna z mieszanki niezwiazanej C 90/3 o uziamieniu 0/63 mm

20 cm - materac z geokraty | miesz. niezwiazanej C 90/3 31,5/ 63 mm zawinigtego

w geowtokning szer. 9 m- wig SST

15 cm - warstwa odsaczajaca z piasku grubego

istniejaca konstrukcja drogi

Inwestor

Nadleénictwo Krasnystaw, ul. Lesna 1, 22-300 Krasnystaw

Temat zadania

Panska Dolina

Droga leéna pozarowa odc. od km 0+939,16 do km 1+930,00 LeSnictwie

Temat rysunku

Przekroj konstrukcyjny na przepuscie

[~

Branza Stadium Data Skala Nr rysunku
orocowa | o | 07.2023 150 | 8
Aulorzy Tmig i nazwisko i Podpis. /| Nruprawnief Branta
Projoldant | Henryka Figlel /»/7/)4/7 T76/CH/B8 drogi
Sprawdzajacy| In2. Tomasz Figlel " | Luanetapooons | ol




