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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
,Projekt rozbudowy ulicy Krétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce”

Warszawa, czerwiec 2016 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani os§wiadczamy, Ze projekt:

»Rozbudowa ulicy Kroétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce” - branza drogowa, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Z pozn. zmianami.)

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. kukasz Widalski

Projektant branzy drogowe;j: upr.: MAZ,/0143/POOD /12

mgr inz. Pawel Szymanski

Sprawdzajacy branzy drogowej: nr upr. LOD,/2199/PWOD/13

!J() BIURO INZYN!ERSKIE
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
,Projekt rozbudowy ulicy Krétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce”

MAZOWIECKA
ODKREGOWA
I 2 B A
INZ¥YKICAROW
BUDOWNICTWA

svpn. akt, MAZ/7131/ 192 12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. T i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 7. 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 plt 1. ust. 4, art 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 yozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (D21, Nr &3 poz. 578 z pé#n. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Fukaszewi Widalskiema
magistrowi inZzynierowi
uredzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjeu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegdlowy zakres nprawniert

T. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZe] wymieniong specjalnadeiy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektaw architekroniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli techniczoej utrzymania obiektéw budowlanych.

Ii. Na mocy § 15 rozporzadzeniz Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, ninicjsze uprawniemiz budowlane
uprawniajy do:

sporzadzania projekitu zagospedarowania deiatki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIE. Na mocy § 18 usi. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporte | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzicloych funkeji techniczmych w budownictwic, niniejsze uprawnieniz budowlane
uprawniajg do:

prujektowania obicktu budowlanego. takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéw; :

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz preepust,

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widaiski
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: : UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego odstepuje vi¢ od uzasadniania decyzji.

POQUCZENIE
1. Zgodnie & ari. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywemia samodzielnych funkc)i
techniczryeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestri, prowadzonego przez Giownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiafciwef izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowei Komisii Kwaiifikacyinej Polskiej Izhy In ynierow
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowef Komisii Kwalifikacyinej Mazowicckie/ Okregowef Leby
Intynierdw Budovnictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzvsztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3 mgr in% Krezysztof Booss

Otrzymujs;
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Gdry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa

/l)} BIURO INZ'(?J!!FI_!_SN!IE
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POLSEAHA
I B A

INEYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numiE2e weryf ikaoyjmme

MAZATS-TGIKXB *

Pan LUKASZ WIDALSKEI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD /0465712

adres zamieszkania ul. BORDWE! GORY 1/54, 01-354 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Tatwiaderenie rostals wyge nerowane elektrenicz nie | cpatrzone beipiecinym podpisem elekbraniel nym
werylikowanym priy pomocy waknego kbwalifikowanego certylikatu w dniu 201507-28 roku prier:

Mieczystaw Grodeki, Presweodniczacy Rady Mazow ieckiej Okrepowe| lzby | nby nierdw Budow nict wa,

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wr2esnla 2001 r. o podpisie elektronic nym [Dz. U, 2001 Hr 130 poe. 1450) dane w postac
elektronicz nej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wendibkowanym przy pomocy waznego bwalifikowanege certyfikatu sy
ik ne pod weglgdem skutkdsw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Waerytkacjg poprmwnodol damych w nindejszym 2 & wiad-ceniu moena sprawdzié za POMECy nu meru weryh ke nego radwiadczenia na

stronie Polskig] l2by Indynierdw Budown ictwa www . pliboorg.pl lub koontaktul g sig 2 blurem whast iwej Dkrggowej lzby In2yn JErdw
Budownictwa.

&P’ BIURO INZYNIERSKIE
tukorsr Whdniski
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,Projekt rozbudowy ulicy Krétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce”

Faadz, dunia 11 grudnia 20013 1,

Eddeku Okregawa Tzha Ingynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akr, KIKTYT131-22199/13

DECYZJA

Nu podslawie arl. 24 usl. | pkt 2 Ustawy 2 doia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbenistow (LDz. . z 2001 v, Nv 5, pez. 42, z pocn, zm ) el 12 ust Lpkl [, 2, 3,415,
art. 13 ust. Lpkt 112 1ust. 314, art. 14 ust, | pkt 2a 1ust. 3 pkt 1 13 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jedn Dz Uz 2000 r, Nr 243, poz. 1623 z poin zm.), oraz § || ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
I'ransportu 1 Budewnictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkej lechnicaych w budownictwie
(Dz. L.z 2006 r., Nr 83, puz. 578 z pdin. zm.), po ustaleniu, e zoslaly spelnione warunki w zakresie preygotowania
zawodowego oraz po ZoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 6 wrzednia 1984 r. w Skierniewicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2199/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnofei drogowej

UZASADNIENIE

W zwigeku 2 uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. adstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyceh wskazano na odwrocie decyzil.

Pouczenie
Od ninigjsze] deeygjl sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzmierdaw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem +odekie) Okregowey Iehy Tnzynierow Budowniclwa w fodz,
w terminic 14 dni od daty doreczenia decyzj.

Sktad Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okrggowe] [zby Inzynieréw Budewnictwa:

. : i
Przewodniczacy Skladu Orzekajacege OKK LOIIB i 4
mgr inz. Zbigniew Cichoriski %Mf/f

Celonek Skladu Orzekajacego OKK LOITR ( g;t g
/’"5

mgr inZ. lan Galazka

/
Czlonek Skladu Orzekajecego OKK LOIIB /-
mzr inz, Tomasz Kluska < &Z&ﬁfﬁ_.

BIURO INZYNIERSKIE

dubiasz Widalsk]
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Pan Pawel Szymanski jest upawazniony do:

1) orojektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzorn autorskiego
obiekldw budowlanyeh takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisiw o drogach publicznyeh, z wylaczeniem drogowych cbiekiow mzymierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powictrznych oraz przcpust:

zgodnie z arl. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiDB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwijzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa hudowlanega i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych slementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tveh elementéw oraz do wvkonywania nadzoru mwestorskiego, zgodnie 2 arl. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow hudowlanyeh, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikaeying
Lodzkiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa:
Prrewodnieracy Sktadu Orzekajacego OKK LOITI

B i
mgr inz. Zbigniew Cichonski /g&i//{ﬁpﬁ(of

Czlonek Skiadu Orzekajacege OKK LOIB (" £/ ~ %
mgr inz. Jan Gatazka /K

7
I
< o > /
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK 1o _— 7/2&@.
/
/

myr inz, Tomasz Kluska

/
.‘f

Otrzyvmuia:

1. Pawet Szymanski
ul. Tetmajera 4 m. 34
96-100 Skierniewice;

2, Rada Lédzkiej Okregowe) Leby Inzynierdw Budowniviwa;
1. Glowny Inspektor Nadzoru Budewlanego;
4 ala

221

/’Jk BIURO INZYNIERSKIE
tukasr Widaiski
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnyrm:

LOD-8FH-4X4-TTU *

Pan Pawet SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0002/14

adres zamieszkania ul. Tetmajera 4 m. 34, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Feadnis arl. 5 usl 2 uslawy ¢ dniz 18 wizesnia 2001 1. o podpisie eleklronicoaoym [De 10 20010 Ne 130 pos. 1450) dane w poslao
aleklranicsne] opalisane hespiecenym podpisem elekironicerym werylikowanym prey pomaocy wasneao kwahifikowanego cerlylikalu sg
rivvnowarne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Werytikacje poprawnosdc danych w niniejszym radwiadereniu mazna sprawdzic 7o pomacy numery werytikacyjnega radwindezenia na
stronie Palskiej Izby InFynieraw Rudownictwa werw. piib.org.pl lub kantaktujae sie 7 bivrem wiasciwej Okregowej I7by Inynieraw
Pdownich wa.

/’)() BIURO INZ'(EJIERSIUE

12




PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
,Projekt rozbudowy ulicy Krétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce”

I1I. CZESC OPISOWA

,’JP’ BIURO INZYNIERSKI
ks Wdnlskf




PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
,Projekt rozbudowy ulicy Krétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce”

A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa ulicy Krétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Gmina Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.
Sprawdzajgcy branzy drogowej - Pawet Szymanski, nr upr. LOD/2199/PWO0D/13.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 WpyKkaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 540/11, 540/7, 534, 533, 641, 527/4,528/2,
531/24,531/22,532/2 z obrebu 0002 Warka, jednostka ewid. 140611_4 - Warka - miasto.

5.2 Mapy

Mapa do celéw projektéw zostala przygotowana przez geodete uprawnionego Adama Pyze, nr. uprawnien
20506.

5.3 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdlnie chronionej. Projekt zaktada humusowanie z obsianiem trawg
grubosci 15 cm obszaréw wskazanych na planie sytuacyjnym. Wedlug inwentaryzacji drzewostanu wycinka
6. drzew wzdtuz ulicy Kroétkiej oraz 37. drzew wzdtuz ulicy Fabrycznej.

/”)() BIURO INZYEJIERSIGE
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
,Projekt rozbudowy ulicy Krétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce”

B. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa ulicy Krétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Omawianym obiektem budowlanym sg ulice: Krétka i czes¢ Fabrycznej w Warce w powiecie gréjeckim,
ktorych lokalizacja zostata pokazana na rysunku nr 1 -, Orientacja”. Obszar inwestycji znajduje sie w obrebie
nr 0002 Warka na dziatkach o nr ewid. 540/11, 540/7, 534, 533, 641, 527/4, 528/2, 531/24,
531/22, 532/2, 537/1. Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie
przedstawiono na rysunku nr 2 -,Projekt zagospodarowania terenu”. Granice inwestycji oznaczono niebieska
przerywang linia.

Omawianym obiektem budowlanym sg ulice: Krétka i cze$¢ Fabrycznej - drogi kategorii gminnej, klasy D,
w Warce w powiecie gréjeckim. Bezposrednie otoczenie ulicy Krétkiej to zabudowa przemystowa oraz pola
i tgki. Przedmiotowa ulica nie posiada chodnikdw oraz nie wystepuje na niej komunikacja zbiorowa.
Poczatek ulica Krotkiej znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Go$niewska (droga powiatowa). Wzdtuz prawe;j
krawedzi drogi przebiega réw odwadniajacy, ktéry wpada do istniejacego przepustu pod jezdnia w km
ok. 0+275,00 i dalej przebiega wzdtuz lewej krawedzi jezdni. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni w km ok.
0+035,00 - 0+165,00 znajdujg sie parkingi.

Wzdtuz rozbudowywanego odcinka ulicy Fabrycznej znajduje sie zabudowa przemystowa, mieszkaniowa
oraz polaitgki. Przedmiotowa ulica posiada chodniki, nie wystepuje na niej komunikacja zbiorowa.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura naziemna i podziemna:

* sie¢ wodociggowa @ 1001 @110,

* sie¢ gazowa @63 i @90,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej @160 i 3200,
* siec elektroenergetyczna NN i SN,

e oSwietlenie,

* siec teletechniczna.

Projekt przewiduje przebudowe branzy oS$wietleniowej i teletechnicznej. Przebudowa branzy
elektroenergetycznej wg. odrebnego opracowania. Projekt zaklada budowe nowej sieci kanalizacji
deszczowej oraz wykonanie rowu krytego.

Ponadto w trakcie rob6t ziemnych mogg wystapi¢ nie ujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktore w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Omawianym obiektem budowlanym sg ulice: Krétka i cze$¢ Fabrycznej - drogi kategorii gminnej, klasy D,
w Warce w powiecie gréjeckim.

Rozbudowywany odcinek ulicy Krétkiej bedzie mie¢ diugosé¢ 329,41 m oraz jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 6,00 m. Zjazdy, chodnik (o szerokosci 2,00 m) oraz zatoka parkingowa (o szerokosci
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2,50 m) beda wykonane z betonowej kostki brukowej. Projekt rozbudowy ulicy Krotkiej przewiduje
odwodnienie jezdni za pomocg wpustéw deszczowych i dalej projektowang kanalizacjg deszczowa. Wody
opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do istniejacego rowu biegnacego
wzdtuz lewej krawedzi jezdni. Projekt przewiduje zastgpienie istniejacego rowu biegnacego wzdtuz ulicy
Kroétkiej rowem krytym o Srednicy @ 800 mm. Projektowany odcinek ulicy Krétkiej od strony zachodniej
zostanie wigczony za pomoca skrzyzowania do ulicy Go$niewskiej. Od strony wschodniej ulica Krotka bedzie
sie konczy¢ na skrzyzowaniu z rozbudowywang ulica Fabryczna. Ulica Krétka na catej swojej dtugos$ci bedzie
obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm o $wietle 2 i 12 cm lub opornikiem betonowym
12x25x100 cm. Jezdnia ulicy Krétkiej bedzie mie¢ spadek daszkowy 2%. Z ul. Krétkiej projektuje sie na
dziatce o nr ewid. 540/7 dojazd do dziatek o szerokosci jezdni 5,00 m i dtugo$ci 65,72 m. Jezdnia dojazdu
bedzie miata spadek daszkowy 2% i nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Rozbudowywany odcinek ulicy Fabrycznej bedzie mie¢ dtugo$¢ 572,08 m oraz jezdnie o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 6,00 m. Zjazdy, chodnik (o szerokosci 2,00 m), Sciezka rowerowa (o szerokosci
2,50 m) oraz zatoki parkingowe (o szerokosci 2,50 m i 5,00 m) beda z betonowej kostki brukowej. Projekt
rozbudowy ulicy Fabrycznej przewiduje odwodnienie jezdni za pomoca wpustow deszczowych
i dalej projektowang kanalizacjg deszczowa. Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej zostang
odprowadzone do istniejgcego rowu biegnacego wzdtuz lewej krawedzi jezdni. Projektowany odcinek ulicy
Fabrycznej od strony po6tnocnej i potudniowej zostanie wtaczony do nieprzebudowywanego odcinka ulicy
Fabrycznej. Ulica Fabryczna na catej swojej dtugosci bedzie obramowana kraweznikiem betonowym
15x30x100 cm o $wietle 2 i 12 cm. Jezdnia ulicy Krétkiej bedzie mie¢ spadek daszkowy 2%.

Celem opracowania jest:

¢ wycinka kolidujagcej zieleni,

¢ rozebranie istniejgcych warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Krétkiej i czesci ul. Fabrycznej,
¢ wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,

¢ wykonanie dwéch przepustéw pod zjazdami ® 800 mm,

¢ wykonanie rowu krytego @ 800 mm wraz ze studniami betonowymi ® 1500 mm,

* wzmocnienie istniejgcego gruntu poprzez stabilizacje cementem,

¢ wykonanie warstwy odsaczajacej,

¢ wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej 0/31,5mm,
¢ ustawienie kraweznikdw, opornikéw, obrzezy,

* regulacja wysoko$ciowa istniejacych urzadzen znajdujacych sie w ul. Krétkiej i czesci ul.Fabrycznej,
¢ skropienie warstwy podbudowy i warstwy wigzacej emulsjg,

¢ wykonanie warstwy wiazacej z AC (betonu asfaltowego) o gr. 7 cm,

¢ wykonanie warstwy Scieralnej z AC (betonu asfaltowego) o gr. 5 cm,

¢ wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

¢ wyKkonanie zjazdéw z kostki betonowej,

¢ wykonanie zatok parkingowych z kostki betonowej,

¢ wykonanie chodnika z mozliwo$cig parkowania,

¢ wyKkonanie Sciezki rowerowej z kostki betonowej,

¢ zabezpieczanie otworéw wentylacyjnych istniejgcych piwnic krata Wema.

Parametry techniczne drogi:

- predkos¢ projektowa Vp=40 km/h

2 svmomevuensa
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- klasa drogi - D (dojazdowa)

- kategoria ruchu KR2,

- pochylenie poprzeczne - 2% - daszkowy

- szerokos¢ jezdni - 6,00 m,

- szeroko$¢ chodnikéw -2,00 m,

- szerokos$¢ zatok parkingowych - 2,50 - 5,00 m,

- szerokos¢ Sciezki rowerowej - 2,00 - 2,50 m,

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gteboko$¢ przemarzania >1,0 m.

4. Droga w planie

Jezdnie ulicy Krotkiej zaprojektowano jako dwukierunkowa o szerokosci jezdni 6,00 m i spadku
poprzecznym daszkowym 2%. Krawedz ulicy Krotkiej i ul. Gosniewskiej potgczona za pomoca tuku kotowego
o R= 8,00 m. Krawedz ulicy Krétkiej i Fabrycznej potgczona za pomoca tuku kotowego o R=9,00 m.
W km 0+209,53 ul. Krotkiej zaprojektowano na dziatce o nr ewid. 540/7 dojazd do dziatek o szerokosci
jezdni 5,00 m i dtugoséci 65,72 m. Jezdnia dojazdu bedzie miata spadek daszkowy 2% i nawierzchnie z kostki
betonowej. Wzdtuz ulicy Krétkiej zaprojektowano zatoke parkingowaq o szerokosci 2,50 m i dtugosci 78,35 m
oraz odsuniety chodnik o szerokosci 2,00 m.

Jezdnie ulicy Fabrycznej zaprojektowano jako dwukierunkowg o szeroko$ci jezdni 6,00 m i spadku
poprzecznym daszkowym 2%. Zaprojektowano zatoke parkingowa o szerokosci 2,50 m i dtugosci 87,04 m
oraz zatoke parkingowa o szerokosci 5,00 m i dtugosci 70,00 m. Wzdtuz lewej krawedzi ulicy Fabrycznej
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 m. Natomiast wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano
$ciezke rowerowa o szerokosci od 2,50 m.

5. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzania wysoko$ciowe odnosza sie do rysunku nr 4 i 5 - profil podtuzny. Rozwigzania wysoko$ciowe
zostaty dopasowane do stanu istniejacego i w sposéb umozliwiajacy sprawny sptyw wéd opadowych. Wody
opadowe zostang odebrane za pomocg wpustéw deszczowych i dalej kanalizacja podczyszczone
i odprowadzone do istniejacego rowu poprzecznego. Projektuje sie na diugosci 202,20 m przykrycie
istniejgcego rowu otwartego rowem Kkrytym o $rednicy ® 800 mm.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni przebudowywanej ulicy KroétKiej i czesci Fabrycznej

- warstwa $cieralna z AC 11S (betonu asfaltowego) - gr. 5,00 cm

- warstwa wigzaca z AC 16W (betonu asfaltowego) - gr. 7,00 cm

- warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5 mm - gr. 25,00 cm,

- warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana do warstwy odsaczajacej 0/22,4 o wymaganym module
wtérnym E2 2100MPa - gr. 15,00 cm,

- warstwa wzmocnienia podtoza - mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - gr. 22,00 cm.

Konstrukcja chodnikéw i $ciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o gr. 6,00 cm,
- podsypka cementowo -piaskowa - gr. 3,00 cm,
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17




PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
,Projekt rozbudowy ulicy Krétkiej oraz czesci ulicy Fabrycznej w Warce”

- warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5 mm - 10,00 cm

- warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana do warstwy odsaczajacej 0/22,4 o wymaganym module
wtérnym E2 2100MPa - gr. 10,00 cm,

- grunt rodzimy.

Konstrukcja zatok parkingowych, zjazdéw i dojazdu z ul. Krétkiej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o gr. 8,00 cm

- podsypka cementowo -piaskowa - gr. 3,00 cm,

- warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5 mm - 20,00 cm

- warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana do warstwy odsaczajacej 0/22,4 o wymaganym module
wtérnym E2 2100MPa - gr. 10,00 cm,

- grunt rodzimy.

Konstrukcja scieku w ul. KroétKiej:

- trzy rzedy kostki betonowej typu Holland o gr. 8,00 cm
- podsypka cementowo -piaskowa - gr. 3,00 cm,
- tawa betonowa z betonu C15/20 - gr. 26,00 cm.

Elementy drogowe

- krawezniki betonowe 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15),
- oporniki betonowe 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15),
- obrzeza 8x30x100 cm betonowe na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15).

7. Obowigzujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

4. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

8. Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu
w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do §rodowiska.

Jest to uciazliwo$¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie rob6t budowlanych (w szczegélnosci
transportu materialéw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej
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(690 — 2200),

Powietrze

Uciazliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowié bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejsciowosé¢ prac budowlanych
nalezy uzna¢, Ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych
Zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robét na jako$¢ i ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie beda powodowac¢ powstawania istotnych ilo$ci Sciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy bedg
stuzy¢ gtoéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz spos6b prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynno$ci moga wystepowaé wycieki paliwa, olejow i innych
ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczy$ci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne
Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska gruntowo-

wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Przy przebudowie ulicy wystapig zmiany
srodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wéd opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wdd i gleb w czasie wykonywania robét ziemnych moze nastapi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz zZle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédlem odpadéw beda:

* roboty ziemne,

* budowa przepustu,

* umocnienie dnia i skarp rowu,

* ulozenie nawierzchni.
Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robét.
Roboty budowlane aby speinia¢é wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
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szczegbtowym planem i harmonogramem robét uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia  zbiornikéw, materiatbw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddzialywanie na sSrodowisko,

3. staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na witasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla $rodowiska, os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalagcznikow rysunkowych:

Orientacja

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500
Przekroje normalna 1:50

Profil podtuzny ulicy Fabrycznej 1:100/1000
Profil podtuzny ulicy Krétkiej 1:100/1000
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